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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI
KONSERWATORSKIEJ

1.1 DANE OBIEKTU

¢ Rodzaj obiektu: koscidt katolicki

¢ Temat: elewacje wiezy

e Autor i warsztat: prawdopodobnie Fritz Heitmann z Krélewca.

e Sygnatury: brak

e Datowanie: 1891-92

e Lokalizacja: Klebark Wielki, powiat Olsztyn

o Wiasciciel: Parafia koSciota

e Technika: kosciét murowany z ceglty na kamiennej podmuréwce, elewacje
ceglane z tynkowanymi blendami i fryzami, dachy kryte dachéwka holenderkg
esowka i tupkiem

e Wczes$niejsze konserwacje lub renowacje: nie

e Wczesniejsze dokumentacje: tak

1.3. DANE O DOKUMEDTACJI
¢ Autor dokumentacji: mgr Mirostaw Cholewka
e Data i miejsce wykonania: 6-7 02 2024
o Miejsce przechowywania 1,2 i 3 egzemplarza:
1,2 - Archiwum parafialne
3- Archiwum WUOZ Olsztyn

2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Klebark Wielki (niem. Gro3 Kleeberg) - wies potozona ok. 3 km na ptd.-wsch.
od Olsztyna. WieS lokowana przez kapitute warminskg (przywilej lokacyjny
27.05.1357 1), z przeznaczeniem dla probostwa 6 wi6k ziemi. Data budowy
pierwszego kosciota nieznana, chociaz mozna przypuszczaé, ze wybudowano go z
chwilg utworzenia parafii, w 2 pol. XIV w. Kolejny koscidt wzniesiono w XVI w.,
konsekrowat go biskup warminski Marcin Kromer, w 1581 roku. Obecny kosciot
wzniesiony w stylu neogotyckim, zaprojektowat by¢é moze Fritz Heitmann z Krélewca.
Za lata budowy nalezy uzna¢ (zgodnie z datg na choragiewce i przekazami
wspoéfczesnych, m.in. Boettichera)
lata 1891-92. Swiatynie konsekrowat
21.09.1896 r. bp warminski Andrzej
Thiel'.

Widokowka z pocz. XXw. w tle widoczny E
kosciot.

! Karta zabytku, aut. |. Lizewska, Olsztyn 1999
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3.0. TECHNIKA | TECHNOLOGIA

Obiekt murowany z czerwonej cegly maszynowej, petnej, w watku krzyzowym, na
zaprawie‘ wapienno-piaskowej; fundamenty z obrobionych blokéw z kamienia
polnego. Cato$¢ spoinowana pfasko zaprawg wapienng. Liczne blendy i fryzy
wypelnione wyprawami tynkarskimi, prawdopodobnie nie malowanymi. Parapety
wykonczone profilowang ksztattka. Detale wykonane w technice metaloplastyki-

zwienczenia szczytéw, choragiewka z wiatrowskazem i kula.

Bryta zwarta, jednorodna, pseudobazyiika, o nawach krytych wspéinym dachem
dwuspadowym i nawie $rodkowej doswietlonej posrednio poprzez okna naw
bocznych, z wydzielonym, nizszym i wezszym prezbiterium; korpus kryty dachem
dwuspadowym; od wsch. nizsze, wieloboczne prezbiterium nakryte dachem
tréjspadowym; kruchty po bokach prezbiterium kryte dachami ptaskimi. Po stronie
ptn. nizsza kruchta wejsciowa, zdobiona tréjstronnie schodkowymi szczytami,
nakryta dachem dwuspadowym, o kalenicy réwnolegtej do kalenicy korpusu. Od
zach. wysoka, masywna 3-kondygnacyjna wieza, kryta stromym dachem
naczétkowym, z wysokim hetmem krytym fupkiem. Elewacje o réwnomiernym
rozstawie 1-uskokowych szkarp nakrytych pulpitowymi daszkami i wysokich,
ostrofukowych okien, podziaty horyzontalne duzych ptaszczyzn elewacji tworza
pasmo uskokowego, ptaskiego gzymsu wienczgcego i ukosnego podokapowego
oraz pierwsza, skos$nie uktadana warstwa cegiet nad cokotem. Wieza o ptaskich
elewacjach, rozcztionkowanych ostrotukowymi blendami i otworami okiennymi,
zwienczona naczotkami dachu; podzialy horyzontalne wiezy przeprowadzone za
pomocg prostych, ceglanych gzymsow. W zach. elewacji wiezy ostrotukowa, wysoka
bienda wyodrebniona uskokami, ramujgca portal poprzedzony schodami, krzyzowy

fryz oraz okulus doswietlajgcy chor organowy.
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Zdjecia kosciota sprzed 1l w. $w.
Widoczny, jasny - ale nie bialy kolor
tynkow,
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Zwienczenie szczytu oraz kadr- zblizenie kutego kwiatonu

1.0. STAN ZACHOWANIA.

Stopien zniszczen elewacji wiezy kosciota jest niejednorodny. Najwieksze
zniszczenia widaé w gérnych partiach i wynikajg z naturalnej degradaciji materiatu
ceramicznego i spoiwa wigzgcego oraz braku fachowych prac konserwatorskich. W
najgorszym stanie sg spoiny bezposrednio narazone na dziatanie ztych warunkow
atmosferycznych, oraz w mniejszym stopniu same cegly. Materiat ceramiczny w
najgorszym stanie zachowat sie w partiach parapetéw i elementéw wystajgcych
przed lico- gzymsoéw. Tutaj wida¢ duze ubytki i grube nawarstwienia glonéw i
porostow. Ogoinie cato$¢ lica jest zszarzata, a w miejscach czesciej narazonych na
zawilgocenie wyraznie ciemna. W okolicach stalowych koncéwek $cigg w
zwienczeniach szczytébw na skutek korozji metalu cegty sg wrecz czarne, podobnie
na styku $sciany wiezy i klatki schodowej /elewacja potudniowa/- miejscu czestego
zaciekania wody z dachu klatki schodowej.

Oryginalna powierzchnia spoin zachowata sie jedynie we wnece portala,
pozostata jest wyptukana, miejscowo nawet bardzo gteboko. Liczne ubytki spoin
miejscowo uzupetniono prawdopodobnie po 2000 roku, niestety w sposéb
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niefachowy, szarg cementowg zaprawg /mozliwe, ze zaprawg tynkarskg/ bez
dopasowania pod wzgledem formy i koloru do pierwotnej zaprawy.

Przypuszczalnie nie zachowaly sie pierwotne tynki, obecne wykonano w
ramach remontu doraznego /réwniez watku ceglanego/. Jak widaé na zdjeciach z
1999 roku juz wtedy byto wiele ubytkéw wynikajgcych ze stabej kondycji wypraw |
usunieto je, aby nowe dobrze przylegaly do lica ceglanego. Aktualnie tynki
wspotczesne réwniez posiadajg ubytki, widac miejsca, w ktérych odstonit sie watek.
W partiach pod obrébkami blacharskimi zwienczen szczytéw wida¢ miejsca spekan
§ciany biegnace przez kilka warstw cegiet. Mozliwe, ze ma to zwigzek z
nieszczelnos$cig obrobek i czestym zawilgoceniem tych partii.

Kamienny cokot jest poro$niety glonami i porostami. Ogélnie jest w dobrym stanie,
miejscowo wykruszajg sie spoiny.

Elementy metalowe — kwiatony, krzyz wraz z miedziana kulg, wiatrowskaz w
formie koguta, detale nad okienkami iglicy oraz koncoéwki sciag.

Okreslenie doktadnego stanu zachowania krzyza i wiatrowskazu z kulg aktualnie jest
niemozliwe. Zostanie zweryfikowane po ustawieniu rusztowan, wida¢ na pewno
przekrzywienie krzyza z wiatrowskazem oraz korozje wszystkich pozostatych
elementéw a takze ubytki dekoracji. Brakuje jednego z czterech detali nad okienkami
iglicy, dolne kwiatony s3 lekko skrzywione i silnie skorodowane.

7.0. CEL | ZALOZENIA KONSERWACJI.

Celem prac powinna by¢ moziiwie najszersza eliminacja przyczyn niszczenia takich
jak np. wadliwe obrobki blacharskie. Powinno sie wykonac¢ zabiegi usuwajgce
zniszczenia | liczne niefachowe naprawy oraz szereg dziatan doprowadzajgcych do
powstrzymania proceséw destrukcyjnych. Podczas prac nalezy kierowac sie
dazeniem do uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego, poszanowania
historycznych nawarstwien i zachowania oryginalnych elementow.

Oczekiwane efekty:

- przywrocenie jednolitosSci materiatowej

- poprawa estetyki

- zaspokojenie potrzeb inwestora

- utrwalenie wartosci historycznej i kulturowej obiektu

W trakcie prac wigzanych z usuwaniem tynkow zwroci¢ szczegélna uwage na
mozliwe pozostatosci starego tynku. Oryginal powinien zosta¢ wykorzystany
do okreslenia koloru tynku nowego.
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8.0. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

1. Usuniecie wtornych elementéw metalowych bez znaczenia
konstrukcyjnego, niepotrzebne kable po starych instalacjach (bolce, haki, gwozdzie
itp.)

W wielu miejscach na elewacji znajdujg sie metalowe haki, gwozdzie i uchwyty,
niewykorzystywane bedgce pozostatoscig po dawnych instalacjach, rurach, wbijane
do zawieszenia dekoracji itp. Nalezy je wyciagng¢ w catos$ci w miare mozliwosci nie
niszczac cegiet ani spoin.

2, Mechaniczne usunigcie wtérnych, nieestetycznych uzupetnien cegiet,
spoin, cementowych tat na watku ceglanym, stabych i zdegradowanych spoin
Wszystkie uzupetnienia, ktére formg znacznie odbiegajg od oryginatu nalezy
mechanicznie usungc¢. Nalezy wykué wszystkie faty cementowe, wstawki odbiegajace
od pierwotnego ksztattu watku, innych wymiarach cegiet i parametrach fizyko-
mechanicznych. Spoiny wyptukane i stabe rowniez nalezy usuna¢ a fuge oczyscic.

3. Mechaniczne usuniecie tynkéw cementowych

Po ustawieniu rusztowan dokonac przegladu stanu zachowania tynkéw. Wszystkie
partie cementowe nalezy usung¢. W partiach odkutych podtoze ceglane nalezy
doktadnie obmie$é i usungc¢ stabe spoiny.

4. Usuniecie catkowicie zdegradowanej cegly irozebranie fragmentéow
muru zakwalifikowanych do przemurowania. Dotyczy to np. partii parapetéow i
miejscowo tuz pod obrébkami. Do murowania uzywaé zapraw niskoalkalicznych,
wytacznie na bazie cementu biatego lub trasowego.

5. Wzmochnienie pozostawionych spoin oraz cegiet o ostabionej strukturze
Do wzmocnienia spoin mozna uzy¢ preparat typu Primer Hydro SF prod Remmers
natomiast cegly wzmocni¢ krzemoorganicznym $rodkiem Funcosil KSE prod
Remmers.

6. Wykonanie napraw spekan.
Miejsca wystepowania peknieé nalezy przeszy¢ pretami typu Helifix wg instrukcji
producenta.

7. Oczyszczenie catej elewacji.

Do oczyszczania watku ceglanego nalezy zastosowaé mato inwazyjng metode
hydropiaskowania typu Rotec z kruszywem dobranym na miejscu (mgczka
kwarcowa, maczka szklana etc). Cato$¢ wraz z partiami po usunietych tynkach
zmywa sie nieduzg iloscig wody pod ciSnieniem.

8. Naprawa uszkodzonych obrébek blacharskich, uporzagdkowanie
odptywéw wody.

Dotyczy to opierzen jak i wszystkich miejsc odptywoéw wody z dachu. W miejsce

uszkodzonych wykonaé¢ nowe z blachy tytanowo-cynkowej, ktéra jest praktycznie

niekorodujgca i przez to nie powoduje zaciekéw produktow koroz;ji.
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9. Dezynfekcja muru.

Wszystkie miejsca wczesniejszego wystepowania mikroorganizmoéw i roslinnosci a
szczegblnie narazone na ich ponowny wzrost, powinny by¢ dwukrotnie
dezynfekowane preparatem np. Algat prod Altax lub innym réwnowaznym. Preparat
nanosi sie pedzlem lub przez natrysk.

10. Uzupekienie ubytkow cegiet.

Mniejsze ubytki do wielkosci okoto 40% powierzchni cegly uzupetni¢ gotowg zaprawa
imitujgcg ceramike na bazie spoiw mineralnych, np. prod. Remmers lub Optolith.
Pojedyncze cegly o stopniu zniszczenia powierzchni przekraczajgcym 40% lub silnie
zdezintegrowanej strukturze zastapi¢ cegtami o odpowiednich parametrach i
wygladzie. Brakujgce i uszkodzone ksztattki zrekonstruowac, z ceramiki $ciSle wg
pierwowzoru.

11. Wyspoinowanie cegiel.

Wszystkie ubytki w spoinach cegiet nalezy uzupetni¢ zaprawag wapienno trasowg
dobrana kolorystycznie do oryginatu. Zaprawa powinna zawieraCc wapno trasowe,
wiazace wolny wodorotlenek wapniowy migrujgcy w kierunku lica sciany w przypadku
matej nasigkliwosci cegiet. Mozna jg kupi¢ gotowa np. prod Remmers, Optolith i na
zaméwienie dobieraé pod wzgledem kolorystycznym i fizyko- chemicznym do
zaprawy oryginaine;j.

Przed przystapieniem do fugowania spoiny nalezy oczysci¢, usuna¢ resztki
zapraw do gtebokosci, co najmniej 1,5cm, podtoze wstepnie lekko zmoczyc.
Przygotowana zaprawa powinna by¢ dobrze wymieszana, o konsystencji lekko
mokrej. Do spoinowania nalezy uzywaé tzw. fugbwek”. Zastosowana zaprawa
powinna mieé kolor identyczny z oryginalnym. Odcier nalezy ustali¢ bezposrednio na
miejscu przez wykonanie wstepnego fugowania. Zaleca si¢ wykonywanie prac w
statych warunkach temperaturowo- wilgotnosciowych.

Partie parapetow i gzymsow wyfugowaé zaprawg z dodatkiem srodka
szczelniajgcego prod Remmers.

12. Wpykonanie nowych tynkow.

Do wykonania wypraw nalezy uzy¢ réwniez gotowych zapraw tynkarskich
wapiennych lub trasowych firmy np. Keim, Baumit, Mapeii, Remmers, Optolith lub
innego producenta. Ostatecznie tynk nalezy zatrze¢ na gtadko.

13. Pomalowanie tynkow (scalenie kolorystyczne)

Proponuije sie zastosowanie farb laserunkowych prod. Keim lub Remmers, lub innych
rownowaznych. Kolor dopasowa¢ do barwy zachowanych oryginalnych spoin.
Wykonaé préby i komisyjnie zatwierdzi¢ przy udziale przedstawiciela WUOZ w
Olsztynie.

14. Hydrofobizacja powierzchni muru.

Proponuje sie zastosowanie preparatu np. Funcosil SNL prod Remmers lub inny
rownowazny. Preparat nie powinien zmienia¢ koloru lica ani pozostawia¢ tzw. ,efektu
mokrej Sciany”.
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COKOL. KAMIENNY.

1. Usuna¢ spoiny wypadajace i miejscowo uszkodzone

2. Cato$¢ oczysci¢ metodg piaskowania, dobierajgc rodzaj Scierniwa i ciSnienie
piaskowania tak, aby nie uszkadza¢ pozostawionych spoin.

3. Wykona¢ dezynfekcje podobnie jak w przypadku lica cegainego.

Uzupetnié spoiny zaprawami gotowymi do kamieni np. prod Remmers, Optolith,
Tubag.

ELEMENTY METALOWE

1. Naprawy kowalsko-$lusarskie, rekonstrukcje brakujacych elementow wg
zachowanych oryginatow tradycyjnymi metodami kowalskimi

2. Zabezpieczanie elementéw metalowych przed korozjg: Sika FerroGard 903 (firmy
Sika Poland) — stosowany w formie iniekcji zabezpieczajagcych osadzone wewnagtrz
muru elementy kotew.

3. Oczyszczenie z produktéw korozji za pomoca mikropiaskarki (piasek lub szkietko),
oczyszczanie nie dotyczy elementéw miedzianych /choragiewka i kula/

4. Pokrycie preparatem antykorozyjnym ZINGA firmy Zingametall Poland oraz
zunifikowanie farbg do metalu w kolorze grafitowym.

FIPLOMONANY KOUSEREATOR1ABYT 1M
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Opracowat: mgr Mirostaw Cholewka
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9.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok ogolny oraz $ciany od strony nawy
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Zblizenie fragmentow elewacji od strony nawy.
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Widok elewacji zachodniej oraz zblizenie odpadajgcych rynkdéw cementowych.
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Ubytki parapetu.

Widok przekrzywionego kwiatonu
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Widok wyptukanych spoin lica
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Wyptukane spoiny gzymsu

Oryginalna faktura spoiny i kolor
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Elewacja potudniowa
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Zblizenie uszkodzen w partii parapetu
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