ul. Libelta 56 Gniezno

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIORKA PRZYBUDOWKI WC WRAZ Z REMONTEM SCIANY PODWORZOWEJ
ADRES INWESTYCJI  :  UL. LIBELTA 56
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



libelta-56-rozbiérka-wc-1 prawidtowy ofertowy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROZBIORKA PRZYBUDOWKI WC
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
1.73*1.81 m?2 3.131
RAZEM 3.131
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1/1604-01
7.50*[1.73*2+1.81] m?2 39.525
RAZEM 39.525
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 4
1.73*1.81 m?2 3.131
RAZEM 3.131
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.25*[1.73*2+1.81] m?2 1.318
RAZEM 1.318
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
3.131 m?2 3.131
RAZEM 3.131
6/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0406-03
1.05*1.25*3 m?2 3.938
RAZEM 3.938
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej- poddasze
0.28*[1.53+1.53+1.61]*3.00*3 m3 11.768
RAZEM 11.768
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi szt.
d.1/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 okna szt.
d.1/0354-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/ KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego okna
0.5*0.6*0.28*3 m3 0.252
RAZEM 0.252
11/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m2
d.1/0405-01
1.05*1.25*3 m?2 3.938
RAZEM 3.938
12/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego po otworach drzwiowych
0.42*0.70*1.85*3 m3 1.632
RAZEM 1.632
13/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-06 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
0.80*1.95*3 m2 4.680
RAZEM 4.680
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.1/0728-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1.65*7.00 m2 11.550
RAZEM 11.550
15/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.1/0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
1.65*7.00 m2 11.550
RAZEM 11.550
16|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
3.50+4.50+3.50 m 11.500
RAZEM 11.500
17/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
1.30*3*2 m 7.800
RAZEM 7.800
18/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
19/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset m
d.1/0901-01
11.50 m 11.500
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RAZEM 11.500
20|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupéw m
d.1/0901-02
10*2.0 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
22|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
23|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
11.768+3.131*0.025+3.938*0.010 m3 11.886
RAZEM 11.886
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
11.886 m3 11.886
RAZEM 11.886
26| kalkulacja utylizacja materiatow rozbiorkowych m3
d.1l|wtasna
11.886 m3 11.886
RAZEM 11.886
27|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0120-01
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm bez korkowa- |szt.
d.1/0140-03 nia podejscia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1/0229-04 budynku
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0232-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 4-02 |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm szt.
d.1/0203-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprzetem kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 NAPRAWA TYNKOW POZOSTALYCH NA ELEWACIJI
34/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2|1604-01
8.50*18.00 m2 153.000
RAZEM 153.000
35/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|0923-01
14*1.10*1.75 m2 26.950
RAZEM 26.950
36|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.2|0420-04
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.2|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
153.00*0.8 m2 122.400
RAZEM 122.400
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38|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.2|0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-01 Przemurow.co trzy warstwy cegiet peknie¢ w Scianach m
d.2|0307-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40/ KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.2/0902-01 wyk.reczn.
153.00+0.25*14*[1.10+1.75*2] m2 169.100
RAZEM 169.100
41/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
d.2|202 0521-02 |winieciu ponad 25 cm
14*0.35*1.25 m2 6.125
RAZEM 6.125
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2|0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
122.40*0.02 m3 2.448
RAZEM 2.448
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km
2.448 m3 2.448
RAZEM 2.448
44| kalkulacja utylizacja materiatow rozbiorkowych m3
d.2|wtasna
2.448 m3 2.448
RAZEM 2.448
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1 ROZBIORKA PRZYBUDOWKI WC
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.1/0519-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =1.73*1.81 = 3.131 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3444 0.000 0.00
0.11 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 | m2
d.1/1604-01 m
obmiar = 7.50*1.73*2+1.81] = 39.525 m2
-R --
1* robocizna r-g 21.6676 0.000 0.00
0.5482 r-g/m2
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 0.5573 0.000 0.00
0.0141 m2/mz2
3* ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0158 0.000 0.00
0.0004 m2/mz2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0079 0.000 0.00
0.0002 m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0012 0.000 0.00
0.00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0.0071 0.000 0.00
0.00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL11I m3 0.0008 0.000 0.00
0.00002 m3/m2
8* haki do muru kg 0.4743 0.000 0.00
0.012 kg/m2
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 0.3557 0.000 0.00
0.009 kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.2767 0.000 0.00
0.007 m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
12* rusztowanie rurowe m-g 6.1659 0.000 0.00
0.156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- m2
d.1/0519-05 nianych - nastepna warstwa
Krotnosé = 4
obmiar =1.73*1.81 = 3.131 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5010 0.000 0.00
0.04*4=0.16 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1/0535-08 ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar =0.25*[1.73*2+1.81] = 1.318 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3954 0.000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m2
d.1/0403-02 skowanie dachu na styk
obmiar =3.131 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5323 0.000 0.00
0.17 r-g/m2
-5-
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Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2
d.1/0406-03 obmiar =1.05*1.25*3 = 3.938 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.1814 0.000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wy-| m3
d.1/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej- poddasze
obmiar =0.28*[1.53+1.53+1.61]*3.00*3 =
11.768 m3
-R --
1* robocizna r-g 36.4808 0.000 0.00
3.1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2 drzwi
obmiar =3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.4800 0.000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-03 wierzchni do 1 m2 okna
obmiar =3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.5500 0.000 0.00
0.85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego okna
obmiar =0.5*0.6*0.28*3 = 0.252 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.7993 0.000 0.00
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 8.6940 0.000 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 45234 0.000 0.00
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 2.6712 0.000 0.00
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0234 0.000 0.00
0.093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0108 0.000 0.00
0.043 m3/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0328 0.000 0.00
0.13 m-g/m3
o* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2268 0.000 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-6 -
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11|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych m?2
d.1/0405-01 obmiar =1.05*1.25*3 = 3.938 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6695 0.000 0.00
0.17 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego po otworach
drzwiowych
obmiar =0.42*0.70*1.85*3 = 1.632 m3
-R --
1* robocizna r-g 11.6525 0.000 0.00
7.14 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 56.3040 0.000 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw' kg 29.2944 0.000 0.00
17.95 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 17.2992 0.000 0.00
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1518 0.000 0.00
0.093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0702 0.000 0.00
0.043 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2122 0.000 0.00
0.13 m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.4688 0.000 0.00
nym 0,5t
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m?2
d.1/0711-06 kat. 11l z zaprawy cementowej na $cianach i
stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pus-
takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
obmiar =0.80*1.95*3 = 4.680 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0372 0.000 0.00
1.29 r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0468 0.000 0.00
0.01 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0084 0.000 0.00
0.0018 m3/mz2
4* piasek do zapraw m3 0.1704 0.000 0.00
0.0364 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0.0482 0.000 0.00
0.0103 m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2340 0.000 0.00
nym 0,5t
0.05 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1872 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-7 -
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14|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cemento- | m2
d.1/0728-03 wych kat. Il o podtozach z z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2
w 1 miejscu )
obmiar =1.65*7.00 = 11.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.9420 0.000 0.00
1.64 r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0947 0.000 0.00
0.0082 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0185 0.000 0.00
0.0016 m3/mz2
4* piasek do zapraw m3 0.3546 0.000 0.00
0.0307 m3/mz2
5* woda z rurociggu m3 0.0993 0.000 0.00
0.0086 m3/mz2
6* Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 0.2587 0.000 0.00
wych
0.0224 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3465 0.000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4620 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betono- m?2
d.1/0704-02 wych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stro-
pach zaprawg cementowg
obmiar =1.65*7.00 = 11.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8510 0.000 0.00
0.42 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0335 0.000 0.00
0.0029 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0035 0.000 0.00
0.0003 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0959 0.000 0.00
0.0083 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0289 0.000 0.00
0.0025 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1155 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1155 0.000 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych -| m
d.1/0901-03 ustawienie
obmiar = 3.50+4.50+3.50 = 11.500 m
-R --
1* robocizna r-g 3.4500 0.000 0.00
0.3 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05 obmiar =1.30*3*2 = 7.800 m
-8-
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libelta-56-rozbiérka-wc-1 prawidtowy ofertowy

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 3.9780 0.000 0.00
0.51 r-g/m
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.0234 0.000 0.00
8r. 6 do 20 cm
0.003 m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0078 0.000 0.00
0.001 m3/m
4* klamry ciesielskie kg 1.1700 0.000 0.00
0.15 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych -| m
d.1/0901-04 rozebranie
obmiar =11.50 m
-R --
1* robocizna r-g 2.4150 0.000 0.00
0.21 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych -| m
d.1/0901-01 wykonanie przeset
obmiar =11.50 m
-R --
1* robocizna r-g 6.0950 0.000 0.00
0.53 r-g/m
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.1265 0.000 0.00
0.011 m3/m
3* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 16.2150 0.000 0.00
1.41 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych -| m
d.1/0901-02 przygotowanie stupéw
obmiar =10*2.0 = 20.000 m
-R --
1* robocizna r-g 3.4000 0.000 0.00
0.17 r-g/m
- M --
2* drewno na stemple (okragte) iglaste korowane | m3 0.0400 0.000 0.00
$r. 6 do 20 cm
0.002 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05 obmiar =6.50 m
-R --
1* robocizna r-g 5.4600 0.000 0.00
0.84 r-g/m
- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0130 0.000 0.00
0.002 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.1105 0.000 0.00
0.017 m3/m
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.3150 0.000 0.00
0.51 kg/m
-9-
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 obmiar =6.50 m
-R --
1* robocizna r-g 1.7550 0.000 0.00
0.27 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07 obmiar =6.50 m
-R --
1* robocizna r-g 2.1450 0.000 0.00
0.33 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legtos¢ do 1 km
obmiar =11.768+3.131*0.025+3.938*0.010 =
11.886 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.5137 0.000 0.00
1.81 r-g/m3
-8 -
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 11.0540 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.1/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =11.886 m3
- S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4754 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26| kalkulacja utylizacja materiatow rozbiorkowych m3
d.1l|jwhasna obmiar =11.886 m3
- M --
1* utylizacja mat. rozbiérkowych m3 11.8860 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego | m
d.1/0120-01 0 $r. 15-20 mm
obmiar =8.0m
-R --
1* robocizna r-g 1.2800 0.000 0.00
0.16 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) | szt.
d.1/0140-03 0 $r. 15-20 mm bez korkowania podejscia
obmiar =3 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2100 0.000 0.00
0.07 r-g/szt.
-10 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

M --
materiaty pomocnicze
1.5 %(od R)

%

1.5000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

29|KNR-W 4-02
d.1/0229-04

1*

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne-
go o $r. 50-100 mm - na $cianach budynku
obmiar =8.0m

~-R--
robocizna
0.26 r-g/m

r-g

2.0800

0.000

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

30|KNR-W 4-02
d.1/0232-04

1*

Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw-
nych o $r. 100 mm
obmiar =3 szt.

~-R--
robocizna
0.7 r-g/szt.

Szt.

2.1000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

31| KNR-W 4-02
d.1/0235-08

1*

2%

Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa-
nia podejs¢ doptywowych i odptywowych -
ustep z miska porcelanowa

obmiar =3 kpl.

-R -
robocizna
3.1 r-g/kpl.

- M -
materiaty pomocnicze
1.5 %(od R)

kpl.

%

9.3000

1.5000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

32|KNR-W 4-02
d.1/0203-08

1*

2%

3*

Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o
$r. 100 mm
obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
0.28 r-g/szt.

- M -
korki zeliwne kanalizacyjne $r.100 mm'
1 szt./szt.

sznur konopny smotowany

0.2 kg/szt.

szt.

r-g

Szt.

kg

0.2800

1.0000

0.2000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

33
d.1|kalk. wtasna

1*

demontaz instalacji elektrycznej wraz z osprze-
tem
obmiar =1 kpl.

-R -
robocizna
8 r-g/kpl.

kpl.

r-g

8.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie: 0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

-11 -
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libelta-56-rozbiérka-wc-1 prawidtowy ofertowy PODSUMOWANIE

ROZBIORKA PRZYBUDOWKI WC

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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libelta-56-rozbiérka-wc-1 prawidtowy ofertowy

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2 NAPRAWA TYNKOW POZOSTALYCH NA ELEWACJI
34|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 | m2
d.2|1604-01 m
obmiar =8.50*18.00 = 153.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 83.8746 0.000 0.00
0.5482 r-g/m2
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 2.1573 0.000 0.00
0.0141 m2/mz2
3* ptyty komunikacyjne diugie m2 0.0612 0.000 0.00
0.0004 m2/mz2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0306 0.000 0.00
0.0002 m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0046 0.000 0.00
0.00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0.0275 0.000 0.00
0.00018 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0031 0.000 0.00
0.00002 m3/m2
8* haki do muru kg 1.8360 0.000 0.00
0.012 kg/m2
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 1.3770 0.000 0.00
0.009 kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.0710 0.000 0.00
0.007 m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
12* rusztowanie rurowe m-g 23.8680 0.000 0.00
0.156 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2|0923-01 obmiar =
14*1.10*1.75 26.950
RAZEM 14*1.10*1.75 = 26.950 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7404 0.000 0.00
0.213 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0.0089 0.000 0.00
0.00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- | m2 10.3299 0.000 0.00
tycznionego
0.3833 m2/mz2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1940 0.000 0.00
0.0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.0135 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.2|0420-04 obmiar =1.50*1.50 = 2.250 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.1825 0.000 0.00
0.97 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kL11I m3 0.0068 0.000 0.00
0.003 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0023 0.000 0.00
0.001 m3/m2
4* maty ze stomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm m?2 0.4725 0.000 0.00

0.21 m2/m2

-13-
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.6750 0.000 0.00
0.3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo- | m?2
d.2|0701-05 wapiennej na scianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
obmiar =153.00*0.8 = 122.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 40.3920 0.000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1 ceg.przy m
d.2|/0307-02 uzyciu zapr.cem.w scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 52.3000 0.000 0.00
5.23 r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 290.0000 0.000 0.00
29 szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 73.4000 0.000 0.00
7.34 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1900 0.000 0.00
0.019 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0900 0.000 0.00
0.009 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4000 0.000 0.00
0.04 m-g/m
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.8000 0.000 0.00
nym 0,5t
0.28 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNR 4-01 Przemurow.co trzy warstwy cegiet peknie¢ w m
d.2|/0307-07 Scianach
obmiar =12 m
-R --
1* robocizna r-g 23.1600 0.000 0.00
1.93 r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt 60.0000 0.000 0.00
5 szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 30.9600 0.000 0.00
2.58 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.0720 0.000 0.00
0.006 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0360 0.000 0.00
0.003 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1200 0.000 0.00
0.01 m-g/m
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.7200 0.000 0.00
nym 0,5t
0.06 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
40|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich | m2
d.2|/0902-01 i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
obmiar =153.00+0.25*14*[1.10+1.75*2] =
169.100 m2
-R --
1* robocizna r-g 149.3660 0.000 0.00
0.8833 r-g/m2
- M --
Al zaprawa wapienna M 4 m3 0.4735 0.000 0.00
0.0028 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3.5680 0.000 0.00
0.0211 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.1015 0.000 0.00
0.0006 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny przenosny m-g 18.2966 0.000 0.00
0.1082 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z bla- | m2
d.2|0521-02 chy ocynkowanej przy szer.w rozwinieciu po-
nad 25 cm
obmiar =14*0.35*1.25 = 6.125 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.0001 0.000 0.00
1.4694 r-g/m2
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej kg 32.9525 0.000 0.00
ocynkowanej gr. 0.55 mm
5.38 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1593 0.000 0.00
0.026 kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0061 0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0410 0.000 0.00
0.0067 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.2/0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legtos¢ do 1 km
obmiar =122.40*0.02 = 2.448 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.4309 0.000 0.00
1.81 r-g/m3
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.2766 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
d.2|0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =2.448 m3
-8 -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0979 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-15-
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libelta-56-rozbiérka-wc-1 prawidtowy ofertowy

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
44 |kalkulacja utylizacja materiatow rozhbiorkowych m3
d.2|whasna obmiar =2.448 m3
- M --
1* utylizacja mat. rozbiérkowych m3 2.4480 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Stownie:

Stownie:

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39216 Uzytkownik: Urbis KNiD Marta

RAZEM

RAZEM

PODSUMOWANIE

NAPRAWA TYNKOW POZOSTALYCH NA ELEWACJI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
OGOLEM
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