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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zduńskich, polegających na przestawieniu, 
przebudowie lub budowie od podstaw pieców kaflowych w lokalach 
mieszkalnych stanowiących własność Miasta Gniezna, a zarządzanych przez 
URBIS sp. z.o.o w Gnieźnie, w obrębie Rejonowej Administracji Domów. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje: 
1. Przestawienie pieców kaflowych typu pokojowego i kotlin  

kuchennych:  
 ostrożna rozbiórka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i 

posegregowaniem kafli do ponownego wbudowania 
 oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawędzi 
 odbudowa pieca z odzyskanych kafli z uzupełnieniem o nowe 

wbudowane w miejsce spękanych i uszkodzonych 
 wymiana wnętrza pieca z pobudowaniem kanałów i komór z cegły 

zwykłej i szamotowej oraz płytek szamotowych 
 wymiana drzwi belkowych wg typowania w kosztorysie ślepym, 

drzwiczek wewnętrznych żarowych, rusztów, rury zapiecowej, a w 
przypadku kotlin kuchennych płyty górnej, piekarnika i drzwi 
popielnikowych 

 wykonanie wyczystek umożliwiających wyczyszczenie pieca  
 wymiana tynków ścian za piecem jeśli występuje w przedmiarze 
 wywóz gruzu z utylizacją 
 wykonanie wyczystek umożliwiających wyczyszczenie pieca  
 wykonanie wyczystek w przewodzie kominowym 

1.4. Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji ST są zgodne z 
obowiązującymi przepisami i normami i oznaczają: 
 

 aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydana przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych 

 
 atest- świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 

bezpieczeństwa użytkowania, wydany przez uprawnione instytucje i 
placówki badawcze 



 
 certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną uprawnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 

 
 wyrób budowlany- należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym 

 
 materiały-  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót 
 

 przedmiar robót- należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych 
do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania 

 
 kosztorys ślepy- należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych 

do wykonania robot wg technologicznej kolejności ich wykonania oraz 
zestawienie ilościowej liczby nakładów rzeczowych 

 
 bezpieczeństwo realizacji robót- warunki wykonawstwa robót 

zgodnych z przepisami bhp oraz wynikająca z ich prawidłowa 
organizacja terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbędne 
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 

 
 odpowiednia zgodność- należy przez to rozumieć zgodność 

wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone –z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 
 inspektor nadzoru- oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do 

działania, jako osoba go reprezentująca na czas wykonywania robót 
 
        1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót       
 
                                 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót                     
                objętych zamówieniem, za ich zgodność z przedmiarem i ślepym kosztorysem,  
                 Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi  normami i przepisami. Wykonawca  
                 wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umową. 
                 Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji  
                 Inspektora Nadzoru   
 
2. MATERIAŁY 



Materiały do wykonania robót zduńskich należy stosować zgodnie z 
przedmiarem robót i ślepym kosztorysem. Wszystkie materiały użyte przez 
Wykonawcę do wbudowania winny odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. z 2010 roku nr 
243, poz.1623 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 „O 
wyrobach budowlanych”… (DZ. U. z 2004 nr 92 poz.881 z późn. zmianami)  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałową. 
Materiały podstawowe dla robót zduńskich: 

 kafle narożne, środkowe, wieńcowe-gzymsowe, cokołowe  ( PN-58/B-
12041 ; PN-71/B-40152) 

 cegła piecowa  (PN-75/B-12001) 
 cegła szamotowa z gliny ogniotrwałej o średniej odporności na wysoką  

temperaturę klasy D  (PN-76/H-12030) 
 płytki szamotowe ( PN-76/H-12030)  
 glina zwykła średniotłusta   (BN-62/6738-02) 
 glina ogniotrwała szamotowa  (PN-76/H-12030) 
 klamry-spinki do wiązania kafli z drutu stalowego o średnicy 5 mm 
 ruszta żeliwne piecowe i kuchenne (BN-84/4817-03) 
 żeliwne drzwiczki belkowe (BN-84/4817-09) 
 rura zapiecowa ( BN-85/4817-12) 

 
3. SPRZĘT 
               Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie. Roboty   można wykonywać   
               przy użyciu dowolnego dla tego typu robót sprzętu z  
               zagwarantowaniem bezpieczeństwa wykonywania robót. 
 
4. TRANSPORT  
               Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu.  
               Stosowane środki transportu winny gwarantować bezpieczne dostarczenie  
               materiałów, chroniąc je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz powinien być  
              zabezpieczony  przed przypadkowym wysypaniem i kurzeniem podczas  
               transportu  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót   
       zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i  
     wykonywanych prac, za ich zgodność z przedmiarem i  
     kosztorysem ślepym oraz wymaganiami ST i poleceniami  
     Inspektora Nadzoru 
 
5.2. Warunki szczegółowe wykonywania robót 
 

 Kanał ogniowy lub komorę paleniskową wykonuje się z cegły szamotowej 
lub piecowej obłożonej od strony paleniska cegłą szamotową. Cegłę 



szamotową układa się na zaprawie ogniotrwałej z domieszką proszku 
szamotowego. 

 Ścianki pozostałych kanałów i sklepienia muruje się z cegły piecowej na 
zaprawie zduńskiej. Cegłę należy układać na ścianach z zachowaniem zasad 
wiązania spoin. Nie wolno wiązać cegieł piecowych z szamotowymi ze 
względu na ich różną rozszerzalność cieplną. 

 Wykonać wyczystki rewizyjne umożliwiające wyczyszczenie całego pieca. 
 Połączenie przewodu odprowadzającego spaliny ze ścianą pieca musi być 

szczelne 
 Mocowanie drzwi belkowych paleniskowych do ściany pieca musi być 

szczelne i skutecznie chroniące przed działaniem ognia 
 Piece należy tak usytuować, aby odstęp od otworów rewizyjnych w 

piecach był łatwy, a dostęp do paleniska nieutrudniony. 
 Odległość pieca od ściany nie powinna być mniejsza niż 15 cm w przypadku 

ściany murowanej, a 30 cm w przypadku drewnianej niezabezpieczonej p-
poż. Żeliwne lub blaszane rury wylotowe pieca winny być oddalone od 
drewnianych otynkowanych konstrukcji min. 30 cm a od nieotynkowanych 
min 60 cm. 

 
  6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
             6.1. Kontrola wykonania robót  

   Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności   
   wykonania robót z odpowiednimi normami i ST. Kontrola  
   zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. 
   Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

 Sprawdzenie odchylenia od pionu, powierzchni krawędzi 
 Sprawdzenie odchylenia od poziomu górnej powierzchni  pieca 
 Sprawdzenie prawidłowości posadowienia pieca 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania podstawy pieca 
 Sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej a także w 

przypadku kuchni blachy górnej, piekarnika i drzwi popielnikowych 
 Sprawdzenie staranności wykonania robót wykończeniowych, a w 

przypadku wymiany tynku za piecem jakości struktury tynku 
 Weryfikacja certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych 

wyrobów budowlanych 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
           Roboty będą odbierane zgodnie z warunkami umowy, jeżeli  
           zostały wykonane z przedmiarem robót, ślepym kosztorysem i  
           poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z ST. Użytkownik  
           pieca- najemca winien otrzymać od Wykonawcy instrukcję  
           użytkowania pieca, co należy potwierdzić w protokóle odbioru  
           prac. 
           Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, jeśli wszystkie  
           pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 



           Sprawdzeniu podlega: 
           - zgodność z przedmiarem robót i ślepym kosztorysem 
           - rodzaj stosowanych materiałów 
           - oględziny pieca i próbne przepalenie, ze zwróceniem szczególnej  
           uwagi na szczelność pieca, prawidłowość wiązania spoin,  
            staranność wykonania oraz bezpieczeństwo pożarowe. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
           Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami ujętymi w umowie . 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
          9.1. Normy 
 

 PN-58/B-12041.Kafle. Wymagania  techniczne i warunki odbioru. 
 PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podział, nazwy, określenia 
 PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stałopalne. Wymagania 
 PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny 
 PN-76/H-12030 Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe 
 BN-85/4817-03 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe 

na wspólnej ramie   
 BN-85/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny .Rury zapiecowe 
 BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

           9.2. Inne: 
      a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zduńskich.  
          Zbiór przepisów wymagań, 
       b) Dz. U. z 2013 r. poz. 1407 z późn. zmianami - Ustawa z dnia  
           7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 
 
 


