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1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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1.2.

1.3.

1.4,

Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zdunskich, polegajacych na przestawieniu,
przebudowie lub budowie od podstaw piecéw kaflowych w lokalach
mieszkalnych stanowigcych wtasno$é Miasta Gniezna, a zarzgdzanych przez
URBIS sp. z.0.0 w Gnieznie, w obrebie Rejonowej Administracji Doméw.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robot obejmuje:
1. Przestawienie piecéw kaflowych typu pokojowego i kotlin
kuchennych:
e ostrozna rozbidrka starego pieca kaflowego z oczyszczeniem i
posegregowaniem kafli do ponownego wbudowania
e oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawedzi
e odbudowa pieca z odzyskanych kafli z uzupetnieniem o nowe
wbudowane w miejsce spekanych i uszkodzonych
e wymiana wnetrza pieca z pobudowaniem kanatéw i komor z cegty
zwyktej i szamotowej oraz ptytek szamotowych
e wymiana drzwi belkowych wg typowania w kosztorysie slepym,
drzwiczek wewnetrznych zarowych, rusztéw, rury zapiecowej, a w
przypadku kotlin kuchennych ptyty gérnej, piekarnika i drzwi
popielnikowych
e wykonanie wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie pieca
e wymiana tynkdw Scian za piecem jesli wystepuje w przedmiarze
e wywoz gruzu z utylizacja
e wykonanie wyczystek umozliwiajgcych wyczyszczenie pieca
e wykonanie wyczystek w przewodzie kominowym
Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji ST sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami i oznaczaja:

e aprobata techniczna- dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
wyrobu stwierdzajgcego jego przydatnosé do stosowania w
okreslonych warunkach, wydana przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych

e atest- swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
bezpieczenstwa uzytkowania, wydany przez uprawnione instytucje i
placéwki badawcze



e certyfikat- znak bezpieczerstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng uprawniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

e wyrob budowlany- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym

e materialy- wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot

e przedmiar robot- nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania

e kosztorys slepy- nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych
do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich wykonania oraz
zestawienie ilosciowej liczby naktadow rzeczowych

e bezpieczenstwo realizacji robot- warunki wykonawstwa roboét
zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z ich prawidtowa
organizacja terenu prac, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej

e odpowiednia zgodnosc- nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone —z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdot budowlanych

e inspektor nadzoru- oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania, jako osoba go reprezentujgca na czas wykonywania robot

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot
objetych zamdwieniem, za ich zgodnos¢ z przedmiarem i $lepym kosztorysem,
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i umowa.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY



Materiaty do wykonania robét zdunskich nalezy stosowac zgodnie z
przedmiarem robodt i Slepym kosztorysem. Wszystkie materiaty uzyte przez
Wykonawce do wbudowania winny odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. z 2010 roku nr
243, poz.1623 z pdzn. zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,,0
wyrobach budowlanych”... (DZ. U. z 2004 nr 92 poz.881 z pdzn. zmianami)
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatowa.
Materiaty podstawowe dla robét zdunskich:

e kafle narozne, Srodkowe, wiernncowe-gzymsowe, cokotowe ( PN-58/B-

12041 ; PN-71/B-40152)
e cegta piecowa (PN-75/B-12001)
e cegta szamotowa z gliny ogniotrwatej o Sredniej odpornosci na wysoka
temperature klasy D (PN-76/H-12030)

e ptytki szamotowe ( PN-76/H-12030)

e glina zwykta sredniottusta (BN-62/6738-02)

e glina ogniotrwata szamotowa (PN-76/H-12030)

e klamry-spinki do wigzania kafli z drutu stalowego o $rednicy 5 mm

e ruszta zeliwne piecowe i kuchenne (BN-84/4817-03)

e zeliwne drzwiczki belkowe (BN-84/4817-09)

e rurazapiecowa ( BN-85/4817-12)

3. SPRZET
Nie stawia sie specjalnych wymogdéw w tym zakresie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego dla tego typu robét sprzetu z
zagwarantowaniem bezpieczenstwa wykonywania robot.

4. TRANSPORT
Wszystkie materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Stosowane srodki transportu winny gwarantowac bezpieczne dostarczenie
materiatow, chroniac je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz powinien by¢
zabezpieczony przed przypadkowym wysypaniem i kurzeniem podczas
transportu

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z przedmiarem i
kosztorysem slepym oraz wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

5.2. Warunki szczegétowe wykonywania robét

e Kanat ogniowy lub komore paleniskowg wykonuje sie z cegty szamotowej
lub piecowe] obtozonej od strony paleniska cegtg szamotowg. Cegte



szamotowq uktada sie na zaprawie ogniotrwatej z domieszkg proszku
szamotowego.

e Scianki pozostatych kanatéw i sklepienia muruje sie z cegty piecowej na
zaprawie zdunskiej. Cegte nalezy uktadac na scianach z zachowaniem zasad
wigzania spoin. Nie wolno wigza¢ cegiet piecowych z szamotowymi ze
wzgledu na ich rézng rozszerzalnosc¢ cieplna.

e Wykona¢ wyczystki rewizyjne umozliwiajgce wyczyszczenie catego pieca.

e Potaczenie przewodu odprowadzajacego spaliny ze $ciang pieca musi by¢
szczelne

e Mocowanie drzwi belkowych paleniskowych do Sciany pieca musi by¢
szczelne i skutecznie chronigce przed dziataniem ognia

e Piece nalezy tak usytuowac, aby odstep od otwordéw rewizyjnych w
piecach byt tatwy, a dostep do paleniska nieutrudniony.

e Odlegtos¢ pieca od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm w przypadku
$ciany murowanej, a 30 cm w przypadku drewnianej niezabezpieczonej p-
poz. Zeliwne lub blaszane rury wylotowe pieca winny by¢ oddalone od
drewnianych otynkowanych konstrukcji min. 30 cm a od nieotynkowanych
min 60 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola wykonania robét
Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robot z odpowiednimi normami i ST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci wykonanych robdot obejmuje:
e Sprawdzenie odchylenia od pionu, powierzchni krawedzi
e Sprawdzenie odchylenia od poziomu gornej powierzchni pieca
e Sprawdzenie prawidtowosci posadowienia pieca
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podstawy pieca
e Sprawdzenie osadzenia rusztu, drzwiczek, rury zapiecowej a takze w
przypadku kuchni blachy gérnej, piekarnika i drzwi popielnikowych
e Sprawdzenie starannosci wykonania robdt wykonczeniowych, a w
przypadku wymiany tynku za piecem jakosci struktury tynku
e Weryfikacja certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobdéw budowlanych

7. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg odbierane zgodnie z warunkami umowy, jezeli
zostaty wykonane z przedmiarem robét, sSlepym kosztorysem i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z ST. Uzytkownik
pieca- najemca winien otrzymaé od Wykonawcy instrukcje
uzytkowania pieca, co nalezy potwierdzi¢ w protokdle odbioru
prac.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jesli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.



Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z przedmiarem robot i Slepym kosztorysem

- rodzaj stosowanych materiatow

- ogledziny pieca i prébne przepalenie, ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na szczelnosc pieca, prawidtowos$¢ wigzania spoin,
starannos¢ wykonania oraz bezpieczenstwo pozarowe.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami ujetymi w umowie .

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

e PN-58/B-12041.Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.
e PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia
e PN-71/B-40153 Piece ceramiczne statopalne. Wymagania
e PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny
e PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe
e BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe
na wspoélnej ramie
e BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny .Rury zapiecowe
e BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
9.2. Inne:
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot zdunskich.
Zbidr przepisdw wymagan,
b) Dz. U. z 2013 r. poz. 1407 z pdzn. zmianami - Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



