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Wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej wg punktéw adresowych

1 LOKAL UL. DALKOSKA 18A/5- wymiana okien drewnianych skrzynkowych na drewniane -pokdj
front strefa konserwatorska szt.2
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
1.35%2 m 2.700
RAZEM 2.700
2|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.1/0930-11 rane dwudzielne, dwurzedowe na drewniane jednoramowe 0 pow. po-
nad 2.5 m2, fabrycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikro-
wentylacjg obwodowa, k=1,0/Wm2k, akustyka 32 dB z nawiewnikiem
cis$nieniowym
2*1.18*2.0 m2 4.720
RAZEM 4.720
3/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1,35 w szt.
d.1/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.1/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25*[1.18+2.0*2]*2 m2 2.590
RAZEM 2.590
2 LOKAL UL. DALKOSKA 18A/6- wymiana okien drewnianych na drewniane front strefa konser-
watorska szt.1.
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2|0354-11
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 2,50 w szt.
d.2|0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.2/0930-11 rane dwudzielne, dwurzedowe na drewniane jednoramowe 0 pow. po-
nad 2.5 m2, fabrycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikro-
wentylacjg obwodowa, k=1,0/Wm2k, akustyka 32 dB z nawiewnikiem
cisnieniowym
1.17*2.00 m2 2.340
RAZEM 2.340
8/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.2/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[1.17+2.0*2] m2 1.293
RAZEM 1.293
3 LOKAL UL. CZYSTA 2B/6- wymiana okna drewnianego na drewniane w kuchni - ftont strefa
konserwatorska
9|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
10|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,20 m w |szt.
d.3/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.3/0930-11 rane dwudzielne, dwurzedowe na drewniane jednoramowe 0 pow. po-
nad 2.5 m2, fabrycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikro-
wentylacjg obwodowa, k=1,0/Wm2k, akustyka 32 dB z nawiewnikiem
cisnieniowym
1.05%1.80 m2 1.890
RAZEM 1.890
12/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[1.05+1.80*2] m2 1.163
RAZEM 1.163
4 LOKAL UL. JASNA 3/13 - wymiana okna drewnianego na pcv- szt.1.w pokoju
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13|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.4/0930-09 rane dwudzielne, dwurzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewni-
kiem
0.95*2.08 m2 1.976
RAZEM 1.976
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.4/0354-11
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
15/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,20 m w |szt.
d.4/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[0.95+2.08*2] m2 1.278
RAZEM 1.278
5 LOKAL UL. FARNA 2/9 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2
17/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5/0354-11
1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
18/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,20 w szt.
d.5/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.5/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[0.40+0.35+0.50*2+0.70*2] m2 0.788
RAZEM 0.788
20/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
d.5/0930-05 rane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.35*0.50+0.40%0.70 m2 0.455
RAZEM 0.455
21/KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, |m2
d.5/0533-02 wyskokow i paséw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z bla-
chy ocynkowanej- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
0.50%[0.50+0.85] m2 0.675
RAZEM 0.675
6 LOKAL UL. GARBARSKA 2/5- wymiana okna drewnianego na pcv szt.1. w pokoju
22|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.6/0354-11
1.35 m 1.350
RAZEM 1.350
23/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdow drewnianych lub stalowych do 1,35 w szt.
d.6/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
d.6/0930-09 rane dwudzielne, z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
1.031.35 m2 1.391
RAZEM 1.391
25/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.6|1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[1.03+1.35*2] m2 0.933
RAZEM 0.933
7 LOKAL UL. KLECKOSKA 72 -STRYCH - wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
26/NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy  |m?2
d.7|202 0521- |szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- parapety zewnetrzne
02
0.45"0.60+0.45%1.25 m2 0.833
RAZEM 0.833
27/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
d.7/0930-05 rane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 stryszek wyzszy
0.42*0.76 m2 0.319
RAZEM 0.319
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28/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
d.7/0930-08 rane dwudzielne jednorzedowe z PCV o pow. do 1.5 m2
1.00%1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
29|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.7/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[0.45+1.0+0.75%2+1.44*2] m2 1.458
RAZEM 1.458
8 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/8 wymiana okna zespolonego na pcv szt.1.
30/|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.8/0354-11
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
31/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 3,20 w szt.
d.8/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m?2
d.8/0929-11 ne tréjdzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.39*3.03 m2 4.212
RAZEM 4.212
33/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.8/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[1.40*2+3.03] m2 1.458
RAZEM 1.458
9 LOKAL UL. LUDWICZKA 18/1- wymiana okna zespolonego na pcv szt.1.
34/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.9|0354-11
1.15 m 1.150
RAZEM 1.150
35/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,25 w szt.
d.9/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m?2
d.9|0929-08 ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.05%1.09 m2 1.145
RAZEM 1.145
37/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.9/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[1.05+1.09*2] m?2 0.808
RAZEM 0.808
10 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/20- wymiana okna balkonowego zespolonego na drzwi pcv szt.1.
38/KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z m2
d.10{0929-12 PCV
1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
39/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.10{1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[1.0+2.05*2] m2 1.275
RAZEM 1.275
1 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18A/19- wymiana okien zespolonych na pcv szt.2.
40/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.11/0354-11
1.45%2 m 2.900
RAZEM 2.900
41/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,50 w szt.
d.11/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m?2
d.11]0929-08 ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.40%1.40*2 m2 3.920
RAZEM 3.920
43/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.11/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
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0.25"[1.40*2+1.40*2*2] m2 2.100
RAZEM 2.100
12 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/10 - wymiana okien zespolonych na pcv szt.1.
44/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.12/0354-11
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
45/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1,50 w szt.
d.12/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |m?2
d.12/0929-08 ne jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.40*1.40 m2 1.960
RAZEM 1.960
47/\KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.12/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25"[1.40*2+1.40] m2 1.050
RAZEM 1.050
13 LOKAL UL. WITKOWSKA 107/4 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
48/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.13/0930-09 rane dwudzielne jednorzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewni-
kiem bezobstugowym
0.80*1.42*2 m2 2.272
RAZEM 2.272
49/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.13/0354-11
1.15*2 m 2.300
RAZEM 2.300
50/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,25 w szt.
d.13/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- m2
d.13/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[0.80*2+1.42*2*2] m2 1.820
RAZEM 1.820
52|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, |m?2
d.13/0533-02 wyskokdw i paséw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z bla-
chy ocynkowanej- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
0.50*1.15*2 m2 1.150
RAZEM 1.150
14 LOKAL UL. WITKOWSKA 107/17 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
53|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.14/0930-09 rane dwudzielne jednorzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewni-
kiem bezobstugowym
0.80*1.42*2 m2 2.272
RAZEM 2.272
54/ KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.14/0354-11
1.15*2 m 2.300
RAZEM 2.300
55/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,25 w szt.
d.14/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.14/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[0.80*2+1.42*2*2] m2 1.820
RAZEM 1.820
57|KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, |m?2
d.14/0533-02 wyskokdw i paséw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z bla-
chy ocynkowanej- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
0.50*1.15*2 m2 1.150
RAZEM 1.150
15 LOKAL UL. WITKOWSKA 107/6 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.3.

-5-
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58/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.15/0930-09 rane dwudzielne jednorzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewni-
kiem bezobstugowym
0.80"1.42*3 m2 3.408
RAZEM 3.408
59/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.15/0354-11
1.15*3 m 3.450
RAZEM 3.450
60|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,25 w szt.
d.15/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.15/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[0.80*3+1.42*2*3] m2 2.730
RAZEM 2.730
62/KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, |m2
d.15/0533-02 wyskokéw i paséw elewacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z bla-
chy ocynkowanej- parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
0.50"1.15*3 m2 1.725
RAZEM 1.725
16 LOKAL UL. GRUNWALDZKA 13/3 - wymiana okien drewnianych na pcv szt..2.
63/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m2
d.16/0930-09 rane jednnodzielne jednorzedowe z PCV o pow. do 2.0 m2- z na-
wiewnikiem bezobstugowym
0.66*1.52*2 m2 2.006
RAZEM 2.006
64/ KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.16/0354-11
0.85*2 m 1.700
RAZEM 1.700
65/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,25 w szt.
d.16/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.16/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[1.52*2+0.66*2] m2 1.090
RAZEM 1.090
17 LOKAL UL. ZULAWY 34/1 wymiana okien drewnianych na drewniane szt.2. od ulicy-strefa kon-
serwatorska (kuchnia +srodkowy pokdj- okno prawe )
67|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.17/0354-11
1.15*2 m 2.300
RAZEM 2.300
68/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1,25 w szt.
d.17/0321-01 Scianach z cegiet- systemowe pcv
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.17/1204-02 netrznych Scian-wegarki wewnetrzne
0.25%[1.04*2+1.74*2*2] m2 2.260
RAZEM 2.260
70/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwie- |m?2
d.17/0930-10 rane dwudzielne, dwurzedowe, z drewna klejonego o pow. do 2.5
m2-fabrycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikrowentylacjg
obwodowa, k=1,0/Wm2k, akustyka 32 dB z nawiewnikiem cisnienio-
wym
1.04*1.74*2 m2 3.619
RAZEM 3.619
71INNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy |m?2
d.17/202 0521- |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- parapety zewnetrzne
02
0.45%1.20*2 m2 1.080
RAZEM 1.080
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18 UL. CHROBREGO 8- wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony podwérza pcv z na-
swietlem -okleina debowa szt.1.
72/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.18/0354-05
1.00*2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
73|KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych z naswieltem z PCV- okleina debowa z  |m?2
d.18/1023-12 obrébka obsadzenia. Komplet z o$cieznicg, zawiasami, szyldami,
klamkami, kluczami wraz z samozamykaczem
1.00*2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
19 UL. ZAULEK 6/14- wymiana drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego szt.1.
74 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.19/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cia- |szt.
d.19/0318-05 nach zewnetrznych z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 UL. ZAULEK 4- wymiana drzwi wejsciowych do budynku jednoskrzydtowych z dostawka peing
rozwierang -drewnianych na drewniane petne z zachowaniem historycznego podziatu, ksztattu i
detalu
76/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.20/0354-05
1.20*1.85 m2 2.220
RAZEM 2.220
77/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.20/0318-06 Scianach zewnetrznych z cegiel- drzwi petne drewniane jednoskrzyd-
towe, z poszerzeniem rozwieranym, z zachowaniem ksztattu histo-
rycznego, podziatu, z oscieznica, zawiasami, kompletem klamek,
szyldow, kluczy z samozamykaczem i elektrozaczepem pod
domofon- kolor ciemny mahon lakierobejca- gotowy produkt w wyro-
bie stolarskim
2.220 m2 2.220
RAZEM 2.220
21 UL. GAJOWA 27- wymiana okna dachowego w pokryciu z blachodachéwki szt.1. strych
78 NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % |m?2
d.21/202 0535- |blachg powlekang dachowkowg na tatach- demontaz i ponowny
01 montaz blachodachéwki dla wymontowania okna dachowego analo-
gia
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250
79/KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej |m
d.21/0526-01
0.8*2+1.40*2 m 4.400
RAZEM 4.400
80|KNR 0-15l11 |Osadzenie okien w potaci dachowej pcv szt
d.21/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 wywoz gruzu i utylizacja z wszystkich punktéw adresowych
81/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.22/0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
6.50 m3 6.500
RAZEM 6.500
82|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.22/0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
6.50 m3 6.500
RAZEM 6.500
83|kalkulacja |utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.22\wtasna
6.50*0.6 m3 3.900
RAZEM 3.900
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Wymiana stolarki otworowej okiennej i drzwiowej wg punktéw adresowych

1 LOKAL UL. DALKOSKA 18A/5- wymiana okien drewnianych skrzynkowych na drewniane -pokéj front strefa konserwatorska
szt.2
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.1j11 wych
obmiar =1.35¥2=2.700 m
-R--
1* robocizna r-g 1.8360 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m?2
d1|11 uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzedowe na
drewniane jednoramowe o pow. ponad 2.5 m2, fa-
brycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikro-
wentylacjg obwodowg, k=1,0/Wm2k, akustyka 32
dB z nawiewnikiem ci$nieniowym
obmiar =2%1.18%2.0=4.720 m?2
-R--
1* robocizna r-g 34.6448 0.000 0.00
7.34 r-g/m2
—-M --
2% okna i drzwi balkonowe z drewna klejonego, fa- m2 4.7200 0.000 0.00
brycznie malowane jednoramowe szyba 1,0w/m2K,
akustyka 32dBz Nawiewnikami montowanymi w
ramie, kolor jasny" ecrie", szpros wiedenski w
skrzydtach gérnych
1 m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 20.7680 0.000 0.00
4.4 szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 1.1800 0.000 0.00
0.25 dm3/m?2
5* silikon' dm3 0.2360 0.000 0.00
0.05 dm3/m?2
6* gips szpachlowy kg 8.6848 0.000 0.00
1.84 kg/m?2
7* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych" kg 15.6232 0.000 0.00
3.31 kg/m?
8* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm' m2 3.4456 0.000 0.00
0.73 m2/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M3+M4+M5+M6+M7+M8+M10)
10* nawiewnik ci$nieniowy' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag' m-g 0.1888 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
12* Srodek transportowy' m-g 0.2832 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalo- | szt.
d.1j01 wych do 1,35 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
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5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,35 m szt 3.0000 0.000 0.00
3 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.1|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.18+2.0%2]*2 = 2.590 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.3082 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.7407 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. DALKOSKA 18A/5- wymiana okien drewnianych skrzynkowych na drewniane -pokdj front strefa konserwatorska szt.2

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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2 LOKAL UL. DALKOSKA 18A/6- wymiana okien drewnianych na drewniane front strefa konserwatorska szt.1.
5|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.2|11 wych
obmiar =2.50 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7000 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalo- | szt.
d.2|01 wych do 2,50 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 2,50 m' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m?2
d.2|11 uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzedowe na
drewniane jednoramowe o pow. ponad 2.5 m2, fa-
brycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikro-
wentylacjg obwodowg, k=1,0/Wm2k, akustyka 32
dB z nawiewnikiem ci$nieniowym
obmiar =1.17*2.00 = 2.340 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.1756 0.000 0.00
7.34 r-g/m2
—-M --
2% okna i drzwi balkonowe z drewna klejonego, fa- m2 2.3400 0.000 0.00
brycznie malowane jednoramowe szyba 1,0w/m2K,
akustyka 32dBz Nawiewnikami montowanymi w
ramie, kolor jasny" ecrie", szpros wiedenski w
skrzydtach gérnych
1 m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 10.2960 0.000 0.00
4.4 szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.5850 0.000 0.00
0.25 dm3/m?2
5* silikon' dm3 0.1170 0.000 0.00
0.05 dm3/m?2
6* gips szpachlowy kg 4.3056 0.000 0.00
1.84 kg/m?2
7* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych" kg 7.7454 0.000 0.00
3.31 kg/m?
8* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm' m2 1.7082 0.000 0.00
0.73 m2/m2
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9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M3+M4+M5+M6+M7+M8+M10)
10* nawiewnik ci$nieniowy' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag' m-g 0.0936 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
12* Srodek transportowy' m-g 0.1404 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.2|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.17+2.0%2] =1.293 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1539 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3698 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. DALKOSKA 18A/6- wymiana okien drewnianych na drewniane front strefa konserwatorska szt.1.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

-11 -
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3 LOKAL UL. CZYSTA 2B/6- wymiana okna drewnianego na drewniane w kuchni - ftont strefa konserwatorska
9|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalo- | m
d.3|11 wych
obmiar =1.20m
-R--
1* robocizna r-g 0.8160 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.3|01 wych do 1,20 m w $cianach z cegief- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,20m szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m?2
d.3]11 uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzedowe na
drewniane jednoramowe o pow. ponad 2.5 m2, fa-
brycznie malowane w kolorze ecrie, okucia z mikro-
wentylacjg obwodowg, k=1,0/Wm2k, akustyka 32
dB z nawiewnikiem ci$nieniowym
obmiar =1.05%1.80 = 1.890 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.8726 0.000 0.00
7.34 r-g/m2
—-M --
2% okna i drzwi balkonowe z drewna klejonego, fa- m2 1.8900 0.000 0.00
brycznie malowane jednoramowe szyba 1,0w/m2K,
akustyka 32dBz Nawiewnikami montowanymi w
ramie, kolor jasny" ecrie",
1 m2/m2
3* kotwy stalowe szt. 8.3160 0.000 0.00
4.4 szt./m2
4* pianka poliuretanowa dm3 0.4725 0.000 0.00
0.25 dm3/m?2
5* silikon' dm3 0.0945 0.000 0.00
0.05 dm3/m?2
6* gips szpachlowy kg 3.4776 0.000 0.00
1.84 kg/m?2
7* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych" kg 6.2559 0.000 0.00
3.31 kg/m?
8* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm' m2 1.3797 0.000 0.00
0.73 m2/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M3+M4+M5+M6+M7+M8+M10)

-12-
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10* nawiewnik ci$nieniowy' szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag' m-g 0.0756 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
12* Srodek transportowy' m-g 0.1134 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.3|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.05+1.80*2] = 1.163 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.1384 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3326 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

LOKAL UL. CZYSTA 2B/6- wymiana okna drewnianego na drewniane w kuchni - ftont strefa konserwatorska

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

13-
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4 LOKAL UL. JASNA 3/13 - wymiana okna drewnianego na pcv- szt.1.w pokoju
13|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m?2
d.4|09 uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzedowe z PCV
o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem
obmiar =0.95%2.08 =1.976 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.0606 0.000 0.00
9.14 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 11.8560 0.000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6521 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1186 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy' kg 4.6436 0.000 0.00
2.35 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 8.3387 0.000 0.00
4.22 kg/m?2
7* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.7982 0.000 0.00
0.91 m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv profil 5-| m?2 1.9760 0.000 0.00
komorowy z nawiewnikami montowanymi w ramie,
1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""
1 m2/m2
10* nawiewnik ci$nieniowy" szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt
—_— s —_—
11* wyciag m-g 0.0988 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.1186 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalo- | m
d.4|11 wych
obmiar =1.20m
-R--
1* robocizna r-g 0.8160 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.4|01 wych do 1,20 m w $cianach z cegief- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,20m szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

-5
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.4|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[0.95+2.08*2] = 1.278 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.1521 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3655 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. JASNA 3/13 - wymiana okna drewnianego na pcv- szt.1.w pokoju

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5 LOKAL UL. FARNA 2/9 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2
17|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalo- | m
d.5|11 wych
obmiar =1.20*2=2.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6320 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.5|01 wych do 1,20 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,2 m szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.5|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[0.40+0.35+0.50*2+0.70*2] = 0.788
m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0938 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2254 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.5/05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2
obmiar =0.35*0.50+0.40*0.70 = 0.455 m?
-R--
1* robocizna r-g 6.1880 0.000 0.00
13.6 r-g/m?
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 4.6319 0.000 0.00
10.18 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.1866 0.000 0.00
0.41 dm3/m?2

-16
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4* silikon dm3 0.0410 0.000 0.00
0.09 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 1.5470 0.000 0.00
3.4 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 2.7846 0.000 0.00
6.12 kg/m?
7* plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0.6188 0.000 0.00
1.36 m2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m2 0.4550 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB"™"
1 m2/m2
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.0228 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 0.0273 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-01 0533- |Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod-i | m2
d.5|02 nadrynnowych, wyskokdéw i paséw elewacji, gzym-
sow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
obmiar =0.50%[0.50+0.85] = 0.675 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.5525 0.000 0.00
2.3r-g/m?
M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm | m?2 0.7763 0.000 0.00
powlekana
1.15 m2/m?
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0189 0.000 0.00
0.028 kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0405 0.000 0.00
0.06 kg/m2
5% kwas solny techniczny kg 0.0088 0.000 0.00
0.013 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- kg 0.0081 0.000 0.00
0.55 mm
0.012 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

LOKAL UL. FARNA 2/9 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6 LOKAL UL. GARBARSKA 2/5- wymiana okna drewnianego na pcv szt.1. w pokoju
22|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.6|11 wych
obmiar =1.35m
-R--
1* robocizna r-g 0.9180 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.6|01 wych do 1,35 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,35 m szt 3.0000 0.000 0.00
3 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.6/09 uchylno-rozwierane dwudzielne, z PCV o pow. do
2.0 m2-z nawiewnikiem
obmiar =1.03*¥1.35=1.391 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.7137 0.000 0.00
9.14 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 8.3460 0.000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.4590 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.0835 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy' kg 3.2689 0.000 0.00
2.35 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 5.8700 0.000 0.00
4.22 kg/m?2
7* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.2658 0.000 0.00
0.91 m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv profil 5-| m?2 1.3910 0.000 0.00
komorowy z nawiewnikami montowanymi w ramie,
1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""
1 m2/m2
10* nawiewnik ci$nieniowy szt 1.0000 0.000 0.00

1szt

-18 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath
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jedn.
11* wyciag m-g 0.0696 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.0835 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.6|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.03+1.35*%2] =0.933 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.1110 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2668 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

RAZEM

PODSUMOWANIE

LOKAL UL. GARBARSKA 2/5- wymiana okna drewnianego na pcv szt.1. w pokoju

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
7 LOKAL UL. KEECKOSKA 72 -STRYCH - wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
26| NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych obrdbek z blachy m2
d.7|0521-02 ocynkowanej przy szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-
parapety zewnetrzne
obmiar =0.45%0.60+0.45%1.25 = 0.833 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.2240 0.000 0.00
1.4694 r-g/m2
—-M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynko- | kg 4.0650 0.000 0.00
wanej gr. 0.50 mm
4.88 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0217 0.000 0.00
0.026 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0008 0.000 0.00
0.001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
6* $rodek transportowy m-g 0.0056 0.000 0.00
0.0067 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.7|05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 stryszek wyzszy
obmiar =0.42*0.76 =0.319 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3384 0.000 0.00
13.6 r-g/m?
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 3.2474 0.000 0.00
10.18 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.1308 0.000 0.00
0.41 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.0287 0.000 0.00
0.09 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 1.0846 0.000 0.00
3.4 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 1.9523 0.000 0.00
6.12 kg/m?
7* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0.4338 0.000 0.00
1.36 m2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m2 0.3190 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB"""
1 m2/m2
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.0160 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 0.0191 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.7|08 uchylno-rozwierane dwudzielne jednorzedowe z
PCV o pow. do 1.5 m2
obmiar =1.00%1.44 = 1.440 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.0624 0.000 0.00
10.46 r-g/m?

-20-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
—-M --
2% kotwy stalowe szt 10.9152 0.000 0.00
7.58 szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.4896 0.000 0.00
0.34 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.0864 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 3.7584 0.000 0.00
2.61 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 6.7680 0.000 0.00
4.7 kg/m?2
7* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.5120 0.000 0.00
1.05 mz/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m?2 1.4400 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB'
1 m2/m2
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.0720 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 0.0864 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 1204~ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.7|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[0.45+1.0+0.75*2+1.44*2] = 1.458
m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1735 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.4170 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE

LOKAL UL. KEECKOSKA 72 -STRYCH - wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
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8 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/8 wymiana okna zespolonego na pcv szt.1.
30| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.8|11 wych
obmiar =3.20m
-R--
1* robocizna r-g 2.1760 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.g|01 wych do 3,20 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 3,20 m szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.g|11 uchylno-rozwierane trojdzielne z PCV o pow. ponad
2.5m2
obmiar =1.39%3.03=4.212 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.5002 0.000 0.00
3.68 r-g/m?
—-M --
2% kotwy stalowe szt 18.5328 0.000 0.00
4.4 szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.0530 0.000 0.00
0.25 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.2106 0.000 0.00
0.05 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 7.7501 0.000 0.00
1.84 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 13.9417 0.000 0.00
3.31 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
8* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m?2 4.2120 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB"
1 m2/m2
9* nawiewnik ciSnieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.1685 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
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11* srodek transportowy m-g 0.2527 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNR 4-01 1204~ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.8|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.40*2+3.03] = 1.458 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.1735 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.4170 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/8 wymiana okna zespolonego na pcv szt.1.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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9 LOKAL UL. LUDWICZKA 18/1- wymiana okna zespolonego na pcv szt.1.
34|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.9|11 wych
obmiar =1.15m
-R--
1* robocizna r-g 0.7820 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35|/KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.9|01 wych do 1,25 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36|KNR 0-19 0929- |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.9|08 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
1.5m2
obmiar =1.05%1.09 =1.145 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9769 0.000 0.00
5.22 r-g/m?
—-M --
2% kotwy stalowe szt 8.6791 0.000 0.00
7.58 szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.3893 0.000 0.00
0.34 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.0687 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 2.9885 0.000 0.00
2.61 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 5.3815 0.000 0.00
4.7 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
8* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m?2 1.1450 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""
1 m2/m2
9* nawiewnik ciSnieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.0573 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
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jedn.
11* $rodek transportowy m-g 0.0687 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR 4-01 1204~ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.9|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25*[1.05+1.09*2] = 0.808 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.0962 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.2311 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. LUDWICZKA 18/1- wymiana okna zespolonego na pcv szt.1.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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jedn.
10 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/20- wymiana okna balkonowego zespolonego na drzwi pcv szt.1.
38|KNR 0-19 0929- |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi | m2
d.10{12 balkonowe z PCV
obmiar =1.0*2.05=2.050 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.9220 0.000 0.00
4.84 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt 10.8240 0.000 0.00
5.28 szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6765 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1230 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 4.9610 0.000 0.00
2.42 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 8.9380 0.000 0.00
4.36 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
8* drzwi z tworzyw- drzwi pcv profil 5-komorowy z na-| m?2 2.0500 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""
1 m2/m2
—_— s —_—
9* wyciag m-g 0.1025 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
10* $rodek transportowy m-g 0.1230 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.10|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.0+2.05%2] =1.275 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1517 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3647 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/20- wymiana okna balkonowego zespolonego na drzwi pcv szt.1.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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jedn.
11 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18A/19- wymiana okien zespolonych na pcv szt.2.
40|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.11)11 wych
obmiar =1.45%¥2=2.900 m
-R--
1* robocizna r-g 1.9720 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.11/01 wych do 1,50 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,5 m szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.11/08 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
1.5m2
obmiar =1.40%1.40%2 =3.920 m?
-R--
1* robocizna r-g 20.4624 0.000 0.00
5.22 r-g/m?
—-M --
2% kotwy stalowe szt 29.7136 0.000 0.00
7.58 szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.3328 0.000 0.00
0.34 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.2352 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 10.2312 0.000 0.00
2.61 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 18.4240 0.000 0.00
4.7 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
8* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m2 3.9200 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""
1 m2/m2
9* nawiewnik ciSnieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.1960 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
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jedn.
11* $rodek transportowy m-g 0.2352 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.11|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.40%2+1.40%2*2] = 2.100 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2499 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.6006 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. LUDWICZAKA 18A/19- wymiana okien zespolonych na pcv szt.2.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt
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jedn.
12 LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/10 - wymiana okien zespolonych na pcv szt.1.
44| KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.12)11 wych
obmiar =1.45m
-R--
1* robocizna r-g 0.9860 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.12|01 wych do 1,50 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.7700 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 6.9000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0180 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,5 m szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.0900 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46| KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
d.12/08 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
1.5m2
obmiar =1.40*1.40 = 1.960 m?
-R--
1* robocizna r-g 10.2312 0.000 0.00
5.22 r-g/m?
—-M --
2% kotwy stalowe szt 14.8568 0.000 0.00
7.58 szt/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6664 0.000 0.00
0.34 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1176 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 5.1156 0.000 0.00
2.61 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 9.2120 0.000 0.00
4.7 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
8* okna z tworzyw- Okno pcv profil 5-komorowy z na- | m2 1.9600 0.000 0.00
wiewnikami montowanymi w ramie, 1,3W/m2K,
szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""
1 m2/m2
9* nawiewnik ciSnieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
10* wyciag m-g 0.0980 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2

-29-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11* srodek transportowy m-g 0.1176 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.12|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.40*2+1.40] = 1.050 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.1250 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3003 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

LOKAL UL. LUDWICZAKA 18/10 - wymiana okien zespolonych na pcv szt.1.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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jedn.
13 LOKAL UL. WITKOWSKA 107/4 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
48|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m?2
d.13|09 uchylno-rozwierane dwudzielne jednorzedowe z
PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem bezobstugo-
wym
obmiar =0.80%1.42%2 =2.272 m?
-R--
1* robocizna r-g 20.7661 0.000 0.00
9.14 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 13.6320 0.000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.7498 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1363 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy' kg 5.3392 0.000 0.00
2.35 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 9.5878 0.000 0.00
4.22 kg/m?2
7* plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 2.0675 0.000 0.00
0.91 m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv profil 5-| m?2 2.2720 0.000 0.00
komorowy z nawiewnikami montowanymi w ramie,
1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB"""'
1 m2/m2
10* nawiewnik ci$nieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag m-g 0.1136 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.1363 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
49 |KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.13]11 wych
obmiar =1.15%*2=2.300 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5640 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.13|01 wych do 1,25 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.13|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[0.80%2+1.42*2*2] = 1.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2166 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.5205 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
52|KNR 4-01 0533- |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i | m2
d.13|02 nadrynnowych, wyskokdéw i paséw elewacji, gzym-
sow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
obmiar =0.50%1.15*2 =1.150 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.6450 0.000 0.00
2.3 r-g/m2
—-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm | m2 1.3225 0.000 0.00
powlekana
1.15 m2/m?
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0322 0.000 0.00
0.028 kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0690 0.000 0.00
0.06 kg/m?2
5% kwas solny techniczny kg 0.0150 0.000 0.00
0.013 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- kg 0.0138 0.000 0.00
0.55 mm
0.012 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. WITKOWSKA 107/4 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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jedn.
14 LOKAL UL. WITKOWSKA 107/17 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.
53|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.14|09 uchylno-rozwierane dwudzielne jednorzedowe z
PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem bezobstugo-
wym
obmiar =0.80%1.42%2 =2.272 m?
-R--
1* robocizna r-g 20.7661 0.000 0.00
9.14 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 13.6320 0.000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.7498 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1363 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy' kg 5.3392 0.000 0.00
2.35 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 9.5878 0.000 0.00
4.22 kg/m?2
7* plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 2.0675 0.000 0.00
0.91 m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv profil 5-| m?2 2.2720 0.000 0.00
komorowy z nawiewnikami montowanymi w ramie,
1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB"""'
1 m2/m2
10* nawiewnik ci$nieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag m-g 0.1136 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.1363 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.14|11 wych
obmiar =1.15%*2=2.300 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5640 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.14|01 wych do 1,25 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56|KNR 4-01 1204~ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.14|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[0.80%2+1.42*2*2] = 1.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2166 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.5205 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57 |KNR 4-01 0533- |Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod-i | m2
d.14|02 nadrynnowych, wyskokdéw i paséw elewacji, gzym-
sow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
obmiar =0.50%1.15*2 =1.150 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.6450 0.000 0.00
2.3 r-g/m2
—-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm | m2 1.3225 0.000 0.00
powlekana
1.15 m2/m?
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0322 0.000 0.00
0.028 kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0690 0.000 0.00
0.06 kg/m?2
5% kwas solny techniczny kg 0.0150 0.000 0.00
0.013 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- kg 0.0138 0.000 0.00
0.55 mm
0.012 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr

LOKAL UL. WITKOWSKA 107/17 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.2.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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jedn.
15 LOKAL UL. WITKOWSKA 107/6 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.3.
58|KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.15/09 uchylno-rozwierane dwudzielne jednorzedowe z
PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem bezobstugo-
wym
obmiar =0.80%1.42*3 = 3.408 m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.1491 0.000 0.00
9.14 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 20.4480 0.000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.1246 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.2045 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy' kg 8.0088 0.000 0.00
2.35 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 14.3818 0.000 0.00
4.22 kg/m?2
7* plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 3.1013 0.000 0.00
0.91 m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv profil 5-| m?2 3.4080 0.000 0.00
komorowy z nawiewnikami montowanymi w ramie,
1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB"""'
1 m2/m2
10* nawiewnik ci$nieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag m-g 0.1704 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.2045 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
59| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.15/11 wych
obmiar =1.15*3=3.450m
-R--
1* robocizna r-g 2.3460 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
60|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.15/01 wych do 1,25 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.3100 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20.7000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0540 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0240 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m szt 3.0000 0.000 0.00
3 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0900 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.2700 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.15|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[0.80*3+1.42*2%3] =2.730 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3249 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.7808 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
62| KNR 4-01 0533- |Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod-i | m2
d.15|02 nadrynnowych, wyskokdéw i paséw elewacji, gzym-
sow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
parapet zewnetrzny z blachy powlekanej
obmiar =0.50%1.15*3 =1.725 m?
-R--
1* robocizna r-g 3.9675 0.000 0.00
2.3 r-g/m2
—-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 mm | m2 1.9838 0.000 0.00
powlekana
1.15 m2/m?
3* spoiwo cynowo-ofowiowe (prety) kg 0.0483 0.000 0.00
0.028 kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.1035 0.000 0.00
0.06 kg/m?2
5% kwas solny techniczny kg 0.0224 0.000 0.00
0.013 kg/m?2
6* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- kg 0.0207 0.000 0.00
0.55 mm
0.012 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. WITKOWSKA 107/6 -wymiana okien drewnianych na pcv szt.3.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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16 LOKAL UL. GRUNWALDZKA 13/3 - wymiana okien drewnianych na pcv szt..2.
63| KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.16|09 uchylno-rozwierane jednnodzielne jednorzedowe z
PCV o pow. do 2.0 m2- z nawiewnikiem bezobstugo-
wym
obmiar =0.66%1.52*2 =2.006 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.3348 0.000 0.00
9.14 r-g/m2
—-M --
2% kotwy stalowe szt. 12.0360 0.000 0.00
6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6620 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1204 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy' kg 4.7141 0.000 0.00
2.35 kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 8.4653 0.000 0.00
4.22 kg/m?2
7* plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 1.8255 0.000 0.00
0.91 m2/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw Okno pcv profil 5-| m?2 2.0060 0.000 0.00
komorowy z nawiewnikami montowanymi w ramie,
1,3W/m2K, szyba 1,0 W/m2K, kolor biaty, 32 dB""" "
1 m2/m2
10* nawiewnik ci$nieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
—_— s —_—
11* wyciag m-g 0.1003 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.1204 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.16|11 wych
obmiar =0.85*2=1.700 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1560 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
65|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.16/01 wych do 1,25 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

-5
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
66|KNR 4-01 1204~ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.16|02 tynkéw wewnetrznych Scian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.52*2+0.66*2] = 1.090 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.1297 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.3117 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
LOKAL UL. GRUNWALDZKA 13/3 - wymiana okien drewnianych na pcv szt..2.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-38-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

OGOLEM




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
jedn.
17 LOKAL UL. ZULAWY 34/1 wymiana okien drewnianych na drewniane szt.2. od ulicy-strefa konserwatorska (kuchnia +$rod-

kowy pokéj- okno prawe )

67|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalo- | m
d.17|11 wych
obmiar =1.15%*2=2.300 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5640 0.000 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68|KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalo- | szt.
d.17/01 wych do 1,25 w $cianach z cegiet- systemowe pcv
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77 r-g/szt.
—-M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 13.8000 0.000 0.00
6.9 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0360 0.000 0.00
0.018 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0160 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
5% parapet systemowy pcv wewnetrzny 1,15 m szt 2.0000 0.000 0.00
2 szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1800 0.000 0.00
t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
69|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.17|02 tynkéw wewnetrznych $cian-wegarki wewnetrzne
obmiar =0.25%[1.04%2+1.74%2*2] = 2.260 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.2689 0.000 0.00
0.119 r-g/m?
—-M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.6464 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
70| KNR 0-19 0930- |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieranei | m2
d.17/10 uchylno-rozwierane dwudzielne, dwurzedowe, z
drewna klejonego o pow. do 2.5 m2-fabrycznie ma-
lowane w kolorze ecrie, okucia z mikrowentylacja
obwodowa, k=1,0/Wm2k, akustyka 32 dB z nawiew-
nikiem ci$nieniowym
obmiar =1.04%1.74*2 =3.619 m?
-R--
1* robocizna r-g 29.9653 0.000 0.00
8.28 r-g/m2
—-M --

Norma PRO Wersja 4.53 Nr
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2% kotwy stalowe szt. 17.9141 0.000 0.00
4.95 szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.0133 0.000 0.00
0.28 dm3/m?2
4* silikon dm3 0.1810 0.000 0.00
0.05 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 7.5999 0.000 0.00
2.1 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 13.6798 0.000 0.00
3.78 kg/m?
7* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 3.0038 0.000 0.00
0.83 m2/m?2
8* nawiewnik cisSnieniowy szt 1.0000 0.000 0.00
1szt
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)
10* okna i drzwi balkonowe z drewna klejonego, fa- m2 3.6190 0.000 0.00
brycznie malowane jednoramowe szyba 1,0w/m2K,
akustyka 32dB z dodatkowymi nawiewnikami mon-
towanymi w ramie, kolor malowanie jasny ecrie" '
dwudzielne dwurzedowe
1 m2/m2
—_— s —_—
11* wyciag m-g 0.1448 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
12%* srodek transportowy m-g 0.2171 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71 NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych obrdbek z blachy m2
d.17/0521-02 ocynkowanej przy szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-
parapety zewnegtrzne
obmiar =0.45%1.20%2 = 1.080 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.5870 0.000 0.00
1.4694 r-g/m2
—-M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynko- | kg 5.2704 0.000 0.00
wanej gr. 0.50 mm
4.88 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0281 0.000 0.00
0.026 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0011 0.000 0.00
0.001 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
6* $rodek transportowy m-g 0.0072 0.000 0.00
0.0067 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

LOKAL UL. ZUtAWY 34/1 wymiana okien drewnianych na drewniane szt.2. od ulicy-strefa konserwatorska (kuchnia +$rodkowy pokéj- okno prawe )

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-40-

seryjny: 2013

OGOLEM




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
18 UL. CHROBREGO 8- wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony podwdrza pcv z naswietlem -okleina debowa szt.1.
72|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad| m2
d.18|05 2m2

obmiar =1.00*%2.25 =2.250 m?2

-R--
1* robocizna r-g 1.1700 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
73|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych z naswieltem z PCV- m2
d.18|12 okleina debowa z obrébka obsadzenia. Komplet z

oscieznica, zawiasami, szyldami, klamkami, kluczami
wraz z samozamykaczem
obmiar =1.00%2.25 =2.250 m?2

-R--

1* robocizna r-g 8.4825 0.000 0.00
3.77 r-g/m2
—-M --

2% kotwy stalowe szt 11.8800 0.000 0.00
5.28 szt/m?

3* pianka poliuretanowa dm3 0.7425 0.000 0.00
0.33 dm3/m?2

4* silikon dm3 0.1350 0.000 0.00
0.06 dm3/m?2

5% gips szpachlowy kg 5.4450 0.000 0.00
2.42 kg/m2

6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 9.8100 0.000 0.00
4.36 kg/m2

7* drzwi zewnetrzne pcv ciepte, jednoskrzydtowe z na- | m?2 2.2500 0.000 0.00
Swietlem, szyba 1,0 -komplet z samozamykaczem
1 m2/m2

8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

—_— s —_—
9* wyciag m-g 0.1125 0.000 0.00
0.05 m-g/m?2
10* $rodek transportowy m-g 0.1350 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

UL. CHROBREGO 8- wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony podwdrza pcv z naswietlem -okleina debowa szt.1.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 zt

-4 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013



STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
19 UL. ZAULEK 6/14- wymiana drzwi wej$ciowych do lokalu mieszkalnego szt.1.
74| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 | szt.
d.19|04 m2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1600 0.000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75|KNR 4-01 0318- |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do | szt.
d.19|05 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1900 0.000 0.00
2.19 r-g/szt.
—-M --
2% szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane m3 0.0060 0.000 0.00
0.006 m3/szt.
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2000 0.000 0.00
0.2 kg/szt.
4* pakuty kg 0.3000 0.000 0.00
0.3 kg/szt.
5% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 4.5600 0.000 0.00
4.56 kg/szt.
6* piasek do zapraw m3 0.0240 0.000 0.00
0.024 m3/szt.
7* woda z rurociggu m3 0.0080 0.000 0.00
0.008 m3/szt.
8* drzwi zewnetrzne do lokalu 90/200 ocieplane, obite | szt 1.0000 0.000 0.00
blachg ttoczong, oscieznica regulowang, kompletem
zawiaséw, zamkdw, szyldow, kluczy i klamek
1szt
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
11* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.1900 0.000 0.00
t
0.19 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
UL. ZAULEK 6/14- wymiana drzwi wejsciowych do lokalu mieszkalnego szt.1.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

OGOLEM




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
20 UL. ZAULEK 4- wymiana drzwi wejsciowych do budynku jednoskrzydtowych z dostawka petng rozwierang -drewnianych na
drewniane petne z zachowaniem historycznego podziatu, ksztattu i detalu
76|KNR 4-01 0354~ |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad| m2
d.20|05 2m2
obmiar =1.20%1.85 =2.220 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.1544 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77|KNR 4-01 0318- |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu m?2
d.20|06 ponad 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet-
drzwi petne drewniane jednoskrzydtowe, z poszerze-
niem rozwieranym, z zachowaniem ksztattu histo-
rycznego, podziatu, z oscieznica, zawiasami, komple-
tem klamek, szyldéw, kluczy z samozamykaczem i
elektrozaczepem pod domofon- kolor ciemny mahon
lakierobejca- gotowy produkt w wyrobie stolarskim
obmiar =2.220 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.7972 0.000 0.00
1.26 r-g/m?
—-M --
2% szczapy drewniane iglaste uzytkowe korowane m3 0.0067 0.000 0.00
0.003 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3330 0.000 0.00
0.15 kg/m?2
4* pakuty kg 0.4440 0.000 0.00
0.2 kg/m?
5% cement portlandzki 35 bez dodatkéow kg 6.7488 0.000 0.00
3.04 kg/m?
6* piasek do zapraw m3 0.0355 0.000 0.00
0.016 m3/m?2
7* woda z rurociggu m3 0.0111 0.000 0.00
0.005 m3/m?2
8* drzwi indywidualne wykonywane w warsztacie wg szt 1.0000 0.000 0.00
parametrow jak w opisie pozycji -strefa konserwa-
torska
1szt
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0444 0.000 0.00
0.02 m-g/m?2
11* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 0.2220 0.000 0.00
t
0.1 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

UL. ZAULEK 4- wymiana drzwi wejsciowych do budynku jednoskrzydtowych z dostawkg petng rozwierang -drewnianych na drewniane petne z zachowa-
niem historycznego podziatu, ksztattu i detalu

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-43-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

OGOLEM




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
21 UL. GAJOWA 27- wymiana okna dachowego w pokryciu z blachodachéwki szt.1. strych
78 NNRNKB 202 (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu| m?2
d.21/0535-01 potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na
fatach- demontaz i ponowny montaz blachoda-
chéwki dla wymontowania okna dachowego analo-
gia
obmiar =1.50%1.50 = 2.250 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.8720 0.000 0.00
0.64*1.30=0.832 r-g/m?
—-M --
2* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 18.5400 0.000 0.00
8.24 szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
4* wyciag m-g 0.0158 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0158 0.000 0.00
0.007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79| KNR 0-15l1 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
d.21/0526-01 konstrukcji nosnej
obmiar =0.8*2+1.40*2 =4.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5400 0.000 0.00
0.35r-g/m
—-M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il m3 0.1936 0.000 0.00
0.044 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6600 0.000 0.00
0.15 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
5% wyciag m-g 0.0220 0.000 0.00
0.005 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0220 0.000 0.00
0.005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80|KNR 0-15I1 Osadzenie okien w potaci dachowej pcv szt
d.21|0526-02 obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 8.2500 0.000 0.00
8.25 r-g/szt
—-M --
2% okno dachowe pcv z kompletem kotnierza uszczel- szt 1.0000 0.000 0.00
niajgcego
1 szt/szt
3* silikon do uszczelnienia blachodachdéwki po osadze- | kg 1.0000 0.000 0.00
niu okna
1 kg/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
—_— s —_—
5% wyciag m-g 0.0120 0.000 0.00
0.012 m-g/szt
6* $rodek transportowy m-g 0.0120 0.000 0.00
0.012 m-g/szt
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STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2013

PODSUMOWANIE

UL. GAJOWA 27- wymiana okna dachowego w pokryciu z blachodachéwki szt.1. strych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-45-

OGOLEM




STOLARKA UM 2020 OFERTOWY.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
22 wywa0z gruzu i utylizacja z wszystkich punktéw adresowych
81|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.22|13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1km
obmiar =6.50 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.7650 0.000 0.00
1.81r-g/m3
—_— s —_—
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 6.0450 0.000 0.00
0.93 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.22|16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
obmiar =6.50 m3
—_— s —_—
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.6000 0.000 0.00
0.04*10=0.4 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
83| kalkulacja wtas- |utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.22|na obmiar =6.50%0.6 =3.900 m3
—-M --
1* utylizacja mat. rozbiérkowych m3 3.9000 0.000 0.00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 zt

Stownie: zeroi00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.53 Nr

wywoz gruzu i utylizacja z wszystkich punktéw adresowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
- 46 -

seryjny: 2013




