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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Wartosé
ceny z
1 2 3 4 5 6
ROBOTY - Remont klatki schodowej Gniezno ul.Sienkiewicza 23
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m?2 35,385 0,00
1216-01
2|KNR 9-27 0101- |Reczne oczyszczenie i zmycie podioza - powierzchnie gtad- |m? 180,325 0,00
03 kie
3|KNR K-04 0101- |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do |m?2 1,247 0,00
02 5 % powierzchni $ciany
4/KNR K-04 0101- |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2 180,325 0,00
06
5/KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy ~ |m? 180,325 0,00
07 siatki na $cianach i sufitach
6/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z |m? 144,940 0,00
04 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
7|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitachz | m? 35,385 0,00
06 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
8/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 144,940 0,00
03 wewnetrznych - ciany
9/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 35,385 0,00
03 wewnetrznych - sufit
10/KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych ~ |m2 8,760 0,00
10 $cianek, balustrad o powierzchni ponad 1.0 m2
11| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad m?2 4,860 0,00
1212-05
12| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg elementéw o powierzchni do 0. |szt. 33,000 0,00
1209-12 75 m2 - biegi schodéw i podstopnice
13|KNR 4-01 0818- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 18,610 0,00
05
14INNRNKB 202  |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2 35,385 0,00
1130-01 mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2
15| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2 18,610 0,00
1123-02
16|NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o|m2 16,775 0,00
2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
17/KNR 4-01 1215- |Mycie po robotach malarskich m?2 0,000 0,00
06
18/ KNR 4-03 0602- |Wymiana opraw zarowych na oprawy z czujnikiem ruchu szt. 5,000 0,00
03
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 2210 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych Piotr Machinski




Sienkiewicza 23 - roboty remontowe klatki schodowej $lepy OBMIAR
Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
ROBOTY - Remont klatki schodowej Gniezno ul.Sienkiewicza 23
1| Zabezpieczenie podtdg folig m2
5,78%1,37+4,69*2,72-3,00%1,30 m2 16,775
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 35,385
2|Reczne oczyszczenie i zmycie podtoza - powierzchnie gtadkie m2
(4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 m2 65,506
5,78%1,37+4,69*2,72-3,00%1,30 m2 16,775
(4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 m2 41,526
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
(3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 m2 37,908
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 180,325
3|Przygotowanie podfoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni $ciany m?2
(4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 m2 65,506
(4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 m2 41,526
(3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 m?2 37,908
RAZEM 144,940
Mnoznik obmiaru *0,05 7,247
4|Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
(4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 m2 65,506
5,78%1,37+4,69*2,72-3,00%1,30 m2 16,775
(4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 m2 41,526
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
(3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 m2 37,908
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 180,325
5|Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i sufitach m?2
(4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 m2 65,506
5,78*1,37+4,69*2,72-3,00%1,30 m2 16,775
(4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 m2 41,526
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
(3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 m2 37,908
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 180,325
6| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i |m?2
betonowych wylewanych
(4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 m2 65,506
(4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 m2 41,526
(3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 m?2 37,908
RAZEM 144,940
7| Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m?2
betonowych wylewanych
5,78%1,37+4,69*2,72-3,00%1,30 m2 16,775
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 35,385
8| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $ciany m2
(4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 m2 65,506
(4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 m2 41,526
(3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 m?2 37,908
RAZEM 144,940
9| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufit m2
5,78%1,37+4,69*2,72-3,00%1,30 m2 16,775
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 35,385
10| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych $cianek, balustrad o powierzchni | m?2
ponad 1.0 m2
(1,80+1,80+1,80)*0,90 m2 4,860
3,00*1,30 m?2 3,900
RAZEM 8,760
11| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad m?2
(1,80+1,80+1,80)*0,90 m?2 4,860
RAZEM 4,860
12| Dwukrotne malowanie farbg elementéw o powierzchni do 0.75 m2 - biegi schodéw i podstop- |szt.
nice
4+13 szt. 17,000
9+7 szt. 16,000
RAZEM 33,000
13| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
2,79*1,20+2,79%1,30 m2 6,975
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 18,610
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Sienkiewicza 23 - roboty remontowe klatki schodowej $lepy

OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14| W arstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykony- | m?2
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 m2 16,775
2,79%1,20+2,79*1,30 m2 6,975
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 35,385
15| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
2,79%1,20+2,79*1,30 m2 6,975
4,83*2,79-1,72*1,07 m?2 11,635
RAZEM 18,610
16/ (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5,78*1,37+4,69*2,72-3,001,30 m?2 16,775
RAZEM 16,775
17 |Mycie po robotach malarskich m?2
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
18| Wymiana opraw zarowych na oprawy z czujnikiem ruchu szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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