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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania ogoélne, wspodlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

REMONT KLATKI SCHODOWE.J.
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robo6t obj etych ST

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie
45431100-9 Kfadzenie terakoty
45432112-2

1.3 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegOtowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa
zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacja projektow i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
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takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikéw
i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.8. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej
spotecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglagd na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wtasno $ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wihasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzgdzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.12. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.15. Okre slenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji,

Materiatly — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaét.

2.2. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé¢ sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptaciji Zamawiajgcego.

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

O certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

O deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce do Zamawiajacego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan, bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy Dziennik

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy badz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

O O o g

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, O
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

O zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.
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Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia rob6ét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczalt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robét). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

OO o o 43

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowsg i
ST, w jednostkach wustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarbw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Rob6t. Obmiary Robét
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t. Obmiary Rob6t ulegajgcych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
O Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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O Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
O Odbiorowi ostatecznemu,
O Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego postepu rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakos$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér ko Acowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie Rob6ét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest Protokét Odbioru Koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegOllnosci:

O Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakohczeniu Rob6t i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i sztukg budowlana;

O Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

O Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
Koncowy Robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

O warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

O warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW R OBOT

10.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
10.1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych . Rodzaje materiatow
[ siatka zbrojgca
[l zaprawa klejowa
[0 tynki gipsowe
[1  tynki zwykte cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
[0  gipsowe wg PN-75/B-14505
[0 cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
[l piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.1.2. MATERIALY

Materialy systemowe powinny by¢é dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
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Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczeg6lnosci:

0 nie zawiera¢ domieszek organicznych,

0 mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

10.1.3. SPRZET
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Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podiozg pod tynki lub gtadzie przy uzyciu siatkizbrojeniowej z
widkna szklanego zatapianej w masie stosuje sie mieszalnik do zaprawy klejgcej z odpowiednig
koncéwkg pace zgbkowang do naktadania i wyréwnywania zaprawy klejowe;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

10.1.4. TRANSPORT

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow i gtadzi scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
i dokona¢ oceny stanu technicznego podioza. Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyi, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5+15 mm)
nalezy dzieh wczesniej wyrownac zaprawg zbrojeniowa.

Podtoze chlonne zagruntowac. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystgpi¢ do zbrojenia
zaprawg cienkowarstwowg i wtopienia siatki z widkna szklanego.

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
dokfadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub
wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadtem koszykowym

Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nierdwnosci oraz zagruntowaniu poditoza, przystepuje sie do nakladania
warstwy masy zbrojeniowej za pomoca pacy zebatej 10x12 mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Tkanine
zbrojeniowg z wiékna szklanego przyklada sie pasami i za pomocga rakli wciska sie w warstwe zaprawy
taczacej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powtoki zbrojeniowej.
Wtapianie siatki wykonuje sie przy pomocy packi ruchami w ksztaicie litery ,T”. Grubos¢ spoiwa do
zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zebatej, siatki pancernej okoto 2,0 mm.
Wszedzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych przeprowadza sie naklejajac najpierw kawatek tkaniny z widkna
szklanego o wielkosci 30x30 cm. Nastepnie zbroi sie catg powierzchnie w obrebie otworu, przeciagajac jg
poza krawedzie otworu. Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych uzyskuje sie przez zastosowanie
tasmy rozprezno-uszczelniajgcej. Zbrojenie naroznikéw i krawedzi wykonaé przy uzyciu specjalnego
katownika ze stali szlachetnej z wtopiong siatkg z wibkna szklanego. UWAGI:

0 przy zatapianiu siatki nalezy zwréci¢ uwage, aby sie nie pofatldowata;

siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna;
poszczegdlne pasy siatki bazowej tgczy sie na zaktadke szerokosci minimum 65 mm;

przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposéb ciggty minimum 20 cm od krawedzi;

po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ sciane upewniajac sie, czy siatka jest

I I S B |
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calkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki,
powierzchnie nalezy pokry¢ cienkg warstwg lepiszcza);
| do dalszych prac przystepuje sie po uptywie 48-72 godzin.
Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnos$¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonaé tynki trojwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni Scisle powigzany z podtozem, a w
tynkach wielowarstwowych réwnie poszczeg6lne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na
calej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 501C.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ rowne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz 3 mmna 1 m.

Podtoze - powierzchnia powinna byé porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.

Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni
otynkowane.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majace posta¢ trwatych sladéw na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy os$cieznicach i podokiennikach itp. powinny byé
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonczone z zaokragleniem. Naktadanie warstwy wykohczeniowej — masy tynkarskiej.

Przed nalozeniem warstwy tynku poditoze impregnuje sie podkladem gruntujgcym o szorstkiej
powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowg fabrycznie mase tynkarska miesza sie do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktada sie na uprzednio przygotowane i
suche juz podioze. Mase tynkarskg nakilada sie i fakturuje recznie, kontrolujgc jednorodnos$é¢ faktury
zewnetrznej. Po wyschnieciu tynku, maluje sie elewacje farbg do zastosowania na mineralne podtoza.
Kolorystyka wg projektu i oznaczen na rysunkach elewaciji.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

REMONT KLATKI SCHODOWEJ GNIEZNO UL.SIENKIEWICZA 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowe;j.

Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe lub lukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkéw kategorii Il i Ill, 5 mm- dla tynkéw IV. Tynki przy
szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przed odciecie tj.
pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

10.1.7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i

wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stup6éw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.1.8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenia materiatow,

sprawdzenie przyczepnosci do podioza,

sprawdzenie grubosci,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

0 sprawdzenie prawidlowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub

O Oooooo

zalozonego szablonu,
0 sprawdzenie kata miedzy zatlozonymi ptaszczyznami.
0 sprawdzenie faktury i kolorystyki.
Podstawe dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
0 dokumentacja techniczna

0 dziennik budowy,
0 zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,
0 protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot szczegélnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie
byty
odnotowywane w dzienniku robot,
0 protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
0 wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

0 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na calej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

0 pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
0 poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

0 wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
0 trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

O ocene wynikéw badan,

O wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, [J stwierdzenia zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

10.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE
10.2.1. WSTEP
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie wewnetrznych
powtok malarskich w tym:
O wykonanie powtok malarskich

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektu inwentaryzacyjnego i ustalen Inwestora

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich. Malowanie:
O Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
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Definicje okre$len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska. powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub
emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca o wilasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb.
Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne. farby emulsyjne -
farby nawierzchniowe. roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

O Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

O Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

O Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w spos6b i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

O Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzagdzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

10.2.2. MATERIALY

10.2.2.1. Farba

Farba lateksowa zmywalng w kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji wnetrz

10.2.2.2. Srodki gruntujgce

Poprawia warunki wigzania zapraw - przyczynia sie do osiaggniecia przez nie zakladanych parametréw
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza mineralne - wnika w powierzchnie,
wzmachia jg i poprawia jej nosnosé. Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z nakfadanej na
podtoze warstwy — ogranicza chtonno$¢ podioza. Ujednolica chtonno$é calej gruntowanej powierzchni —
naktadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.
Tworzy tymczasowg warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie, utatwia
jej czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).

Zwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow — uszczelniajgc strukture gruntowanego podioza, zwieksza
wydajnosé materiatdw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WEASCIWOSCI
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Posiada bardzo krotki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktada¢ juz po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.

Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

Po wyschnieciu jest bezbarwny.

Przepuszcza pare wodna.

Jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodnej
dyspersji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wiasciwosciach wigzacych: maksymalna zawartos¢ LZO
(VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

o [ s |

Materialy i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

O sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

O sa whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

O spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

O producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

O spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robot
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

10.2.3. SPRZET Roboty mozna wykonaé recznie.

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem. Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

0 szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

O szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

O pedzleiwatki,

O mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

O agregaty malarskie ze sprezarkami,

0 drabiny i rusztowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

10.2.4. TRANSPORT
Do transportu materiatléw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
O samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania rob6t podano

Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtiowo przygotowanych i wykonanych
rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczehstwa przymocowanym do konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych nalezy
stosowac srodki ochrony osobiste;j :

O zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;

O zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywa¢ prace w rekawicach;

O uzyC specjalnej odziezy ochronnej.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozciehczalniki
organiczne nalezy :

O stosowac odziez ochronna;

O wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza,;

O przestrzegac¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosdw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédiem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z
zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ fatwo
dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podiozach betonowych
odpowiadajgcym wymaganiom dotyczacym :
O robot tynkowych,
O podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;
O podiozy gipsowych.
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych.
W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

O gruntowanie podiozy $cian i sufitéw

O zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
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O usuniecie folii
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci :

O catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

O wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtog

O usunieciu z pomieszczen gruzu i odpaddéw Drugie malowanie mozna wykonac po :

O biatym montazu

O utozeniu posadzek
Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :

0 rodzaju podioza;

O rodzaju malowania,;

O miejscai warunkéw zastosowania powtoki.
Dobér wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub swiadectwach dopuszczenia materiatlu do stosowania w
budownictwie.
Malowanie $cian i sufitbw
Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podioze pod
uzupetnienie ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozciehczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 50C i nie wyzsza
niz 300C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powioki. Pomieszczenia po
malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.
Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka temperatura (
300C) i przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania
powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszkliwié.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Gruntowanie
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usungc.
Emulsji gruntujgcej nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest
rozcienczanie w proporcji 1:1.
Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych
podtozy mozna zastosowaé preparat gruntujgcy rozciehczony czystg wodg w proporcji 1:1. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ bez rozcienczenia. Uzytkowanie
powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu preparatu
gruntujgcego, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.
Malowanie $cian i sufitbw
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Podloze musi byé czyste, suche, trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonaé gruntowanie podioza farbg rozcieniczong ok. 20%. Zastosowac farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +5C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po calkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach. Pierwsze
malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczegélnosci:
catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzgdzenh sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonywaé¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu posadzek (z
wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

O stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

O stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

0 stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,

[ stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i widocznych

okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w $wietle rozproszonym barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powilok bez podkiadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie¢ metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu proby
nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

10.2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

10.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialtdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ GNIEZNO UL.SIENKIEWICZA 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczenh (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi normami. Materiaty, w ktérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem
powinny by¢ przygotowane w nhastepujgcy sposob: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynkéw gipsowych
farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé zaimpregnowane srodkiem gruntujgcych powierzchnie tynkow
nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju
powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane
srodkiem gruntujgcym.

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:

0 mie¢ gtadkg powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng lub
inng dopuszczong norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

0 seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

0 powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pytu

lub

innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny byé¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny byé niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnie $cienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.
10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.3. ROBOTY BUDOWLANE - PODLOZA POD POSADZKI
10.3.1.WSTEP
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podioza pod posadki w obiekcie przetargowym.
O wykonanie powtok wyrdwnawczych
O Wykonanie posadzki z terakoty
O Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektu inwentaryzacyjnego i ustalen Inwestora

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t posadzkowych.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu wlasciwg jakosé wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Definicje okreslen podstawowych.
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Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej grubosci ukladana na istniejacej warstwie w celu
wyrdwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa -— Mieszanina cementu, wody, skladnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg
réwniez dodatki uplastyczniajgce, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce badz
zmniejszajgce Scieralnos¢. Zaprawy produkuje sie z piasku i cementéw portlandzkich powszechnego
stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien
przekracza¢ 0,1%.

Podloga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hatasOw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych
jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i
zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podkltad — warstwa, ktéra nadaje podiozu pozgdane wiasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie -
szorstkos¢, sprawia, ze chlonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe
utozenie posadzki. Na podkiady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podklad mozna dodatkowo wyréwnac
masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

10.3.2.WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

O Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dob6r materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

O Stosowane materialy muszg posiadaé udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

O Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane s$cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

O Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Zbrojenie siatkg z widkna szklanego
Typ siatki, wielkos¢ oczek, oraz wielkos¢ zaktaddw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi projektanta.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw
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Materialy i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

O sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

O sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

O spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

O producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

O spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bagdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé
przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5 C a ponizej +35 C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié
skfad chemiczny wody.

10.3.3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
Sprzet do wykonania robét
Wykonaweca przystepujacy do robét korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

O drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,

O polewaczek do pielegnacji betonu,

0 elektronarzedzia.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania
10.3.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania og6ine”.
Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzi¢ na podstawie zaakceptowanych przez
projektanta  projektow  warsztatowych/technologicznych  wykonanych na podstawie  Projektu
Wykonawczego.
Mieszanka betonowa
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nhormy PN-EN 206-1:2003 lub normy
rbwnowaznej. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢é w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Wykonanie posadzek cementowych wypalanych Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych cato$¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku
nalezy zniwelowaé, by uzyska¢ odpowiedni poziom przyszitej podtogi. Naniesione na $cianach punkty
charakterystyczne pomogg okreslic zakres prac zwigzanych z wyréwnaniem podioza oraz wyliczy¢
potrzebne materialy. Punkty, wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i
taty lub np. z uzyciem wezownicy wodnej. Sposéb przygotowanie podioza uzalezniony jest od przyjetego
uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze
powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkiad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z
podtozem, dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp.
Luzne elementy oraz fragmenty podioza o stabej wytrzymalosci nalezy usung¢ mechanicznie, np. skué.
Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podioza nalezy stosowaé¢ emulsje gruntujgca, jedno- lub
dwuwarstwowo. Drugg warstwe emulsji nalezy nanies¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2
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godzin, nie pozostawiajgc kaluz. Do nakiladania zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie
wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na
warstwie oddzielajgcej lub w uktadzie tzw. ptywajgcym, nalezy zadba¢ o doktadne i rowne roztozenie na
podiozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy wystepujgce w
polu wykonywanych prac powinny byé oddzielone (zdylatowane) od przysziej posadzki, np. profilami
dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdiuz Scian i
innych konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwia one swobodny skurcz zaprawy
cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskéw papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do sciany na zaprawe
klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go o Sciane. Uzyskanie
poziomej plaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga
montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe
rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowa¢ je srodkiem
antyadhezyjnym, ktory utatwi ich pdzniejsze wyijecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne
operowanie fatg sciggajgca o diugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzgcej zaprawy.
Listwy powinny by¢ osadzone dokladnie na projektowang wysokos¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20
mm. Dzieki nim mozna uzyska¢ spadki podtogi, np. do kratki $ciekowej. Po ustabilizowaniu listew,
przygotowujemy zasadniczg zaprawe. Mozna jg urabia¢ recznie, z uzyciem mieszadia osadzonego w
wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek,
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cecha
charakterystyczng urzgdzenia jest to, ze po ustawieniu wlasciwej konsystencji zaprawy zachowuje ja
niezmiennie przez caly okres dalszej pracy. Wydajnos¢ pracy urzgdzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe
nalezy réwnomiernie roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowaé¢ styropianowg, drewniang lub stalowg paca -
tak, aby jej nadmiar lekko wystawatl ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu
wykonuje sie z uzyciem drewnianej faty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne
podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy kierunkowe
powinny byé¢ tak utozone, aby mozna bylo zachowaé odpowiedni cigg pracy, bez konieczno$ci
wchodzenia na swiezo wykonang powierzchnie zaprawy. Z reguty uktada sie je réwnolegle do podtuznych
$cian pomieszczenia. Przy $cigganiu zaprawy w rownolegtych pasach wykorzystujemy te same $rodkowe
listwy prowadzace, co zapewnia réwny poziom podtogi. Praca powinna byc¢ tak zaplanowana, aby zaczaé
ukiadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skohczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy
pamieta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami, dla wygody, oprocz listew
nanosi sie dodatkowe punkty wysokosciowe na $cianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukohczenia pracy na
listwach, gdy mozna wejs¢ na posadzke, usuwamy listwy i dokfadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy
wycigganiu rurek, najlepiej okrecac¢ je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetiamy swiezg zaprawa i pacg
zacieramy dokiladnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujgcych w
danym pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na
ostro, ktére wykonujemy poprzez koliste ruchy styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace
posadzkowe mozna skonczyé. Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia zdecydowanie lepsza
przyczepnos$¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatartg na ostro mozna zagtadzi¢ metalowg pacg. Nie
nalezy robi¢ tego zbyt pdzno, powierzchnia powinna poddawaé sie jeszcze ruchom pacy. Na skale
przemystowag uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. Przypalanek
powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wlasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny
izolacyjne nacina sie w swiezym podktadzie do ok. 1/3 glebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o
boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30 m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok.
5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez
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cala jej grubos¢ i by¢ wypetnione np. tasma PCW lub ptaskownikiem z blachy mosieznej. Przez kilka dni
po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywaé nalezytg wilgotnos¢é powierzchni poprzez
skraplanie wodag albo pokrycie warstwg folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz
umozliwia osiggniecie przez zaprawe maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpoczg¢ po ok.
24 godzinach od utozenia, a okfadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci
ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podkladach powinny zosta¢ przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji
budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminowaé¢ szkodliwy wptyw rozszerzalno$ci zapraw w trakcie wigzania lub
samego uzytkowania. Przechodzg one przez caly przekréj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami
zalewowymi lub specjalnymi ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz na polach o boku max, 3 mi
ok. 5 m2 powierzchni. W podiuznych korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni, co 2-2,5
krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach podtogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy,
natomiast w posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca
przez caly przekréj posadzki.

10.3.5.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadajg certyfikat na znak
bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badan materialtéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

O zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

O stan podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

O jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

O prawidlowosci wykonania podkladéw przez sprawdzenie:

O réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw
wiekszych niz 2mm.

O odchylenia powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm diugosci taty i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan

O Wszystkie materialy muszg spetia¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie elementy robat,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegoétowej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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10.3.6.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych warstw wyréwnawczych pod posadzki z betonu Jednostkg
obmiarowg jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczowsg.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10.3.7.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy:

O podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

O w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i ponownie wykonac.
Odbiér podtozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podkiadow.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z
zanieczyszczen.
Odbiér podktadow i poditozy
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania wykladzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Podklady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badah kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

O wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

O réwnosci podktadu

O odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

O wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

O prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

O prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

O prawidlowosci wykonania spadkéw,

O Odbiér gotowych podktadéw i podtozy powinien byé potwierdzony protokotem, ktoéry zawiera: ¢

ocene wynikéw badan
O wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
O stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
Odbiér koncowy zakresu robét

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakohczenia prac i gotowos¢ do
odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robot.
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Odbidér koncowy robét powinien obejmowac:
O ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,
O jakosci zastosowanych materiatow,
O sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
10.3.8.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogélne” ogoélnej specyfikaciji
techniczne;j.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
O okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
O Pfaci sie za ustalona ilos¢ [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
O zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania rob6t objetych STB.
O wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét
objetych STB
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie posadzki betonowej,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
pielegnacja robét objetych STB
wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do
wykonania posadzki betonowej

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg z widkna szklanego, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

O0O0OooOooO

O zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow,
konstrukgji lub wyrob6w potrzebnych do wykonania robét objetych STB.

O wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. spos6b wykonania robét

objetych STB

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

pielegnacja rob6t objetych STB

wykonanie wszystkich innych rob6t znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych do

wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowg

[ e Y s I |

10.3.9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
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odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.3.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymalos¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.
Podtoze powinno by¢ réwne i mie¢ jednolitg barwe. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyé 5 mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na calej dtugosci
lub szeroko$ci poditoza.
Badanie podioza powinno obejmowac sprawdzenie:

O materiatéw,
wygladu zewnetrznego i wykonhczenia,
réwnosci i spoziomowania powierzchni,
grubosci podtoza,
szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego i wykonczenia podioza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo,
sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom.

R I s o |

10.3.11. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomi edzy zamawiaj gcym, a wykonawc g bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY PODLOG

10.4.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem oktadzin podtog.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie oktadzin
posadzek w tym:

O Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

O Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Podtogi wykonuje sie z materiatéw trwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych, umozliwiajacych ich
mycie i dezynfekcje. W miejscu potgczenia $cian z podtogami przewidziani cokét o wysokosci min. 10cm z
materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtég. W pomieszczeniach przewidziano oktadzine z
ptytek gresowych oraz wyktadziny PCV. Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hatasOw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzala, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas poziomujgcych
jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i
zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gltadkosé lub przeciwnie - szorstkos¢,
sprawia, ze chionie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.
Na podkiady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych
zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa
samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.
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10.4.2. MATERIALY
Materiaty- wymagania:

0 ptytki gresowe antyposlizgowe kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
0 kleje do posadzek,

0 silikon,

0 masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna.

[ wykladzina pcv

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,

wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0 MPa,

Scieralnosc¢: nie wiecej niz 1,5 mm,

mrozoodpornos$¢: liczba cykli nie mniej niz 20, [

kwasoodpornos¢: nie mniej niz 98%, [J tugoodpornosc¢: nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

I [ B

0 dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm,

0 grubosé: + 0,5 mm, [ krzywizna: 1,0 mm.
Wyktadzina PCV

Hydrostatyczna

Gresy — wymagania dodatkowe:

0 twardo$¢ wg skali Mahsa: 8,

0 Scieralnosc¢: V klasa $cieralno$ci,

0 na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
O stopnice schodoéw,

[ listwy przypodtogowe,

[ katowniki,

0 narozniki.

Podtogi na ptytach spocznikowych i podestach nalezy wykona¢ z wyktadziny spawanej typu marmoleum.
Wyktadzina przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej o min. gr. 2mm.

Sprzet:

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

0 miotek

[ przyrzgd montazowy

O miara drewniana lub zwijana

[ drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna

[ kliny drewniane

[ szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

O szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

O narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

[ pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

0 taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

O poziomnice,

[ mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

0 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

[ gabki do mycia i czyszczenia,
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0 wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca winien
dysponowa¢ podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121.:

[ zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i mgczki wapiennej,

O zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
[ Klej do wyktadzin PCV

[ Sznur PCV do spawania wykfadziny

10.4.3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

10.4.4. TRANSPORT

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatlem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Do transportu materiatléw stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wykiadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinietych na kartonowy walek. Ptytki gres pakowane w
kartonach po okoto 1,50 m2. Plytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem sie po
przestrzeni fadunkowej.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych, rob6t tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

Przed wykonaniem izolacji podioza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzyé, a nastepnie zagruntowac za
pomoca pedzla lub migkkiej szczotki, nie dopuszczajgc do tworzenia sie kaluz. Po czterech godzinach
przystepuje sie do przygotowania przepony uszczelniajgcej. Przepone mozna na zagruntowane podtoze
naktada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powtoke wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o
tacznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie p6t godziny. W
narozach (na styku ze Scianami) przepone nalezy wzmocni¢ taSmg uszczelniajgcg wklejong w swiezg
pierwszg warstwe preparatu uszczelniajgcego, catlos¢ pokry¢ drugg warstwa materiatu. Przepone
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych wody.
Ukladanie piytek.

Po uptywie péttorej godziny na przeponie mozna juz mocowaé ptytki ceramiczne, stosujgc zaprawe
klejaca, przeznaczong do podiozy odksztalcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszaé z wodg przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Po podiozu rozprowadza sie jg pacg zebata. Jej zeby powinny by¢ tym wieksze,
im wieksze sa plytki. Po doci$nieciu $wieza zaprawa musi pokrywaé¢ co najmniej 2/3 powierzchni
montazowej plytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowa¢ pace o wigkszych zebach. Przy rozprowadzaniu
kleju wierzchotki zebéw musza dotykac podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.
Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
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Terakote nalezy uktada¢ zachowujgc szerokos¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwéch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania.
Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w
przestrzenie miedzy plytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotna, czesto plukana ggbka, a wyschniety nalot
usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza
powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydia.

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z dugopiséw itp. moga
powodowaé¢ odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z pityt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie moze byc¢
narazona na temperature przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podioza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla poditozy z
anhydrytu (gipsu).

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm PahAstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze sobg. Istnieje mozliwosc¢
wywiniecia na $ciany(cokét). Montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wykfadzin
elastycznych.

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na Scieranie w przypadku terakoty.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami niniejszej ST: Spoiny
miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ max. 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny
powinny przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub
zaprawg nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie ukladania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢
réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
calej dtugosci taty. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.

Kontrola jakosci robét oktadzinowych :

0 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

0 sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

REMONT KLATKI SCHODOWEJ GNIEZNO UL.SIENKIEWICZA 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

0 sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

0 sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa.

0 Podczas odbioru jakosciowego piytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzic:

0 zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

0 gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

0 jednolitos¢ barwy,

0 stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

0 prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos$c,

rombowatos¢ ptytek),

0 prawidtowos$¢é zachowania wymiarow.

0 prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm. ¢
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac

0 okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j.

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu posadzek PCV

Okfadzina posadzki z wyktadziny PCV bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego (prébka
wyktadziny PCV o powierzchni min. 3 m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajacego
Wykonawca na swoj koszt dostarczy prébki dowolnych innych materiatow przeznaczonych do
wbudowania.

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z posadzkami z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkiadu i ukltadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

0 sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg STB,

0 sprawdzenie wykonania podkfadu,

0 sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

0 zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

0 gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),

0 jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju,
barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

0 poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw),

0 wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona
klejem.

10.4.7. OBMIAR ROBOT

Dla rob6t oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca sie powierzchnie
wieksze od 0,25 m2.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.4.8. ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
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do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

0 sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

0 sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowsa,

0 sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

0 sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

0 sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa.

10.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczenh.

PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Piytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity famigcej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Piytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Plytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j
PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe — Cze$¢ 4: Oznaczanie
odporno$ci na Scieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatow na podkfady podiogowe — Czes$¢ 8: Oznaczanie
przyczepnosci.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ GNIEZNO UL.SIENKIEWICZA 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu) — Wymagania — zmiany

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materialy - Wtasciwosci i
wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobow.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. catos¢ nory PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi. PN-75/E-
05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

10.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.5.1 WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym Gniezno ul.Sienkiewicza 23

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt instalacji elektrycznych
przewidzianych w zakresie robdét remontowych w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robé6t wykonywanych na miejscu.

Zakres robo6t objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacyjnych elektrycznych
montaz instalacji o$wietleniowej — wymiana istniejgcych opraw o$wietleniowych na oprawy LED

REMONT KLATKI SCHODOWEJ GNIEZNO UL.SIENKIEWICZA 23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowg i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Przygotowanie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren budynku, na
ktérym roboty majg byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z inwestorem
(zamawiajgcym) sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki
organizacyjne w celu uzyskania prawidlowego przygotowania budowy. Sktadowanie materiatow,
aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikdéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Projekt organizacji robét

Wykonywanie rob6t elektrycznych i staboprgdowych powinno by¢ oparte na projekcie organizacji robot.
Projekt ten, w wyniku koordynacji wszystkich rodzajéw rob6t wystepujgcych na budowie, powinien by¢
uzgodniony z Inwestorem. Projekt organizacji robét elektrycznych powinien zawierac:

0 harmonogram rob6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze,

0 zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow,

0 wykaz srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robo6t, przy ktérych bezpieczenstwo pracownikéw

lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Organizacja pracy na budowie

Wykonawca robdt elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy bedzie korzysta¢ z urzgdzen
placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawcg i umowa.

Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspOipracy beda obowigzywaé miedzy
wykonawcg robét elektrycznych a Inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonawca robét elektrycznych bedzie mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub Inwestora
(zamawiajgcego) otrzymanie (ewentualnie do wglgdu) précz dokumentacji technicznej nastepujgcych
dokumentéw:

0 projektu organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robét elektrycznych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi

[ harmonogramu rob6t budowlano-montazowych uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami,

O inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robo6t elektrycznych.

WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w dokumentacji projektowej.
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Przy wykonywaniu robét, obowigzkowe bedzie prowadzenie dziennika budowy (robét). Roboty elektryczne
wykonywane w ramach podwykonawstwa winny by¢ odpowiednio udokumentowane wpisami w dzienniku
budowy prowadzonym przez kierownictwo generalnego wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robo6t elektrycznych wykonawca powinien zapoznac¢ sie z budynkiem i terenem, gdzie
bedg prowadzone roboty, oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Wymagana jest
bezwzglednie koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami.

Préby montazowe. Rozruch

Po zakonczeniu robét nalezy w ramach prob montazowych wykonaé¢ nastepujgce czynnosci:

0 wizualne sprawdzenie stanu przewododw, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen,

0 sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodbw oraz sprawdzenie zgodnosci faz,

0 sprawdzenie wzrokowe prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniami oraz sprawdzenie ciggtosci przewodow w tej instalaciji,

0 sprawdzenie pracy linii pod napieciem po uprzednim przeprowadzeniu pomiardéw linii

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

O pomiar poszczegdlnych odcinkéw kabla lub przewodu

0 pomiary wylgcznikéw réznicowoprgdowych i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, - pomiar
rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych,

0 pomiar rezystancji izolacji przewodéw.

Wymagania ogélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP. Kwalifikacje personelu wykonawcy
robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi odbioru i
wykonania robét budowlanych, przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych i nie wymagajg
oddzielnego zdefiniowania

MATERIALY
0Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju. Dopuszcza sie stosowanie materialéw innych niz

zaproponowane w projekcie o porownywalnych parametrach i jakosci po uprzednim uzgodnieniu zamiany
Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne powinny spetniaé wymagania PN-E-06305/00 i PN-E-06314. Oprawy
powinny charakteryzowa¢ sie szerokim rozsylem Swiatta. Ze wzgledoéw eksploatacyjnych w
pomieszczeniach technicznych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wpltywami zewnetrznymi komory lampowej IP65 . Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i
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korpus powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych. Do o$wietlenia sali sportowej nalezy stosowac¢
oprawy odporne na uderzenie pitka, opracowane z mysla o oswietleniu wielofunkcyjnych hal sportowych.
Konstrukcja oprawy powinna zapewnia¢ minimalne zjawisko ol$nienia bezposredniego u sportowcow.
Mocna obudowa oprawy musi zabezpiecza¢ swietldwki przed uderzeniem pitkg.

Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ fgcznie ze $Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym
przez inzyniera robot.

Skiadowanie materiatéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zZrédla Swiatla, oprawy oswietleniowe, szafy
oswietleniowe, rozdzielnice itp. mogg by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe
mogg by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia
mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane
na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu budowy. Piasek sktadowac¢ w
pryzmach na placu budowy.

SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy instalacji elektrycznych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

[ samochodu dostawczego,
O samochodu samowytadowczego — nie dotyczy
[ przyczepy do przewozenia kabli - nie dotyczy

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegoélnych materiatdow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na srodkach transportu.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robét

0Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét:

Przy wykonywaniu robdét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu
rob6t, obowigzkowe bedzie prowadzenie dziennika budowy (robét). Roboty elektryczne wykonywane w
ramach podwykonawstwa winny by¢ odpowiednio udokumentowane wpisami w dzienniku budowy
prowadzonym przez kierownictwo generalnego wykonawcy. Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych
wykonawca powinien zapozna¢ sie z placem budowy budynku i terenem, gdzie bedg prowadzone roboty,
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Wymagana jest bezwzglednie koordynacja robo6t
elektrycznych z innymi robotami.

Préby montazowe. Rozruch

Po zakonczeniu robét nalezy w ramach préb montazowych wykona¢ nastepujgce czynnosci:

O wizualne sprawdzenie stanu przewodow, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen,
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0 sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz,

0 sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalaciji dodatkowej ochrony przed
porazeniami oraz sprawdzenie ciggtosci przewoddw w tej instalaciji,

0 sprawdzenie pracy linii pod napieciem po uprzednim przeprowadzeniu pomiaréw linii.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

pomiar poszczegoélnych odcinkéw kabla lub przewodu

pomiary wytgcznikéw réznicowoprgdowych i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych,

pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

pomiar natezenia oswietlenia.

OO ooo

Wymagania ogélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP. Kwalifikacje personelu wykonawcy
robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przy przekazywaniu przedmiotu robét do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany
tras linii kablowych oraz lokalizacji i przepustéw kablowych), oraz protokoty badan wedtug podanych

wymagan.

Montaz opraw os$wietleniowych

0 oprawy mocowac bezposrednio do sufitu lub $ciany

O oprawy do mocowania w konstrukcjach sufitbw podwieszanych (montaz wg. katalogu producenta)
0 oprawy instalowac zgodnie z zleceniami producenta podanymi w kartach katalogowych

Oprawy mocowane indywidualnie nalezy montowa¢ wg ponizszych zasad.

O mocowane indywidualnie nalezy mocowa¢ na wysokosci zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcy.

0 wprowadzanie przewodéw do aparatéw i odbiornikow statych

O zewnetrzne warstwy ochronne przylgczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci

przewodu, ktére po potaczeniu bedg niedostepne.

Przy polgczeniu oprawy z instalacja w murze nalezy wykona¢ potgczenie za pomocg kroéca
umozliwiajgcego demontaz aparatu bez demontowania rury.

W przypadku gdy aparat lub odbiornik jest zaopatrzony w dtawik nalezy uszczelni¢ przewdd

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady wykonania kontroli rob6t
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :

N wymagan bezpieczenstwa instalacji i urzadzen

0 prawidtowosci doboru i montazu urzgdzen i przewodow

[ braku zewnetrznych uszkodzerh mechanicznych urzadzen

0 prawidtowosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
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prawidtowosci ochrony przed pozarem

prawidtowosci umieszczenia urzgdzen odigczajacych i tgczacych

prawidtowosci oznaczenia przewoddéw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych
prawidtowosci rozmieszczenia informacji ostrzegawczych BHP

prawidtowosci ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi

poprawnosci potgczen przewoddw oraz dostepu do urzadzen w celu ich obstugi i konserwacji

O 0Ooo0oogoogo

Kontrola badan i préb powykonawczych odbedzie sie na podstawie przedstawionych przez wykonawce
protokotéw.

OBMIAR ROBOT.
Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Na budowie wykonawca zobowigzany jest wykona¢ obmiary, ktére po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru bedg podstawg do rozliczen. Obmiary nalezy wykonaé przed przystgpieniem do kazdego
okreslonego w harmonogramie etapu rob6t. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegllnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:

0 szt. - montaz elementéw , urzgdzen technicznych, wewnetrznej instalacji elektrycznej, opraw,
przekucia otworoéw , podtgczanie przewodow

0 kpl. - sprawdzanie obwod6éw , montaz rozdzielnic

0 pomiar — pomiary kontrolne

ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajacy zakryciu oraz koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych rob6t z umowg, dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami. Sprawdzi¢
udokumentowane jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych
oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany
protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajagcego wykonany obiekt
(lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku gdy wyniki odbioru upowazniajg do przejecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien
zawiera¢ oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
W obu przypadkach jest konieczny odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Warunki ptatnosci ustala umowa pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Ptatnos¢ czesciowa za wykonany zakres rob6t nastepuje po pozytywnym odbiorze danego zakresu
potwierdzonego spisanym protokdétem oraz wpisem do dziennika budowy w terminie i wysokosSci
przewidzianej w umowie jw.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych PBUE.

PN-IEC 60364:

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie ogdlnych
charakterystyk PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi PN-92/E-
08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm..) Literatura:

[1] - SOLIDEX - Przewody_PE.htm

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.
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