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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania ogoélne, wspodlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

BUDYNEK WIELORODZINNY GNIEZNO UL.LUDWICZAKA 16.

Specyfikacje techniczne stanowig czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét obj etych ST

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442100-8 Roboty izolacyjne

45431100-9 Roboty slusarskie

1.3 Ogélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegOtowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacja projektow g ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
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takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikéw
i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.8. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej
spotecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglagd na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wtasno $ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wihasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzgdzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.12. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.15. Okre slenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji,

Materiatly — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaét.

2.2. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptaciji Zamawiajgcego.

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacija projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

O certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

O deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
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przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce do Zamawiajacego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan, bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy Dziennik

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy badz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

O O o g

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, O
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

O zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

O zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

O wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

O inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.
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Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia rob6ét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczalt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robét). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
O pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

OO o o 43

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowsg i
ST, w jednostkach wustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarbw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Rob6t. Obmiary Robét
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t. Obmiary Rob6t ulegajgcych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
O Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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O Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
O Odbiorowi ostatecznemu,
O Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego postepu rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakos$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér ko Acowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie Rob6ét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest Protokét Odbioru Koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegOllnosci:

O Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakohczeniu Rob6t i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i sztukg budowlana;

O Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);

O Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

O Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
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Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
Koncowy Robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

O warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

O warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

O koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

O podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW R OBOT

10.1. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - ROZBIORKI
10.1.1. WSTEP

10.1.1.1.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rozbiérek i
wyburzen realizowanych w ramach remontu pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszgcymi budynku
wielorodzinnego, w miejscowosci Gniezno ul.Pocztowa 13.

10.1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

10.1.1.3. Zakres Robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek oraz wyburzen.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

O wykonanie pomocniczych konstrukciji

0 inwentaryzacja powykonawcza
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a

wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy
urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia rob6t
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen
obmiarowanie punktéw poboru mediéw
koszt zajecia pasa drogi
koszt zajecia chodnika
O zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiérki.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

e s I O e [ |

Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi transportowe powinny
byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajagce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktoérych przebieg
nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

10.1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatléw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Do rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg materiaty nie wystepuja .
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Zagospodarowanie materiatow z rozbiérek
Wszystkie materialy z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz
odpaddéw powinien postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektéw powinny byé posegregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z
2001 r. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych prac
rozbiérkowych powstang na placu rozbiérki nastepujgce rodzaje odpadéw :

O 17.01.01. - gruz betonowy
17.01.02. — gruz ceglany
17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia
17.01.80 — usuniete tynki
17.02.03 — tworzywa sztuczne
17.03.80 — papa odpadowa
17.04.05 — zelazo i stal
17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

O 17.09.04 —zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.
Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla
ludzi. Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady
podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbiérek
do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Zakres elementéw do
przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.
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10.1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych rob6t. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane
wytacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczeg6lnosci nalezy uwzgledni¢ ograniczenia
wynikajgce ze skrajni istniejgcych wjazdéw na teren budowy, dostepnosci wjazdu z drogi publicznej,
wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy srédmiejskiej o przewazajgcej funkciji
mieszkaniowej.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

Liny stalowe do transportu elementéw.
Wézki i taczki.

OoOooono
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O Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
O Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
0 Samochody — wywrotki. ¢ koparki
O Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

10.1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczgce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

10.1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania og6ine”.

0Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47 poz.401).

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonac :
0 wszelkie niezbedne zabezpieczenia
O wygrodzenia stref bezpieczehstwa
O wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢
teren .

Tablice informacyjne:

,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”
,STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJ OSTROZNOSC”
,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE"

Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku obiekty, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przy rozbiérce gruz i drobne materialy nalezy usuwac przez
zsypy. Niedopuszczalne jest zrzucanie fragmentow rozbieranego budynku na zewnatrz

Skladowanie i usuwanie odpadoéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz
wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadéw. Nie przewiduje sie urzgdzenia placu sktadowego dla
materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

Zaladunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywac sie po rozsegregowaniu na frakcje, na
przygotowane $rodki transportowe.

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne itp. jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla srodowiska nalezy poddac¢
utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.

Wytyczne prowadzenia robot
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Ze wzgledu na specyficzne warunki budowy, wykonanie robot nalezy powierzy¢ personelowi
posiadajgcemu doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze doswiadczenie przy tego typu robotach.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenhstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ k6t pojazdéw. Materialy uzyskane z
rozbiorki nalezy utylizowa¢ (wywo6z na wysypisko) lub przekazywaé protokotem Zamawiajgcemu,
okreslajac rodzaj i ilo$¢ przekazanego materiatu.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p.poz.
Do wykonywania rob6t mozna stosowac¢ jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym.
Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku i bez wtasciwego oswietlenia jest niedopuszczalne.
Ze wzgledu na specyfike robét rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszg
zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP.

Do robot budowanych mozna przystgpi¢ po zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia Zamawiajagcemu,
€0 najmniej 7 dni wczesniej, wraz z dotgczonym oswiadczeniem kierownika budowy o przejeciu
swoich obowigzkow.

Kontrolowanie statecznosci rozbieranych elementéw powinien na biezgco prowadzi¢ kierownik
budowy lub kierownik robot.

Teren prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy oznakowaé (ewentualnie ogrodzic)

Nie wolno obala¢ scian i stupéw przez podkopywanie lub podcinanie.

Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku i bez wtasciwych warunkéw pracy jest zabronione.
Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w Dz.
U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku o
bezpieczenhstwie i higienie pracy podczas rob6t wykonywania robét budowlanych.

Wszystkie prace rozbiérkowe muszg byé bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem aktualnej
planszy zbiorczej sieci i danych geodezyjnych

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a
przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

Przerwy w pracy nalezy urzadzac¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych
rozbiérke. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikow pod nieobecnos¢ na placu budowy oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, kierownik robét)

ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP.

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét

O

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na stosowanie przez pracownikow zabezpieczen chronigcych
ich przed upadkiem z wysokosci m. in. szelek bezpieczenstwa z linkg bezpieczehAstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie nie rozbieranych,

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdéw rozbiérkowych z poszczegélnych kondygnaciji przez
zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu,

Po zakonczeniu wszystkich robét rozbiérkowych teren nalezy oczysci€, zniwelowac, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drog wewnetrznych itp.,

przemieszczanie materiatéw rozbidrkowych po stropie moze odbywac¢ sie jedynie po dodatkowych
podktadach drewnianych,

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia stropu materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuniety
bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na stropie,

Teren prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac,
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O Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych na zewnatrz budynku (szczegdlnie z uzyciem zurawia)
nalezy przy wietrze przekraczajgcym 10 m/s wstrzymacé roboty,

O Prowadzenie prac rozbhidrkowych o zmroku jest zabronione,

O Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP zawartych w
Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzgdzenia Nr 93 MBIPMB z 1972 r. z pdzniejszymi zmianami,

O Wszystkie prace rozbiérkowe musza by¢ bezwzglednie wykonywane z uwzglednieniem danych
zawartych w aktualnej

O planszy zbiorczej sieci,

O Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej, a
przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa,

O Krawedzie dachu, otwory w stropach, obrzeza wykopéw muszg by¢ zabezpieczone barierkami
ochronnymi,

O Przerwy w pracy nalezy urzgdzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzacych
rozbiérke. Zabrania sie stanowczo pracy robotnikow pod nieobecnos¢ na placu budowy oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster).

10.1.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w STB
oraz z projektem rozbidrki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozbidrki. Po
wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokona¢ protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika
rozbidrki. Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

10.1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl, szt, m2, m3, m dla poszczeg6lnych rob6t opisanych w kosztorysie.
Jednostka obmiarowsg jest 1 m3 zatadunku gruzu i wyw6z na wysypisko

10.1.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

10.1.8.1. Zgodnos¢ robo6t z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora

10.1.8.2. Odbidr robo6t

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
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komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STB.

10.1.8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.

10.1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogolne” ogéinej specyfikacji
techniczne;j.
Rozliczenie robot rozbiérkowych bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Ceny jednostkowe wykonania kazdej z robét rozbidrkowych objetych niniejszg STB
obejmuje:

O opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy,

O wykonanie ogledzin i udokumentowanie, w tym takze notarialne, stanu technicznego budynkéw
sgsiadujgcych
ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakohczeniu budowy tymczasowego oznakowania i
oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optlaty lub dzierzawy terenu,
koszt zajecia chodnika lub drogi
przygotowanie terenu
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
oczyszczenie poditoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach,

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy

O doprowadzenie terenu i towarzyszacej infrastruktury do stanu pierwotnego.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] wywozu odpadéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
O zatadunek odpadéw,
0 zabezpieczenie tadunku,
O przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] utylizacji odpadéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
O utylizacje odpadéw.
O opflaty za sktladowanie

10.1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a
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Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 t.}.).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596 j.t.).

O Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI (WZMOCNIENIE PODLOZA | UZUPELNIENIA)
10.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych . Rodzaje materiatow
[0  siatka zbrojgca
[l zaprawa klejowa
[1  tynki gipsowe
[1  tynki zwykte cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
[0 gipsowe wg PN-75/B-14505
[l cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
[1  piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.2.2.MATERIALY

Materialy systemowe powinny by¢é dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
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Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczeg6lnosci:

0 nie zawiera¢ domieszek organicznych,

0 mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukciji.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno byé uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement
portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

10.2.3. SPRZET

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podiozg pod tynki lub gtadzie przy uzyciu siatkizbrojeniowej z
widkna szklanego zatapianej w masie stosuje sie mieszalnik do zaprawy klejgcej z odpowiednig
koncéwkg pace zgbkowang do naktadania i wyréwnywania zaprawy klejowe;.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

10.2.4. TRANSPORT

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw i gtadzi $cian nalezy dokfadnie sprawdzi¢ ich powierzchnie
i dokona¢ oceny stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyi, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresiji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5+15 mm)
nalezy dzien wczesniej wyréwnac¢ zaprawg zbrojeniowa.

Podtoze chlonne zagruntowaé. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystgpi¢ do zbrojenia
zaprawg cienkowarstwowg i wtopienia siatki z wiékna szklanego.

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
dokiadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. 1lo§¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub
wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadiem koszykowym

Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nieréwnosci oraz zagruntowaniu podioza, przystepuje sie do naktadania
warstwy masy zbrojeniowej za pomocg pacy zebatej 10x12 mm, tworzac tozysko grzebieniowe. Tkanine
zbrojeniowg z wtokna szklanego przykfada sie pasami i za pomoca rakli wciska sie w warstwe zaprawy
taczacej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powioki zbrojeniowe;j.
Wtapianie siatki wykonuje sie przy pomocy packi ruchami w ksztaicie litery ,T”. Grubos¢ spoiwa do
zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zebatej, siatki pancernej okoto 2,0 mm.
Wszedzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy naroznikach
otworéw okiennych i drzwiowych przeprowadza sie naklejajgc najpierw kawatek tkaniny z widkna
szklanego o wielkosci 30x30 cm. Nastepnie zbroi sie catg powierzchnie w obrebie otworu, przeciagajac jg
poza krawedzie otworu. Uszczelnienie otwordw okiennych i drzwiowych uzyskuje sie przez zastosowanie
tasmy rozprezno-uszczelniajgcej. Zbrojenie naroznikdw i krawedzi wykonaé przy uzyciu specjalnego
katownika ze stali szlachetnej z wtopiong siatkg z wtékna szklanego. UWAGI:

0 przy zatapianiu siatki nalezy zwréci¢ uwage, aby sie nie pofatdowata;

O siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna;

[ poszczegdlne pasy siatki bazowej tgczy sie na zakladke szerokosci minimum 65 mm;

O przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposo6b cigglty minimum 20 cm od krawedzi;

O po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $ciane upewniajac sie, czy siatka jest
calkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury
siatki,
powierzchnie nalezy pokry¢ cienka warstwa lepiszcza);

[ do dalszych prac przystepuje sie po uptywie 48-72 godzin.
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Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé ukohnczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podloze winno by¢é przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnos$¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonaé tynki trojwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a w
tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle przylega¢ do siebie na
calej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 501C.
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz3 mmna 1 m.

Podtoze - powierzchnia powinna byé porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekkg szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone wodg.

Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni
otynkowanej.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majace posta¢ trwatych sladéw na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny byé
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cala grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé
wykonczone z zaokrggleniem. Nakladanie warstwy wykonczeniowej — masy tynkarskie;.

Przed nalozeniem warstwy tynku podtoze impregnuje sie podkladem gruntujgcym o szorstkiej
powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowg fabrycznie mase tynkarska miesza sie do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naklada sie na uprzednio przygotowane i
suche juz poditoze. Mase tynkarskg naklada sie i fakturuje recznie, kontrolujgc jednorodnosé¢ faktury
zewnetrznej. Po wyschnieciu tynku, maluje sie elewacje farbg do zastosowania na mineralne podfoza.
Kolorystyka wg projektu i oznaczen na rysunkach elewacji.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentaciji projektowej.
Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe Ilub tukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego
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promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkéw kategorii Il i Ill, 5 mm- dla tynkéw IV. Tynki przy
szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przed odciecie tj.
pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

10.2.7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.2.8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujace badania:

O sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenia materiatow,

sprawdzenie przyczepnosci do podioza,

sprawdzenie grubosci,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

I s I o [ o

O sprawdzenie prawidlowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zalozonego szablonu,

O sprawdzenie kgta miedzy zatozonymi ptaszczyznami.
O sprawdzenie faktury i kolorystyki.
Podstawe dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacja techniczna
O dziennik budowy,
O zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
O protokoly odbioru poszczeg6linych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty
odnotowywane w dzienniku robot,
O protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
O wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
O ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNEK WIELORODZINNY GNIEZNO UL.LUDWICZAKA 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
O pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
O poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
O wykwity w postaci nalotoéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
O przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
O trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej
O przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
O ocene wynikow badan,
O wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
O stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY IZOLACYJNE | NAPRAWCZE POKRYCIA DACHU
10.3.1. WSTEP
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie powioki
izolacyjnej na istniejgcym pokryciu dachu w tym:

O Wykonanie strumieniowego oczyszczenia pokrycia dachu z mchu i innych zanieczyszczen

O Zagruntowanie powierzchni dachu

O Wykonanie powtoki izolacyjnej

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektu inwentaryzacyjnego i ustalen Inwestora

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét izolacyjnych:
O czyszczenie strumieniowe istniejgcego pokrycia dachu z zanieczyszczen organicznych i innych
O pokrycie istniejgce z papy — emulsja asfaltowa lepik na zimno

Roboty dekarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Definicje okre$len podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

podtoze — powierzchnia (np. betonu, tynku, papy itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka izolacyjna.
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powtoka izolacyjna — stwardniata warstwa  emulsji asfaltowej lub lepiku na zimno nalozona i
rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni.

Emulsja asfaltowa — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania stuzgcg do utrzymywania oséb.
Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

roboty budowlane przy wykonywaniu roboét izolacyjnych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

O Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dob6r materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

O Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

O Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w spos6b i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent
jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na
polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

O Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

10.3.2. MATERIALY
10.3.2.1. Srodki gruntujgce
Roztwo6r asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg normy PN-74/B-24622 Klej bitumiczny

Poprawia warunki wigzania, przyczynia sie do osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych.
Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podtoza - wnika w powierzchnig, wzmacnia jg i poprawia jej
nosnos¢. Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej na podioze warstwy — ogranicza
chlonno$¢ podioza. Ujednolica chtonno$¢ catej gruntowanej powierzchni — nakladana warstwa ma
zblizone warunki wigzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametrow podtoza.

Tworzy tymczasowg warstwe ochronng powierzchni - poprawia odporno$¢ na pylenie, ufatwia jej
czyszczenie (nie moze byé¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa).

Zwieksza wydajnos¢ past i emulsji asfaltowych, zapraw — uszczelniajgc strukture gruntowanego podtoza,
zwieksza wydajnos¢ materiatow uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WLASCIWOSCI

Posiada bardzo krotki czas schniecia — warstwy wykonczeniowe mozna naktada¢ juz po 2 godzinach.
Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowe;j.

Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

Po wyschnieciu jest bezbarwny.

Przepuszcza pare wodng.

Jest niepalny - mozna go uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien.

o [ s |
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DANE TECHNICZNE

Emulsja gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej jakosci wodne;j
dyspersji akrylowej. Jest farbg do gruntowania o wiasciwosciach wigzacych: maksymalna zawartos¢ LZO
(VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materialy i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

O sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

O sa whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

O spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

O producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

O spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot

powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
10.3.3. SPRZET Roboty mozna wykonaé recznie.
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Do wykonywania robot nalezy stosowac:

O szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

0 agregaty czyszczgce strumieniowe,

O pedzleiwatki,

O mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania srodka

gruntujgcego i masy izolacyjnej,

O agregaty malarskie ze sprezarkami,

O drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $srodowiska.

10.3.4. TRANSPORT
Do transportu materialdw stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
O samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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10.3.5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano

Zasady prowadzenia robot

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujagc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Prace izolacyjne na wysokosci powinny by¢é wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych
rusztowan lub drabin. W przypadku wykonywania prac w warunkach, gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji pracownik
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczehAstwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych nalezy
stosowac srodki ochrony osobistej :

O zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
O zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz
wykonywa¢ prace w rekawicach;
O uzyC specjalnej odziezy ochronnej.
Przy wykonywaniu izolacji materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy :

O stosowaé odziez ochronna;

O przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédiem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robét hydroizolacyjnych z
zastosowaniem fatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ fatwo
dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty przygotowawcze
W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

O czyszczenie strumieniowe powierzchni

0 gruntowanie podiozy

O nalozenie warstwy powtoki izolacyjnej

O uszczelnienie obrébek blacharskich na kominach kitem bitumicznym lub uszczelniaczem

silikonowym

Dobor wlasciwego rodzaju masy izolacyjnej i srodka gruntujgcego w powinien by¢ dokonany zgodnie z
ustaleniami podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie.
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach powinny byé¢:
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O powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé,
wypukitosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych,

O potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche
(wilgotnosé nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna byc¢
réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza,

O warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podtoze pod
izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste.
Musi by¢ ono réwne i gladkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajgcych 12mm. Jako podioze
moga stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z
gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiadac luznych ziaren kruszywa oraz ostrych
wystepow.

O Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Gtadko$¢ powierzchni
powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych
ziaren kruszywa itp.

Wykonanie zagruntowania powierzchni i natozenia warstwy izolacyjnej

Prace hydroizolacyjne powinny byé prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowa¢ spekania powtoki.

Gruntowanie

Podtoze powinno byé¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, thuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usungc.
Emulsji gruntujgcej nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest
rozcienczanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych
podtozy mozna zastosowaé preparat gruntujgcy rozcienczony czystg wodg w proporcji 1:1. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powt6rzyé bez rozcienczenia.

Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej

Naniesienie powtoki hydroizolacyjnej nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu preparatu gruntujgcego, czyli po
okoto 2 godzinach od jej natozenia.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNEK WIELORODZINNY GNIEZNO UL.LUDWICZAKA 16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST1.0

Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzac po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok izolacyjnej polega na:

0 stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia masy izolacyjnej,
0 stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek wypeiaczy,
0 stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i widocznych

okiem nieuzbrojonym sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie
izolowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach . Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystgpig
na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzenie uszczelnienia obrébek blacharskich na kominach i murkach ogniowych kitem bitumicznym
lub uszczelniaczem silikonowym
10.3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

10.3.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialtdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materialdbw nalezy przy odbiorze robot zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi normami. Materiaty, w ktérych
jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
Odbiory robét ulegajgcych zakryciu - odbiorom podlegajg prace:

0 przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

0 zagruntowanie podioza,

O wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnosé

przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy

O wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 +
20 m2 powierzchni zaizolowanej.

Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zaleceh Inspektora

10.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10.3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
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odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

Normy

0 PN-B-10260:1969P lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

O PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

O PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolaciji
przeciwwilgociowej. Definicje i wiasciwosci

O PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej lgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wtasciwosci

O PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

Przepisy zwigzane

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz.

O 583j.t).

O Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1596 j.t.).

O Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane —
wyd. ARKADY.

O Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
odobowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.4. ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY SLUSARSKIE
10.4.1.WSTEP
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany drabiny stalowej szczytowej oraz uzupetnienie lub wymiane obrébek blacharskich w
obiekcie przetargowym.

O Wymiana stalowej drabiny montowanej do powierzchni $ciany szczytowej budynku

O Wymiana i uzupetnienie obrébek blacharskich komina i murkéw ogniowych
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majgce na celu :

O Wymiane i uzupetnienie obrébek blacharskich

O dostawa i montaz drabiny stalowej

O demontaz istniejgcej drabiny.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikaciji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki
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budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji projektu inwentaryzacyjnego i ustalen Inwestora
Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

O wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

O inwentaryzacja powykonawcza,

O wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i

innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,

O obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
sie zadnej obstugi,
zaladunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,
utrzymanie urzgdzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robdét,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,

O usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Wytyczenie charakterystycznych punktdw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robot
tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

O o R s [ o |

Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajagce przed zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekébw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg
nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.4.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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0Ogollne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0
~Wymagania ogéine”.
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

O Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

O Stosowane materialy muszg posiadaé udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

O Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane s$cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane
przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw,
etc.

O wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

10.4.3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

O liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

O wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

O wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robot,

O utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace
mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

10.4.4WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywac
dowolnymi  $rodkami transportu w odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i skiadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu
statlego dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez
przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

O przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

O przekroczenia punktu rosy,

0 skiadowania na wilgotnym podiozu,

0 transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

O zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.
Wykonaweca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy
mogace mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Wykonawca przy doborze $rodkéw
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transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy mogace mie¢ wplyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

10.4.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Prace montazowe obrébek wymiana i uzupetnienie

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja

projektowg. Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie

nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk,

zaleca sie nastepujgce postepowanie:

O wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

O zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

O lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie
dymienie),

O lutowac prowadzgc lutownice wolno i rGwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutownicza (stop
S-Sn40-Pb60, wg normy DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Shb)),

Wazne: zadbac o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie

petnopowierzchniowego, widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

po zakohczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng $Scierkg z pozostatosci ptynu

lutowniczego,

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy

cynkowo-tytanowej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Obrébki kominéw - wokdét komindw za pomoca

kleju bitumicznego mocowac izokliny. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ 1) z

wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin, ale o szer. 20 cm musi by¢

wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na powierzchni komina listwa
dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

Demontaz i montaz nowej drabiny stalowej na $cianie szczytowej budynku

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

O demontaz istniejgcej drabiny poprzez odciecie kotew mocujgcych

wykonanie prébnego montazu drabiny

sprawdzenie miejsc mocowania drabiny

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otworéw kotwigcych

montaz i kotwienie drabiny — kotek rozprezny ze srubg o tbie stozkowym z nimbusowym gniazdem

klucza dt. ok. 18cm

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

O usytuowanie tgcznikéw, wymiary i potgczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy
przyjmowac¢ odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW. Szczegdly polaczen elementéw
drabiny i dobor grubosci scianek profili, wedtug projektu warsztatowego Wykonawcy.

O zamocowanie drabiny do podtoza powinno byc¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong

min.1000 N, przylozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate
odksztalcenia drabiny.

e e [ s I e

0

10.4.6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogolne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjag Projektows i
STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

10.4.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1Imb dostarczonych i zamontowanych rynien i rur spustowych
Jednostkg obmiarowg jest 1Imb dostarczonych i zamontowanych balustrad
10.4.8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Zgodnos¢ robo6t z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

O poprawnos¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami,

O poprawnos¢ mocowania obrébek do podiozy,

O w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

O sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci wykonania,
wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

O dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami STB, PB i PW.
Odbiér koncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:
zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
zgodnosc¢ z dokumentacjg rysunkows.
zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
sprawdzenie poprawnos$ci systemowe;.
kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

O
0
O
0
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10.4.9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogoélne".
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu lub wymiany rynien i rur spustowych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:

0 przygotowanie stanowiska roboczego,
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dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
montaz rynien i rur spustowych
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
O inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w STB.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu drabiny, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

O prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
przygotowanie podfoza,

demontaz istniejgcej drabiny

montaz drabiny

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow

OooOooano
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10.4.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.
Normy
O PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni,
przeznaczone do wykonywania pokryé dachowych, zewnetrznych obudéw $cian i okfadzin
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.
O PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.

Wymiary.
O PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw. ¢ PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria.

Terminologia.
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
O PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych
dla budownictwa.
O PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki
bezpieczehstwa
O 10.2. Przepisy zwigzane
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
O Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane —
wyd. ARKADY.
O Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

O
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