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I. INFORMACJE OGÓLNE  
Projekt w swym zakresie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i pieszym mieszkańców ul. Ks. Popisa w Sołtykowie. 
Zakres projektu  będzie realizowany w całości przez Urząd Miasta i Gminy 
Skaryszew. 

 

II. TABLICE OŚWIETLENIOWE 

1. Tablica na stacji „Sołtyków 2” 

Na stacji „Sołtyków 2” układ pomiarowy i sterowniczy oświetlenia drogowego znajduje 
się w szafce oświetleniowej i pozostaje bez zmian. 

2. Układ pomiarowy. 
Dla stacji transformatorowej „Sołtyków  2” – istniejący. 
 

 

III. OŚWIETLENIE DROGI GMINNEJ 

1. Latarnie oświetleniowe 

Do oświetlenia drogi gminnej projektowane są dwie latarnie oświetleniowe składające się 
z: 

− słupów żelbetonowych E-10,5/6; 
− energooszczędnych opraw oświetleniowych OUSh-70W; 
− wysięgników jednoramiennych W-1x1,5m i kącie nachylenia 5°. 
Latarnie zabudować w odległości ok. 0,8+1m od ogrodzenia działki 202/7 i 202/17. 
Średnia odległość między latarniami wynosi 34m. 
Przy montażu słupów należy zachować wymagania jak dla linii napowietrznej NN stosując  
typowe rozwiązania katalogowe. 
Posadowienie słupów oświetleniowych przyjęto jak dla gruntów średnich. 
Dla w/w gruntu przy wykonywaniu otworów wierconych dla słupów można zastosować 
słupy bez dodatkowych elementów ustojowych.  
Słupy nr 1/2, należy uziemić za pomocą uziomu szpilkowego z pręta φ18 o długości 3m. 
Wartość oporności uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Na w/w słupie tym zabudować  
ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA z zaciskiem przebijającym izolację w skrzynce 
izolowanej SE 30.166.  

2. Przewody oświetleniowe, zabezpieczenia opraw 

Zasilanie projektowanych latarń zaprojektowano przewodem izolowanym typu AsXSn 
2x35mm2 od słupa nr 1 ujętego w projekcie oświetlenia ul. Szkolnej. Przewody 
podwiesić na słupach za pomocą uchwytu przelotowo-narożnego dla słupa 1/1 i 
odciągowych dla słupów nr 1 i 1/2. Oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć 
wkładkami topikowymi BiWts-4A umieszczonymi w obudowie izolacyjnej wyposażonej 
w zacisk przebijający izolację typu SV 19.25. Połączenia elektryczne opraw z 
oświetleniowych z przewodami AsXSn należy wykonać przewodami DYd 2,5mm2. 
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3. Sterowanie 

Sterowanie oświetleniem realizowane będzie za pomocą istniejącego zegara 
astronomicznego umieszczonego w szafce oświetleniowych na stacji „Sołtyków 2”.  

4. Ochrona od porażeń 

Ochronę przeciwporażeniową należy podzielić na : 
- podstawową czyli ochronę przed dotykiem bezpośrednim do czynnych elementów 

obwodu elektrycznego. Środkami ochrony podstawowej jest : izolacja robocza 
przewodów i innych metalowych części obwodów elektrycznych, osłony gołych 
części znajdujących się pod napięciem, właściwe odstępy izolacyjne, zabezpieczenie 
przewodów i kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- dodatkową czyli ochronę przed dotykiem pośrednim realizowaną poprzez samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C.   

 

IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
a) słup E-10,5/6         szt-2 
b) Oprawa OUSh-70W z żarówką wysokoprężną sodową   kpl-2 
c) Przewód AsXSn 2x35mm2       m-70 
d) uziom szpilkowy z pręta φ18 3m      kpl-1 
e) bednarka ocynkowana       kg-6 
f) ogranicznik przepięć GXO 0,66/5kA w skrzynce izolowanej  szt-1 
g) uchwyty przelotowo-narożne       szt-1 
h) uchwyty odciągowe         szt-2 
a) wkładki topikowe BiWts-4A       szt-2 
 
Uwaga: szczegółowy wykaz materiałów będzie załączony do kosztorysu  
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V. OPINIE, UZGODNIENIA I DEZYZJE 

1. Warunki przyłączeniowe RZE Radom TU/2598/2011/TSz. 
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2. Wykaz właścicieli gruntów. 
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3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/11. 
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4. Opinia ZUDP nr 1040-1/2011. 
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5. Protokół RZE Radom   
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