SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy o$wietlenia
ulicy Popisa w Sottykowie gm. Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu realizacje oswietlenia wydzielonego w ul. Popisa.

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuja:

a)
b)

c)

d)

Budowe dwdch stupéw z zerdzi wirowanej w ul. Popisa;

Podwieszenie przewodu izolowanego AsXSn 2x35mm? (o dtugosci 64m trasy i 66,5m
przewodu) od projektowanego stupa (ujetego w oddzielnym opracowaniu) r. ul. Szkolnej i ul.
Glownej;

Instalacje na projektowanych stupach 2 opraw o$wietleniowych OUSh-70 na uprzednio
zamontowanych wysiegnikach stupowych;

Wykonanie uziemienia stupa nr 1/2 i instalacj¢ ogranicznika przepi¢¢ na wymienionym stupie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Izolowane przewody energetyczne z zytami aluminiowymi - kable elektroenergetyczne 1kV
aluminiowe o izolacji i powtoce polwinitowej spetniajagce wymagania normy PN-93/E-90401
oraz PN-93/E-90400, IEC 60502-1, PN-HD 603 S1. Zastosowanie: do przesylu energii
elektrycznej. Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, w kanatach kablowych oraz ukladane bezposrednio w ziemi. W projekcie
zastosowano przewody elektroenergetyczne samono$ne o izolacji z polietylenu
usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni ultrafioletowych w wersji uodpornionej
typu AsXSn, produkowane przez polskie fabryki kabli.

Stupy zelbetonowe strunobetonowe E-10,5 o sile wierzchotkowej 6kN.

Wiysiegniki dla stupéw o§wietleniowych powinny by¢ o wysiegu 1,5m i kacie nachylenia do
10°. Przy doborze wysiegnikéw nalezy uwzglednic¢ producenta stupéw. Wysiegniki powinny
by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych do os$wietlania drég.
Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur tak jak stupy  oswietleniowe i pod znak. Sktadowanie
wysiggnikow na terenie budowy w miejscu suchym 1 zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

Osprzet przewodowy. Do zawieszania 1 tgczenia przewodow izolowanych samonos$nych nN
przewidziano stosowanie_osprzetu produkowanego przez firme¢ polskie takie jak ENSTO
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

POL, GENERIK Iub podobna. Szczegétowego doboru poszczegdlnych rodzajéow osprzetu
jak uchwyty, ztaczki, zaciski, haki, itd., nalezy_dokonywac korzystajac z zamieszczonych w
katalogach w/w producentéw kart doboru osprze¢tu linii. Na kartach tych podano
przeznaczenie osprze¢tu i jego dane charakterystyczne jak przede wszystkim wytrzymatos¢
mechaniczng i obcigzalno$¢ pradowa._Przy doborze elementéw stalowych nalezy zwrécié
szczegOlna uwage na ich dopuszczalne_obcigzenie mechaniczne, ktére zawsze powinno by¢
wieksze od obcigzenia wynikajacego_z projektowanej linii. Laczenie przewodéw w ciagu
liniowym mozna wykona¢ na stupie odporowym stosujagc uchwyty odciaggowe i1 zaciski
odgatezne lub w przesle przelotowym za pomocg zlaczek izolowanych zaprasowywanych.
ZYaczki te mozna réwniez wykorzysta¢ do taczenia przewodéw na stupie odporowym
zamiast zaciskow odgateznych. Przy taczeniu przewodéw w przesle oraz na odgatezieniach
nalezy zwraca¢ uwage na zgodno$¢ faz, to znaczy taczy¢ nalezy przewody o jednakowych
oznaczeniach (jednakowa ilo$¢ garbéw). Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwrdcic
uwage na odpowiednie uksztaltowanie przewodéw tak aby odlegto$¢ do stupa lub innych
elementéw konstrukcyjnych wynosita okoto 10 cm, w celu unikni¢cia uszkodzenia izolacji.
Elementy stalowe. Rysunki konstrukcyjne elementéw stalowych niezbednych do wykonania
posadowien stupéw_oraz niektérych elementdw mocujacych przewody, zawarte sg w
katalogach producentéw. Ochron¢ elementéw stalowych stlupéw przed szkodliwymi
wpltywami atmosferycznymi wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt.
7.6. Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie na gorgco, zgodnie z normg PN-93/E-04500 z powtoka Z/Zn70 dla konstrukc;ji i
Z/Zn52 dla elementéw s$rubowych. W przypadku stosowania tych elementéow w
srodowiskach szczegdlnie agresywnych nalezy stosowa¢ dodatkowo malowanie, po montazu
konstrukcji na budowie, farbami ochronnymi zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:2001 ,,Farby 1
lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czeg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie”. Stosowane w konstrukcjach sruby,
podktadki 1 sworznie rowniez powinny by¢ cynkowane lub kadmowane.

Tablice numeracyjne. Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie
stupy linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwale znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice numeracyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna
powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 1,5 do 3 m. Tablice nalezy wykona¢ z
materialu pozwalajacego na ich uksztaltowanie do obrysu zerdzi i zapewniajacego trwatos¢
co najmniej 20 lat.

Oprawy oswietleniowe. Dla o§wietlenia drogowego nalezy stosowac zrddta Swiatta i oprawy
spetniajagce  wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314 i  podanych w Dokumentacji
Projektowej. Oprawy nalezy wyposazy¢ w ograniczniki poboru mocy. Ze wzgledu na
wysokg skuteczno$¢ $Swietlng, trwato$¢ i stato$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych ze zrédlem mocy
100W. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP65 i klasg ochronnosci
I, z regulacja ptynnego kata nachylenia oprawy w granicach 0+300. Elementy oprawy
takie jak uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych.
Stopien ochrony dla osprzetu elektrycznego 1P-43 wg PN-E-08106. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-O-79100.
Napiecie zasilania 230V/50Hz. Sodowe zrédia swiatta do oswietlenia drog powinny spetniac
wymagania BN-85/3061-29 1 emitowac¢ strumien swietlny o minimalnej wartosci 100lm/W.
Tabliczki numeracyjne. Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie
stupy linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w trwale znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice numeracyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
88/E-08501 ,,Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa”. Tablica numeracyjna
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powinna by¢ umieszczona na stupie na wysokosci od 1,5 do 3 m. Tablice nalezy wykona¢ z
materialu pozwalajacego na ich uksztaltowanie do obrysu zerdzi i zapewniajgcego trwatos¢
co najmniej 20 lat.

2.9. Przewody kabelkowe. Przewody do podtaczenia tabliczki bezpiecznikowej z oprawa,

powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napigciu 750V,
wielozytowe z zytami miedzianymi o przekroju 2,5 mm? i izolacji polwinitowej z wyjatkiem
przewodéw krétszych od 6 m, ktérych przekréj moze by¢ zredukowany do 1,5 mm?.
Wszystkie przewody powinny posiadac izolacj¢ oznaczong kolorami.

2.10. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.11. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.
(1)  Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak stupy, wysiegniki, kable, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robot.

(2) Sktadowanie materialéw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzgtu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 3,5t,

- samochd6d samowytadowawczy 5t,

- koparka,

- ubijak spalinowy 50kg,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- ciagnik kotowy,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone
w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien
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6. Kontrola jakoS$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6ét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [S] 1 przepiséw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- wilasciwe podiaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

[1]  PN-E-06305 Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

[2]  PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

[3] PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

(4] Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[5]  Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

[6] PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

[7]  PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[8]  PN-IEC 60364-4-43:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

[9]  PN-IEC 60364-4-443:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi,

[10] PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

[11] PrPN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

[12] PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,

[13] PN-IEC 60364-5-53:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

[14] PN-IEC 60364-5-537:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego 1 faczenia.

[15] PN-IEC 60364-5-54:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
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[16] PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

[17] PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze,




