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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Statej Organizacji Ruchu na ul. Szkolnej w m. Sottykow.
Organizacja ruchu realizowana bgdzie w ramach ,,Budowy ul. Szkolnej w m. Sottykow”
realizowanej na zlecenie Urz¢du Miasta i Gminy Skaryszew.

1.1 Lokalizacja inwestycii

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest w granicach administracyjnych m. Sottykéw, Gmina
Skaryszew, powiat radomski.

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej ul.
Szkolne;.

1.3 Okres realizacji 1 etapowanie inwestycji

Catos¢ przedsigwzigeia inwestycyjnego realizowane bedzie jednoetapowo.
Rozpoczecie inwestycji przewiduje si¢ w 2011 roku. Zaktada sig, ze roboty przy budowie drogi

odbywac si¢ beda ,,pod ruchem’.

2. Charakterystyka istniejacej organizacji ruchu

Na przedmiotowym odcinku istniejacej drogi nie wystepuja elementy organizacji ruchu.

3. Charakterystyka projektowanej organizacji ruchu

o Podstawa opracowania organizacji ruchu jest zlecenie Urzedu Miasta 1 Gminy
Skaryszew oraz:

o Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z po6zniejszymi
zmianami

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz.. U. Nr 177, poz. 1729

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6étowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181



3.1 Uksztaltowanie geometryczne trasy drogi

Ulicg Szkolna projektuje si¢ w pasie terenu przeznaczonym na drogg poszerzonym poprzez
podzial dzialek sasiadujacych.
Parametry geometryczne drogi gminnej w planie sytuacyjnym, przyjeto dla nastepujacych
parametréw technicznych:

e Kklasa drogi D,

e kategoria ruchu KR1,

o predkos¢ projektowa 30 km/h,

e droga dwupasowa, dwukierunkowa, jednojezdniowa,

e szeroko$¢ jezdni 5,0m,

e chodnik szerokosci 2,0m

e pobocza gruntowe 1,0m
Projektowana ul. Szkolna rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 3535W
Trablice — Soltykow (ul. Gléwna) w m. Soltykow. Droga powiatowa posiada nawierzchnig
bitumiczna.
Skrzyzowanie zlokalizowane jest na terenie zabudowanym.
Ul Szkolna na calej dlugosci posiada o$wietlenie uliczne.

3.2 Planowana organizacja ruchu

Planowana organizacja ruchu polega¢ bgdzie na wykonaniu oznakowania skrzyzowania drog:
powiatowej nr 3535W (ul. Gtéwnej) oraz ul. Szkolnej (droga gminna) w m. Sottykow.
Projektowany wlot ul. Szkolnej oznakowano znakiem A-7 ,ustap pierwszenstwa”’, za§ wloty
drogi powiatowej znakami D-1 ,,droga z pierwszenstwem przejazdu’.

Ze wzgledu na to iz jezdnia ul. Szkolna jest szeroko$ci mniejszej od 6,0m nie projektuje sig
oznakowania poziomego.

3.3 Charakterystyka oznakowania pionowego

Do oznakowania pionowego zastosowac znaki na stupkach stalowych ocynkowanych w grupie
wielko$ci znakow $rednich, folia odblaskowa typu 2.

3.4 Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Oznakowanie ujg¢te w projekcie nalezy umieszcza¢ 1 wykonywac poszczegdlne jego elementy
zgodnie ze Szczegdlowymi warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnaldow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze- (Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

3.5 Termin i spos6b wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacja ruchu wprowadzona bgdzie po wybudowaniu ul. Szkolne;j.

Planowany termin rozpoczgcia prac — druga potowa 2011r.



4. Zestawienie elementow projektowanego oznakowania

OZNACZENIE NAZWA ZNAKU ILOSC
ZNAKU
A-7 ustap pierwszenstwa 1 szt.
D-1 droga z pierwszenstwem 2 szt.




CZESC RYSUNKOWA



