
    Biuro Projektowo – Usługowe „DROGAN” 
       Grzegorz Nachyła     

    ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom 
   tel: 508-348-065 fax: 048 383 66 89 e-mail: drogan@interia.eu  

 
         

 Zamawiający :  Miasto i Gmina Skaryszew 
     ul. Słowackiego 6 

    26 – 640 Skaryszew 
 
 

 Stadium:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 
 

Zamierzenie budowlane : BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. SZKOLNEJ)  
W M. SOŁTYKÓW GMINA SKARYSZEW 

 
 
 

 Nazwa opracowania:  Likwidacja kolizji  telekom. 
 

 Branża:   Teletechniczna 
 

 Numer egzemplarza:  6 
 
 
 

 

 Imię i Nazwisko Numer uprawnień Podpis 

Kier. pracowni 

: 
mgr inż. Grzegorz Nachyła MAZ/0278/POOD/04  

Projektant : mgr inż. Andrzej Szymański 0738/97/U  



 
 
SPIS TREŚCI 

CZĘŚĆ OGÓLNA. ............................................................................................................ 3 

Inwestor. .................................................................................................................................................................. 3 

Przedmiot projektu.................................................................................................................................................. 3 

Podstawa opracowania projektu. ............................................................................................................................ 3 

Uzasadnienie. ........................................................................................................................................................... 3 

Zakres rzeczowy. ..................................................................................................................................................... 3 

Zakres finansowy. .................................................................................................................................................... 3 

Termin realizacji robót............................................................................................................................................ 3 

Uzgodnienia. ............................................................................................................................................................ 3 

OPIS TECHNICZNY. ......................................................................................................... 3 

Część ogólna. ........................................................................................................................................................... 3 

Przebudowa kabli miedzianych. .............................................................................................................................. 3 

Warunki techniczne i normy. .................................................................................................................................. 4 

Uwagi końcowe. ....................................................................................................................................................... 4 

INFORMACJA BIOZ ......................................................................................................... 6 

KOSZTORYS. ................................................................................................................... 7 

Część opisowa. ......................................................................................................................................................... 7 

Założenia kosztorysowe. .......................................................................................................................................... 7 

RYSUNKI. ......................................................................................................................... 7 
 
 
 



  

  3 

 

Część ogólna. 

Inwestor.  
Inwestorem jest Miasto i Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 26-640 Skaryszew  

Przedmiot projektu. 
Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Szkolnej w m. Sołtyków . 

Podstawa opracowania projektu. 
Podstawą opracowania projektu są następujące dokumenty: 
Warunki techniczne TP SA  
Dane zebrane w terenie. 

Uzasadnienie. 
W związku z przebudową i budowa nowej nawierzchni na ul. Szkolnej w Sołtykowie gm 
Skaryszew zaistniała kolizja z istniejącą siecią telekomunikacyjną. W związku z tym opracowano 
niniejszy projekt przełożenia sieci telekomunikacyjnej stanowiącej własność TP SA Radom. 

Zakres rzeczowy. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Budowa kabli rozdz. – 1,87 km/par 
Łączna długość przebudowanej sieci: 187 m 

Zakres finansowy. 
W niniejszym opracowaniu, dla potrzeb wykonawców robót, sporządzono w oparciu o KNR-y i 
ZKNR-y szczegółowy przedmiar robót, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, które posłużą 
dla wykonawców do sporządzenia na przetarg kosztorysów ofertowych. 

Termin realizacji robót. 
Roboty ujęte niniejszym projektem technicznym realizowane będą w 2011r. 
 

Uzgodnienia. 
Projekt uzgodniono z następującymi instytucjami: 

· TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w 
Warszawie, Dział Zarządzania Zasobami Sieci   – kserokopia w załączeniu, 

· Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Powiat Radom -kserokopia w załączeniu 

Opis techniczny. 

Część ogólna. 
W związku z budową nawierzchni na ulicy Szkolnej w Sołtykowie  występuje kolizja z istniejącą 
siecią telekomunikacyjną. Celem jej likwidacji niezbędna jest zatem realizacja robót ujętych w 
niniejszym projekcie. 

Przebudowa kabli miedzianych. 
W związku z przebudową nawierzchni  na ulicy Szkolnej w Sołtykowie  zaistniała kolizja 
projektowanej nawierzchni jezdni z istniejącą siecią telekomunikacyjną własności TP SA . 
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Niniejszy projekt polega na wybudowaniu nowych bezkolizyjnych odcinków kabli telekom. 
Występują dwie kolizje pierwszy przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z droga powiatową Trablice-
Sołtyków oraz druga na wysokości działek nr 329/2 i 327/2. 
Likwidacja pierwszej kolizji polega na odkryciu istniejącego kabla telekomunikacyjnego,  
przecięciu go założeniu odcinka rury osłonowej i przełożeniu na nowa trasę. Następnie należy 
wykonać wstawkę kablem takiego samego typu i wykonać dwa złącza przelotowe.    
Likwidacja drugiej kolizji polega na ułożeniu odcinka kabla po projektowanej trasie wykonaniu 
złącza przelotowego i z jednej strony z drugiej natomiast należy go wprowadzić do słupka 
rozdzielczego i przełączeniu na głowicę w słupku. Istniejący kabel abonencki należy przeciąć i 
ułożyć po nowej trasie a następnie wykonać złącze przelotowe . Przełączenia należy tak 
zorganizować aby przerwy w  pracy łączy były jak najkrótsze. Całość robót skoordynować z i 
innymi pracami przy budowie drogi. Roboty wykonać pod nadzorem właściciela sieci.  
Kabel telekomunikacyjny  należy układać na głębokości 0,8m.  
Uwagi: 
Prace ziemne w pobliżu innego uzbrojenia należy wykonywać pod nadzorem technicznym 
właścicieli tych urządzeń. 

Warunki techniczne i normy. 
Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedzianych powinna być zgodna z: 
BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe", 
ZN 96 TP S.A. - 004 – „Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi 
urządzeniami“. 
ZN 96 TP S.A.- 011 – „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.” 
ZN 96 TP S.A.- 012 – „Kanalizacja kablowa pierwotna.” 
ZN 96 TP S.A.- 014 – „Rury z polichlorku winylu.” 
ZN 96 TP S.A.- 023 – „Studnie kablowe.” 
ZN 96 TP S.A.- 027 - „Linie kablowe o torach miedzianych” 
ZN 96 TP S.A.- 028 - „Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe” 
ZN 96 TP S.A.- 029 - „Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 
wypełnione” 
ZN 96 TP S.A.- 031 - „ Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione” 
ZN 96 TP S.A.- 041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 
Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r., Dz. U. nr 73, poz. 852, art. 89. 
Zarządzeniem nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. - w sprawie wprowadzenia 
do stosowania zbioru Norm Zakładowych dotyczących kablowych linii światłowodowych i 
symetrycznych sieci miejscowych. 
WT-81/K-137 - "Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z ośrodkami 
wzdłużnie wodoszczelnymi", 

Uwagi końcowe. 
Prace przewidziane w niniejszym projekcie wykonywać z zachowaniem obowiązujących 
przepisów określonych w instrukcjach BHP wprowadzonych do użytku zarządzeniem nr 57 
Dyrektora TP S.A. d/s Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000.  
Na 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić TP S.A celem wyznaczenia nadzoru. Przy 
wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniu ZUD. 
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Oświadczenie projektanta 
 
 
Szymański Andrzej        Radom16.12.2009 
Zam. ul. Południowa 10a 
26-600 Radom 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Niniejszym oświadczam, że projekt   " BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. SZKOLNEJ)  
W M. SOŁTYKÓW GMINA SKARYSZEW – likwidacja kolizji telekom.”  jest wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami a rozwiązania w nim zawarte są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
 
 
 
Projektant  
Andrzej Szymański 
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Informacja BIOZ 
INFORMACJA  
 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
" BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. SZKOLNEJ) W M. SOŁTYKÓW GMINA 
SKARYSZEW – likwidacja kolizji telekom.” 
INWESTOR  
Miasto i Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6  26-640 Skaryszew 
PROJEKTANT  
Andrzej Szymański 26-600 Radom ul. Południowa 10a 
 
Część opisowa: 
W celu realizacji robót objętych niniejszym projektem należy zawiadomić właściwe 

instytucje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych poprzez podanie daty i osoby kierującej, 
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonać wytyczenie robót  przez 
uprawnionego geodetę, wykonać przejęcie placu budowy, dokonać zabezpieczenia terenu budowy 
przed dostępem osób nieuprawnionych, odkryć w zakresie niezbędnym istniejące kable 
telekomunikacyjne, wykonać wykopy po projektowanej trasie, ułożyć  projektowane kable, 
przejąć kable istniejące przełożyć i wykonać złącza . sprawdzić poprawność wykonanych 
połaczeń, dokonać odbiorów robót zanikających, zasypać wykonane wykopy i wyrównać teren. 
dokonać odbiorów resortowych, przeprowadzić pomiary powykonawcze, dokonać 
uporządkowania placu budowy, przekazać teren właścicielowi.  
 Inwestycja jest zlokalizowana na terenie uzbrojonym, obiekty istniejące i ich lokalizacja 
jest umieszczona na mapie planu zagospodarowania działek. 
 Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stanowić istniejące sieci uzbrojenia 
podziemnego a w szczególności kable energetyczne i rurociągi gazowe oraz realizacja robót w 
pobliżu praca w pobliżu drogi na której odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. 

W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na prowadzenie robót w rejonie zbliżeń i 
skrzyżowań z siecią infrastruktury podziemnej i komunikacji drogowej, a ich realizację uzależnić 
od zaleceń gestorów poszczególnych sieci i sporządzonego w ustaleniu z nimi planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanych robót  
 Przed rozpoczęciem robót należy wykonać stanowiskowe szkolenia BHP dla 
poszczególnych stanowisk pracy oraz poinstruować pracowników o spodziewanych zagrożeniach 
powstałych w trakcie realizacji robót jak i ich niewłaściwemu wykonaniu.  
 W związku z realizowanymi robotami należy wygrodzić i oznakować plac budowy w 
sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich oraz zapewniający sprawną realizację robót. 

Pracę w pobliżu urządzeń elektrycznych wykonywać pod nadzorem pracownika zakładu 
energetycznego, w przypadku innych urządzeń podziemnych dostosować się do podanych przez 
nich warunków  realizacji roboty. Dodatkowo należy powiadomić i udzielić instruktażu 
pracownikom w jaki sposób należy postępować w przypadku powstania bezpośredniego 
zagrożenia lub wypadku, zabezpieczyć szybką ewakuację ze strefy zagrożenia jak i udostępnić 
środki łączności oraz metody komunikacji ze służbami ratunkowymi.  
 
       Andrzej Szymański 
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Kosztorys. 
Kosztorys zawiera wykaz robocizny, materiałów i pracy sprzętu dla robót związanych z 
przebudową sieci telekomunikacyjnej. 
Kosztorys ten nie podaje stawki jednej roboczogodziny, stawek za wynajem sprzętu oraz cen 
materiałów. Wszystkie w/w składniki i ceny będą podane przez wykonawcę robót do oferty 
przetargowej. 
Kosztorys jest integralną częścią niniejszego projektu. 

Część opisowa. 
Dla potrzeb przyszłego wykonawcy sporządzono: 
Przedmiar szczegółowy robót do wykonania 
Zestawienia robocizny 
Zestawienie materiałów 
Zestawienie sprzętu 

Założenia kosztorysowe. 
Podstawą kalkulacji nakładów rzeczowych są: 
Niniejszy projekt 
Katalogi nakładów rzeczowych KNR i ZKNR TP S.A 

Rysunki. 
Rys 1   orientacja 
Rys. 2 –  Plan sytuacyjny. 
Rys. 3 -  schemat przebudowy kabli 
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Za zgodność z oryginałem 
Andrzej Szymański 
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Za zgodność z oryginałem 
Andrzej Szymański 
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Za zgodność z oryginałem 
Andrzej Szymański 
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Za zgodność z oryginałem 
Andrzej Szymański 
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