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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfhtécznej (SST) g wymagania ogdélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych przy budowiereentéw drég.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokanpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla inwestycji pod nazw, Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnujymagania ogdlne, wspdine dla robét epygh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, opracoyai dla elementéw drég inwestycji j/w. dla
poszczegodlnych asortymentow robo6t drogowych:

D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysokgiowych, -str. 9
D.02.01.01 — Wykonanie wykopow w gr. kat. I-lII, - str. 12
D.02.03.01 — Wykonanie nasypow - str. 15
D.04.01.01 — Profilowanie i zagszczenie podiga, - str. 18
D.04.05.01 — Warstwa odcinajca z gruntu stab. cementem Rm=5,0 MPA - str. 20
D.04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabdizanego mechanicznie, - str. 25
D.05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betonosy. - str. 30
D.08.01.01 — Kravezniki betonowe, - str. 33
D.08.03.01 — Betonowe obrza chodnikowe - str. 37
D.07.02.01 — Oznakowanie pionowe - str. 40
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rughypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczncci zachodacych w toku
wykonywania robot.

1.4.4. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamayge§o, o ktorej Wykonawca jest poinformowarag

wykonuje czynnéci Inzyniera (Inspektora Nadzoru), odpowiedzialna za neml@anie robo6t — funkejinzyniera

petni inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudnipraez Zamawiajcego

1.4.5. Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiaréw - akceptowany przezylniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do

wpisywania przez Wykonawocobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych

zalkcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawéepgo,

niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentgecpjektovy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.13Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ofp@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wizagca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy Scieralry a podbudowy, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwa gfaa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istnigpej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni shmca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.
h)  Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniediwdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.
i)  Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.15. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.16. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdyta autorem dokumentacji projektowej.
1.4.18. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
1.4.19.Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktorejtaf@a wykonanie robét zostata zaakceptowana przez
Zamawiajcego.
1.4.20.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogmwveg
1.4.21.Zamawiajcy — Miasto i Gmina Skaryszew

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektovs, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik bugawaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j. i
dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaectizie zawierata rysunki, obliczenia i dokumenty, dge z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowsg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane przez ayniera Wykonawcy
stanowy czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &h jednym z nich f obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe nasfpujaca
kolejnads¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwlengentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqgjrojektovg lub SST
i wpltynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wygkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb
uzgodniony z zamawiggym

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zargdem drogi i organem zadzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiecen
rob6t w okresie trwania budowy. W zat@sci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony
W Cerg umowry.
1.55. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepisdw i norm dotygzych
ochronysérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnéi spotecznej i innych

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecigsgrowe;.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemiszabezpieczone
przed dosfpem oso6b trzecich.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladgdgeych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zwmjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urzdzex w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalbfjkonawca bezzwiocznie powiadomizmiera
i zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jdgatlania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Wykonawca stosowat sibedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robo6t etizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakficzenia robét.
Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecaneg

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatow

W terminie ustalonym przez igniera, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichi@k materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.
2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
beds ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaijg jakosé | wkasciwosci do robot i byly dosipne do
kontroli przez liiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavénych przez Wykonawc
2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie@ maze by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robd6t powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym dokumentacji projektowej $&T.
. Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takignhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodk6w transportu ¢ulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydso spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieti na osie i innych parametréw techniczny@nodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych olp@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhie dokumentagj projektows, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Iayniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wkg$oi
wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego bdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysakprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Iryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementoot kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntaciji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera ledg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania robo6t.  Skutki finansowe z tego tytyganosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakosé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robo6t i jak@ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialtébwzorabét z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takredone, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo

Inzynier kedzie mie zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw kt6re
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowyichda pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W gadiu, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przezyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilrdo badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.4. Raporty zbadan

Wykonawca bdzie przekazywat lkynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie z nim uzgodnionym.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier, kedzie oceniat zgodrsé materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatlow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt lub koszt Zamawiggego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatow i rob6t
z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powidrh lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawge
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. certyfikat zgodn€xi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfywymagane przez SST, 2da partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raotezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych .b@adaeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowvgazujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kibnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwale,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr obmiaréw
(3) Dokumenty laboratoryjne
(4) Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokéty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokéty odbioru robaét,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondenegjna budowie.
6.8 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &3’ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpduice
zabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dospne dla Ikyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemgyhiera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru ocbmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robdt zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST i umowy, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
-Odbidr rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaagji ulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowa¢ danej cezsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw badé@laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payisv konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@dlrob6t dokonuje lzynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #iyniera zakéczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezomez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czygooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9..  Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykamgawa jednostk
obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatndci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgedniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgecymi kosztami,
- wartags¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O¥r 89, poz. 414).
2. Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznyzhUD Nr 71/2000 poz. 838, z fitiejszymi zmianami,
4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 raélst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 200@oz.
126 z pé&niejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagoamwianiu przestrzennym Dz.U. nr 80/2003 poz. 17,
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r. sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghteczne] § wymagania dotycre wykonania i
odbioru robét zwizanych z odtworzeniem wszystkich punktow sytuacsinyi wysokdciowych oraz
wytyczeniem elementow trasy niezimych do prawidlowego wykonania robot przy budoelEmentow drég
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanmkuohent przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw - wg SST D.00.00.00
1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenia w terenie przebiegu osiwglych, osi
pomocniczych, przekrojéw poprzecznych oraz wyznaiezevszelkich punktéw wysokoiowych koniecznych
do wykonania rob6t oraz ochrpnprzeniesieniem punktéw poligonowych.

Umowne ilgci rob6t, mierzone wzdiuosi gtéwnych poszczegdinych elementow (etapéw toddogi
wynosz tacznie :

0,30 km,.
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysadk@mwych.
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych wchoda:

a). wyznaczenie sytuacyjne i wysékmwe punktéw gtébwnych osi trasy i innych punktéw
charakterystycznych,

b). uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZmaczenie osi)

c). wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych).

d). wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

e). zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclargrzed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f). wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawzej wraz z zarejestrowaniem jej we

wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej.

1.3.2. Ochrona i przeniesienie punktéw poligonowych

Nalezy zlokalizowa wszystkie istnigjce punkty poligonowe osnowy geodezyjnej. W przypaidkalizacji
punktéw w pobliu drogi, naley zachowd szczegola ostrazno$¢ przy pracach w ich poldi, a punkty ktorych
nie mana zostawd bez ich naruszania nale odtworzy i zgtosi do wiaciwego Grodka Geodezyjnego —
prace te naley w ramach obstugi geodezyjnej zleciprawnionemu geodecie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania @Sty punkty kierunkowe oraz pagizowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2 Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt. 1.4
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1 Ogélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET.
3.1 Ogélne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. |3kt
3.2 Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry, nadajniki GPS
- niwelatory

- dalmierze

ul. Matejki w Skaryszewie
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- tyczki

- laty

- taSmy stalowe

- szpilki

- inne, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt. 4
4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujgcymi Instrukcjami GUGIKM (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczego6towego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

O$ ulicy naley wytyczy¢ zgodnie ze wspoétezinymi okrélonymi w projekcie dla punktéw
charakterystycznych. Naginie na podstawie domiarow najewytyczy¢ poszczegoélne elementy drogi. Przy
wyznaczaniu rgdnych projektowych nawrano s¢ do wysokdci nad poziom morza reperdw fsawowych
znajdupcych sé w okolicy. Jako repery bazowe do tyczenia robdlea s¢ przyjaé rzedne reperéw
panstwowych i roboczych zlokalizowanych w pohlidrogi.

Jako reper roboczy do pomiaréw wysésiowych przygto rzedng studni kanalizacyjnej na ul. Wojska
Polskiego.

Wykonawca powinien sprawdziczy wspotredne punktéw oraz ich edne okrélone w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane
terenu istotnie rinia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie n@wvmno by zmieniane przed pogljiem odpowiedniej
decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z rGnic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i erinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostag wykonane na koszt
Zamawiagcedo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarOw przezyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasguinkty
posrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia ofeggce w sposob wyrany i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wz6r tych oznatzgowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygigo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzejeist konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy. Na koszt Wykayanalery przenidé (lub odtworzy) czesé.
punktow poligonowych kolidugcych z drog.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne plawidiowej realizacji rob6t naie do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktéw wysokaosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pany by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaty, a#ak
dowigzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobét ziemnych.

Inne repery robocze mpa zalay¢ poza granicami rob6t. Jako repery roboczemaowykorzysta punkty
stale na stabilnych, istniglych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze
nalery zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikkéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposoOb wykluczafy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

5.4 Odtworzenie osi trasy.

ul. Matejki w Skaryszewie
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Tyczenie osi gléwnych tras oraz osi pomocniczyaietry wykona w oparciu o dokumentag]
projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zaijnaag®, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktoéw osi trasy najewyznacza z doktadnéciag do 1cm w
stosunku do radnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumensagprojektovs oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Obejmuje réwnie wyznaczenie wszelkich punktéw wysak®wych niezlgdnych do wytyczenia
robot ziemnych oraz nawierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych naley
prowadzé wedtlug ogdllnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1 do 7padnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robaét.
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 n\&gania ogélne” pkt. 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét.
Odbior robét zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedkladaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ogodlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wym. ogélne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy i punktéwsekgiciowych.

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrodla przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezypreiz zarejestrowanie jej we wtawym osrodku

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywanée geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyegisiGtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja Techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozj@hGiK 1978

Instrukcja techniczna G-1 Wysad@mowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vigsoiowe GUGIK 1979

Instrukcja techniczna G-1 Pomiary realizacyjne GK/G983

Instrukcja techniczna G-1 Osnowy realizacyjne GUGB83

N

NoOrw®
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-lII
CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej 8 wymagania dotyace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-11l kategorii wchodeych w zakres wykonania robét przy budowie elemerdéog.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@mkuchent przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw - wg SST D.00.00.00

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét ziemnych gsinych w
wykonaniem koryta pod jezdpizjazdy, pobocza oraz zygianych z wymias gruntu i obejmuj wykonanie
wykopéw w gruntach nasypowych i rodzimych kat.lI-1l

llosci wykopow wynosz tacznie:

Z odwiezieniem do 3km: — 2578.54m

Z bezpgrednim wbudowaniem w nasyp — 39,94 m2.

llos¢ robot ziemnych okigono na podstawie przekrojow poprzecznych tablejétosci robot ziemnych.
W niniejszej specyfikacji nie gfjo ostatecznego profilowania i zggczania dna wykopu — okta to SST D-
04.01.01..

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odiei@a) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomasypdéw oraz innych prac zwanych z
trag drogowvy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycace robét.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 1.5.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategoped wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w SST D.02.00.01. tablica 1.

3. SPRZET
Wykozr?awca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéai& mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (koparki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, rowniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu okéono w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad.

Grunty lezace na odktadzie natg odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby gruntu oznym stopniu przydatrigi do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajgcy ich wymieszanie.

Nadmiar gruntu z wykopow nalg wywiezé w do zagospodarowania przez Wykonawab ewentualnie
W miejsce wskazane przezzimiera.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley go odspaja
5.2. Ruch budowlany.

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu.

ul. Matejki w Skaryszewie
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5.3. Doktadno$é¢ wykonania wykopdw i nasypow.

Rdznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi—3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz £10cm a krawdzie
korony drogi (ulicy) nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemda.

5.4. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno ppstwa w kierunku podnoszenia esiniwelety. Jeeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvateprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiggo.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nadé@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczeypowinien by mniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw niespoistych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadat poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wym. ogdlne” .kt
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekgyw
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:
a. odspajanie gruntdw w sposdb nie pogargaajch wiaciwosci,
b. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igiwzakdczeniu,
c. dokfadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
d. zapewnienie stateczém skarp.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.3.1. Wymiary geometryczne wykopéw.
Dla kazdego wykonanego koryta pod nawierzchnie halesprawdzt wymiary w przekrojach
charakterystycznych.
Wymiary nie mog sie rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.2. Rzedne wykopu
Rz¢dne wykopu naley sprawdzé po wykonaniu robdt okéonych w SST D.04.01.01.
Zaleca sj, aby rzdne wykopu przed przygiieniem do profilowania i zggzczenia koryta byly
wyzsze od projektowanych o ok. 5 cm.
6.3.3. Zagsszczenie wykopu — ¢giio w SST D.04.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogoéine” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych.

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08\3@nagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
Cena wykonania 1frwykopdow obejmuije

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddkfad, obejmujce odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek.

ul. Matejki w Skaryszewie
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, profdoie dna wykopu, rowow i skarp,
- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacjinicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikmirbierne;.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia naw. podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

ul. Matejki w Skaryszewie
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW
CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
nasypéw w wchodgych w zakres wykonania robot przy budowie dragimne;j..

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@mkuchent przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw ,Budowa ul. Matejki w Skaryszewie”
1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania nasypéw w czasie budowy drogi
gminnej zwizanych z zaprojektowgrwymiarg gruntu i obejmuj wykonanie nasypdéw z gruntu G1 (piasek)
dowiezionego z ukopu w ifgi tagcznie:

2 267,41 rd
1.4 Okreslenia podstawowe.
- korpus drogowy — nasyp lub tagéz wykopu, kt6ra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowow.
- wysoka¢ nasypu — rénica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
- nasyp niski — nasyp ktérego wysakgest mniejsza rilm,
- nasypsredni — nasyp, ktérego wysaddjest zawarta od 1 do 3m,
- nasyp wysoki — nasyp o wysadm powyzej 3m
- ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania n@syppotazone poza granicami robét
(koncesjonowana kopalnia piasku) pasa rob6t drogbyvy

- dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péay potazone poza pasem robét drogowych,

- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odigi@a) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomasypdéw oraz innych prac zwanych z

trag drogovy.
- wskanik zagszczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:
ls= pa/ Ps
gdzie:

pa — gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfin
pas — maksymalnaegstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481z38ka do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12 (My/m

- wskanik réznoziarnistgci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dko/ tio
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
di0 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm)
15 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 1.5.

2. MATERIALY.

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnia@ wymagania okrdone w PN-S-
02205 — grunty G1 piaszczyste.

3. SPRZET
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykés® mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).
- Walce statyczne i dynamiczne do gsgrzania

ul. Matejki w Skaryszewie
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4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu ok&ono w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robot.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad.

Grunty do wykonania nasypow najepozyska poza granicami robot — wybor miejsca pozyskathiasizty
pozyskania gruntu nate do Wykonawcy rob6t. Grunty mina wozé do wbudowania w nasyp po
zaakceptowaniu miejsca pozyskania przegtiera.

5.2 Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podia.

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze oks&tone w SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze ora®2®1.01Wykopy. Miejsce
wykonania nasypow stanowiono wykopoéw.

Wykonawca powinien skontrolowawskaznik zgeszczenia gruntdw rodzimych zaleg@ajch w goérnej
strefie podiaa nasypu do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu.zidi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza od 0,95, Wykonawca powinien e podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
5.2.2. Zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmiilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem zmian wprowadzonych przezyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania maleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a). Nasypy naley wykonywa metod, warstwowe z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

b). Grubd¢ warstwy w stanie lktnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania, nie wksza nk 30cm.

c¢). Gérne warstwy nasypu o grilsoco najmniej 0,50m naty wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalia ,k” nie mniejszym od 8m/dah

d). Wykonywanie nasypéw nailg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadd dopuszczalg
tzn. jest wgksza od optymalnej o wiej niz 10%.

e). Nie dopuszcza giwbudowania w nasyp gruntéw zamarzych lub przemieszanych zmiegiem i
lodem.

5.2.3. Zagszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu powinna by zag:szczona — rozimne warstwy
gruntu naley zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod —
20% do +10% jej warti.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, akomy wg BN-77/8931-12 powinien na catej szer@ko
korpusu by nie mniejszy ni Is= 0,97

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

53 Doktadno$é¢ wykonania nasypow.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od ogjegtowanej nie powinna bywieksza nk 10cm.
Rdznica w stosunku do projektowanychkdnych robét ziemnych nie nme przekracza+1 cm i —3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm a krawdzie
korony drogi (ulicy) nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoard¢ si¢ od projektowanego wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem#a.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wym. ogdlne” .kt
6.2 Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypoéw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okidonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekegyw
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:
a. Badania przydatriei gruntéw do budowy nasypow,
b. Badania prawidlow&i wykonania poszczeg6inych warstw nasypu
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c. Badania zagszczenia nasypu,
d. Pomiary ksztattu nasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadhaskaznika
zag:szczeniadz wartgciami okr&lonymi w SST.
Oznaczenie wskaika zagszczenia powinno kty przeprowadzone wg BN-778931-12, gszrzenie
kazdej warstwy nalzy kontrolowa& nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 1060warstwy.
Dopuszcza sibadanie zagszczenia phg dynamiczna po jej przekalibrowaniu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.0M@0@nagania ogélne” pkt. 7.
7.2 Obmiar rob6t ziemnych.

Jednostl obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08@0nagania ogélne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” Pkt.
Cena wykonania 1fmasypéw obejmuje

- prace pomiarowe

- oznakowanie robaét,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej,

ul. Matejki w Skaryszewie
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D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
CPV 45233100-0

1. WSTEP
9.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ gruntowego wchodzych w zakres wykonania
robot przy budowie elementéw drog.
9.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy dla inwest. pod
nazwy - wg SST D.00.00.00
9.3 Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych z profilowaniem i
zagszczeniem podi@ pod wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow.
Podlae stanowi géra nasypow, ktérych wykonanie lae&ST D.02.03.01.
Powierzchnia do profilowania i zesgczenia wynosi:— 1 377,17m
9.4 0Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 1.5.

10. MATERIALY. Nie wystpuja.

11. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykazéasie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

- Narzdzi recznych oraz roéwniarek lub spycharek uniwersalnych

- plyt wibracyjnych, walcow statycznych i wibracyjryc

12. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu okétono w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

13. WYKONANIE ROBOT
13.1 Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@O® ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
13.2 Warunki przyst apienia do robét.

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzenia podia jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywé sie ruch
budowlany niezwjzany bezpgrednio a wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

13.3 Profilowanie i zgeszczenie podiga.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac®o
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca i aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co
najmniej 5cm wysze nk projektowane rgdne podiga (dotyczy koryta). Jeli powyzszy warunek nie jest
spetniony, Wykonawca powinien spulcbinbodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowigé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujagce dla goérnej strefy korpusu, w dl koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia
J=0,97.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki, przy matych powierzchniach nedzia rczne.Scicty
grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przeziyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podia
nalezy kontynuow@& do osigniccia wskenika zagszczenia ni mniejszegonD,97. Wskanik zagszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [S].

Dopuszcza si przeprowadzenie badania zagczenia metad obchzen plytowych (réwnig piyta
dynamiczm po jej przekalibrowaniu). Natg okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia poghowg BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego otoadksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

ul. Matejki w Skaryszewie
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Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od —20% do +10%.

14. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
14.1 Ogblne zasady kontroli jakdci robaét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t. 6.
14.2 Badania w czasie robot.
14.2.1 Réwna¢ profilowanego podiza.

Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici nie mog przekracz& 20mm.
14.2.2 Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj
+0,5%.
14.2.3 Rzegdne wysokéciowe.

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcmi—-2cm.
14.2.4 Zagsszczenie wyprofilowanego pocia.

Wskaznik zag:szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien Bynniejszy od 0,97. Dopuszcza
sie badanie wykonane ptytlynamicza.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczenia naley badad wg PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnas¢ gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +10%.
14.3 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszelkie powierzchnie, ktére wykaauyvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w

punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dcghgikosci co najmniej 10cm wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieryikonanej warstwy jest niedopuszczalne.

15. OBMIAR ROBOT
15.1 Ogdlne zasady obmiaru.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogoéline” pkt. 7.
15.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
16. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08\3@nagania ogélne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

17. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
Cena wykonania 1frobejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- profilowanie dna koryta lub podia

- zagszczenie

- utrzymanie podiza

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

18. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy
1.. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigny.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia naw. podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.

ul. Matejki w Skaryszewie



D-04.05.01
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=5,0M Pa
CPV45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego @@diz gruntu
stabilizowanego cementem przy budowie drogi gminnej
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dla inwestycji ,Budowa Matejki w Skaryszewie”.
1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem warstwy odcingjej gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementemPMS-96012 [17] dla
konstrukcji jezdni drogi i zjazdéw w ifoi: 1 377,17
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbhadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po gghieciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment émej
czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeotu i wody, a w razie potrzeby réwhie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifgiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgnuotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegimbranych w optymalnych
iloéciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wikania cementu.

1.4.5.Podize gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrgag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6. Pozostate okidenia § zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fl4.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogd6lne wymagania dotysze robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i uteps podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Yrtlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemengdzie dhzszy od trzech miegty, mazna go
stosowé za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robat.
2.2. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementeezgaocené na podstawie wynikow
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padta gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymaléé na $ciskanie i mrozoodporsé prébek gruntu stabilizowanego sgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Whasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri 100
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodcych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/rn%,
ponizej 0
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawart@¢ czgéci organicznych, % (m/m), n
iote ni © PN-B-04481 [2]
6 Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 5()1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreilonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmdogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:
- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieq@gj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatied gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymatasci na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badiboratoryjnych mazna stosowa
wodocihgowyg wock pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podag normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymabna sciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwg i z wody wodochgows. Brak réznic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.4. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkaziasadnionych, stosuje¢snastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialanisigo@ajce aprobat
technicza wydary przez uprawniofjednostk.
2.5. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢é gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601P, fibivinna spetniawymagania okrdone w tablicy 4.

ul. Matejki w Skaryszewie
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Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymatdi¢ na sciskanie] Wskaznik
Lp. | nawierzchni drogowej probek nasyconych wead Mrozood-
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach po&oo
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 |waiul 1,6 od 25 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6o 2,2 do 5,0 '

(@)

2 Gorna czs¢ warstwy ulepszoneg
podiaza gruntowego o gruBoi co

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérnad 1,0| od 1506
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego padiodo 1,6 do 2,5

z gruntéw vgtpliwych oraz

wysadzinowych

[=)

3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszoneg
podiaza gruntowego w przypadK
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna
podiazu z gruntéw  wtpliwych
i wysadzinowych

c

od 0,5do 1,5(0,6

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paalistabilizowanego
spoiwami powinien wykazasie maozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyich w mieszarkach:
— mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwvalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych,

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregmwa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoaergem nie mze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzpie i podczas opaddw deszczu. Nie pgleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, peli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj °C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoaymi w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiditaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.

ul. Matejki w Skaryszewie
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5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowe;j
Zawart@¢é cementu w mieszance nie moprzekraczawartaci podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki
dob6r mieszanki, aby spednivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmmentem dla poszczegdinych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtaze
1 KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #&hleranci +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy w&wosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrdonymi w tablicy 4.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztbgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mimy krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych probach. W mieszarkach typwgtego
predkos¢ podawania materiatdw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zap&wni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartasci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbyktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubag¢ ukladania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gadnych, spadkow
podhwznych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rowdod profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy
zastosowaniu technologii gwararfcgj odpowiednrj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po
wyprofilowaniu naléy natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w taegie wskazanym w SST.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego pad przekroju daszkowym powinno rozpacsie od
krawedzi i przesuwéa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorp osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powimzpocaé Sie od nizej potazonej krawedzi i przesuwé
pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej krawdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zagszczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mu$gc natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na petnglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkadtjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, apjer zagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie p#niej niz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu rozpoegia mieszania gruntu z
cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki ollenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w3RB6012 [17] i SST.

5.8. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdci.

ul. Matejki w Skaryszewie
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Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gadzwykonaniem kolejnego
pasa nabey pionows krawedz wykonanego pasa zuil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeaic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nglevykona poprzeczg spoire robocz na pojczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpegzm wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:

a) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczyposiadajcymi aprobag techniczg wydary przez
uprawnion jednostl, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotieapianie wod w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

¢) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadlnliag z tworzywa sztucznego, uong na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

d) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymyme jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez Wykonawinne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjymera.

Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w sikrd dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriolmy maze odbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoragltgre z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”  pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w kontrolnych w czasie rob6t podano w O3-D4.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pai

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadbodano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagioz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego paaip gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spuoiyeh w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepi@wadnic oraz innych materialdw i gdzen
pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45233100-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSTq swymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie przy budeleimentéw drég.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pz#caniu i realizacji robét w ramach inwestycji -
wg SST D.00.00.00.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét zgzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanica®dni gr. 23cm (warstwa dolna 15 cm i gérna 8 cm).
Powierzchnia nowej podbudowy:
,gr. 23 cm-1323,91M
1.4. Okreslenia podstawowe.
- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanegghearécznie — jedna lub wiéej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgwasng nawierzchni drogowe;.
- stabilizacja mechaniczna — proces technologicziplegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
- Pozostate okéenia- s3 zgodne z obowizujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-K6.00.00.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodéi@a dokumentagj
projektowy, SST i zaleceniami lyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i wt&ciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgta skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalkdio
Ziarnzwiru wiekszych od 8mm..

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamanergavierzchni
drogowych".
Do wykonania podbudowy nafg uzy¢ mieszanki sortowanej o uziarnieniu 0-63,5mm déaistwy dolnej
i 0-31,5m dla gérnej warstwy i wyréwnania podbudowy
2.2.Zrodta materiatow

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera.

Zrodta poboru materiatéw powinny &yvybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem, przed rozpeciem
rob6t. Wykonawca powinien dostarézynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatéw.

Materiaty kedg zaakceptowane przez zyniera, jeeli dostarczone przez Wykonagvovyniki bada
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badarowadzonych przez tgniera wykag zgodnd¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olétena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naings 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vweasadnicz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&a2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Lp. Wyszczegblnienie tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc-
nicza nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 -15[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 -15[3]
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wecej niz 35 40 -16 [4]
4 Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 | Wskanik piaskowy po gicio-
krotnym zggszcze);\iz rrﬁqetog 0d 30| od 30 BN-64/8931
I lub il wg PN-B-04481, % do70| do70 -01 [26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ calkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
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wigcej niz 35 50

b) scieralna¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 peinej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 3C 35

7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 3 5 -18[6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy _t;cgnle, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 (9]

11 | Wskanik nasnosci wng mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud=> 1,03 120 - [21]
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycice sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
3.2 Sprat do wykonania robot.
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ip@m wykazg sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarki, spycharki itp.
- walce wibracyjne lub wibracyjne zeggczarki ptytowe do zg@gzczania w miejscach trudno dgstych

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb zabezpieczay kruszywo przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem oregaju.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Podtae pod podbudove

Podiaze gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@” oraz SST D-04.02.01 ,warstwa
odsgyczapca”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, pongbnie nieodpowiednio zagzczone lub
wykazupce odchylenia wysolkgiowe powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i¢zagzenie.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej prawidtowe wykonanie.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dcisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwach o jednakowej gridiotakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej.

Grubai¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie aeoprzekracza20cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposob zapewnialy oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysok.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatawvilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie z PN-B-0448gtoda I1).
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Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien bie mniejszy ni 1<=1,0.
5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przedagaiem nasipnej warstwy powinna byc utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia &jeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ¢gdady deszczéniegu i mroz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie” 6.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzaystematycznie pomiary i badania kontrolne i
dostarczé ich wyniki Inzynierowi.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot.
6.3.1. Czstotliwos¢ bada:
uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej partii materiatu,
zag:szczenie — dla kalego obszaru podbudowy,
wihasciwosci kruszywa — dla kalej partii kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki — powinnoétggodne z pkt. 2.3, probki nale pobierd losowo z rozlaonej warstwy
przed jej zagszczeniem.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy — zggyczenie powinno odbywasie az do osigniecia wskanika 1,0.
Zageszczenie nalegy sprawdzé wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadyith przypadkach)..

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy (dla podbudowy dwuarstwowej gr. 23 cm)
6.4.1. Rbwné¢é¢ podbudowy
Nieréwnaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fata w osi ka&dego pasa ruchu zgodnie z
normg BN-68/8931-04, co 20m podbudowy.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrowg tatg z czstotliwoscia jeden raz na 100m.
Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekracza
- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej taty i poziomicy raz na 100m podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacprojektows z toleranci = 0,5 %.
6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdza co 100 m.
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1lcmi-2cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowej ogaj niz £ 5 cm.
6.4.5. Szeroké¢ podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10cm i —5cm..
6.4.6. Grubaé¢ podbudowy
Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach naziej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym punkcie na kade 400
m?podbudowy.
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekracza

- dla podbudowy zasadniczej: +2cm.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badarpamiary zostam
wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstvay adpowiednri gicbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera,
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uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich seil@osciach i ponownie zagzczenie. Po wykonaniu tych
rob6t nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wyhaica.
7. Obmiar robdt.

Jednostk obmiaru jest 1 fwykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem w terenie.

8. Odbidr robdét.
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimyét zanikajcych i ulegaicych zakryciu.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Cena wykonania 1frpodbudowy obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robo6t

- zakup i transport materiatow

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roziozenie mieszanki,

- zagszczenie roztzonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 "Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

3. PN-B-06714-16 kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsztalttu ziarn

4. PN-B-06714-18 Oznaczanie ngldiwosci

5. PN-B-06714-19 Oznaczanie mrozoodpagio

6. PN-B-06714-26 Oznaczanie zawdrdiozaniecz. organ.

7. PN-B-06714-42 Oznaczandeieralnagci w bebnie Los Ang.
8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowyclzZwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych.

10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie

11. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlara z ttucznia kamiennego.

12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni fata i planografem.
14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych IBDiM 1997
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D-05.03.23

NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejomowej wchodgcych
w zakres przebudowy drogi gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna SST stanowughekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla inwestycji pod nazyBudowa ul. Matejki w Skaryszewie.”
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
nawierzchni na jezdni ulicy i zjazdach..
Powierzchnia jezdni i zjazdow do wykonania:
— jezdnia z kostki brukowej gr. 8,0cm szarej — 1,923n%, zalecana kostka typu BEHATON, w
uzgodnieniu z Inwestorem raga zastosowainny wzor,
—  Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm — 53,2¢,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzanatarhemetod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowaviubwoch warstwach patzonych ze sabtrwale w fazie
produkcji.
14.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z
definicjami podanymi w SST D-M.-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M.-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.21. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia goérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza
- 2mm, dla kostek o gruboi < 80mm,
- 3 mm, dla kostek o grubo > 80 mm.
2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowej
Przy budowie nawierzchni z kostki najestosowa kostke o grubdci:
- Na jezdni gr. 80 mm kostka szara zalecana typu BEHFON, dopuszcza si za zgody Inwestora inny
wzor kostki,
- Na zjazdach gr. 80 mm, kostka kolorowa wz6r i kolodo uzgodnienia
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadhugdci + 3mm,
- naszerokéci £ 3mm,
- nagrubdci £ 5mm,
2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachstednio z 6-ciu kostek ) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
2.2.5. Nagikliwos¢
Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy
PN-B- 06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu
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Odporng¢ na dziatanie mrozu kostek betonowych powinnaligdana zgodnie
z wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
- probka nie wykazujegknigé,
- strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymded prébek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.
2.2.7 Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéka sk na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wyf0s
nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ogoInet: Bk
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie § duze, a
kostki brukowe maj jednolity ksztalt i kolor, mzna stosow& mechaniczne uszizenia ukladajce. Do
zag:szczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do wyréwnywania
podsypki z piasku nima stosowé& mechaniczne ugzizenia na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt. 5.
5.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni z betonowych kostek brulahwystanowé beda krawezniki uliczne
kamienne lub inne typy kraxmikéw zgodne z dokumentagprojektovg lub zaakceptowane przezzimiera dla
jezdni oraz krawdz warstwyscieralnej nawierzchni
5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby zmieszany z cementem, odpowigglajyymaganiom PN-
B-06712 [3]. Grub& podsypki po zagszczeniu powinna zawigrssic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zgzszczona i wyprofilowana.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s} na podsypce w taki spos6b aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm .

Kostke nalezy uktad& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (
ubijania) podsypka ulega zgggczeniu. Po ul@niu kostki szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie
zamiegi¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania uonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku porzecznym
ksztaltek. Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno tywat walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji— mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ngbbkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SSiEzaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikdw higecych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymaid
na sciskanie pobier@ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 n# powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed prapgniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia laynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy
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Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadno
z dokumentagj projektovy i odpowiednimi SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlovdoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukow polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagprojektovs oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— Pomierzenie szerokoi spoin
— Sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania)
— Sprawdzenie prawidtovéai wypetniania spoin,
- Sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownéci podtuzne
Nieréwndici podiuzne nawierzchni mierzone fahie powinny przekracZz0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinnylzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza = 1cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-m.-0000MVymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-m.-Q0®@QNymagania ogdine” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, SST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- Przygotowanie podia,
- Ewentualnie wykonanie podbudowy,
- Wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreilone w D-M.-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze postawy pfatriei podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymag. ogélne” fkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robdt,

- Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie podsypki,

— Ulozenie i ubicie kostki,

- Wypelnienie spoin,

Przeprowadzenie batlapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
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KRAW EZNIKI BETONOWE
CPV 45233100-0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycre
wykonania i odbioru rob6t zezanych z ustawieniem krganikdw betonowych przy budowie elementéw
drég.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t dla inwestycji pod nagw wg SST D.00.00.00.
Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem
kraweznikow:
- betonowych wibroprasowanych szarych 15x30cm nagldstonowej.
llosci kraneznikdw wynosz: - 525,94 mb.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ompzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00, ,Wyganigaine” pkt 1.4.
1.4.0g06Ine wymagania dotycace robaot.
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00.
~Wygania ogolne” pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty.

Materialami stosowanymais
- krawezniki betonowe wibroprasowane,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement na podsypk do zapraw,
- woda,
- beton do wykonania fawy na kraiiki.
2.2.Kraw ezniki betonowe.

Stosujc klasyfikacg zgodm z BN- 80/6775-03/01 [14] natg zastosowakrawezniki:.
- U—uliczne,
- prostoktnesciete — rodzaj ,a”",
—  kraweznik betonowy wibroprasowane,
- gatunek 1 - G1,
- o wymiarach 15x30x100cm
- wkolorze szarym
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne.
2.3.1. Ksztalt i wymiary.

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Wymiary kraweznikdw: 100x30x20cm ze skoseduiccia szer./wys. = 3/12cm, z wyakyleniem kantu

r=lcm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikow wynosa odpowiednio dla kragznika 100x30x20=>8 x
+3 x+£3 mm.
a) krawezniki rodzaju ,a".

—_—

d A ey = A

"D Y |

Rys. nr 1. Wymiarowanie krganikow.
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny bez rysghmie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny IByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy .
2.3.3. Skladowanie.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub&¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ krawgznika.
2.3.4. Beton i jego skiadniki.
2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow.

Do produkcji krawgznikow naley stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krganikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegmikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfaikéw betonowych.

Dopuszczalna wiellég
wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajcych powierzchnie gorne
krawedzi i naray (scieralne), mm
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

niedopuszczalne

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw.
Piasek na podsygkcementowo — piaskawpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo — piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo — piaskowej powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na tawy.
Do wykonania taw pod kraginiki (takze ciek i i obrzea) naley stosowa, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.3.4.

3.Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spraztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt.
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo — piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaganialne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogllne zasady wykonywania robét.
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Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MX0@O0. ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1] i dokumentagirojektowy.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykopanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw.

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe wykonuje giw szalowaniu zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnyratds rozcielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw najle
wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-0625 [3], przy czymealstosowd co 50 m szczeliny wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych.
5.4.1. Zasady ustawiania kresmikdw.

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe] (kraginiki wystajgce i wtopione),

Zewretrzna ciana krawznika od strony pobocza powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinny by zgodne z BN-64/8845- 02 [16].

5.4.2. Ustawianie kragznikow na tawie betonowe;j.

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo — piaskowej o grudmdb 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin.

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley zapraw cementowo —
piaskowg przygotowan w stosunku 1;2. Z dodatkiem barwnika szarego.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wygania og6lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét.
6.2.1. Badania kragznikow.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ie wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugm i gtcbokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadz z dokltadnécia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przwawiahiu kravgznikow betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania pozostatych robot.
6.3.1.Sprawdzenie faw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podtwzny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi +-1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
dla wysokdci +-10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci +-10% szerokéci projektowane;.
6.3.2. Sprawdzanie ustawienia kegwikow.
Przy ustawieniu kragznikow naley sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio+-1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +-1
cm na kade 100 m ustawionego kraunika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikow, sprawdzane przez przygnie w dwdoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gérry powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczalcm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot.
Og0llne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot znikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét znikajcych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wygania ogdine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo — piagfp
- wypetnienie spoin kraggnikow zapravy,
- ew. zalanie spoin magzalewow,
- zasypanie zewitrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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BETONOWE OBRZE ZA
CHODNIKOWE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z ustawieniem betonowych oliszechodnikowych przy budowie
elementow drdg.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowihekit przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw - wg SST D.00.00.00
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego — obramowania cieku przyjezdnioweggazdow.
Obrzeza przewidziano do ustawienia w ngsijacej ilosci:
- obrzeza betwibroprasowane kolorowe 8x30 - 75,50 mb,
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe wibaspwane rozgraniczaie jednostronnie
lub dwustronnie @igi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaoudnikaciji.
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z
definicjami podanymi w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.
1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw SST D-M.-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanympgs
— Obrzea szare i kolorowe odpowiadag wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13[8],
- Zwir lub piasek do wykonania taw,
- Cement wg PN-B-19701 [7],
- Piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3 Betonowe obrzga chodnikowe
Przewidziano (wg klasyfikacji) nagiujace obrzea:
- Obrzeze wysokie - Ow, o wymiarach 100x30x8cm przy ch&dratunek 1 — G1,
- Kolor obrzey — w zalendsci od koloru kostki na chodniku (do uzgodnienianwéstorem)
2.4 Betonowe obrzéa chodnikowe — wymagania techniczne
2.4.01 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgnyano

w tablicyl.
Rodzaj obrzea Wymiary obrzey cm
Oow | b h r
100 8 30 (20) 3
r
\ﬁ —
h
] v
< I >
b
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rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

2.4.02 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka , m.
Gatunekl

Dopuszczalna odchytka , m.
Gatunek 2

L

+8

+12

B,h

+3

+3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wg rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej : grubo 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokec
obrzera.

2.5 Materialy na tawe i do zaprawy

Obrzeza naley ustawt ustawé na wspélnej tawie dla kraweznbikéw i cieku — wgTSB-08.01.01
~Krawezniki betonowe”

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypmaiadad wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogolnet. gk
3.2. Sprzet do ustawienia obrzey
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagagd@ne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton minimum 0,7 wytrzymadoi projektowane;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagania rogjopkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae

Podiae pod ustawienie obrze maze stanowd grunt piaszczysty — rodzimy lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zggxczeniu. Posypk (tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wpd
5.4. Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawé na wykopanym podiu w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokdci 0,5 cm. Nalgy wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania og06lpkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

ul. Matejki w Skaryszewie



SST D-08.03.01 ,betonowe obtaschodnikowe” 39

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien wykdérzdania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchni i kragdziach elementu, Pomiary diugd i glebokasci
uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1mm .

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naly sprawdzt wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawg) — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyjaze zwiru lub piasku — zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego — zgodnie z wymaganiami w pkt 5r2y plopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynosé + 2 cm na kade 20m. ditugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzektdére mae wynosté + 1cm na kade 20m. diugéci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzenie co 10 metréw, kigoeinno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glcbokas¢.

6. OBMIAR ROBOT

7.10g06Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.-Q0@ONymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego obezechodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- Wykonane koryto,

- Wykonania podsypka,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m. betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie koryta,

- Rozcielenie i ubicie podsypki

- Ustawienie obrzea

— Obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

-  Wypelnienie spoin,

- Przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

ul. Matejki w Skaryszewie



D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV 45233280-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy lwigodrogi gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji ,Budowdicy Matejki w Skaryszewie”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@stego na drodze, w postaci:
— znakéw ostrzegawczych,
— znakOw typu D i znakdéw uzupetriaych.
Rodzaj, wymiary i ilé¢ znakow okrélone zostaly w projekcie oznakowania — statej oizgji ruchu dla
odcinka drogi gminne;j.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hirego umieszczana jest¢éeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ez¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku ma by wykonane jako
oklejane (foly odblaskow)..

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykne jest z materiatdw zwyktych (lico nie
wykazuje widciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwrtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stupek (stupy), wysik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarc
znaku, wraz z elementami giecymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.7 Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegasi posiadadeklaracje zgodrioi z
odpowiednimi normami lub Aprobatami Technicznymidayymi przez IBDIM. Wymagane jest stosowanie
znakéw i tablic z konstrukcjami od wytworcey, ktgpgsiadaswiadectwo kwalifikacji na kompleksowe
wykonanie pionowego oznakowania drég wydane prB&iM oraz certyfikat uprawniagy do oznaczania
wyrobéw znakiem bezpiecastwa.

2.2. Rodzaj materiatow.
Oznakowanie pionioweeklizie wykonane przyayciu nas¢pujacych materiatow:
- blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5mm malowana poveak
- ocynkowanych uchwytéw uniwerslanych do znakdw,
- konstrukcji wsporczych,
- betonu B-20 do wykonania fundamentéw dla zamocoavanakéw w gruncie,
- $rub, naketek, ksztattownikow.
2.4. Konstrukcje wsporcze — stupki do znakow
2.4.1.0go6lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze natg wykona z ocynkowanych rugrednicy minimum 1,5cala.
Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].



SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” 41

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatow na wplywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugavykazywa petrg odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony przez wytwaore lub dostawe.

2.5.2.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkegowego &
— blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5mm,

2.5.3.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grdbioco najmniej 1,5 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygmm

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyzdd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed kor@farbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gtadka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdoivavgied,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwimkanie, pofatdowanie
itp.) nie mae wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym — folia | generaciji.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyizetne zwgzanie z tarcz znaku
przez caly okres wymaganej trwéddbznaku. Niedopuszczalne lkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia
lub odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposbéb pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unieradwiac jej odigczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadsdwna i gtadka, nie magna niej wyst¢powa® lokalne
nierowndci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vgpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowanigaay sofy elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwidé i wypuklych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkdci.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposéb uniethiwiaj acy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w SST DEMB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego

postoju, nie wicej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Poziom gd6rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozgdane jest, by gérna ¢& fundamentu pokrywataesk powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byta
nad £ powierzchng wyniesiona nie vcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsgoych,
znajdupcych st poza koron drogi, gérna cgs¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnierenu
nie wigcej nz 0,15 m.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi yzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umdliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses uytkowania znaku.

5.7. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaty, zapewnjiey petry czytelnaé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calresie jego ytkowania, przy czym wpltywy zewitrzne
dziatagce na znak, nie magpowodowa znieksztalcenia téei znaku.
5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraziga konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a) nazwy, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem uraawiaj gcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkgciji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektovs (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
— prawidlowas¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfeB
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskrkcji wsporczych,

ul. Matejki w Skaryszewie



SST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” 43

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST | wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany @stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dglokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowani@ivego obejmuje:

— wykonanie fundamentow

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— Zzamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno

0golnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk

10.2. Inne dokumenty
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr §2@. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
zalkcznikami)

ul. Matejki w Skaryszewie






