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Opis techniczny

do projektu budowy drogi gminnej ul. Matejki w m. Skaryszew
od km 0+000 do km 0+250,72

INWESTOR: Gmina Skaryszew, ul. Stowackiego 6, 26-640 Skaryszew

I. DANE OGOLNE.
1. Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem Gming Skaryszew.

Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szeroko$¢ i nawierzchnia drogi i inne)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia

Terenu w Kozienicach.

Opinie i Uzgodnienia z Zarzadcg drog gminnych,

Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z

pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr
43/1999 poz. 430,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

Wytyczne projektowania drég Vi i Vi klasy techn. — GDDP 1995

Mapa geodezyjna 1:1 000.

Badania geologiczne gruntu.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

N

. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowy drogi gminnej ul. Matejki w Skaryszewie
o dtugosci 250,72 mb.

Projekt obejmuje wykonanie drogi o przekroju ulicznym z jezdnig
o nawierzchni z kostki brukowej szerokosci 5,0m i 6,50m, oraz usprawnienie
odwodnienia i oznakowanie. Poniewaz docelowo projektowana droga ma stanowic tylko
dojazd do poses;ji zlokalizowanych wzdiuz ulicy(w dalszej czesci droga bez przejazdu) —
zalozenia przyjeto dla drogi klasy D dla predkosci projektowej Vp=30km/h i kategorii
ruchu KR2.

Dopuszcza sie etapowanie robét, tzn, wykonanie czesci robét lub krotszego
odcinka w miare mozliwosci finansowych Inwestora.



3. Lokalizacja i stan istniejacy.

Projektowana ulica Matejki tgczy sie z ulica Kardynata Wyszynskiego(droga
gminna) poprzez skrzyzowanie z ulicg Szkolng(droga gminna) oraz z ulicg
Konopnickiej(droga krajowa Nr 9 Radom-Rzeszow).

Wyjazd na droge nr 9 zostanie zlikwidowany ze wzgledu na brak widocznosci - nie
zostang spetnione warunki tréjkata widocznosci.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa, cze$ciowo ttuczniows,
zdeformowang i z wieloma ubytkami. Odwodnienie obywa sie poprzez szczatkowy row
przydrozny bardzo zaniedbany poprzez zamulenie i zakrzaczenie.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatki nr 1567/2 - pas drogi gminnej
ul. Matejki, 3715 - ciek wodny stanowiacy row przydrozny, 1146 - pas drogi gminnej
ul. Szkolna oraz ze wzgledu na matg szer. pasa drogowego na terenie z wydzielonej
dziatki prywatnej 3711/2. Dziatki znajdujg sie w obrebie nr 0001 Skaryszew, Gmina
Skaryszew, Powiat Radomski, Wojewodztwo Mazowieckie.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach drogi z uzbrojenia podziemnego znajduje sig:
- Linia napowietrzna NN w pasie i poza pasem drogowym,
- wodociag w pasie drogowym wraz z przytaczami,
- kanalizacja sanitarna- przej$cie poprzeczne pod jezdnia,
- kable energetycznie- przejscie poprzeczne pod jezdnia,
- gazociagi pod jezdnig - jeden nieczynny, drugi wraz z przytaczami do posesji,
- kanalizacja telekomunikacyjna - przej$cie poprzeczne pod jezdnia

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostato w planie sytuacyjnym. W profilu
podtuznym nie zostat uwidoczniony gazociag, poniewaz nie mozna ustali¢ gtebokosci
jego usytuowania poprzez braku rzednych na mapie do celéw projektowych i dopiero po
odkryciu go przy recznym wykonywaniu robét ziemnych i po powiadomieniu wtasciciela
tego urzgdzenia mozna przystapi¢ do dalszych prac.
PrzejScie poprzeczne kabla telekomunikacyjnego znajdujacego sie¢ w rurze stalowej
ochronnej w celu jego =zabezpieczenia projektuje sie jego pozostawienie
w projektowanej studni rewizyjnej i zabezpieczenie poprzez dodatkowe pomalowanie
farbami odpornymi na dziatanie wéd opadowych.

Il. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

Do robot przygotowawczych nalezy wytyczenie trasy drogi, zlokalizowanie
i odkrycie uzbrojenia. W ramach robét przygotowawczych nalezy rowniez lokalnie
usuna¢ krzaki oraz drzewo kolidujace z inwestycjg. Ponadto nalezy wykona¢ prace
rozbiérkowe drobnych elementéw betonowych oraz rozbiorki przepustow w cieku
wodnym.

Roboty ziemne obejmujg wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem wymiany
gruntu, koryta na jezdni i zjazdach, przepustu i poboczy. llos¢ robét ziemnych pokazano
na kazdym przekroju poprzecznym oraz w tabelach objetosci robét ziemnych.



2. Jezdnia drogi.

2.1. Jezdnia w planie.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano droge o przebiegu zgodnym
z istniejgca drogg gruntowa.

W planie droga skiada sie z odcinkéw prostych i tuku kotowego. Poczatek
i koniec projektowanych odcinkéw, wierzchotki i punkty charakterystyczne trasy drogi
wytyczono w terenie i okreslono wspotrzedne geodezyjne.

Poszczegolne zatamania trasy na poszczegdlnych odcinkach zaprojektowano
w postaci:

- km 0+015,99 — zatamanie trasy bez tuku poziomego,

- km 0+034,58 — tuk poziomy o promieniu R=300m, spadek na tuku jednostronny
1,0%,

- km 0+079,70 — skrzyzowanie z ulica Szkolna,

- km 0+229 do km 0+234 — przejscie z szerokosci jezdni z 5,0m na 6,50m

- km 1+250,72 — koniec trasy,

Ze wzgledu na istniejaca jezdnie drogi (pas drogowy), istniejgce warunki
terenowe, lokalizacje projektowanego odcinka w istniejacym pasie drogowym oraz to, iz
droga ma charakter lokalny dojazdowy zaprojektowano nastepujace parametry drogi:

Od 0+000 do 0+229:
- jezdnia szer. 5,00m obramowana kraweznikiem wtopionym i wystajgcym,
- spadek nawierzchni jednostronny 1,0%.

Od km 0+229 do kornica odcinka
- jezdnia szer. 6,5m obramowana kraweznikiem wystajacym,
- spadek nawierzchni jednostronny 1,0%.

2.2 Jezdnia w przekroju podiuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny drogi dostosowano do istniejacej jezdni, wjazdéw na posesje oraz
istniejacych ogrodzen i zabudowy. Zatamania pionowe niwelety zaprojektowano
w postaci zataman i fuku pionowego — wg rys. profilu podtuznego.

Ze wzgledu na wiasciwe odwodnienie oraz uksztattowanie ternu wokot drogi
przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni:

- spadek jednostronny 1% w kierunku prawym na catym odcinku drogi.

Spadek jednostronny podyktowany jest uksztattowaniem terenu i projektowanym
przekrojem drogi oraz koniecznoscia witasciwego odwodnienia drogi i terenu
przylegtego.

Spadki i rzedne projektowanej jezdni przedstawiono w profilu podtuznym drogi.

Jako reper roboczy zastosowano rzedng studni rewizyjnej o wysokosci 180,96
znajdujgca sie w ulicy Kardynata Wyszynskiego na skrzyzowaniu z ulicg Matejki — wg
planu sytuacyjnego(reper zaznaczono kolorem zielonym i oznaczono symbolem Rr)

2.3 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nawierzchnig dla ruchu lekkiego KR2, jako ciag jezdny
o szerokosci gtownej jezdni 5,0m obramowany kraweznikiem. Od skrzyzowania w km
0+079,70 w dalszej czesci droga jest nieprzejezdna - droga $lepa.



Projektowana konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

- Podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gorna
warstwa z mieszanki sort. 0/31,5mm gr. 8cm,

- Podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — dolna
warstwa z mieszanki sort. 0/63,5mm gr. 15cm,

- warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa, gr. 15cm,

- grunt o no$nosci G1(wymiana wg TRZ)

- obramowanie kraweznik betonowy 15x100x30 na tawie betonowe;j

Projektowana konstrukcja zjazdoéw na posesje:
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa, gr. 15cm

3. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywaé bedzie sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
projektowanego rowu krytego poprzez projektowane wpusty Sciekowe.

Projektowane elementy odwodnienia to:
- wykonanie odwodnienia z rur PE &800mm z podfaczeniem do studni rewizyjnych
zelbetowych &2000: od S1 do S9, umocnienie wylotu kanatu gtowica zelbetowymi jak
dla przepustu o $rednicy 80 cm, umocnienie wylotu betonem i narzutem kamiennym.
- wykonanie wpustéw $ciekowych z rur o $r. 50cm wraz z przykanalikami z rur o $r.
160mm.
Lokalizacje elementéw odwodnienia pokazano na planie sytuacyjnym- rys. nr 1.

Projekt kanatu krytego w miejscu istniejgcego cieku wodnego stanowi¢ bedzie

osobne opracowanie.

5. Zjazdy z drogi.

Na projektowanym odcinku drogi znajdujg sie zjazdy na posesje oraz
skrzyzowanie z ul. Szkolng. Wszystkie istniejgce zjazdy w granicach pasa drogowego
posiadajg nawierzchnie nie utwardzong (nawierzchnia gruntowa).

Zaprojektowano wykonanie nowych zjazdéw na posesje typu ulicznego z kostki
brukowej obramowanej Bbrzezem do granic pasa drogowego drogi gminnej. Spadki oraz
rzedne posadowienia zjazdéw pokazano na przekrojach poprzecznych - rys. nr 4.

Wszystkie zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 8
cm - typ behaton, kolor grafit.

Konstrukcja zjazdéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa, gr. 15cm

Lokalizacje, szerokos¢ i diugosé zjazdéw pokazano na planie sytuacyjnym — dopuszcza
sie lokalnie zmiane szerokosci zjazdu (zmniejszenie lub zwiekszenie maks. do 5,0m) w
celu dopasowania do istniejgcych bram i potrzeb.



6. Pobocza.

Zaprojektowano pobocze o zmiennej szerokosci 0,2 - 1,3m(od projektowanego
kraweznika do granicy pasa drogowego). Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem
przewidziano na catym odcinku pobocza gruntowe.

7. Wiaczenie do drég wyzszej kategorii.

Istniejgca ulica Matejki o nawierzchni gruntowej wiacza sie do drogi krajowej nr 9
Radom-Rzeszoéw(ulica Konopnickiej)
Ze wzgledow bezpieczenstwa tj. wtaczenie nastepuje po stronie wewnetrznej tuku
poziomego znajdujacego sie na drodze krajowej nr 9 oraz to, ze projektowana ulica
stanowi tylko dojazd do posesji znajdujgcych sie przy tej ulicy, projektuje sie
uniemozliwienie wjazdu i wyjazdu na droge nr 9 poprzez zakonczenie projektowanej
jezdni przed granicg z pasem drogi krajowej i zastosowanie stupkéw blokujgcych
stalowych. Od skrzyzowania z ulicg Szkolng do km 0+250,72 projektuje sie ulice Matejki
jako droge $lepg bez przejazdu.
Wijazd i wyjazd na droge krajowa nr 9 zostanie zlikwidowany ze wzgledu na brak
widocznosci - nie zostang spetnione warunki tréjkata widoczno$éci.

8. Oznakowanie.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome -
wg zaopiniowanego i uzgodnionego projektu statej organizacji ruchu stanowigcego
oddzielne opracowanie.

9. Oswietlenie.

Na calym odcinku ulicy znajdujg sie stupy energetyczne posiadajgce lampy
os$wietleniowe. Powyzszy stan pozostanie bez zmian.

10. Ochrona srodowiska.

Projektowana budowa nie wplynie na zmiany w krajobrazie przylegtym do drogi z
uwagi na juz istniejgcy i uksztattowany jej przebieg, nie naruszone zostang warunki
gruntowo — wodne. W ramach budowy nie zostanie naruszony z znaczacy sposob
istniejacy drzewostan, przeznaczone do wycinki drzewa kolidujace z drogg sg w ztym
stanie i nie przedstawiajg wartosci uzytkowe;.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo
i plynnos¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajacy komunikacje.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na rowno$¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pylem i kurzem, a takze
mniejsza emisje spalin — plynniejsza jazda pojazdéw, ograniczenie ilosci hamowan i
przyspieszen. Ucigzliwos¢ zwiazana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana
poprzez wiasciwag organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz ograniczenie do
minimum czasu budowy.

Przedstawione rozwigzanie projektowe (w tym organizacja ruchu) znacznie
poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw drég, zaréwno pieszych jak kierowcow
pojazdow, usprawnig odwodnienie.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0026(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr
3, poz. 42 z péin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt. 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2005r., Nr 1 63, poz.
1364 ) oraz § 3 ust. 1, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r.,
Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan

Marcin Pawel Lopuszanski

inzynier budownictwa
urodzony dnia 19 maja 1970 roku w Radomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0050/POOD/13

do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci drogowej

172



Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 3 ust. 1i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektu ‘zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4K.p.a.,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swie;tolqzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy §1€ch0_rgkajqcego

. SAL it
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

I
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1. Pan Marcin Pawel Lopwmﬁsﬁ

ul. Wapienna 17/1
26-600 Radom
2. Okregowa Rada SOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego //
4. a/a mgr inz. Edmund Pienigzek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QZ1-42Z-2SE *

Pan MARCIN PAWEL tOPUSZANSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0434/13

adres zamieszkania ul. WAPIENNA 17/1, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 pstawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



| | SWIETOKRZYSKA Kiclee doia 19.12.2008 ¢
L““ m_wOKREGOWA
oz B A
~1INZYNIEROW
L 1L BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt SK-0054-0022(2)/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) |
art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 iust. 4, art. {4 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz §
11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 18 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowuictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr
83, poz. 578 z péin. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)
Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tomaszowi Andrzejowi Maj
tytut: magister inzynier budownictwa
urodzonemu dnia 2 czerwca 1966 roku w Radomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0113/POOD/08 N

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe]

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kxvalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Swigtokrzyskiej Izby
Tnzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komis‘ji__Kwaliﬁl(acyj nej SIIB

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Andrze) Maj ~= )
ul. Kilinskiego 7 T oy &---{, ,
26-930 Garbatka-Letnisko Przewodni.c.’x.;@/%‘li!adu Orzekajacego OKK SIIB
2.0krggowa Rada fzby dr inz. Stefan Szatkowski
5.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego /£ A -
o

4.a/a =ty P i .
SR Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK STIB
niazek

RN e “mer inz. Edmund Pie

i . . ~ i
. i !




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-81-LMM-9R6 *

Pan TOMASZ MAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4165/01
adres zamieszkania KILINSKIEGO 7, 26-930 GARBATKA LETNISKO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

arvch v niniejezym zaswiadereniu mozna apravwdnie Sa non nca e werviikacyinego zaswiadczenia na
pith org pl I bentakonjae ce o beres e paet Direpowe lzhy Inzynierow

sy Budawnictwa vy




GKN-IV.6621.1./ @‘1‘( 2016

Wojewddztwo : MAZOWIECKIE
Powiat : RADOMSKI

Jednostka ewidencyjna :

SKARYSZEW - MIASTO

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH

wg stanu na dzieri: 2016-04-12

e Pole powierzchni . -

Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. dzialki ewid. w ha Nr jednostki rej.

1 1 SKARYSZEW - 3.3900 3 0.1724 G.2191
MIASTO

2 1 SKARYSZEW - 3.880/4 3 0.1183 G.2027
MIASTO

3 1 SKARYSZEW - 387419 3 0.2675 G.1433
MIASTO

4 1 SKARYSZEW - 3.874110 3 0.1694 G.599
MIASTO

5 1 SKARYSZEW - 3.882/1 3 0.1358 G.2023
MIASTO

6 1 SKARYSZEW - 3.87417 3 0.1394 G.2604
MIASTO

7 1 SKARYSZEW - 3.875M 3 0.1590 G6
MIASTO

8 1 SKARYSZEW - 3.879 3 0.1873 G.1627
MIASTO

9 1 SKARYSZEW - 337112 3 0.1305 G.1460
MIASTO

10 1 SKARYSZEW - 3.1146 3 0.1170 G.1627
MIASTO

1 1 SKARYSZEW - 3.1591/4 3 0.7076 G.1627
MIASTO

12 1 SKARYSZEW - 4156712 4 0.1015 G.1627
MIASTO

13 1 SKARYSZEW - 3.3715 3 0.1816 G.1625
MIASTO

Sporzadzit : Dariuszr Skrzypczak

(

N

4

Strona:1




Wojewddztwo : MAZOWIECKIE
Powiat | RADOMSKI
142510_4 SKARYSZEW - MIASTO

Jednostka ewidencyjna :

(nazwa organu wydajgcego dokument)

oKN-V.6621.1. 2 51 2016

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2016-04-12

Jednostka rejestrowa : G.2191
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnoséci / wiadania
SKARB PANSTWA wilasno$é 1M
Jednostka rejestrowa : G.2027
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wlasnos$ci / wiadania
JERZY JAN CZYZ Rodzice:MIECZYSLAW,STANISLAWA wlasnos¢ 17
CZACKIEGO 4/32; 26-600 RADOM,;
Jednostka rejestrowa : G.1433
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnoséci / wladania
WIESLAW GRUDZINSKI Rodzice:BOLESLAW,ZOFIA wiasnos¢ 17
BARCEROWICZA 1; 99-300 KUTNO;
Jednostka rejestrowa : G.599
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wlasnoséci / wiadania
STANIStAWA JOZEFA DROZDOWSKA wiasnosc 171
Rodzice:BOLEStAW,ZOFIA
SKLODOWSKIEJ 1; 26-640 SKARYSZEW,;
Jednostka rejestrowa : G.2023
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wiadania
MIASTO | GMINA SKARYSZEW wtasno$¢ 7
SLOWACKIEGO 6; 26-640 SKARYSZEW;
GMINNA SPOLDZIELNIA "SAMOPOMOC CHLOPSKA" Uzytkowanie wieczyste 17
RYNEK 31; 26-640 SKARYSZEW,
Jednostka rejestrowa : G.2604
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasno$ci / wiadania

Strona: 1



"PIEKARNIA BOBOWSKA" ROGALA SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWAZ SIEDZIBA
W BOBOWEJ

GRUNWALDZKA 59; 38-350 BOBOWA,

wilasnosé

1M

Jednostka rejestrowa | G.6

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wtasnos$ci / wtadania
1 OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W SKARYSZEWIE wiasnosé 1"
SEOWACKIEGO 5; 26-640 SKARYSZEW;
Jednostka rejestrowa : G.1627
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wladania
1 MIASTO | GMINA SKARYSZEW witadanie (na zasadach 117
SELOWACKIEGO 6; 26-640 SKARYSZEW; posiadania
samoistnego)
Jednostka rejestrowa : G.1460
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wilasnoéci / wiadania
1 KRYSTYNA WASIL Rodzice: TADEUSZ,ZOFIA wiasno$é 1/2
CHROBREGO 5; 26-640 SKARYSZEW;
2 EDWARD JEREMI WOJTYNIAK Rodzice: TADEUSZ,ZOFIA wiasnos¢ 172
SZKOLNA 8; 26-640 SKARYSZEW,
Jednostka rejestrowa : G.1625
Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasno$ci / wiadania
1 MIASTO | GMINA SKARYSZEW wIananie _(na zasadach 7
SLOWACKIEGO 6; 26-640 SKARYSZEW, posiadania
samoistnego)
Sporzadzit:  Dariusz Skrzypczak

e

Strona: 2




URZAD MiAsTA i GMINY
W SKarysaewie

Gmina Skaryézew
Ul Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

Orange Polska
Domena Hurt A
Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 5 - Radom
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom :
tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01
www.hurt-orange.pl

Radom; 17 marca 2016r.

Numer pisma: 17688/TODDRRU/W/2016
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z

projektem budowy ul. Matejki w Skaryszewie

Szanowni Paristwo!

w odpowiedzi na pismo nr RIM.7211.5.2016 z dn. 15.03.2016 r. dotyczgce budowy ul. Matejki w
Skaryszewie informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezpogrednim zblizeniu do istniejgcej
sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjacy, wykonac¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych,
zwracajgc szczegodlng uwage na normatywne odlegtosci,

Przedstawiam nastepujace rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia istnisjgcych
urzadzen telekomunikacyjnych:

1. Na przejsciach poprzecznych zachowacé normatywna grubosé przykrycia istniejacej kanalizacii
kablowej od projektowanej nawierzchni ulicy (zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku
mozliwosci zachowania normatywnej grubosci przykrycia nalezy kanalizacje kablowag zabezpieczy¢
dodatkowa rurg ochronna dzielong np. typu AROT P120S. Dlugosé rury powinna przekraczac¢ min. 1
m. obrys projektowanej drogi z kazdej strony.

2. Wykona¢ regulacie wysokosciowa wiazdw do studni kablowych do poziomu projekiowanych
nawierzchni chodnika.,

3. Prace ziemne w migjscach zblizer do istniejace] sieci telefoniczngj prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

4. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu lokalizaci
istniejgce] sieci telefoniczne.

5. W przypadku uszkodzenia istnisjgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

o kabli telefonicznych - nalezy wykonad wstawki kablowe, odcinki montazowse dla uszkodzonych

kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacji kablowsj — nalezy wykona¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposdb wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

e koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét




Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia
rob6t wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. |
Inwestora. W przypadku odmowy podpisaria przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koncowego/Nadzoru  Wlascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wradcicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokdét QOdbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru,

16.Zakoriczone prace zwigzans z przebudows i zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym
odbiorem.

16.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Stawomir Wotczyriski
e r s R
Starszy Specjalista
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

"
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH (ark. 27 3)
pod inwestycje liniowq

Aktualna w granicach lokalizacyi.

7.153.23.21.2.2, 7.153.23.21.2.4 - skala 1:500

woj. mazowieckie, pow. radomski

Skaryszew, ul. Matejki

Jed. ewid. 142510_4 - Skaryszew,

obreb 0001 - Skaryszew, ark. 3, dz. nr 3715; ark. 4, dz. nr 1567/2;
Id zgl. : GKN.6642.1.4187.2015

ukt. wsp. 2000/21-PL, uki. odn. PL-KRON86-NH

Radom, dn.02.12.2015 .

. Aot6.us |
07 ST, 208 |

ﬁm.._o m
1566/
B

RERE

linia rozgraniczajqca inwestycje

== krawgznik obnizony 15x30x100
krawgznik wystajgcy 15x30x100
obrzeze 8x30x100

ruraciog o $r. 800

przykanalik z rur o sr. 160
wpust sciekowy
studnia rewizyjna o $r. 2,0m

zjazd z kostki brukowej przewidziany
do przetozenia

jezdnia z kostki brukowej

zjazd gospod
0 nawierz

nz. Egz.nr
TACON ul.Wapienr
PROJEKT Budowa ulicy Matejki
w m.Skaryszew
ADRES Powiat Radomski, Gmina Skaryszew
m.Skaryszew, ul.Matejki

RYs. NR |7 Skala

1 1:500

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA
inz. Marcin topuszanski
SWK,/0050/PO0OD/13

SPRAWDZAJACY BRANZA DROGOWA
mgr inz. Tomasz Maj
SWK/0113,/PO0OD,/08
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TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ULICA MATEJKI W M.SKARYSZEW

x powierzchnia powierzchnia 3 zuzycie NADMIAR SUMA
I $rednia g OBJETOSC na OBJETOSCI ALGEBRAICZNA
g wykop nasyp wykop nasyp w wykop nasyp migjscu wykop nasyp wykop nasyp
E =}
& +) ) (+) ) o ) ) (+) ) (+) ¢)
T 2- 2. 2. 2: 3 3 3 3 3 3 3
m’] [m°] [m’] [m] [m] [m] [m’] [m’] [m’] [m7] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 11 12 13
0+ 000 7.61 0,00 7,67 0,27 500 | 3835 | 1,33 1,33 37,03 3703
0+ 005 7,73 0.1 8.25 0,27 20,99 | 173,17 5,56 5,56 167.61 '
0+ 025,99 8,77 0,42 : : : : : : — 204,63
8.80 0.28 4,41 38,81 1.23 1.23 37,57
0+ 030.40 8,83 0.14 242,20
0+ 043 17 806 023 8,45 0.19 12,77 107,84 2,36 2,36 1_0_5,_4_8 e
ot 051'85 9'92 0'10 8.99 0,17 8.68 78,03 1.43 1,43 76,60 424'28
. — = 9.64 0,11 3,35 32,29 0,37 0,37 31.93 —=
0+ 055,20 9,36 0,12 —— 456,21
0+ 079.70 | 1436 007 11,86 0,10 24,50 | 290,57 2.33 2,33 288,24 44 45
0+ 106 9 80 0'19 12,08 0,13 26,30 317,70 3,42 3,42 314,29 1055; 72
- . 9,83 0,15 15,00 | 147.45 2.25 2,25 145,20 :
0+ 121 9,86 0.11 — 1203,94
O+ 12580 1036 RE 10,11 0,11 4,60 46,48 0,51 0,51 45,98 124991
0+ 162.20 11'11 014 10,73 0,13 36,60 392,72 4,58 4,58 388,14 1638.06
o 199'20 10'30 0'11 10,96 0,13 37,00 | 405,34 4,63 4,63 400,71 2038Iﬁ
or 212' 11'00 0'22 10,90 0,17 12,80 139,52 2,11 2,11 137,41 2176I18
: : 10,67 0,29 17,00 | 181,39 4,93 4,93 176,46 —
Ot 269 1034 | 036 5571 025 | 500 | 51.33 | 1.15 115 50,18 2322,54
0+ 234 10,19 0,10 : : : - : - - 2402,81
0+ 25072 | 11,04 | 011 | 1062 | o011 | 1672 | 17748 | 176 1,76 175,73 2578,54
250,72 261847 39,94 39,94 2578,54
ANT
puszanski
iuwwlane
ograniczef
frogowe)
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TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ULICA MATEJKI W M.SKARYSZEW

Nasyp z gruntu G1

o powierzchnia powierzchnia b7 zuzycie NADMIAR SUMA
m $rednia S OBJETOSC na OBJETOSCI ALGEBRAICZNA
% wykop nasyp | wykop nasyp g wykop nasyp miejscu wykop nasyp wykop nasyp
£ o]
X *+) ¢-) (+) ¢) o ) ) (+) ) (+) ()
w 2. 2 2. 2. 3: 3. 3 3. 3 3. k!
T [m°] [m°] [m?] [m?] fm] [m’] [m] [m”] [m’] [m’] [m] [m’]
1 2 3 4 5 6,00 7 8 9 10 1 12 13
0+ 000 0.00 0.00 0,00 7.30 5,00 0,00 | 36,50 0,00 36,50
b 008 i 7.90 0.00 7.30 0,99 53.23 0,00 153,23 o 20,50
0+ 025,99 | 0,00 7.60 : 3 20, 0,00 2 153, : 0,00 189,73
S ban s 050 v 0.00 7.58 4.41 0,00 | 3343 0,00 33,43 T ST
o1 | 660 751 0.00 754 | 1277 | 000 | 9622 0,00 96,22 R 1o
TR T o 0,00 7.58 8.68 0,00 | 6579 0,00 65,79 : ALt
051,85 0,00 7,65 0,00 385,17
0,00 7.49 3,35 0,00 | 2509 0,00 25,09
0+ 05520 | 0,00 7,33 S 0,00 410.26
e T = 0,00 950 | 2450 | 000 | 232,63 0,00 73263 :
0+ 079,70 0,00 11,66 = 0,00 642,89
01 106 000 840 0,00 1003 | 26,30 | 000 | 263.79 0.00 26379 e e
o121 550 NI 0,00 8,66 1500 | 0,00 | 129,83 0,00 129,83 e R
0+ 12560 | 0.00 | 882 |00 | 887 | 460 | 000 | 4078 | 0.00 0,18 0,00 1077.28
R = 0.00 9.10 36.60 0.00 | 333.06 0,00 333,08 : :
0+ 162,20 | 0,00 9,38 . 0,00 1410,34
ST155.201—0.00 273 0,00 955 | 3700 | 000 | 353.17 0.00 353,17 550 TR
: g o 0.00 972 | 12.80 | 0.00 | 124.35 0,00 124,35 . .
0+ 212 0,00 9,72 0,00 1887,86
S T R 9,88 17.00 | 0,00 | 167.88 0.00 167,88 560 e
T 500 %53 0.00 9.68 5.00 0.00 | 48.40 0,00 48,40 560 ADTAL
0+ 250,72 | 0.00 10,20 | 0.00 977 | 16,72 | 0.00 | 163.27 0,00 163,27 0.00 2267,41

250,72 0,00 226741 0,00 0,00 2267,41




