V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Metodvyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntu jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych
in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami makroskopowymi wykonano
badania S$cinarka obrotowa, oraz penetrometremy wceiskowym. Wyniki badan
przeliczono na parametry geotechniczne gruntu. Stopien zageszczenia okreslono przy
pomocy oporéw wiercenia.

Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
norma PN-81/B-03020.

Grunty podtoza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I — grunty powierzchniowe w postaci humusu z gruzem oraz nasypu
piaszczystego. Miazszos¢ do 0,5m. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej
warstwy. ,

Warstwa II - utwory piaszczyste fluwioglacjalne $rednio zaggszczone w postaci
piasku drobnego Ip=0,50

Warstwa III - grunty spoiste pochodzenia morenowego. Konsolidacja typ ,.B”. Ze -
wzgledu na stopien plastycznosci warstwe t¢ podzielono na trzy podwarstwy:
Podwarstwa III a — glina w stanie twardoplastycznym I; = 0,10

Podwarstwa IIT b — glina w stanie plastycznym I = 0,30

Podwarstwa III ¢ — glina, piasek gliniasty w stanie plastycznym bliskim stanu
miekkoplastycznego Iy = 0,45

Parametry geotechniczne -zal. Nr 4.



