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Pod względem hydrografilznym obszar |eżzy w zasięgu zlewni rzeki Kobylanki

przepŁywającej w odległości około 600m na NW.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badań połozony jest w obrębie duiejjednostki geostrukturalnej,

wyroznionej w utworach kredowych, rwanej Niecką Mazowiecką. Niecka

wypełniona jest utworami trzeciorzędu i czwartorzędu. Niedaleko' w kieruŃu

pohrdniowym przebiega granlca z obrzeŻeniem mezozoicznym Gór

Swiętokrzyskich. Podłoże pod czwartorzędowe to, utwory trzeciorzędu i kredy

gornej. Utwory te zapadająłagodnie w kieruŃu połnocnym. Kąt nachylenia

niewielki.

Utwory cnltartorzędowe, to osady zlodowacenia środkowo-polskiego wykształcone

jako utwory morenowe w postaci glin i piaskow gliniastych oraz utwory

wodnolodowcowe wykształcone w postaci piaskow.

IV. WARUI\KI HYDROGEOLOGICZNB

W obrębie rozpatrywanego obszaru występują dwa poziomy wodonoŚne:

czlry artorzędowy i kredowy.

Kredowy poziom wodonośny ma charakter napięty, za|egając pod utworami

crwartorzędu. Jest to głowny poziom, zaopatrl1ący w wodę pitną Skaryszew i

okolice.

Poziom crwartorzędowy moie zawierac kilka warstw wodonośnych.

W wykonanych otworach do głębokoŚci 3,0m stwierdzono swobodne nvierciadło

wod gruntowych w otworze badawczym nr 3 na głębokości L,Zm ppt. Ponadto

stwierdzono Sączenia w glinie zwałowej w otworze badawczym nr l na głębokoŚci

2,7mppt.


