Pod wzgledem hydrograficznym obszar lezy w zasiggu zlewni rzeki Kobylanki
przeplywajacej w odleglosci okoto 600m na NW.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalnej,

wyrdznionej w utworach kredowych, zwanej Niecka Mazowiecka. Niecka
wypelniona jest utworami trzeciorzgdu i czwartorzedu. Niedaleko, w kierunku
potudniowym przebiega granica z obrzezeniem mezozoicznym Gor

Swietokrzyskich. Podtoze pod czwartorzedowe to, utwory trzeciorzedu i kredy
gornej. Utwory te zapadaja fagodnie w kierunku pétnocnym. Kat nachylenia
niewielki.

Utwory czwartorzedowe, to osady zlodowacenia éroﬁdkowo-polskiego wyksztatcone
jako utwory morenowe w postaci glin 1 piaskow gliniastych oraz utwory

wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow.
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrebie rozpatrywanego obszaru wystepuyja dwa poziomy wodonosne:
czwartorzedowy i1 kredowy.

Kredowy poziom wodonosny ma charakter napigty, zalegajac pod utworami
czwartorzedu. Jest to gldéwny poziom, zaopatruja‘cyy w wode pitng Skaryszew 1
okolice.

Poziom czwartorzedowy moze zawiera¢ kilka warstw wodonosnych.

W wykonanych otworach do glebokosci 3,0m stwierdzono swobodne zwierciadto -
wod gruntowych w otworze badawczym nr 3 na glebokosci 1,2m ppt. Ponadto
stwierdzono saczenia w glinie zwalowej w otworze badawczym nr 1 na glebokosci

2,7m ppt.



