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Burmistrz
Miasta i Gminy Skaryszew

Dot. warunkéw technicznych na wykonanie przytacza wodociggowego dla targowiska gminnego

w msc. Skaryszew.

1. Na aktualnych mapach do celéw projektowych opracowa¢ dokumentacje techniczna.

2. Dokumentacja techniczna winna zawierac: opis z okresleniem érednicy, diugosci i sposobu wykonania robét
budowlano-montazowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegdt wigczenia do istniejacej
sieci wodociggowej.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢é w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Radomiu.

Zaprojektowa¢ indywidualne przytacze wody o $rednicy 0110 mm PVC i wigczy¢ do istniejacego

wodociagu o $rednicy 0160 mm PVC biegnacego w pasie drogowym ulicy Mtynarskiej bedacej

droga gminna. Projektowane przytacze uzbroi¢ w hydrant p.poz. nadziemny. Instalacje rozdzielcza
zaprojektowac i wykonac z rur PE o érednicy adekwatnej do przewidywanego rozbioru wody.

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociaggowego do istniejacej sieci wykonaé przy uzyciu tréjnika

i zasuwy.

Opomiarowanie wody przy pomocy wodomierza typu IS o $rednicy 0 15- 20 mm, z zaworem odcinajacym
przed i za wodomierzem zlokalizowanym w szczelnej studzience wodomierzowej. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu EA z mozliwoscia nadzoru.

Uzyskac zgode zarzadcy drogi (Urzad Miasta i Gminy w Skaryszewie) na zaprojektowanie
i wykonanie projektowanego przytacza wodociggowego w pasie drogowym ulicy Mtynarskiej.
Poinformowa¢ ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu robdt. Roboty montazowe oraz préby cisnieniowe wykonywa¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru i konserwatora wodociagu, przy odkrytym wykopie, spisujac na te okoliczno$¢ stosowny protokét.

9. Ztozy¢ oswiadczenie osoby uprawnionej o podjeciu robét wraz z kserokopig uprawnien.

10. Wykona¢ w trzech egzemplarzach inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg i dwa egz. przediozy¢

w UMIG w Skaryszewie.

11. Po wykonaniu wodociggu z przytaczami nalezy zgtosi¢ ten fakt do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu przeprowadzenia odbioru kofncowego i przekazania do
eksploatacji, a nastepnie zawrze¢ umowe na pobdr wody.

12. Przed przystapieniem do plukania sieci i préb cisnieniowych fakt ten zgtosi¢ do ZGKiM w Skaryszewie
celem zabezpieczenia dostawy wody.

13. Ninigjsze warunki sg wazne przez dwa lata od daty ich wydania.
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