
URZĄD MIASTA i GMINY 
w Skaryszewie 

Referat Planowania Przestrzennego, 
Inwestycji, Funduszy Unijnych, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dot. warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego dla targowiska gminnego 
w msc. Skaryszew.
1. Na aktualnych mapach do celów projektowych opracować dokumentację techniczną.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót 

budowlano-montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegół włączenia do istniejącej 
sieci wodociągowej.

3. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
w Radomiu.

4. Zaprojektować indywidualne przyłącze wody o średnicy 0110 mm PVC i włączyć do istniejącego 
wodociągu o średnicy 0160 mm PVC biegnącego w pasie drogowym ulicy Młynarskiej będącej 
drogą gminną. Projektowane przyłącze uzbroić w hydrant p.poż. nadziemny. Instalację rozdzielczą 
zaprojektować i wykonać z rur PE o średnicy adekwatnej do przewidywanego rozbioru wody.

5. Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wykonać przy użyciu trójnika 
i zasuwy.

6. Opomiarowanie wody przy pomocy wodomierza typu IS o średnicy 0  15- 20 mm, z zaworem odcinającym 
przed i za wodomierzem zlokalizowanym w szczelnej studzience wodomierzowej. Za zestawem 
wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA z możliwością nadzoru.

7. Uzyskać zgodę zarządcy drogi (Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie) na zaprojektowanie
i wykonanie projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ulicy Młynarskiej.

8. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o planowanym 
rozpoczęciu robót. Roboty montażowe oraz próby ciśnieniowe wykonywać pod nadzorem inspektora 
nadzoru i konserwatora wodociągu, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.

9. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.
10. Wykonać w trzech egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dwa egz. przedłożyć 

w UMiG w Skaryszewie.
11. Po wykonaniu wodociągu z przyłączami należy zgłosić ten fakt do Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji, a następnie zawrzeć umowę na pobór wody.

12. Przed przystąpieniem do płukania sieci i prób ciśnieniowych fakt ten zgłosić do ZGKiM w Skaryszewie 
celem zabezpieczenia dostawy wody.

13. Niniejsze warunki są ważne przez dwa lata od daty ich wydania.
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1. ZGKiM w Skaryszewie
2. a/a
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