- Maksymalne nachylenie potaci dachowych - 45°.

- Maksymalna szerokos¢ elewacji frontowych - 10,0m z tolerancjg 20%

- Gabarytiforma projektowanej zabudowy winny harmonizowac z otoczeniem.

- Maksimum 25% powierzchni w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji mozna
przeznaczy¢ pod zabudowe, maksimum 70% na realizacje chodnikéw, dojazdéw,
placykéw utwardzonych itp. pozostaly teren dziatki nalezy zagospodarowa¢ jako
powierzchnie biologicznie czynng urzadzonag wedtug potrzeb uzytkownika.

2.2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

- Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest w Obszarze Krajobrazu Chronionego
»ltza- Makowiec".

- Obowiazuje ochrona drzew i krzewéw w rejonie inwestycji. W razie kolizji
projektowanego zagospodarowania terenu z istniejacym drzewostanem uzyskaé
decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew.

- Projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby oraz stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje i zaktécenia
elektryczne.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

«~ W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ i zgtosi¢ znalezisko
do panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw w Radomiu.

- Inwestor zobowigzany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych.

- Projektowanej inwestyq'i nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspéiczesnej.

24. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Dostawa wody - z sieci wodociggowej - na warunkach dysponenta sieci.

- Odprowadzanie $ciekéw - do kanalizacji sanitarne;j.

- Zasilanie w energie elektryczng - z istniejgcej sieci wg warunkéw dystrybutora
energii.

- Skladowanie odpadéw bytowo-gospodarczych - do szczelnych, zamykanych
i systematycznie opréznianych pojemnikéw, wyw6z na zorganizowane wysypisko
przez koncesjonowana firme.

- Odprowadzenie wéd opadowych - do kanalizacji deszczowej.

- Obstuga komunikacyjna - dojazd i dojécie do nieruchomosci od strony drogi
powiatowej projektowanymi zjazdami publicznymi na warunkach zarzadcy drogi.

- Nalezy uzyska¢ decyzje na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej od Powiatowego
Zarzadu Dro6g Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom.- zgodnie
z postanowieniem PZD.11.673.1.268.2011.PS z dnia 17.10.2011r.

- Miejsca postojowe dla potrzeb planowanej inwestycji zapewni¢ na terenie
przedmiotowej dziatki.

2.5. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gdrniczych

Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami gérniczymi i nie dotycza

jej zwiazane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

2.6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich

- Nalezy zachowa¢ dostep do drogi publicznej.

- W przypadku istnienia infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji nalezy
zapewni¢ wiasdcicielom i wspoétwiascicielom dziatek sasiednich  mozliwo$c¢
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznoscei.



