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SPOSOB ZASYPANIA PRZEWODU
-~ grunty suche

1 — podsypko z picsku o uziarnieniy 0,8-Z Omm
2 — ohsypka z piosku o uzigmnieniu 2,8-2,0mm

3 -~ zosypka 2 piaske e uziarnieniu G B—20mm

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

8 — podsypko

C - dwustronne podbicie rury -- pobijokemi drewnianymi

[ — zoggszezenie dwustronne tylko pobijekarni drewnionymi Jub
energiczne udeptywonie no szerckosci 10cm od zewnetrznych
4cianek rurociqgu

E ~ nledozwolone zageszezanie mechaniczne ponad 20--30cm
F — zogeszezenie obsypki wibratorami proszezyznowymi
jednoczesnie po obu stromoch rury |
G — worstwo zasypki - stopien zogeszozenic wy projekiu
H — przy wykenyworiu gfirne] warstwy zosypki uwzglednic

Dz+30 ,

zolecanio dyspanenta drogi
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. DANE INWESTYCJ}
1. Inwestor.

Urzad Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Sfowackiego 9

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej w Skaryszewie ul. Krasickiego dz. Nr 3813/5 i nr 619.

3. Podstawa opracowania.

— specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,

— warunki techniczne,

— warunki geotechniczne EKO Prac Ochrony Srodowiska pazdziernik 2011r.
— plan sytuacyjny 1:500,

~  przepisy, wytyczne, normy.

4. Warunki geotechniczne.

Na trasie projektowanej kanalizacji, grunt skiada sie z warstwy humusu z gruzem oraz
pozniej srednio zageszczone piaski drobne. Woda gruntowa w postaci swobodnego
zwierciadia wystepuje na giebokoéci 1,2 m (otwor badawczy nr 3). W odlegtosci ok 8 m
od otworu nr 3 zaprojektowany jest kanat @315 nagh. st. nr6 - 1,58 mist. nr 7~ 1,37
m. Na tym odcinku w przypadku wystepowania wody, wykona¢ obok dna wykopu wnegke
1,5x1,5, wloiy¢ krag betonowy ¢500 ponizej dna wykopu i pompa spalinowg
wyporrhxpowat’: wode. W pozostalym terenie na gl. 2,7 m woda wystepuje w postaci
sgczen.

5. Zamierzenia projekiowe kanalizacji deszczoweij.

Budowa kanalizacji deszczowej obejmowa¢ bedzie odprowadzenie wéd opadowych z
dachow bokséw handlowych oraz projektowanych drég.

Zgodnie z warunkami technicznymi, odbiornikiem wod deszczowych, bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa 300 mm, utozona na skrzyzowaniu ulic Krasickiego, Sktodowskiej
i Partyzantow.

6. Zakres robodt kanalizacji deszczowej.

— ufozenie kanalizacji z rur PVC-U

@160 mm =11Zm
@200 mm =75m
@250 mm =126 m
#315 mm =427 m
— studzienka betonowa ¢1,2 m z osadnikiem =1 szt
— studzienka betonowa ¢1,2 m = 24 szt.
—  wpust uliczny deszczowy ¢600 — PE/DA400 z osadnikiemn i koszem PCY =8 szt.
—  rewizja, czyszczak deszczowy @160 mm =15 szt



7. Stanistniejacy.

Na terenie budowy kanalizacji deszczowej, wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne:
— kanalizacja sanitarna ¢ 160 i 200 mm,
— kanalizacja deszczowa 9300,
~  wodociagi — przytacza ¢25 — 40 mm,
— gaz @20, ¢50, 300 mm,
— kable elektryczne,
— kable telefoniczne.

8. Opis kanalizacji deszczowei.

Sie¢ kanalizacji deszczowej, wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych ¢160, 9200,
@250 i 3315 PVC —typ S. Kanalizacje nalezy ukladac na fawie piaskowej, ktérg nalezy
zagescic | wyprofilowac zgodnie z rzednymi przedstawionymi w czgsci graficznej.

Rury uktadaé w wykopie na podiozy gr. ~ 20 cm z zageszczeniem podifoza i obsypka
ochronna z piasku do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopow po ufozeniu
przewodow skiada sie z dwéch warstw:

— warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch rury,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Materiatlem zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek o granulacji 0,8 + 2,0 mm
bez kamien§ igrud.

Zageszczanié zasypki warstwy ochronnej, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ ubita z obu stron przewodu. Zasyp i
ubijanie w strefie ochronnej nalezy wykonac o gr 1/3 $rednicy rury.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie w pachach przewodu, ktére nalezy podbijac
ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w
odlegtosci 15 cm od rury.

Po ufozeniu kanatu i wykonaniem obsypki — bez zlgczy — wykonac probe na eksfiltracje
wodg o cisnieniu grawitacyjnym.

8.1. Uktadanie rur.
Podsypke piaskowa o wysokosci 10 cm lekko zageszczong wyprofilowac z
zaprojektowanym spadkiem do ksztattu rur w obrebie 90°.
Przed montazem obydwie koricowki rur musza by¢ oczyszczone. Wsuwac bosy koniec
rury do kielicha z uszczelka.

Rury podbijaé pisskiem w strefie kielichdw. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylegaé do podioza na catej dtugosdi, na co najmniej % swojego obwodu. Ubija¢ pod
sklepieniem rur az do $cian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur.
Ubijanie prowadzi¢ ostroinie, aby uniknaé uniesienia sig rur.

8.2. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracie.
Prébe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek
nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomocg korkéw lub pneumatycznych
workdéw. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw musza byc na czas préby
wyposazone w kroéce z zaworami dla:

— odprowadzania wody,




— odpowietrzania (w najwyzszym punkcie),
~ — przylaczenia urzadzenia pomiarowego,
— opréinienia rurocigeu po prébie.

Rurociag z rur kanatowych PVC poddaje sie probie na cisnienie o wartosci 3,0 m st. w.
Czas trwania préby 30 min. Cisnienie moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zaglebienia
kanalu oraz studzienek poérednich. Rurociag uwazia sie za szczelny, gdy dopetnienie
wody w czasie trwania préby nie nastapi ubytek wody. Badany odcinek przed préba
powinien pozostawa¢ przez jedna godzing catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na
szczelno$c, zigcza zabezpiecz sig obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem. Przeprowadzona wezesdniej préba szczelnosei przewodu na cisnienie 3,0
m st. w. jest gwarancja zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wéd gruntowych do
w/w wartosci. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobne dla przewodu z PVC
a osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposdb przeprowadzania
préby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych betonowych jest analogiczny z tym, ze
zamiast urzgdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z przezroczystego
tworzywa, dokonuje sie pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjnej. Probe
szczelnosci uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 2,1 m?
powierzchni nawilZzonej w ciggu doby.

8.3 Zasypka kanatu
Zasypka kanatow w wykopie skiada sie z dwoch warstw:

-~ warstwy ochronnej o gr. 30 ¢cm ponad wierzch rury kanatowej,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasypke przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdw na
ziaczach.

Etap II-- po probie szezelnosci ztgcz kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pofaczen.

Etap Il — zasyp wykopu warstwami, co 30 — 50 cm, piaskiem dowiezionym z zewnatrz z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocniert scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej nalezy wykonac z pisaku sypkiego {(gruboziarnistego}
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy nalezy wykonad przy zachowaniu
szezeglinej ostroznosei z uwagi na kruchos¢ materiatu przewodow, Warstwa to musi byé
starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
nalezy wykonaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10
cm.

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowac w nastepujacy sposdb:
- usungt najnizszg deske,
— ufozy¢ warstwe obsypki grubosci 1/3 srednicy i zagescic,
— usungt kolejng deske,
— ulozy( i zagescic nastepng warstwe obsypki na wysokosci 5 — 10 cm od spodu
nastepnej d‘eski.‘

Whyzej wymienione czynnosci powtarzac do osiggniecia gornego poziomu strefy
kanatowej tj. 30 cm ponad wierzch rury. Rozdeskowanie dcian wykopu powinno



nastepowac z zachowaniem ostroznosci (rownolegle z zasypkg) ze wzgledu na mozliwos¢
obsuniecia sie scian wykopu.

8.4.Studzienki pofgczeniowe.

Dla zapewnienia wymogu absolutnej szczelnoéci projektuje sig studnie prefabrykowane
#1200 mm, skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z elementdw:

— dolng czescig wykonang, jako monolit, w ktorym umocowane s3 kotnierze
kotwiace PE rur na przelocie i na doptywach. Przylgczenia rur sa wykonane pod
katerm wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentaciji.
Prefabrykat posiada zintegrowang uszczelke do potaczen z kregami gérnymi,

—~  kregdw ze zintegrowana uszczelka,

— sekcji wlotéw ,kaskadowych — czyszczakowych” umocowana mufa potaczeniows
(na zamdwienie Zamawiajacego),

— plyta pokrywowa z otworem na wiaz,

— pierécieniami wyréwnawczymi (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm,

- wiazem zeliwnym typu ciezkiego z pokrywa zebrowg o nosnosci: 40 T.

Poziom gdérnej powierzchni wlazu z nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z
nawierzchnia, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany, co najmniej 8
cm nad powierzchnia terenu.

Studnie nalezy ustawié na podfozu zageszczonym do wsp. 95% ZPPr wysokosci 15cm z
pisaku.

Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregow {gcznych na zaprawe cementowa.

9, Uwagi koricowe wykonawczo-eksploatacyjne.

— catosc¢ robét wykonac zgodnie z przepisami BHP,

—  plac robot ogrodzic tasmami ostrzegawczymi i tablicami z napisem ,Uwaga
glebokie wykopy”,

— po zakorczeniu robét zlecié wykonanie inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia
podziemnego w firmie wykonujgcej obstuge geodezyjng,

— wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentow,
wymienione w opracowaniu, nalezy traktowad, jako przykladowe,

— dopuszcza sie wykorzystanie innych materialéw i urzadzer: lecz o podobnej
charakterystyce.

9.1.Zalecenia dla Wykonawcy.

— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego, wytyczenie tras | pdzniejszg jej
inwentaryzacie,

— przed przystapieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

— napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub
podwieszenie, prace te wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytucji,

—  przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami i podanymi
w nich warunkami,

— roboty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

— napotkane uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach sytuacyjnych naleiy
zabezpieczyé i powiadomi€ inspektora nadzoru oraz dokonaé wpisu do Dziennika
Budowy,




- przed rozpoczeciem robot uzyskad nalezy pozwolenie na budowe.

9.2. Odbiory robdt.
Odbiory czesciowe i odbidr koricowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika i wtasciciela
terenu,

Czesciowy odbidr robot podlegajgcy zakryciu na poszczegdlnych odcinkach wodociggy,
majacy na celu kontrole, jakosci prac, ktorych efekty nie bedq widoczne podczas odbioru
koricowego obejmuja:
— wykop w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na
wysokosci posypki i obsypki ochronnej,
— dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
podioia,
—  jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podioia,
- sprawdzenie utoZenia 0 montazu rur przez ogledziny y pomiary,
— obsypke w zakresie z projektem, co do rodzaju materiatu, wymiaréw i
zageszczenia,
— szczelnoéé przewodu poprzez prabe cidnieniows,

zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiafu i stopnia zageszczenia.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokolem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.

10. Obliczenia.

Powierzchnia zadaszenia
F=47x8 =376 m’
F = 5x47x4,5 = 1057,5 m’
F=12x4x2 =96 m’
F=7,5x7,5 = 56,25 m*
Razem F = 376 + 1057,5 + 96 + 56,25 = 1585,75 m* = 0,16 ha

Powierzchnia drég
F = {72x5) + (104x5) + (9,5x+63) + (2x57x4,5) + (15,5%57} + (11x58} + (7x5) + (25,5x31,5)
+ {5x10} + (7,5x5)
F=360+520+598,5 + 513 + 883,5 + 638 + 35 + 803,25 + 50 + 37,5 = 4438,75 m2=0,44ha
a) Odplyw ze zlewni dla dachdw

(= qxWxExF I/s

g —natezenie deszczu  {nawalny) = 1301/sh w ciggu 15 min raz na 2 fata
{nominalny} = 15 I/sh

— wspdtczynnik opdznienia {dach z blachy) = 0,95
W = wspdiczynnik sptywu = 0,8

Qrawatny = 130x0,95x0,8x0,16 = 15,8 [/s

Qnominatny = 15%,95x0,8x0,16 = 1,824 /s



b} Odpiyw ze ziewni z drdg
Q.= gxWxaExF Ifs
=0,75
V=06
Qrawalay = 130x0,75x0,6x0,44 = 25,74 I/s
Quominainy = 15%,75%0,6x0,44 = 2,97 I/s
Sumaryczny przepiyw obliczeniowy

— deszcz nawalny Q = 15,8 + 25,74 =41,54 /s
— deszcz nominalny Q= 1,824+ 2,97 = 4,784 1/s

Przy $rednicy kanatu 315 mm, napetnieniu 24 cm, spadku 4%. i predkosci 1,0 m/s,
zaprojektowany kanat osiggnie przepustonoic 60,7 I/s > 41,54 I/s



11. Wykaz podstawowych materiatéw.

ip. | Wyszczegdlnienie Jedn. flos¢
1. Rury kanalizacyine kielichowe, faczone na uszczelki gumowe
PVC-U
¢160mm | 112
9200 mm m 75
m 126
@250 mm m 427
#315 mm
2. Studzienka rewizyjna betonowa na uszczelki gumowe z
pierécieniem odcigzajacym, wilazem zeliwnym 40T
$1200 mm z osadnikiem | szt 1
91200 mm bez osadnika | szt 24
3. Whpust uliczny TEGRA 600-PE z osadnikiem i koszem PCV szt. 8
4. Rewizja — oczyszczak deszczowy 9160 mm szt 15
5. Roboty ziemne — wykopy
— mechaniczne 80%, reczne 20%
— $rednica gtebokosci 1,6 m
—  szeroko$t 13,1m
740x1,6x1,1x0,8= | m® | 1041,92
740x1,6x1,1x02=| m’ | 260,48
6. Roboty ziemne — zasypka
a) dlarurg160 mm
112x1,6x1,1x0,8 + 112x1,6x11x0,2 = 197,12~ 0,02x112 = m? 194,88
b) dla rur 200 mm
75x1,6x1,1x0,8 + 75x1,6x1,1x0,2 =132,0-0,031x75 = m’ 129,675
c} dlarur 250 mm
126x1,6%1,1x0,8 + 126x%1,6x1,1x0,22221,76 — 0,049x126 = m? 215,586
d)} dlarur 315 mm
427x1,6x1,1x0,8 + 427x1,6x1,1x0,2 = 751,52 — 0,075x427 = m® 718,214
7. Podypka pod kanaly, piasek $rednioziarnisty 0,8 - 2,0 mm, gr.
10cm 3
7a0x11x0,1=| ™ | 840
8. Chudy beton pod studzienki szt. 25 i wypusty szt. 8
25x1,5x1,5x0,1= | m* | 5,625
8x1,0x1,0x0,1= | m® | 0,80
9, Szalunek stalowy klatkowy, gf. $rednia 1,6 m
628x1,6x2=| m* |2003,20
10. | Préba na cisnienie rurociggow i studzienek préba 1




1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
BUDOWIE KANALIZACII DESZCZOWEI.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania ,informacji” jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia 7 fipca 1994
r. — Prawo Budowlane {Dz. U. nr 106, z p6Zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem
oraz kolejnoéé realizacii poszczegdlnych robét.

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej 8315 mm.
Kanat ukfadany bedzie na glebokoéci 1,6 m ponizej terenu.

2.1. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych robot.
Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie tras budowanego wedseizen kanalizacji deszczowe;j,
— roboty ziemne i montazowe,
- sukcesywne wykonanie wykopdw umocnionych i nieumocnionych,
— montaz rur i studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie proby ci$nieniowej,
- zaS\}panie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopach zgodnie z wymogami
okreslonymi w projekcie budowlanym.

3.  Whkaz istniejgcych materiatéw budowlanych.

Budynki mieszkalne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia.

Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenie moggce wystapic podcezas prowadzenia robot.

— przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonania wykopdw oraz uktadania rur.
Zagtebienie wykopow wynosi 1,6 m od pow. terenu,

—~ upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebekich terendw,

— upadek narzedzi lub przedmiotdw z powierzchni terenu do giebokich wykopow,
w ktdrych znajdowac sie bedg ludzie,

— ruch pojazddw dostarczajgcych materialy budowlane,

— praca elektronarzedzi | urzadzen mechanicznych.

6. Whydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych z uwagi na
przewidywane zagrozenie.

— rejon wykopdw pod ukfadany wodociagg nalezy wygrodzic¢ i oznakowac tablicami
~Uwaga glebokie wykopy”,



— wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierami, w nocy oswietlic,

—~  roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymiana i badania przy odbiorze” w powigzaniu z norma PN-
86/B02480 ,,Grunty budowlane”.

7. Zakres instruktaiu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikdow musi by¢
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie szcregdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285},

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
~ zasady organizacji budowy,
— zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robot,
— rasady bezpieczeristwa pracy na stanowisku roboczym,
—  moiliwe zagrozenie,
—~  tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

3. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom.

W celu wskazania roddw techniczny i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie
szezepblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umoizliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru i
innych zagrozen, ustala sig jak nizej:

8.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
— zabezpieczenie przeciwpozarowe:
gasénica proszkowa — szt. 1,
koc gasniczy —szt. 1,
obecny na budowie piasek lub ziemia.
- zabezpieczenie medyczne:
apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
- srodki gcznosci:
telefony stacjonarne lub komdrkowe.

8.2.Srodki ochrony indywidualnej.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musza spelnia¢ wymogi polskich norm w tym wzgledzie.

8.3. Srodki organizacyine.
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robdt odpowiedzialni sg:

—  Kierownik Budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w Dzienniku
Budowy,
~ Inwestor.
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8.4.Plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia.

Kierownik Budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ust. Prawo Budowlane
{Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami), w oparciu o
niniejsza ,informacje” sporzadzi¢ fub zapewnic sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanej dalej
LPlanem BIOZ”,

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenia Kierownika Budowy.
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