Spis zawarto $ci projektu przyt gczy wody i kanalizacji sanitarnej:

l. Opis techniczny
Il. Cze$¢ rysunkowa:
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Profil podtwny przykcza wody
3) Profil podtwzny przylhcza kan. Sanitarnej
4) Hydrant nadziemny
5) Studnia betonowa 1200mm
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OPISTECHNICZNY
do projektu przydcza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektowamégdynku
sanitarno-higienicznego na dziatce nr Ew. 3813/Badcej w skiad targowiska gminnego
w miejscowdci Skaryszew.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne nr RP0O.7021.71.98.2011.WWia 06.2011r na wykonanie pragkza
wodnego

- warunki techniczne nr RP0O.7021.71.16.2011.WWia 086.2011r na wykonanie pragkza
kan. sanitarnej

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- wizja lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania przyt agcza wodoci ggowego.

2.1 Przyhcze wody

Przedmiotem opracowania jest puoge wodocigowe uzbrojone w hydrant zewtrzny
nadziemny dla targowiska gminnego w miejscésv&karyszew.
Projekt obejmuje rozwkanie techniczne doprowadzenia wody z miejskiejcisie
wodochgowej do projektowanego hydrantu Dn80 o wydagno 10dni/h oraz
projektowanego budynku sanitarno-higienicznego matck nr Ew. 3813/5 wchodeej w
sklad targowiska gminnego. Wé¢zenie przydcza projektuje si z istniepcego wodocigu
znajdupcego st w ul. Miynarskiej.

2.2 _Podstawowe dane projektowanego preya

. Srednica istniejcego rurocigu wodocigowego - PVC dn160
. Srednica projektowanego pragiza - PVC dn110/dn40PE
. Dlugas¢ przylacza — PVC dn110 — ~38m
. Dlugas¢ przylacza — PE dn40 — ~114m
. Gkbokai¢ posadowieniastednia) 1,7 m
. Spadek przykza 0,5% /0,7 % / 4%
. Podhkczenie do sieci z trojnika - dn160/110
. Zasuwa uliczna z obudaw dn100
. Zasuwa uliczna przed hydrantem z obuglevdn80

. Hydrant nadziemny - dn80
10. Studnia wodomierzowa PE - @1000mm
11. Wodomierz skrzydetkowy dn25

CoOooo~NoOUr~,WNBE

2.3_Opis przygtych rozwazan
Projektowane przycze wodocigowe podiczone zostanie do miejskiej sieci
wodociagowej w ul. Miynarskiej. W4czenie do sieci wykortapoprzez wstawienie na sieci
wodochgowej tréjnika dn160/110 i zasuwy DN100 z obuddwdéca trzpienia. Wykonanie
wcinki powierzy¢ najlepiej dostawcy wody. Do projektowanego hyduaméprojektowano
sie¢ wodochagowa o srednicy D110 z rur énieniowych PVC. Pozostaty koowy fragment
przylacza zaprojektowano z rur PE4O0.
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Na terenie targowiska zgodnie ze¢fza graficzna opracowania nale posadowd
studng wodomierzow PE @l000mm w ktérej naley zainstalow& wodomierz Dn25
qp=3,5ni/h, zawory odcinace oraz zawér antyskeniowy Dn25 typu EA251. W studni
nalezy rowniez wykona odwodnienie przycza.

W pomieszczeniu nr 1 (pomieszczenie socjalne) kroje sk gtowny zawdr odcinagy
DN32.

Projektowan wewrgtrzng instalacg wodochgowa poza zaworem gtownym odcinaym
Dn32 ugto w odebnym opracowaniu instalacji wewtnzne;.

2.4 _Uktadanie rur

Przed przysipieniem do robot w miejscach skéowania z kablami
telekomunikacyjnymi oraz ruraggami kanalizacyjnymi, uwidocznionymi na planie
sytuacyjno-wysokéciowym naley wykon& przekopy kontrolne w celu wyznaczenia
rzeczywistych rednych tych uzbroje Przekopy naley wykona recznie.
Rzedna dna wykopu winna bynizsza o okoto 0,1m od dolnej kradzi rury. Przestraeta
wypetnic nalezy podsypls z piasku. Analogicznie wykodazasypk o grubdci 0,2m ponad
gorm krawedz rury. Pozostat czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.

2.5 Proby szczelnwi i ptukanie
Préba szczelrioi przylacza winna by wykonana na énienie prébne 0,6MPa w
czasie 30 minut. Naginie si€ podd& ptukaniu i dezynfekcji. Wyrzut wody wykotawv
miejscu whczenia do projektowanej instalacji przedqoakeniem z instalag)

2.6 Obliczenia
Obliczenie przeptywu obliczeniowego wody w budymkynikajaca z ilgici urzadzea:

2. gn=2,15 -z iléci urzadzen

g =0,698 £gn)0,5-0,12

g =0,90l/s = 3,25 m3/h

gw=2x9g=2x3,25=6,50m3/h

Dobrano wodomierz typu: JS-3,5, DN25, gp = 3,9m3max=7m3/h
- spadek @inienia na wodomierzu p = 1,5 m H20

Zapotrzebowanie wody na potrzeby sanitarne w jrajynku

- $rednia ilé¢ 0sbéb korzystagych z przyboréw sanitarnych w budynku wagti doby — 500s.
- przecttne zuycie wody przez 1 oseb- 15dm3/d

Qdr=50x15=750dm3/d=0,75m3/d
Qhsr=750/6=125dm3/h=0,125m3/h
Qhmax=2,5x0,125=0,31m3/h

3. Przedmiot i zakres opracowania przyt agcza kanalizacji sanitarnej.

3.1 Przyhcze kan. Sanitarnej
Projektowane przycze kanalizacji sanitarnej odprowadzbedzie scieki sanitarne z
nowoprojektowanego budynku sanitarno-higienicznelgp kanalizacji istnieicej Dn200
przebiegajce] przez dziak sasiedny nr 3812/5. Przyicze odprowadzacieki poprzez
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projektowan studng betonows S191200 o projektowanej ¢dnej dna 179,41 usytuowanej
na istniegcym kanale.

Odprowadzenie sciekbw deszczowych z terenu targowiskactaj w odebnym
opracowaniu.

3.2Podstawowe dane projektowanego pieya
1. Srednica istniejcej kanalizacji sanitarnej - PVC dn200
2. Srednica projektowanego pragza - PVC dn160
3. Dlugas¢ przylacza — PVC dn160 — ~9,30m
4. Gkbokai¢ posadowienias(ednia) 1,6 m
5. Spadek przgyktza 2 %
6. Podhczenie do kanalizacji — studnia betonowa @1200

3.3_Opis przygtych rozwazan
Przylhcze kanalizacji sanitarnej zewtrenej zaprojektowano z rur PVC-U klasy S SN8
taczonych za pomacpolaczen kielichowych. W trakcie monza naley zwrac& uwag; na
utrzymanie spadkow ruragidw. Docelowy zrzut sciekéw ledzie nastpowat do
projektowanej studni betonowej @1200 oznaczonejbsyem S1. Studgi kanalizacyja
zaprojektowano z kgéw betonowych @1200, przykrytych ptytastudziensz wkazem typu
B125.

3.4 _Obliczenia ilgci sciekdw sanitarnych
Zaktadajc, ze ilos¢ wody na cele porzlkowe i podlewanie zieleni nie wysgluje lub jest
bardzo mata w stosunku do c&bd zapotrzebowania nmiemy przypé ilos¢ sciekow
odptywapcych z budynku jako rowgzapotrzebowaniu wody.

Przeptyw obliczeniowyciekdéw sanitarnych:

Qdsr =0,75m3/d

Qhsr =0,125m3/h

Qhmax=0,31m3/h

Projektuje s} odprowadzeniéciekow do kanalizacji ruroggiem PVC Dn160.

3.5Uktadanie rur

Przed przysipieniem do rob6t w miejscach skipgvania z kablami
telekomunikacyjnymi oraz ruraggami kanalizacyjnymi, uwidocznionymi na planie
sytuacyjno-wysokéciowym naley wykona& przekopy kontrolne w celu wyznaczenia
rzeczywistych rzdnych tych uzbroje Przekopy naley wykona recznie.
Rzedna dna wykopu winna bynizsza o okoto 0,1m od dolnej kradzi rury. Przestrzeta
wypenic nalezy podsypl z piasku. Analogicznie wykotazasyplk o grubdci 0,2m ponad
gorm krawedz rury. Pozostat czes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.

4. Zestawienie materiatéw
4.1Przyhcze wody

Tréjnik kielichowy redukcyjny 160/110PVC, PN10 szt.1l
Tuleja kotnierzowa DN110/100 PVC SDR21 PN10 t.1sz
Zestaw kotnierzowy z PVC @110/100 PN10 szt.1
Zasuwa kotnierzowa DN100 z obudgteleskopow oraz skrzynk uliczna szt.l
Rura PVC SDR21 PN12,5 38mb.
Tréjnik kielichowy redukcyjny 110/90PVC, PN10 szt.l
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Tuleja kotnierzowa DN90/80 PVC SDR21 PN10
Zestaw kotnierzowy z PVC @90/80 PN10

Zasuwa kotnierzowa DN8O0 z obudgweleskopow oraz skrzynk uliczrna

Prostkazeliwna dwukotnierzowa DN80
Uszczelka DN80

Kolano kotnierzowe ze stoplo®® DN8O

Blok oporowy betonowy B15

Prostkazeliwna dwukotnierzowa DN80

Hydrant nadziemny DN80

Redukcja 110/63PVC

Tuleja kotnierzowa DN63/50 PVC SDR21 PN10
Zestaw kotnierzowy z PVC @63/50 PN10
Tuleja kotnierzowa DN63/50 PE SDR11, PN12,5
Redukcja 50/40PE SDR11, PN12,5

Rura PE SDR11, PN12,5

Studnia wodomierzowa @1000mm

Wodomierz skrzydetkowy DN25 qp=3,5th
Zawor zwrotny EA251, Dn25

Zawory odcinajce Dn32

Rura ochronna stalowa DN250, L=9m

Rura ochronna stalowa DN65, L=1m

4.2 Przyhcze kanalizacji sanitarnej
Studnia betonowa kanalizacyjna @1200mm
Rura DN160 PVC-U, klasa S
Rura ochronna stalowa DN250, L=1m
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