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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 19%awo Budowlane”
(Dz.U. nr 207 z 2003r poz. 2016 zzpiejszymi zmianami) Projektantwiadcza,
ze niniejszy projekt budowlany “Przebudowy Targowistéminnego (budowa
budynku sanitarno-higienicznego wraz z infrastruktubudowa zadasae
parkingu, éwietlenia i utwardzenia terenu oraz budowa 2 zjazgablicznych z
drogi powiatowej) w Skaryszewie ul. Krasickiego 12bstat sporadzony
zgodnie z obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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GP-111-8386/159/87
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BUA-111-8386/7/90
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GP-111-8386/33/87

instalacje sanitarne: mgranJacek Gluszski
MAZ/0462/POOS/10

sprawdzit cz. instalacje sanitarnez.idndrzej Nowakowski
261/KL/74

instalacje elektryczne: in Mieczystaw Bartodziej
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GP-111-7342/166/92

LART PROJEKT” 26-603 Radom ul. Szczéska 12 2



Targowisko w Skaryszewie

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. Dokumenty formalno-prawne wg wykazu

Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Opis zagospodarowania terenu str. 5-7
2. Orientacja
3. Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
4. Ogrodzenie terenu rys. nr 2
5. Przekroje konstrukcyjne drog, parkingéw i chodnikéwys. nr 2a
lll. Cze¢$¢ budowlana:
1. Opis techniczny budynku i wiat str. 8-15
2. Elewacja frontowa - pétnocna i zachodnia budynku  s.ny 3
3. Elewacja potudniowa i wschodnia budynku rys. nr 4
4. Rzut parteru budynku rys. nr5
5. Rzut potaci dachu budynku rys. nr 6
6. Przekrdj A-A budynku rys. nr7
7. Zestawienie stolarki budynku rys. nr 8
8. Rzut fundamentdéw budynku rys. nr9
9. Elewacje wiat ,A”, ,B", ,C” rys. nr 10
10.Rzut wiaty ,A” z fundamentami rys. nr 11
11.Rzut dachu wiaty ,A” rys. nr 12
12.Przekréj wiaty ,A” rys. nr 13
13.Rzut wiaty ,B” z fundamentami i rzut dachu rys.lar
14.Rzut wiaty ,,C” z fundamentami i rzut dachu rys.1®
15. Przekréj wiaty ,,B” oraz ,C” rys. nr 16
IV. Obliczenia statyczne str. 1-32
V. Instalacje sanitarne budynku sanitarno-higiemégo
1. Opis techniczny str. 1-2
2. Instalacje wodno-kanalizacyjne rys. nr 1s
3. Instalacje c.o. i wentylacji rys. nr 2s

VI. Instalacje elektryczne budynku sanitarno-higienego, wiat i éwietlenie terenu

N~ WNE

Opis techniczny str. 1-5
Schemat zasilania rys. nr le
Plan instalacji elektr.gwietlenia i podgrzewaczy wody rys. nr 2e
Plan instalacji elektrycznych ogrzewania budynku  ys. nr 3e

Schemat zasilaniagwietlenia terenu rys. nr 4e
Plan instalacji elektrycznychéwietlenia wiaty ,,A” rys. nr 5e
Plan instalacji elektrycznychswietlenia wiaty ,B” rys. nr 6e
Plan instalacji elektrycznychéwietlenia wiaty ,,C” rys. nr7e
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Targowisko w Skaryszewie
PROJEKTY ZWI AZANE]:

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej

Projekt budowlany przytza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej
Projekt budowlany zjazdu publicznego z drogi pooxat|

Projekt wykonawczy @wietlenia zewgtrznego placu targowego
Projekt wykonawczy nawierzchni drogowych

Projekt wykonawczy zadaszstanowisk handlowych

Projekt wykonawczy budynku sanitarno-higienicznego

Projekt wykonawczy ogrodzenia terenu

|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia projektantow i Zaiadczenie o przynak@osci do Izby szt. 10
Decyzja o warunkach zabudowy nr 186/11 z dn. 1201lr na budog budynku
sanitarno-higienicznego, zadaszparkingu wraz z infrastruktgr

Decyzja nr 15/11 o ustaleniu lokalizacji inwestyaglu publicznego z dn. 14.11.2011
dla kanalizacji deszczowe]

Warunki przyhczenia TU/2957/2011/DO do sieci dystrybucyjnej z2#% 10.2011r
Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji desa&joRP0O.7021.72.17.2011.
WW z dn. 05.10.2011r

Warunki techniczne na wykonanie prayta kanalizacji sanitarnej RP0O.7021.72.16.
2011.WW z dn. 05.10.2011r

Warunki techniczne na wykonanie praytza wodocigowego RP0O.7021.71.98.2011.
WW z dn. 05.10.2011r

Decyzja nr 147.B.11 z dn. 18.11.2011r na lokaliagpzdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3540

Decyzja nr 147.P.11 z dn. 18.11.2011r na przebgydgazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3540

Uzgodnienie trasy kanalizacji deszczowej z Powigtow Zarzdem Drég
PZD.11.7130.4.142.2011r z dn. 18.11.2011r

Opinia sanitarna z dn. 19.12.2011r nB@®vowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego
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[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolwvlany zagospodarowania terenu
dla przebudowy targowiska gminnego tj. budowy budysanitarno-higienicznego wraz z
infrastruktug, budowy zadasze parkingu, éwietlenia i utwardzenia terenu oraz przebudowa
zjazdu i budowa drugiego zjazdu publicznego z dpmyviatowej. Targowisko zlokalizowane
na dziatkach nr ewidencyjny 3812/5 i 3813/5 w Skaewie ul. Janka Krasickiego 13.

Inwestorem jest Ugd Miasta i Gminy Skaryszew z siedzil26-640 Skaryszew ul.
Stowackiego 6.

2. Podstawa opracowania

- dokumenty formalno-prawne wg pkt. |

- aktualna mapa do celdw projektowych

- inwentaryzacja do celéw projektowych ogrodzenia

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja budynku i zzshas

- ,Dokumentacja Geotechniczna” opracowana wdagerniku 2011r przez ,EKO Pracownia
OchronySrodowiska Tomasz Sfany”

- projekty brazowe

3. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Dziatki nr ewidencyjny 3812/5 i 3813/5 zlokalizomea g pomidzy drog powiatowg
ul. Krasickiego, a draggminrg ul. Mtynarsk.

Targowisko gminne zajmuje tylko €€ wymienionych dziatek i oznaczone jest na
mapie literami A, B, C, D, F, J, K, L, £, M.

Ulica Krasickiego jest o nawierzchni asfaltoweg zwirowymi poboczami, bez
chodnikéw, ul. Miynarska cata o nawierzchni szlakgw

Teren targowiska, w €%ci poOtnocnej, jest gzgciowo utwardzony, z nawierzchni
betonowy drog i placu, na ktérym znajdugie zamocowane na state metalowe stoliki.

Przez plac przechodzi, ze wschodu na zachdd, drgardzona kostkbetonow, po
jej poinocnej stronie miejsca handlowe o nawierzchwirowej. Pozostaly plac jest o
nawierzchni trawiaste;.

Teren jest agciowo ogrodzony, od strony ul. Krasickiegaueowe ogrodzenie z profili
stalowych zimnogitych z bram i furtka, od ul. Miynarskiej cgiciowe ogrodzenie zairowe
jw. z dwoma bramami. Pozostate odcinki to istsiejogrodzeniagsiednich dziatek z siatki na
stupkach stalowych Ilub stupkach betonowych orazfaprgkowane ogrodzenie z piyt
betonowych.

Miejsca parkingowe dla klientéw zlokalizowargea ul. Miynarskiej na utwardzonym
kruszywem placu.

Naturalny spadek terenu w kierunku pétnocno-wsaiadz r@nica terenu dochodcg
do 1.90m.

Na terenie olgtym opracowaniem émie duwy swierk przy ogrodzeniu frontowym oraz
sosna pasrodku placu, po wschodniej stronig pozostatéci po ogrodzie tj. kilka starych
drzew i krzewdéw owocowych.

Istniegce targowisko gminne funkcjonuje jeden raz w tygodmrzez kilka godzin
dopotudniowych. Prowadzona jest na nim sprzedartykutbw rolno-spgywczych,
przemystowych, drobnego spta gospodarstwa domowego, nie jest prowadzona dgrze
migsa.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest budowa, w naniku potudniowo wschodnim terenu, parterowego
budynku sanitarno-higienicznego, we¢éz srodkowej placu budowa trzech rownolegtych
zadasze nad stanowiskami handlowymi, przy budynku budowaartego zadaszenia. Pod
wiatami zaprojektowano podtoe cihgi piesze.

Budowa wiat i budynku zlokalizowana zostata pozamaczog w planie miejscowym
linig zabudowy.

Stanowiska handlowe otwarte zlokalizowano wzdlinii ogrodzer, z dos¢pem z
wewretrznych drog manewrowych.

Dodatkowe miejsca parkingowe w § 26szt. zaprojektowano na placu targowym od
ul. Krasickiego, w tym 2 miejsca dla oséb niepepras/nych oraz 5 miejsc wzdtwgrodzenia
od ul. Miynarskiej.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny zapewnia dojaidtargowiska z dwoch ulic.
Projektowana przebudowa zjazdu i budowa nowegalagjgziblicznego z drogi powiatowej ul.
Krasickiego zapewnia bezkolizyjny wjazd i wyjazdruchu jednokierunkowym wokot miejsc
parkingowych oraz dojazd do stanowisk handlowyctl weatami. Dodatkowo dwa wjazdy na
plac z parkingu od strony ul. Mtynarskiej.

Nawierzchng drég manewrowych, parkingu i handlowych stanowiskwvartych
utwardzono kostk betonow gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabviEmego
mechanicznie z obramowaniem z kegnikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Chodniki i nawierzchnia pod wiatami posiaglapwierzchnie z kostki brukowej gr. 6cm
na podsypce cemen.-piaskowej z obera betonowym na podsypce cementowo-piaskowe.

Spadek terenu w kierunku potnocno-wschodnim pegastchowany.

Zaopatrzenie budynku w wedzgodnie z warunkami technicznymi, z projektowaneg
przylacza z ul. Mtynarskiej, pomiar zycia wody w studni wodomierzowej zlokalizowanej za
ogrodzeniem. Na przytzu przed ogrodzeniem zaprojektowano hydrant j080.

Odprowadzenie sciekbw z budynku, zgodnie z warunkami technicznymi,
projektowanym przyczem kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej aliowanej na dziatce
3812/5, whczenie poprzez nabudowanie studni.

Zaopatrzenie targowiska w energilektryczm, zgodnie z warunkami technicznymi, z
istniepcego z4cza usytuowanego w ul. Miynarskiej, pomiar liczwko zabudowany przy
ztaczu. Linia kablowa zasilaga targowisko poprowadzona zeycza do budynku sanitarno-
higienicznego, gdzie zabudowano tapligtdwrg. Z niej rozprowadzenie linii kablowych
oswietlenia zewntrznego placu i zadaszonych stoisk.

Zaprojektowano gwietlenie placu lampami usytuowanymi wzgtogrodzenia oraz
oswietlenie wewgtrzne wiat, w kilku punktach placu rove jest podiczenie urgdzen, np.
chtodniczych oséb handhgych, do gniazd wtykowych.

Moc urzdzen elektrycznych éwietlenia Pi=Ps =2.25 kW
Moc gniazd zewgtrznych Pi = Ps =6.00 kW

Odprowadzenie wod opadowych z budynku, zadaszeawierzchni utwardzonych
placu do projektowanej kanalizacji deszczowej, rg@dze spadkiem terenu, w kierunku ul.
Krasickiego. Z dachu budynku sanitarnego, od stratyardzonej, odprowadzenie wody
opadowej do kanalizacji deszczowej, z drugiej potaiprowadzenie wody bezfrednio na
teren zielony przy budynku. W drodze powiatowej Kitasickiego zaprojektowano odcinek
sieci kanalizacji deszczowej zagkeniem jej do istniegego kanatu w ul. Sktodowskiej.

Zaprojektowano po 2 tablice informacyjne przy baaim wjazdowych z dwdch ulic,
metalowe, na stupkach z profili metalowych zabeteawych w fundamentach.

Ogrodzenie wokoét placu targowego odcinkami do pu®wy, remontu, wymiany i
uzupetnienia.
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Odcinki od ul. Krasickiego igsiedniego pawilonu handlowego oraz od ul. Miynagk
przeset metalowychairowych, do remontu i uzupetnienia, na wzor isyuggh.
Ogrodzenie potudniowe i wschodnie zaprojektowargrefabrykowanych ptyt betonowych,
dolne dwie piyty petne, trzecia gérnaueowa, po demonta ogrodzenia istniegego.
Odcinek wschodniego ogrodzenia przy budynku migisgkn i betonowe ogrodzenie
potnocne pozostato bez zmian.

taczna diugéc ogrodzenia do demorita 239.60 mb
taczna diugéc catego ogrodzenia 434.00 mb

Teren biologicznie czynny znajdujee¢swzdiwz chodnika wejciowego, wzdha
ogrodzenia od strony istnigiego budynku mieszkalnego, wz#hlogrodzé z dwoch stron
projektowanego budynku sanitarnego oraz paski tikeawvzdtuz pozostatych linii ogrodze

Istniegce drzewo, sosna, zostato zachowane, a wokoét miesgat urgdzony trawnik.

5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu ofip opracowaniem 7 756.00 m2 100.00 %
Powierzchnia zabudowy projektowana 1817.60 m2 23.43 % <25%
w tym: budynek sanitarny 52.40 m2
wiata A 652.80 m2
wiata Bl 494.40 m2
wiata B2 494.40 m2
wiata C 123.60 m2
Powierzchnie utwardzone 5271.90 m2 67.97% 70%
w tym: istniejca droga 400.00 m2
proj. drogi wewntrzne 4 101.00 m2
proj. chodniki z kostki betonowej 770.90 m2
Powierzchnia zieleni 666.50 m2 8.60 % >5%

Powierzchnie w/wgzgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

6. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Warunki gruntowe ok&ono na podstawie dokumentacji geotechnicznej apvaoej
w pazdzierniku 2011 roku przez EKO Pracownia Ochrditpdowiska Tomasz Stany ul.
Wilcza 8, 26-600 Radom.

Pod warstw humusu o grubiei 0,5m zalegaj utwory piaszczystéredniozagszczone
w postaci piasku drobnego o stopniugagzenia ID=0,50. Piaski te zalegdp gkbokaici od
0,9 do 1,9 m potej poziomu terenu.

Ponizej zalegaj grunty spoiste w postaci glin i piaskow gliniagtye konsolidacji typu
,B” do gtebokasci od 2,0 do 2,5 m pomej poziomu terenu o stopniu plastycgciolL = 0,1-
0,3. Na gtbokaici 2,6m pojawiag sie piaski gliniaste w stanie plastycznym o 1L=0,45.

Woda gruntowa wysgpuje w jednym otworze najwgj potazonym na gibokasci 2,7m
i w drugim otworze najiej potaonym na gibokasci 1,2m. W srodkowym otworze
paosrednim wody gruntowej nie stwierdzono.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszajégorii geotechnicznej.
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[ll. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SANITARNO-HIGIENICZNEG O

1. Dane ogolne

Projektowany budynek sanitarno-higieniczny na daigku Gminnym w Skaryszewie
petni funkcg ustpu publicznego dla klientow i o0séb sprzeggch oraz funkg
pomieszczenia socjalnego obstugi z magazynem gasgmgn.

Targowisko czynne jest raz w tygodniu, przez kijaalzin dopotudniowych. Sprzeda
artykutow spaywczych, z wyjtkiem misa, artykutdbw rolnych oraz artykutow
przemystowych odbywa @ina stanowiskach handlowych otwartych, stanowiskacil
zadaszeniami i bezp@dnio z samochodow.

2. Podstawa opracowania

Wg zalazen i norm przedmiotowych
- Il strefasniegowa (Qk=0,90 kN/m2)
- | strefa wiatrowa (gk=0,30 kN/m2)
- teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej
- glebokas¢ przemarzania gruntu Hz=1.0m wg PN-81/B-03020
- dopuszczalne nagtenie na grunt przgjo 0.15 MPa
- Norma ochrony cieplnej budynkéw PN-EN ISO 6946

3. Dane oqgo6lne dotycrce projektowanego budynku

Projektowany budynek sanitarno-higieniczny jesttggawy, bez podpiwniczenia, ze
stropodachem wentylowanym, w konstrukcji murowanaglycyjnej, z drewniankonstrukcy
dachu.

Na program funkcjonalny sktada;si
- pomieszczenie socjalne obstugi z fuakepboru optat
- magazyn gospodarczy ze sgiem poradkowym, zesrodkami czystéci
- sanitariaty ogolnodogbne: neski oraz damski przystosowany dla 0sob niepetneapyah
- sanitariat dla 0oséb z kgieczkami zdrowia, sprzedajych artykuty spgywcze, zamykany

Maksymalne wymiary budynku w rzucie 8.00m x 6.55%wsoka¢ budynku od terenu
do kalenicy 3.98m. Poziom parteru 0= 181.35 m npm.

Powierzchnia zytkowa 33.98 m2

Powierzchnia catkowita 49.52 m2
Powierzchnia zabudowy 52.40 m2
Kubatura catkowita 191.50 m3

Powierzchnia tytkowa pomieszczeliczona jest wswietle wykaiczonychscian.

Program funkcjonalny:

1. pomieszczenie socjalne personelu 6.41 m2
2. magazyn gospodarczy 4.38 m2

3. sanitariat mski 7.91 m2

4. sanitariat personelu 3.88 m2

5. sanitariat damski z funkgpnps 5.46 m2

6. wiatrotap 5.94 m2
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4. Zatrudnienie

Ze wzgkdu na tylko kilkugodzinne funkcjonowanie targowiskatygodniu, obstuga
targowiska jest doraa, brak statych miejsc pracy.

Jeden pracownik otwiera bramysljgest taka potrzeba wtza dwietlenie zewntrzne,
pobiera optaty stanowiskowe, wydaje klucz do saiaita personelu. Ma on do swojej
dyspozycji pomieszczenie socjalne.

Po zakaczeniu handlu przychodz dodatkowi pracownicy na krotko, tylko do
pospratania placu i sanitariatow.

5. Dosepnosé dla osdb niepetnosprawnych

Do ustpu w budynku dogp dla oséb niepetnosprawnych porugeggh s¢ na wozku
inwalidzkim zapewniony zostat przez krgtgochylnk, jako przedtaenie chodnika.

Przedsionek i kabina sanitariatu damskiego zostpiaystosowana dla 0sob
niepetnosprawnych poruszaych s¢ na wozku inwalidzkim, wymiary pomieszezpozwalaj
na petny obrot wozka, zaprojektowano wydtny sedes, umywatkoraz komplet uchwytow,
statych i uchylnych, przy tych przyborach.

6. Konstrukcja budynku

Fundamenty- tawy wylewane z betoniwirowego B-20, zbrojone, powgj murowane
z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej mdtki. Mury zewrtrzne ocieplone
ptytami styropianu ekstrudowanego, tj. o zamngkyth porach.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw i murow fundamentow oraz pionowe - 2x
smarowanie z masy bitumicznej dopuszczonej do kéuntze styropianem, na wyrbwnanym i
zagruntowanym podia, izolacja typu lekkiego.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie 2x smaresvamasy bitumicznej.

Sciany zewetrzne i wewrtrzne - z bloczkoéw silikatowych dgonych gr. 25cm na
zaprawie cem.-wap. marki M5ciany zewrtrzne dwuwarstwowe ocieplone styropianem gr.
15cm z tynkiem cienkowarstwowym.

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw silikatowychzmych gr. 12cm na zaprawie cem.-
wap. marki M5, pod kominami wentylacyjnysgiany pogrubione.

Rdzei zelbetowy- w stupie murowanym z bloczkéw silikatowych weiatyyjnych z
otworem fi 16cm, z betonu B-20, zbrojony wg opisurpsunkach.

Nadpraia - prefabrykowane typu L-19, diugooparcia nadprgy nie mniej nk 10cm.

Strop - zelbetowy g@stazebrowy typu Teriva-1, o rozstawie belek 60cm, hee
zbrojone wg opisu ha rysunku, beton B-20.

Dach - konstrukcja z drewna sosnowego C 24, krokwiowdwitava, wymiary podano
na rysunku rzutu wiby. Murtaty kotwit srubami fi 16 dazelbetowego wigcascian.

Drewno dachu impregnowarsgodkami chemicznymi wielofunkcyjnymi. Pokrycie dach
blachy trapezow T-35 gr. 0.75mm, stalayy ocynkowan, na tatach 5x5cm co 50cm, z tpli
dachow paroprzepuszczajn

Na potaci dachu od strony wéjdo budynku, w linii murtatu, zamontowasystemowe
stoperysniezne w postaci pojedynczych profili.

Kominy wentylacyjne -murowane z bloczkéw ceramicznych wentylacyjnych. Na
stropie pustaki obudowane cggeramiczg petrg na zaprawie cem-wap.

Kominy zak@éczone czapkzelbetowy z obréblg blacharsk. Otwory boczne zabezpieczone
kratkami przeciw ptakom.
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7. Wykonczenie wewgtrzne

Podica pod posadzki na gruncie ptyta z betonu B-15 na gsgrzonym podkiadzie
zwirowo-piaskowym. Nad warsiywocieplenia ze styropianu wylewki cementowe, zelkpmi
do krateksciekowych.

Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach sanitariatow - tzw. ptynnaafatiolacyjna
w 2 warstwach, bezpgoednio pod ptytki z masy uszczelrjeg).

Na écianach nad zlewem, umywalkami i pisuarami izolgmaeciwwodna jw. tylko jedn
warstwg, jako fartuch wokét przyboréw, z ewentualnym wyigziem na gsiedng sciare.

Izolacje termiczne stropu poddasza z welny mineralnej w matach gr.26cm.

Izolacje posadzki na gruncie z piyt twardegogiianu EPS 100-038 (FS-20).

Stolarka okienna- typowa, pvc 6-cio komorowe, kolor biaty, szklesigyly zespolon,
termoizolacyjm niskoemisyja o wspétczynniku U<1.1 W/m2K, szyba od zejm
antywtamaniowa klasy P2, okucia obwiedniowe rozame-uchylne 2z blokadami
antywywaeniowymi, wspoétczynnik przenikania ciepta dla catedkna U<1.80W/m2K.

W gornym ramiaku okien montowany fabrycznie Wigavnik wentylacyjny cinieniowy o
wydajnasci 30m3/h.

Parapet wewatrzny - gr. 2.5cm zzywic syntetycznych, mocowany do pogéo
silikonem szklarskim.

Stolarka drzwiowa zewretrzne stalowe, gtadkie, ocieplone.

Drzwi wewretrzne ptytowe, wzmocnione, gtadkie, z oklkgio podwyszonych parametrach
cieralngci i odporndgci na wilga, folia dekor drewnopodobna w jasnym kolorz&gieznice
metalowe wykéczone fabrycznie. Drzwi sanitariatow wypésae w kratk lub podcécie
wentylacyjne.

Tynki - cementowo-wapienne kat. lll, pod glagaaprawa wyréwnawcza.

Obudowa pionu kanalizacyjnege- rury wywiewnej, cegf ceramiczg petrg lub
dziurawlg gr.6.5cm na zaprawie cementowo-wapiennej z drgica rewizyjnymi.

Posadzki- ptytki matowego gresu 30x30cm, na uelastyczniaagjrawie klejcej do
ogrzewania podtogowego. W pomieszczeniach sartibaviav zaprawie klejowej wtopione
maty ogrzewania elektrycznego, zgodnie z projeketgktrycznym.

Cokoliki w pom. socjalnym i pom. magazynowymiytek gresu wysokici 10cm.

Do fugowania spoina elastyczna o $glavosciach hydrofobowych.

Okfadziny scian - w sanitariatach z ptytek glazurowanych do wysgka2.10m,
wszystkie nargniki wypukte i krawedzie wykmczone listwami pcv profilowanymi. Do
fugowania spoina o wéaiwosciach hydrofobowych.

W pom. socjalnym pas ptytek nad szafkami kuclammwysokaci 60cm, z wywingciem na
boczny sciare. Preferowany zielony odaieptytek.

Malowanie - sciany i sufity malowanie farbami o podwszonej odpornai na
zawilgocenie, w kolorze jasnej zieleni §@anach i biatym na suficie.

Krata— w pom. socjalnym wewirzna, rozsuwana, malowana w kolorze biatym

8. Wykonczenie zewetrzne

Ociepleniescian fundamentowych- na gebokas¢ ~1.0m poniej poziomu posadzki
parteru, zamocowana klej na zaizolowanym przeciwwilgociowo pozlioptyty styropianu
ekstrudowanego, o zamkiych porach, gr. 12cm.

W ziemi styropian chrodgifoliag budowlan izolacyjrg PE, od poziomu 20cm pamj opaski
do listwy cokotowej, wykona wyprawe z zaprawy klejowej z siaik zbropca z widkna
szklanego jak dla metody “lekkiej-mokrej“. Poiey opaski cokdt wykaczony tynkiem
mozaikowym akrylowym.
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Ociepleniescian nadziemia -samogasgcym styropianem frezowanym gr. 15cm EPS
100-038 (FS-20) z siadkzbrogca w systemie bezspoinowego ocieplefizan. Wykaiczenie
tynkiem akrylowym barwionym w masie w gotowej miasee, typu “baranek” o uziarnieniu
2.0mm zgodnie z kolorystyk

Tynk mozaikowy w warstwie cokotowej, na stupie oraz opaski skesoi 20cm wraz
z csciezami wokot drzwi wejciowych, zzywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego wg kolorystyki.

Parapet zewgtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowystapcy
min 5¢cm poza lico wyk@czonejsciany.

Okapy - wykonczone systemoyvpodsufitky winylowa perforowan, mocowanie do
drewnianych fat.

Obrobki - komindw, okapow, wiatrownic z blachy stalowej okgwanej gr. 0.75mm.

Rynny i rury spustowe z utwardzonego pvcaézonego na zatrzask z uszczelkami
gumowymi, z metalowymi rynhakami, system 125/100imzblizony.

Opaska, stopnie zewtrzne, pochylnia- z kostki betonowej w kontrastowym kolorze
w stosunku do chodnika, na podsypce z piasku &ainego cementem.

Opaska uktadana ze spadkiem 2% od budynku, apas&pnie zakeczone krawznikiem.

9. Kolorystyka elewaciji

Dach- blacha trapezowa ocynkowana w naturalnym kolorze

Kominy- tynk akrylowy “baranek”, ziarno 2.0mm, kolor telony zielony, jaksciany
Sciany - tynk akrylowy “baranek”, ziarno 2.0mm, kolor raelony zielony.

Cokot- tynk mozaikowy, ziarna mieszanka zielengzwr, szarego

Okna- pvc biate

Drzwi - stalowe w kolorze zowym

Parapety- w kolorze ciemno zowym

Rynny i rury spustowepcv ciemno kyzowe

10. Wyposaenie

Uchwyty w wc niepetnosprawnychprzy sedesie nécianie staty uchwyt pionowy i
poziomy oraz uchwyt poziomy skiadany z drugiej syresedesu. Przy umywalce po obu
stronach staty uchwyt poziomy wspornikowy.

Przybory w pom. nr 5 umywalka i sedes z seritdsowanej dla osob niepetnosprawnych, tj.
umywalka z wk¢sty przedng krawedzia, a sedes wydfony.

Elementy wizualizacjt tabliczki opisugce pomieszczenia mocowane do drzwisde]
do przedsionkow, tabliczki opisige drzwi zewngtrzne.

Dodatkowa tabliczka w wiatrotapie z inform@ag sposobie pobierania klucza do sanitariatu
personelu (z kgizeczkami zdrowia).

Szafki kuchenne— w pomieszczeniu socjalnym, siog, jedna pod zlewozmywak,
druga z potkami zamykana drzwiczkami, wierzch wigaony meblowym blatem kuchennym,
szerokd¢ zabudowy 120cm, wysoké 85cm, fronty gtadkie, wykonanie standardowe.

Szafki ubraniowe - typowe pracownicze, zestaw 2 szafek metalowych,
2x40x50x180cm, wgtrze kadej szafki dwudzielne na odziavierzchng i robocz.

Szafka nasrodki czystéci — 60x40x180cm, z ptyty meblowej laminowanej, padizi
przestrzeni umdiwiajacy przechowywaniesrodkOw czystéci i sprztu porzdkowego.
Drzwiczki zamykane na zamki z kluczem, w dolnepirgej czsci drzwi otwory wentylacyjne.

Meble —w pom. socjalnym:

- biurko 100x60x75cm z szuflad 1 szt.
- krzesto z mgkkim siedziskiem, z metalowymi nkami 2 szt.
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Regat metalowy- w pom. gospodarczym 80x40x180cm, otwarty, z pexasymi 5-ma
potkami, o matym obaizeniu
Wyposdenie sanitariatow:
- lustra nad umywalkami i w pom. socjalnym z4. s
- szczotki sedesu z pojemnikiem mocowanym na siaseiany 3 szt.
- pojemniki na papier toaletowy w kabinach mocowaaestate déciany4 szt.
- pojemniki na ¢czniki jednorazowe w przedsionkach wc i pom. sogjat
mocowane na state doiany 4 szt.

11. Instalacje

Projektuje sj instalacje:

- elektryczne éwietlenia i gniazd wtykowych - z projektowanegaa w ul. Mtynarskiej

- wodocigowa — z projektowanego pragka z ul. Miynarskiej, studzienka wodomierzowa
przy ogrodzeniu

- kanalizacyjna — odprowadzersieiekow do kanalizacji, projektowanym pragkem

- cieptej wody aytkowej — z 2-ch przeptywowych podgrzewaczy wody

- ogrzewania — w sanitariatach podtogowe elektrgcan pom. socjalnym grzejnik elektryczny
konwektorowy z czujnikiem temperatury

- wentylacja grawitacyjna — w pom. socjalnym i god@arczym

- wentylacja mechaniczna — sanitariatbw wywiewnawentylatorami fazienkowymi na
kanatach, podgrzewanie powietrza nawiewnego nagrzgwelektryczm.

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych zgodnie z npmeplr:

- strop poddasza U=0.234 Wm2K < U max = @m2K

- §ciany zewntrzne U=0.235 W/m2K < U max =0.30 W/m2K
- okna min  U=1.60 W/m2K < U max =1.80 Wkn2
- drzwi min  U=1.80 W/m2K < U max =2.60 W/K2

- podtoga na gruncie U=0.285W/m2K < U max.450W/m2K

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do celow gezsweh  3.21 kKW

Moc zainstalowanych ugdzex elektrycznych Pi=21.95 kW
Moc szczytowa Ps = 15.80 kW

13. Charakterystyka ekologiczna

Woda w budynku wykorzystywana tylko do celéw sbwabytowych i poradkowych,
brak wody technologiczne;.

Scieki tylko bytowe.

Pomieszczenia ogrzewane elektrycznie, tempergatugjcte zgodnie z norm

Oswietlenie naturalne pomieszazea staty pobyt ludzi min 1:8.

Stwierdza si, ze ze wzgidu na swqj funkcje i zastosowane w nim rozgaania
techniczne, nie dglzie on miat wptywu na pogorszenieodowiska przyrodniczego, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.
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IV. OPIS TECHNICZNY ZADASZE N STANOWISK

1. Dane ogdlne

Zadaszenia stanowisk handlowych zaprojektowano evmie czterech wiat,
usytuowanych na placach z nawierzghak chodnik. Wérodku wiat zaprojektowano przeje
dla pieszych-kupuagych.

2. Podstawa opracowania

Wg zatl@en i norm przedmiotowych
- I strefasniegowa (Qk=0,90 kN/m2)
- | strefa wiatrowa (gk=0,30 kN/m2)
- teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej
- glebokas¢ przemarzania gruntu Hz=1.0m wg PN-81/B-03020
- dopuszczalne nagtenie na grunt przgjo 0.15 MPa

3. Dane ogo6lne dotycrce projektowanych zadaszé

Projektowane wiatyagtznie szt.4 posiadgjoznaczenia A, B1, B2, C. Wszystkie wiaty
sa projektowane jako dwuspadowe o konstrukcji stajoraenowej krytej blach trapezow.

Wiata typu A posiada dtugé 6x6,0+2x5,5 = 47m i szerok©3,3x2+5,7 = 12,3m.

Wiata typu B ditugéc 6x6,0+2x5,5 = 47m i szerokd3,3x2+2,4 = 9,0m.

Wiata typu C dhug& 2x5,5=11,0m i szeroko 3,3x2+2,4 = 9,0m.

Wszystkie wiaty g konstrukcji trzynawowej o maksymalnej wysékbow kalenicy 4,7m. Ze
wzgledu na istnigjce r&nice poziomow w terenie, zaprojektowano stupki rnosta o
jednakowej wysokexi, réznice wyrownugc wystagcymi stopami betonowymi.

Powierzchnia zabudowy zadasze 1765.20 m2
w tym: wiata A 652.80 m2
wiata Bl 494.40 m2
wiata B2 494.40 m2
wiata C 123.60 m2
Powierzchnia stanowisk handlowych 1411.00 m2
w tym: wiata A 543.80 m2
wiata Bl 385.40 m2
wiata B2 385.40 m2
wiata C 96.40 m2
Zadaszona powierzchnia komunikacji 354.20 m2

Powierzchnia otwartych stanowisk handlowych 1 30Tr2

4. Konstrukcja zadasz@&

Fundamenty — stupy wiat posadowiono nzelbetowych stopach fundamentowych o
wymiarach 1,0x1,0m i wysokoi 1,3m na podlewce z chudego betonu B-10 gicibokoto
10cm. Stopy z betonu B-20 zbrojone statlll.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe - 2x smarowanie z masy bitumégz
izolacja typu lekkiego.
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Konstrukcja— rygle i stupy ram poprzecznych zaprojektowano Zilbraimnogietych
rury 130x130x6mm ze stali St3S. Batenia rygli ze stupami sztywne wykonywane na
montau poprzez spawanie. Bokenie stlupa ze stgpfundamentow za pomog czterech
kotew fundamentowych F16 osadzonych uprzednio pesto.

Dachy - dwuspadowe o spadku 20% na zetnn wiat. Pokrycie dachu blacha
trapezowa TR35/207 gr.0,75mm,agla wieloprzstowa. Blacha oparta jest na ptatwiach
dachowych zaprojektowanych z rury prostiolej zimnogetej 120x60x5 ze stali St3S, ptatwie
ciggte wieloprzsstowe oparte na poprzecznych ryglach ram.

Stgzenia - w skrajnych polach zastosowangzsnia podtine pionowe w postaci rygli
stalowych z rury kwadratowej zimnegej 130x130x6mm ze stali St3S wspawanych poay
stupy skrajnych ram.

Zabezpieczenie antykorozyjremalowanie konstrukcji fagbchlorokauczukow: dwie
warstwy farby podktadowej o grubm 2x4Qum, jedna warstwa farby nawierzchniowej
1x40um. Kolor ciemno zielony zbtony do RAL 6002.

Rynny i rury spustowe z utwardzonego pvcaézonego na zatrzask z uszczelkami
gumowymi, z metalowymi rynhakami, system 125/100imzblizony.

Posadzka- z kostki betonowej na podsypce piaskowejtejjw projekcie drogowym
jako chodnik.

5. Instalacje
Projektuje si pod zadaszeniami:

- instalacje elektryczneswietlenia
- odprowadzenie wéd opadowych do projektowane] kzagi deszczowej

Moc zainstalowanych ugdzex elektrycznych Pi =3.20 kW
Moc szczytowa Ps = 3.20 kW

6. Warunki p.pozarowe targowiska

Kategorie p@arowe:

Obcyzenie ogniowe placu PM <500 MJ/m2

Wielkoé¢ strefy paarowej zadasze ~2 200 m2
Budynek sanitarno-higieniczny kwalifikowany jako:

Kategoria zagreenia ludzi ZL

Obchzenie ogniowe do 500 MJ/m2

W budynku brak pomieszczeagraonych wybuchem, budynek niski.

Strefa pgarowa- dopuszczalna dla ZL 11l i budynku o wysakodo 12.0m wynosi
8 000 m2. Caly budynek ni@ sic w jednej strefie poarowe].
Klasa odpornéci pazarowej budynku- wymagana “D”

sciany konstrukcyjne R 30
stropy REI130
sciany dziatowe (-)
konstrukcja dachu (-)
przekrycie dachu (-)

Zaprojektowane elementy budynku spetpiajw wymagania.

Konstrukcja zadasze handlowych - stalowa z pokryciem blagh trapezowy
kwalifikowana jako niepalna.

Gasnice - obiekt naley wyposayé¢ w podeczny sprzt gasniczy o masiesrodka
gasniczego min 2kg umieszczony w pomieszczeniu obstugi
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Hydranty - niezlzdna ilas¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 20 dcm3/s,
zapewniag to dwa hydranty fi 80 po 10dcm3/s Z&iy. Na istniegcych wodocigach ul.
Krasickiego i Miynarskiej $ dwa hydranty oraz projektowany hydrant fi 80 pogrodzeniu
placu od ul. Mtynarskiej, usytuowane w odlegi@ach mniejszych @i75m od placu.

Drogi pctarowe -funkcje drog paarowych petni ulice.

7. Uwagi dodatkowe

Warunkiem rozpoczxia prac budowlanych jest uzyskanie decyzji o pdenio na
budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobot, zgodn& ich wykonywania z
zasadami wiedzy technicznej, dokumentagprojektowy, szczegdtowymi wytycznymi
wykonawczymi producentéw systemow i materialtdw widnych oraz pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zastosowane materiaty budowlane i ggzenia powinny odpowiada Polskim
Normom, posiada wymagane prawem certyfikaty, aprobaty technicoweny zgodnsi i
stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawawvatego), mié aktualm ocerp
higieniczry wydary przez PZH oraz liyoznaczone znakiem budowlanym.

Podczas realizacji rob6t naleprzestrzega przepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy, w szczegoldt zapewnt urzadzenia zabezpieczaje, sprzt i odziez ochronn
dla personelu.

Podane na rysunkach wymiarystate pod wzglddem liczbowym, a nie rysunkowym.

Ujete w opracowaniu nazwy produktow lub systemow mtoyjprzyktadowo. Przy

realizacji projektu md@na zamiené powysze produkty, systemy i wdzenia o zbjonych
charakterystykach i parametrach nie gorszych; podano w projekcie.
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