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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznej w targowiska przy ul. Krasickiego 13
w Skaryszewie

1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- plan realizacyjny,
- warunki techniczne przytgczenia do sieci nn, nr TU/2957/2011/MD
- projekty zwigzane,
- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zasilania budynku sanitarnego,
oSwietlenia terenu wraz z zasilaniem skrzynek przytgczowych gn. 1-f oraz oswietlenia
wiat targowiska przy ul. Krasickiego 13 w Skaryszewie.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje:
- oSwietlenia , gniazd oraz ogrzewania w budynku sanitarnym
- osSwietlenia zewnetrznego terenu,
- oswietlenia wiat,
- ochrony odgromowej,
- dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.4 Zasilanie targowiska
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
nn-0,4 kV dla zasilania targowiska w Skaryszewie, projektuje sie wybudowanie
zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej, kablem typu YKXS 5x25 mm? od zestawu
ztgczowo — pomiarowego ZKP-3 zabudowanego przy ul.Krasickiego w przy dziatce
3813/6 z dostepem od ulicy.

Zakres mocy przytaczeniowej 24 kW,

1.5 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej umieszczony zostanie w zestawie ztgczowo — pomiarowym
ZKP (wedtug odrebnego opracowania).

Licznik tréjfazowy bezposredni , zabezpieczenia przelicznikowe 40A.

1.6 Instalacja elektryczna odbiory 1-fi 3f w budynku sanitarnym

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano rozdzielnice gtdéwng targowiska ,RG”.
Instalacje elektryczng w budynku sanitarnym przedstawiono na rys. 2 i 3. Dla
ogrzewania pomieszczenia socjalnego zaprojektowano grzejnik elektryczny
konwektorowy wyposazony w termostat do regulacji temperatury w zakresie 5 — 35°C.
W pomieszczeniach wyposazonych w armature sanitarng projektuje sie wykonanie
ogrzewania pomieszczen z zastosowaniem mat grzejnych DEVIMAT o mocach
jednostkowych 200W/m? (o tacznej mocy 2,5 kW). Zasilanie mat grzejnych wykonaé z
odrebnego obwodu z tablicy ,RG” poprzez termostat DEVIREG 535 z regulacjg
temperatury w zakresie 5 do 45°C, zabudowany w pomieszczeniu socjalnym.
Dodatkowo w wiatrotapie do pomieszczeh sanitarnych przewiduje sie zabudowanie
aparatu grzewczo wentylacyjnego z mozliwoscig sterowania go poprzez zatgczenie
oswietlenia w wiatrotapie.

Gniazda 1-f instalowaé na wysokosci 1,1m od posadzki. Zasilanie gniazd oraz obwodéw
ogrzewania wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm? . Zasilanie podgrzewaczy wody
oraz, gniazda 3-f z wylgcznikiem wykonaé przewodami YDYzo 5x2,5mm?®.



1.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy jarzeniowe. W pomieszczeniu socjalnym
zabudowa¢ oprawe swietldowkowg 2x36W IP 43 w pozostatych pomieszczeniach oraz
na zewnatrz budynku plafoniery 24/36W [P 54/65 . Instalacje wykona¢ przewodem
YDYzo 3x1.5 mm® p.t taczniki instalowa¢ na 1,1 m w wiatrotapie oraz dla WCDnps
, dla pozostatych pomieszczen na wysokoéci 1,4 m od posadzki.

1.8 Instalacja oswietlenia wiat

Dla oswietlenia wiat zaprojektowano oprawy Swietlowkowe 2x56W w obudowach IP
54/65 i temperaturze pracy do -20°C(np. ColdForce Thorn). Oprawy montowaé na wys.
3,5m na linkach mocowanych do konstrukcji nosnej dachu wiaty. Zasilanie oswietlenia
wiat wykonaé z rozdzielnicy ,RG” odpowiednio kablami YKY 3/ 4x6mm?. Wyprowadzenie
kabla z ziemi do opraw wykonaé w stupie konstrukcji nosnej wiaty. W tym celu
przewidziano w projekcie konstrukcyjnym odpowiednie otwory w fundamencie i stupie.
Otwory po wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢. Przewody w wiatach uktadaé
w rurkach RHDPE -UV32. Os$wietlenie w wiacie typu ,A” podzieli¢ na 2 niezalezne
obwody. Zafgczanie oswietlenia w wiatach reczne wytgcznikami w rozdzielnicy ,RG” .

1.9 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu wewnetrznego targowiska zaprojektowano
z zastosowaniem stupow stalowych szesciokgtnych typu S10 z oprawami sodowymi
150W montowanymi do stupéw na wysiegnikach dt. 1m. Zasilanie o$wietlenia od
rozdzielnicy gtéwnej ,RG” kablem YKY 3x10,0mm? . Dla stupéw zastosowaé
fundamenty prefabrykowane F 150/200. W stlupach zamontowaé¢ tabliczki
bezpiecznikowe TB-1. Potagczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawg wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm?* . Zatgczanie o$wietlenia reczne z rozdzielni gtéwnej RG.
W rozdzielni przewidziano rezerwe na zmontowanie zegara astronomicznego dla
automatycznego sterowania oswietleniem. W miejscach krzyzowania kabla
oswietleniowego z drogami dojazdowymi oraz uzbrojeniem podziemnym kabel
oswietlenia terenu uktada¢ w rurach ochronnych odpowiednio SRS 50 i A 50.

Stupy oswietleniowe oznaczone jako L 5 i L13 przystosowaé do zamontowania na nich
skrzynek przytgczowych z gniazdami 1-f. Skrzynki przytgczowe zasili¢ z ,RG” odrebnymi
obwodami wykonanymi z zastosowaniem kabla YKY 5x6mm? . Skrzynki przytagczowe
w obudowie IP 54/65 wyposazy¢é w wytgcznik réznicowoprgdowy 25A/10mA oraz
wytgczniki instalacyjne zgodnie ze schematem zasilania. Stupy korcowe oraz stupy
z zamontowanym skrzynkami przytgczeniowymi nalezy uziemic.

1.10 Instalacja odgromowa

Poniewaz wiaty sg konstrukcjg stalowg wobec tego jako elementy urzgdzenia
piorunochronnego wykorzystane zostang dach i konstrukcja wiat. Jako uziomy
fundamentowe wykorzystane zostang elementy konstrukcyjne fundamentéw stupéw
stanowigcych konstrukcje wiat. Ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy poziome
stupédw konstrukcyjnych w miejscach oznaczonych na rysunkach wiat. Do uzioméw
zastosowacé bednarke ocynkowang jako uziom powierzchniowy tgczgc go z konstrukcijg
stalowg wiaty. Uziom Fe/Zn 25x4 mm uklada¢é na gtebokosci m 0,8 m,
w odlegtosci min.1 m od obrysu wiaty. Do uziomu podtgczy¢ stalowe elementy wiaty.
Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

1.11 Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przed dotykiem posrednim,
projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, realizowane
przez bezpieczniki dla tablicy ,RG” oraz realizowane przez wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o I,n= 0,01A dla obwodéw zasilanych ze skrzynek przytgczowych
oraz o Iyn= 0,03A, dla pozostatych obwoddw w budynku sanitarnym oraz oswietlenia
terenu i o$wietlenia wiat. Przewodéw PE nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczaé
bezpiecznikami itp. Z przewodem PE nalezy potaczyé : zaciski ochronne opraw
oSwietleniowych , bolce ochronne gniazd wtykowych , zacisk PE tablicy rozdzielczej , itp.



1.12 Uziemienia wyréwnawcze

W tablicy pomiarowej szyny N i PE uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm.

Przy budynku sanitarnym dla potrzeb uziemienia rozdzielnicy ,RG” wykona¢ uziom
poziomy bednarkg Fe/Zn 25x4 mm i potgczy¢ go rowniez z uziomem fundamentowym
budynku. Rezystancja uziemienia R <5 Q.

2 Obliczenia techniczne

2.1  Okreslenie bilansu mocy szczytowej
- Targowisko

Pi=34,5 kw

kj=0,7

Ps =24 kW

Is =37,3A

ls = 40A WTN1 gG w ZKP

2.2 Doboér wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz)

Ps =24 kW

kz=1,0

U = 400/230V; 50 Hz
cos ¢ =0,92

Prad znamionowy wynosi:
| P 24000
zn = -

=376 A
1,73 - U - cos @ 1,73 - 400 - 0,92

Sprawdzenie na spadek napiecia :
| = 60m — dtugos¢ linii zasilajgcej

100 - P - | 100 - 40000 - 185

AU% = =3,36 %

y-S-U? 55 - 95 - 160000

Dobiera sie linie (wlz) wykonang kablem YKXS 5 x 25 mm? 1 kV o trwatym obcigzeniu
ld=111 A
Zabezpieczenie od zwar¢ — bezpiecznik 40A.

2.3 Obliczenie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Ukfad sieci TN-C-S

- zwarciewWRG (t<55s)

Ib = 40A - WTN1gG

la=180A, Ra<230:180=1,28Q

- zwarcie w obwodach odbiorczych
wytgcznik réznicowoprgdowy o 1,n=0,03A

RAX|AN:UL
przy zatozeniu : U =25V ; 1,,=0,03 A
= 25 _ 83330
0,03

przyjmujemy R <200 Q
Ochrona bedzie skuteczna przy zachowaniu powyzszych warto$ci rezystanc;ji.



3  Uwagi

a)Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne” oraz warunkami technicznymi przytgczenia do sieci energetycznej. Prace
powinna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym., zapewniajgce wymagang jakos¢ robot.
b)Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaly przyjete jako
przyktadowe, na podstawie ktérych zostaly dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny
dobor producenta materiatdbw czy urzadzen zostanie dokonany przez inwestora przy
jednoczesnym zachowaniu parametrow materialtdbw i urzadzen podanych jako
przyktadowe. Przyjecie przez inwestora materiatéw czy urzadzeh o innych parametrach
jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody projektanta.

€)Zabrania sie prowadzenia przewoddw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw zeliwnych i stalowych od przewodow elektrycznych
przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m w miejscach skrzyzowan
0,05m

d)Po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac : pomiary rezystanciji izolacji obwodow
elektrycznych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE,
poprawnosci dziatania wylgcznikédw réznicowoprgdowych oraz wykona¢ pomiary instalacii
odgromowej. Jedynie po prawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do
przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

e)Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzgdzen elektrycznych,
osprzetu elektroinstalacyjnego, instalowanych przewodoéw, kabli, i itp.
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