V. Opis zasadniczych rozwi gzan projektowych instalacji sanitarnych —
Targowisko Skaryszew.

|nstalacja wody i kan. sanitarne.

Zrodtem wody dla projektowanego budynkedhbie istniejcy wodochg DN150 w ul.
Mitynarskiej. Woda pod wzgtem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada
wymogom sanitarnym.

Projektowan instalacg wody zimnej nalgy opomiarowa wodomierzem Dn25 w studni
wodomierzowej umieszczonej na terenie targowiska.
Wewretrzng instalacg wodm projektuje st z rur tworzywowych prowadzonych w bruzdach
sciennych. Instalagj wody naley doprowadzi na wysoké¢ 0,5 nad posadzki poprzez
przewody elastyczne pmizy¢ z proj. przyborami sanitarnymi. W pomieszczenilbreedes i
umywalke projektuje st z serii dla 0s6b niepetnosprawnych tj. umywalkawklesty
krawedzia, a sedes wydiony.
Ciepta woda przygotowywana edlzie w dwoch przeptywowych elektrycznych
podgrzewaczach wody o mocy 6kW umieszczonyelohok umywalek.
Kanalizacg sanitarm projektuje si z rur tworzywowych PVC wg rysunku SXKcieki
sanitarne odbieranextta poprzez trzy projektowane piony K75 i K2-9110 K3950.Piony
K1 i K2 nalezy wyprowadz¢ ponad dach budynku i zakeey¢ rura wywiewn. Pion K3
zakaczy¢ zaworem napowietrzagym typu Durgo.

Scieki z projektowanego budynku odprowadzanealprzewodem kanalizacyjnyh160
do istniejcej kanalizacji sanitarnej Dn200 znajgltg] st na dzialce gsiedniej nr 3812/5.
Wiaczenie projektowanego pragiza kan. sanitarnej wykoéanalery poprzez projektowan
studntg betonow @1200mm. Studri kanalizacyja projektuje st z kregdbw betonowych
#1200, przykrytych phat nastudzienmz wiazem typu B125.

Zapotrzebowanie wody na potrzeby sanitarne w jprajynku

- $rednia ilég¢ 0sdb korzystagych z przyboréw sanitarnych w budynku wagri doby — 500s.
- przecttne zuycie wody przez 1 oseb- 15dm3/d

Qdsr=50x15=750dm3/d=0,75m3/d

Qhsr=750/6=125dm3/h=0,125m3/h

Qhmax=2,5x0,125=0,31m3/h

Obliczenia ildgci sciekOw sanitarnych

Zaktadajc, ze ilos¢ wody na cele porzlkowe i podlewanie zieleni nie wysgluje lub jest
bardzo mata w stosunku do c&bd zapotrzebowania nmiemy przypé ilos¢ sciekow
odptywapcych z budynku jako rowgzapotrzebowaniu wody.

Przeptyw obliczeniowyciekdéw sanitarnych:
Qdsr =0,75m3/d

Qhsr =0,125m3/h

Qhmax=0,31m3/h

Instalacja c.0 i wentylacja pomieszczen

Projektowane obgirenie cieplne budynku wynosi (przenikanie+went.gtagyijna) - 3328W.
Projektowana strata ciepta na wentyatjechanicza - 1904W
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Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegélngctegrod proj. budynku wnagz

- sciana zewatrzna (25c.silikatowa+15styropian) - 0,235\Kn
- okna zewatrzne - 1,60W/AK
- poditoga na gruncie - 0,285Win
- drzwi zewrtrzne - 1,80W/RK
- strop parteru(20cm wetna) - 0,234 V{Kn

Do ogrzewania pomieszaze zaprojektowano ogrzewanie podiogowe elektryczne.
Moce grzejnikbw podiogowych opisano na rysunku B2bor mat grzejnych gjo w
projekcie elektrycznym. W pomieszczeniu socjalnymi mprojektuje si grzejnik elektryczny
o mocy 1,5kW. Pomieszczenie magazynu nr 2 projeldiijjako nieogrzewane.

Rozwigzanie instalacji wentylaciji

Do wentylacji poszczegodlnych pomieszézsanitariatow projektuje siwentylacg
grawitacyjrs wspomagap wentylatorami tazienkowymi. Z powodu gkiszej ilasci powietrza
wymaganej do wentylowania poszczegoélnych pomieszsaaitariatow projektuje siaparat
grzewczo-wentylacyjny do ogrzewania powietrza naaieego o wydajriei 200m3/h
powietrza i mocy nagrzewnicy elektrycznej - 2000&parat grzewczo-wentylacyjny nabe
umiescic w pomieszczeniu wiatrotapu. Aparat uruchamianydzie jednoczénie z
oswietleniem pomieszczenia wiatrotapu. Wyddajciowentylatorow tazienkowych podano w
czesci graficzne] opracowania. W pomieszczeniu socp@ny 1 projektuje si nawiewnik
okienny o wydajnéci 30nt/h.
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