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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1|STAN ZEROWY

1.1/Roboty ziemne

1.2|Fundamenty i $ciany funda-
mentowe

1.3|1zolacje fundamentéw

2|STAN SUROWY

2.1|Sciany

2.2|Strop

2.3|Dach

2.4|Podto za pod posadzki

2.5|Scianki dziatowe

2.6|Stolarka i slusarka zewn etrzna

3[STAN WYKONCZENIOWY

3.1|Tynki wewn etrzne i wyktadziny

3.2|1zolacje podposadzkowe i po-
sadzki

3.3|Drzwi wewn etrzne

3.4|Malowanie

3.5|Elewacje

3.6|Wyposa zenie state

3.7|Wyposa zenie ruchome

RAZEM

Stownie:
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Sanitariaty PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
BUDYNEK SANITARNO-HIGIENICZNY
1 STAN ZEROWY
11 Roboty ziemne
1|SST.lIL.2 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
dl.1 0310-02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.llI)
0.90*1.25%(6.30*2+7.10*2) ms3 30.15
0.90*1.35*1.35 m3 1.64
RAZEM 31.79
2|SST.IIL.2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.l- |m3
d1l.1 0501-01 Il z przerzutem na odl.do 3 m
31.79 m3 31.79
-(1.25+3.75+0.12+0.40*0.25*(6.25*2+7.20*2+0.25)) m3 -7.84
RAZEM 23.95
3|SST.1I.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
dl.1 0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hat-
0214-04 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.5 km
31.79 m3 31.79
RAZEM 31.79
4|SST.1I.2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- |m3
dl.1 0122-01 nym i nizinnym
31.79 m3 31.79
RAZEM 31.79
1.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe
5|SST.II.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym. Beton B-7,5. m3
d.1.2 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
0.10*0.45*(6.30*2+7.10*2) m3 121
0.10*0.65*0.65 m3 0.04
RAZEM 1.25
6|SST.III.L10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m2
d.1.2 0604-02 ku na goraco taw fundamentowych betonowych
0.45*(6.30*2+7.10*2) m?2 12.06
0.65*0.65 m?2 0.42
RAZEM 12.48
7|SST.IL4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.1.2 0202-01 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu. Beton B-20
0.35*0.40*(6.30*2+7.10*2) m3 3.75
RAZEM 3.75
8|SST.1.4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3
d.1.2 0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
stopa 0.40*0.55*0.55 m3 0.12
RAZEM 0.12
9|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.2 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 6 mm
(2.60+25.90)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
10|SST.lIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
(13.90+113.30)/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
11|SST.lIL.5 NNRNKB (z.1) Sciany z bloczkéw betonowych, o wys. do 4,5 migru- |m?2
d.1.2 202 0137-02 |bosci 25 cm na zaprawie cementowej
0.75*(6.25+7.20)*2 m?2 20.18
RAZEM 20.18
1.3 Izolacje fundamentéw
12|SST.III.L10 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m2
d.1.3 0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
$ciany fund. |20.18*2+1.05*0.25*4 m?2 41.41
pow. gruntu |0.40*(6.25+7.70)*2 m?2 11.16
RAZEM 52.57
13|SST.II.L10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.1.3 0603-07 - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
Sciany 52.57 m?2 52.57
tawy 0.40*2*(6.30*2+7.10*2) m?2 21.44
RAZEM 74.01
14|SST.I1.10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.1.3 0603-08 - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
74.01 m?2 74.01
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RAZEM 74.01
15|SST.I1.10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m2
d.1.3 0602-07 - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
0.35*%(6.30*2+7.10*2)+0.55*0.55 m?2 9.68
RAZEM 9.68
16|SST.II1.L10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m2
d.1.3 0602-08 - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
9.68 m?2 9.68
RAZEM 9.68
17|SST.I1.10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m2
d.1.3 0604-01 ku na goraco $cian fundamentowych murowanych z wyréw-
naniem zaprawg,
0.25*%(6.30*2+7.10*2) m?2 6.70
RAZEM 6.70
18|SST.I1.15 |KNR 0-23 Ocieplenie scian fundamentowych ptytami ze styropianu m2
d.1.3 2612-01 ekstrudowanego gr. 12 cm
pow. gruntu |0.90*(6.25+7.94)*2 m?2 25.54
RAZEM 25.54
19|SST.II.L15 |ZKNR C-1 |Ostoniecie pionowych izolacji z folig PE m2
d.1.3 0306-02
analogia
pow. gruntu |0.90*(6.25+7.94)*2 m?2 25.54
RAZEM 25.54
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany
20|SST.IILS KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z m2
d2.1 0111-03 blokow silikatowych grubosci 25 cm
2.70%(6.25+7.20)*2 m?2 72.63
-(1.0*2.05*3+1.20*1.20) m?2 -7.59
1.06*6.25*0.5*2 m?2 6.62
RAZEM 71.66
21|SST.IILS KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet |szt
d.2.1 0126-01 pojed.,bloczkéw i pustakow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|SST.IILS KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d2.1 0126-02 wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakdw
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
23|SST.IILS KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d2.1 0126-05 brykowanych
L19/120 1.20*6 m 7.20
L19/150 1.50*2 m 3.00
RAZEM 10.20
24|SST.IILS KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych wolnostojace |m
d2.1 0107-03 na zaprawie (stup )
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
25|SST.IL4 KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowa- |m3
d2.1 0107-05 niu tradycyjnym - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jed-
z.52.5.5. nym miejscu - wypetnienie betonem stupa zpustakéw wenty-
lacyjnycyh
poz.2.2 3.14*0.08*0.08*3.40 m3 0.07
RAZEM 0.07
2.2 Strop
26|SST.III.6 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA |. Beton B-20 m2
d.2.2 0214-01
belki stropo- |12*6.0=132 mb
we
strop 5.75*%7.20 m2 41.40
RAZEM 41.40
27|SST.I11.6 KNR 2-02 Stropy z pustakéw - wience monolityczne na scianach ze- |m3
d.2.2 0212-12 wnetrznych o szerokosci do 30 cm. Beton B-20
0.25*0.28*(5.75+7.20)*2 m3 1.81
RAZEM 1.81
28|SST.IIL4 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu |m3
d.2.2 0210-04 do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.30%(2.40+0.95) m3 0.25
RAZEM 0.25
29|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.2.2 0290-01 budowli - prety gtadkie fi 6 mm
fi 6 mm (26.6+2.0)/1000 t 0.03
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RAZEM 0.03
30|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.2.2 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12-14 mm
fi1l2 mm 131.6/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
2.3 Dach
31|SST.IILS KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych wolnostojace |m
d.2.3 0107-03 na zaprawie
1.71*5 m 8.55
RAZEM 8.55
32|SST.IILS KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami 1 NF gru- |m?2
d.2.3 0123-02 bosci 1/2 ceg.
kominy 1.71%(0.42*2+0.38+0.57)*2 m?2 6.12
murtaty 0.26*7.70*2 m?2 4.00
RAZEM 10.12
33|SST.IL4 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- m2
d.2.3 0219-05 bosci 7 cm
0.53*(0.72+0.91) m?2 0.86
RAZEM 0.86
34|SST.III.5 KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.2.3 1215-05 elementu do 1 m2 - kratki wentylacyjne kominéw
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
35|SST.IIL7 KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew.
d.2.3 0406-01 nasyconej
0.12*0.12*8.94*2 m3 drew. 0.26
RAZEM 0.26
36|SST.II.7 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny m3 drew.
d.2.3 0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.12*0.12*8.94 m3 drew. 0.13
RAZEM 0.13
37|SST.IIL7 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3 drew.
d.2.3 0407-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.12*0.12*0.68*3 m3 drew. 0.03
RAZEM 0.03
38|SST.IIL.7 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugosé ponad 3 m - przekr6j poprze- |m3 drew.
d.2.3 0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.12*0.12*8.94 m3 drew. 0.13
RAZEM 0.13
39|SST.IIL7 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.2.3 0408-03 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0.063*0.14*4.18*24 m3 0.88
RAZEM 0.88
40(SST.11.7 KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw |m?2
d.2.3 0627-06 metoda smarowania preparatami solowymi
0.12*4*(8.94*4+0.68*3) m?2 18.14
(0.063+0.14)*2*4.18*24 m?2 40.73
RAZEM 58.87
41|SST..7 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw |m?2
d.2.3 0631-01
58.87 m?2 58.87
RAZEM 58.87
42|SST.1.7 NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powle- |m
d.2.3 202 0421-02 |kanych - przybicie deski czotowej
8.94*2 m 17.88
RAZEM 17.88
43|SST..7 NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powle- |m2
d.2.3 202 0421-01 |kanych - taty
4.18*8.94*2 m?2 74.74
RAZEM 74.74
44|SST.1.7 NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powle- |m?2
d.2.3 202 0421-01 |kanych - kontriaty
74.74 m?2 74.74
RAZEM 74.74
45|SST.111.9 KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji  |m2
d.2.3 0604-02 drewnianej - wiatroizolacja
74.74 m?2 74.74
RAZEM 74.74
46|SST.111.9 NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trape- |m?2
d.2.3 202 0529-01 |zowg T-35 na tatach lub deskowaniu
74.74 m?2 74.74
RAZEM 74.74
47|SST.III.9 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z bla- |m?2
d.2.3 0506-02 chy ocynkowanej
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kalenica 0.50*8.94 m2 4.47
nadrynnowe |0.25*8.94*2 m2 4.47
podrynnowe |0.35*8.94*2 m2 6.26
wiatrownice |0.30*4.18*4 m2 5.02
kominy 0.30*(0.42*2+0.62+0.81) m2 0.68
nakrywy 0.63*(0.82+1.01) m?2 1.15
RAZEM 22.05
48|SST.111.9 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o |m
d.2.3 0524-01 $r. 125 mm
8.94*2 m 17.88
RAZEM 17.88
49|SST.111.9 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 100 mm m
d.2.3 0531-04
3.20*2 m 6.40
RAZEM 6.40
50|SST.IILL9 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopery $niezne szt.
d.2.3 0104-05
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
51|SST.IILL.9 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podsu- |m?2
d.2.3 2605-01 fitka
okapy 0.50*(8.94*2+4.18*4) m?2 17.30
RAZEM 17.30
52|SST.II1L10 |KNR 2-02 I1zolacje z folii na sucho pozioma jedna warstwa - paroizola- |m?2
d.2.3 0616-01 cja
analogia
5.75*7.20 m?2 41.40
RAZEM 41.40
53|SST.IIIL11  |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2
d.2.3 0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
41.40 m?2 41.40
RAZEM 41.40
2.4 Podto za pod posadzki
54|SST.III.2 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.24 1101-07 wym - piasek do zapraw
0.40*(5.75*7.20-1.20*2.40) m3 15.41
RAZEM 1541
55|SST.IIL.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu B15 m3
d.2.4 1101-01
0.10*(5.75*7.20-1.20*2.40) m3 3.85
RAZEM 3.85
2.5 Scianki dziatowe
56|SST.IILLS KNR 2-02 Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z blokéw silikatowych  |m?2
d.2.5 0135-02
2.70%(2.41+3.05+1.55+5.75+1.70+2.98+2.02+1.17+1.30*2+ |m2 54.44
1.56)+2.10%1.05-1.0*2.10*7
RAZEM 54.44
57|SST.IILS KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d.2.5 0126-05 brykowanych
L19/120 1.20*6 m 7.20
RAZEM 7.20
58|SST.IILLS KNR K-02 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych wolnostojace |m
d.2.5 0107-03 na zaprawie
2.70*5 m 13.50
RAZEM 13.50
59|SST.IILS KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami 1 NF gru- |m2
d.2.5 0123-01 bosci 1/4 ceg.
2.70*0.30*4 m?2 3.24
RAZEM 3.24
2.6 Stolarka i $lusarka zewn etrzna
60|SST.II1.L14 |KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2
d.2.6 1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2szkio temoizolacyjme U=1,1. Szyby K.
P2. W gornym profilu nawiewnik higrosterowany
1.20*1.20 m?2 1.44
RAZEM 1.44
61|SST.III.L14 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - jednos- m2
d.2.6 1203-02 krzydtowe zewnetrzne ocieplone, wyposazone w dwa zamki
i klamke.
1.0*2.10*3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
62|SST.II1.14 |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z plyt z konglo- |m
d.2.6 202 2143-02 |meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.20 m 1.20
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RAZEM 1.20
3 STAN WYKONCZENIOWY
3.1 Tynki wewn etrzne i wykladziny
63|SST.III.L12 |KNR 9-03 Podkfad tynkarski pod glazure m?2
d.3.1 0109-08
pom.1 0.60*(0.60+1.25) m2 111
pom.3 2.10%(2.06+1.90+1.70*2+1.55+1.05)*2-1.0*2.10*5 m?2 31.33
pom.4 2.10%(1.90+1.30+1.55+1.05)*2-1.0*2.10*3 m2 18.06
pom.5 2.10%(1.56+1.60+1.81+1.85)*2-1.0*2.10*3 m?2 22.34
pom.6 2.10*%(2.06+2.98)*2-1.0*2.10*4+0.15*2.10*2 m?2 13.40
RAZEM 86.24
64|SST.II1L12 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej na |m2
d.3.1 0309-05 powierzchni pionowej
pom.1 0.60*%(0.60+1.25) m?2 1.11
pom.3 1.50*1.90 m2 2.85
pom.4 1.50*1.90 m?2 2.85
pom.5 1.50*1.60 m?2 2.40
RAZEM 9.21
65|SST.II1.L12 |KNR 2-02 Licowanie scian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej m2
d.3.1 0829-06 metoda zwykta, spoina wodoodporna
86.24 m?2 86.24
RAZEM 86.24
66|SST.II1.L12 |NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m
d.3.1 202 0842-01 |scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.10*26 m 54.60
RAZEM 54.60
67|SST.III.L12 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m?2
d.3.1 0803-03 Scianach i stupach
pom.1 2.55%(2.40+2.88)*2-0.60*(0.60+1.25) m?2 25.82
pom.2 2.55%(1.55+2.93)*2 m2 22.85
pom.3 0.45%(2.06+1.90+1.70*2+1.55)*2 m?2 8.02
pom.4 0.45*(1.90+1.30+1.55+1.05)*2 m?2 5.22
pom.5 0.45%(1.56+1.60+1.81+1.85)*2 m?2 6.14
pom.6 0.45*(2.06+2.98)*2 m?2 4.54
RAZEM 72.59
68|SST.III.L12 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m?2
d.3.1 0803-06 stropach i podciggach
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
3.2 Izolacje podposadzkowe i posadzki
69|SST.IIIL10 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.3.2 0602-07 - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
70|SST.II1L10  |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.3.2 0602-08 - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
71|SST.IILL11  |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.3.2 0609-03 EPS-100 gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
72|SST.II1L11  |KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma jedna warstwa m2
d.3.2 0616-01
analogia
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
73|SST.II1.13  |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.3.2 1102-02 wej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
74|SST.II1.13 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.2 202 1134-01
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
75|SST.IIL13 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m2
d.3.2 0309-04 powierzchni poziomej
Krotnos¢ = 2
pom.3 7.91 m?2 7.91
pom.4 3.88 m2 3.88
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pom.5 5.46 m?2 5.46
RAZEM 17.25
76|SST.IIIL13 |ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajacej - m
d.3.2 0309-06 wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej
pom.3 (2.06+1.90+1.70*2+1.55+1.05)*2-1.0*5 m 14.92
pom.4 (1.90+1.30+1.55+1.05)*2-1.0*3 m 8.60
pom.5 (1.56+1.60+1.81+1.85)*2-1.0 m 12.64
RAZEM 36.16
77|SST.II1.A3  |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm  |m2
d.3.2 1118-08 uktadane na klej metodg zwykta - fuga wodoodporna
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
78|SST.II1.L13  |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - co- |m
d.3.2 1120-05 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg
zwykig
pom.1 2.55%(2.40+2.88)*2 m 26.93
pom.2 2.55%(1.55+2.93)*2 m 22.85
RAZEM 49.78
3.3 Drzwi wewn etrzne
79|SST.II1.14  |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
d.3.3 1016-02 dowie dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie
wznoszenia $cian
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
80|SST.III.14 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wzmocnione, tréj- |m?2
d.3.3 1019-01 zawiasowe petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 z
okleingz drewnopodobng i podcieciem wentylacyjnym
0.90*2.0*7 m?2 12.60
RAZEM 12.60
81|SST.III.L14 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3.3 0920-20
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
82|SST.II1.L14 |KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkOw wpuszczanych zwy- |szt.
d.3.3 0920-24 ktych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
83|SST.II1.14 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkOw wpuszczanych ta- szt.
d.3.3 0920-25 zienkowych
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|SST.II1.L14 |KNR 2-02 Kraty nozycowe(harmonijkowe) o powierzchni do 2 m2 m?2
d.3.3 1212-01
1.20*1.20 m?2 1.44
RAZEM 1.44
85|SST.II1.14 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.3 0322-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|SST.II1.14 |KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.3 0322-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.4 Malowanie
87|SST.III.L16 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.4 202 1134-01
33.98 m?2 33.98
RAZEM 33.98
88|SST.III.L16 |NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.4 202 1134-02
72.59 m?2 72.59
RAZEM 72.59
89|SST.IILL16 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na  |m?2
d.3.4 1505-01 wilgo¢ powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
33.98+72.59 m?2 106.57
RAZEM 106.57
3.5 Elewacije
90|SST.IIILA5 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przy- |szt
d.3.5 2612-05 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z betonu - cokot
3.8*5 szt 19.00
RAZEM 19.00
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91|SST.IILA5 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2
d.3.5 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
cokot 0.15*%(8.0+6.55)*2-0.15*(1.20+2.40) m2 3.82
stup 0.25*2.40*4 m?2 2.40
kominy 0.60*(0.42*2+0.62+0.81)*2 m?2 2.72
RAZEM 8.94
92|SST.III.L15 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |m?2
d.3.5 0933-01 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
cokot 3.82 m2 3.82
stup 0.25*2.40*4 m?2 2.40
kominy 0.60*(0.42*2+0.62+0.81)*2 m?2 2.72
RAZEM 8.94
93|SST.IIIL15 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |m?2
d.3.5 0933-02 kor.mozaikowych wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
- Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
cokot 3.82 m2 3.82
stup 0.25*2.40*4 m?2 2.40
RAZEM 6.22
94|SST.IIILA5 |KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |m2
d.3.5 0933-02 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
kominy 0.60*(0.42*2+0.62+0.81)*2 m?2 2.72
RAZEM 2.72
95|SST.II1LA5 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 15 m?2
d.3.5 2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mozai-
kowej
opaski 0.20*(1.40+2.10*2)*3+0.20*1.40*4 m?2 4.48
RAZEM 4.48
96|SST.III.L15 |KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 m?2
d.3.5 2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylo-
wej
3.09%(8.0+6.55)*2+1.20*2.40+0.76*6.55*0.5*2 m?2 97.78
-(1.40*2.30*3+1.60*1.60) m?2 -12.22
RAZEM 85.56
97|SST.IIIL15 |KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropia- |m?2
d.3.5 2614-05 nowymi gr. 3 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mozaikowej
0.15%(1.0+2.10*2)*3 m?2 2.34
0.15*1.20*3 m?2 0.54
RAZEM 2.88
98|SST.III.L15 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.3.5 2614-10 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
(1.0+2.10*2)*3+1.20*3+3.24*4+3.40*4+1.20+2.40 m 49.36
RAZEM 49.36
99|SST.IIIL15 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.5 0923-04
0.20*1.20 m?2 0.24
RAZEM 0.24
100|SST.III.15 |KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla- |m?2
d.3.5 0506-02 chy ocynkowanej
parapet 0.25*1.20 m2 0.30
RAZEM 0.30
101|SST.I.17 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy — |m2
d.3.5 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
podest 1.20*2.40 m2 2.88
opaska 0.50%(7.55+8.0)*2-0.50*3.30 m?2 13.90
podjazd 1.55*3.30 m?2 5.12
RAZEM 21.90
102|SST.II1.17 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na |m?2
d.3.5 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
podest 1.20*2.40 m2 2.88
opaska 0.50*(7.55+8.0)*2-0.50*3.30 m?2 13.90
podjazd 1.55*3.30 m2 5.12
RAZEM 21.90
103|SST.II1.17 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.3.5 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
podest 2.40*%2+1.20*2 m 7.20
opaska (7.55+9.0)*2-3.30 m 29.80
podjazd 1.55*2+3.30 m 6.40
RAZEM 43.40
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3.6 Wyposa zenie state
104|SST.111.20 |KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytéw umywalkowych szt.
d.3.6 1218-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|SST.111.20 |KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytéw przy wc nasciennego szt.
d.3.6 1218-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|SST.111.20 |KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytu przy wc szt.
d.3.6 1218-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|SST.111.20 |KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek informacynych na drzwiach szt.
d.3.6 0604-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108|SST.111.20 |KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.3.6 1021-07
1.20*0.85 m?2 1.02
RAZEM 1.02
109|SST.II1.20 |KNR 5-08 Zakup i mocowanie do $cian wyposazenia sanitariatow szt.
d.3.6 0403-01
analogia
lustra 4 szt. 4.00
szczotkido |3 szt. 3.00
sedesu
pojemniki na |3 szt. 3.00
papier toale-
towy
pojemniki na |4 szt. 4.00
reczniki
RAZEM 14.00
3.7 Wyposa zenie ruchome
110|SST.III.20 Zakup i ustawienie szafek ubraniowych, pracowniczych szt
d.3.7 analiza indy- |40x50x180 cm
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
111|SST.111.20 Zakup i ustawienie szafki na $redki czystosci z plyty meblo- |szt
d.3.7 analiza indy- |wej 60x40x180 cm
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
112|SST.III.20 Zakup i ustawienie biurka 10x60x75 cm z szufladg szt
d.3.7 analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
113|SST.III.20 Zakup i ustawienie biurka krzeset z migkkim siedziskiem i |szt
d.3.7 analiza indy- |metalowymi n6zkami
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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