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przytacza wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZYLACZA WOD-KAN.
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
Krotnosé = 0.8
10*1.0%((1.68+1.50)+0.10) m3 32.80
2.5*2.5%(1.78+0.1) m3 11.75
RAZEM 44.55
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
Krotnosé = 0.2
44.55 m3 44.55
RAZEM 44.55
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(10*(1.68+1.50)+0.10)*2 m?2 63.80
(2.5*2.5)*2 m?2 12.50
RAZEM 76.30
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
(2.5*2.0)*2 m?2 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z piasku o grub.10 cm m2
d.1/0501-01
10*1.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka rurociagu o $r. 160 mm m2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 2
10*1.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-IV  (20%)
Krotnosé = 0.2
zasypka -( podsypka+obsypka i nadsypka)+obj.studni+podstawa pod studnie
44.55-(((10*0.1)+((10*0.4)+3.31+0.4))) m3 35.84
RAZEM 35.84
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-1ll (80 %)
Krotnos¢ = 0.8
35.84 m3 35.84
RAZEM 35.84
9/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
35.84 m3 35.84
RAZEM 35.84
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
44.55-35.84 m3 8.71
RAZEM 8.71
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 8
8.71 m3 8.71
RAZEM 8.71
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-06
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA ZOWE
13|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC-U klasy S, SN 8 fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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przytacza wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR-W 2-18 |Studnia z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m |stud.
d.2|0513-03
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-18 |Studnia z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.2|0513-04 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
16| KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez Sciany studzienki o $r.zewn. 160 mm - wykopy umoc- |szt
d.2|0122-04 nione
2.52.3.9.
9907
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-18 |Przejscia szczelne przez Sciany studzienki o sr.zewn. 200 mm - wykopy umoc- |szt
d.2|0122-05 nione
2.52.3.9.
9907
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18/ KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - podtoze pod studzienke m3
d.2|0510-02
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm m
d.2|0804-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
20|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych o |kpl.
d.2/0902-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2/0902-06 typu ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.2|0119-04
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.2|0122-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 PRZYLACZE WODY - ROBOTY ZIEMNE
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0.8
150*1.0*((((1.80+1.48)/2)+0.1)-0.5) m3 186.00
2.0*2.0*1.80 m3 7.20
2.0*2.0%(2.0-0.5) m3 6.00
RAZEM 199.20
25|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m
Krotnosé = 0.2
199.200 m3 199.20
RAZEM 199.20
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
150*((((1.80+1.48)/2)+0.1)-0.5)*2 m?2 372.00
(2.0*2.0*1.80)*2 m?2 14.40
RAZEM 386.40
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przytacza wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
2.0*2.0*1.80 m?2 7.20
2.0*2.0*(2.0-0.5) m?2 6.00
RAZEM 13.20
28|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z piasku o grub.10 cm m2
d.3/0501-01
150*1.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
29|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka rurociggu ( 20cm ponad wierzch rury) m2
d.3/0501-02 Krotnosé = 2
150*1.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.3/0320-05 kat.gr.lll-IV (20 %)
Krotnosé = 0.2
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka)+obj.studzienki wod.+ocieplenie ru-
rociagu
199.200-((150%0.1)+(150*0.3))+2.26+9 m3 150.46
RAZEM 150.46
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-lll (80 %)
Krotnosé = 0.8
150.46 m3 150.46
RAZEM 150.46
32|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
150.46 m3 150.46
RAZEM 150.46
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
199.200-150.46 m3 48.74
RAZEM 48.74
34|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
199.200-150.46 m3 48.74
RAZEM 48.74
35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0120-06
0.15 km 0.15
RAZEM 0.15
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - dolna warstwa jezdni - grubosé po za- |m2
d.3/0203-01 geszczeniu 12 cm - odtworzenie nawierzchni
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - gérna warstwa jezdni - grubos$¢ po za- |m?2
d.3/0203-03 geszczeniu 8 cm - odtworzenie nawierzchni
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
4 PRZYLACZE WODY - ROBOTY MONTAZOWE
38/KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur PVC SDR 21 PN 12.5 taczonych na wcisk i m
d.4/0807-03 uszczelke gumowsa - rurocigg o $r. 110 mm
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
38 m 38.00
RAZEM 38.00
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR 11 PN |m
d.4/0109-01 12.5 o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9907
112+3 m 115.00
RAZEM 115.00
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przytacza wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 160 mm - wstawienie |wcin.
d.4|0803-04 tréjnika PVC o $r. 160/110 mm
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.4/0205-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR-W 2-18 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione - tuleja  |szt
d.4/0114-03 kotnierzowa o $r.110/100 PVC SDR 21 PN 10
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-18 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione - zestaw |szt
d.4/0114-03 kotnierzowy o $r.110/100 PVC PN 10
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm |szt
d.4/0123-03 - tréjnik kielichowy redukcyjny o $r. 110/110/90 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR-W 2-18 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - tuleja kot-|szt
d.4/0114-02 nierzowa o $r.90/80 PVC SDR 21 PN 10
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-18 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zestaw  |szt
d.4/0114-02 kotnierzowy o $r.90/80 PVC PN 10
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.4/0122-03 mm - wykopy umocnione - redukcja PVC 110/63 mm
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR-W 2-18 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - wykopy umocnione - tuleja kot-|szt
d.4/0114-01 nierzowa o $r.63/50 PVC SDR 21 PN 10
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Ksztaltki cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - wykopy umocnione - zestaw szt
d.4/0114-01 kotnierzowy o $r.63/50 PVC PN 10
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.4/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63/50 SDR 11
z.sz2.3.9. PN 12.5 - wykopy umocnione
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zlgcz.
d.4|0111-01 elektrooporowych - redukcja 50/40 PE SDR11 PN 12.5
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
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przytacza wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec dwukotnierzo- |szt
d.4/0114-02 wy dt.1000 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec jednokotnie-  |szt
d.4/0114-02 rzowy - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4/0219-03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-28 Studzienka wodomierzowa z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm szt.
d.4/0409-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o |prob.
d.4/0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.4/0802-01 $r.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4/0803-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
59|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.4/0219-01
150 m 150.00
RAZEM 150.00
60| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych o |kpl.
d.4/0902-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4/0902-06 typu ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.4|0119-04
9 m 9.00
RAZEM 9.00
63|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.4|0122-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 65 mm m
d.4/0119-01
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.65 mm szt.
d.4|0122-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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przytacza wod-kan

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66| KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.4|0111-01 elektrooporowych - ksztaltka przejsciowa PE/stal 40/32 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o |m
d.4|0104-04 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
68|KNR 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe o $r.nom. 25 mm np.EA 251 lub réwnowazny |szt.
d.4/0112-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR 2-15 Zawory przelotowe o $r.nom. 32 mm szt.
d.4|0112-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
70|KNR 2-15 Zawory spustowe o §r.nom. 32 mm szt.
d.4|0112-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 25 mm do wo- | kpl.
d.4/0108-03 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 25 mm qp-3,5 m3/h z tacznikami np. JS |szt.
d.4/0118-02 3,5 lub réwnowazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r.nom. 25 mm np.klasy EA -251 lub réwno- |szt.
d.4/0112-03 wazny
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych m2
d.4/0607-02
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
75|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.4/0609-01
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
76|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m2
d.4/0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych - bloki oporowe
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
77|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych |m?2
d.4|0721-04 powierzchni betonowych i murowanych - bloki oporowe
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
78|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m2
d.4/0720-02 wanie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych - bloki oporowe
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
79|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |m?2
d.4|0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych - bloki oporowe
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
80|KNR 2-18 Izolacja keramzytem - zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem m
d.4/0722-01
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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przytacza wod-kan TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
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PRZYLACZE KANALIZACJI SA-
NITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE

N

PRZYtACZE KANALIZACJI SA-
NITARNEJ - ROBOTY MONTA-
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