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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Ogrodzenie

HIWIN P

Roboty wyko Aczeniowe

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
PRZEBUDOWA TARGOWISKA W SKARYSZEWIE - OGRODZENIE
1 Roboty przygotowawcze
1|SST.lIL1 KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym - de- |kpl.
d.l 0134-03 montaztylko Ri S
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|SST.ILL KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.1 0134-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3|SST..L KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stoisk metalowych m2
d.1 0802-01
wartos¢ sza- |80 m2 80.00
cunkowa
RAZEM 80.00
4|SST.1I.1 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do|m3
d.l 0102-08 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
wartos¢ sza- 5.0 m3 5.00
cunkowa
RAZEM 5.00
5|SST.III.A KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |ms3
d.l 1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé
1101-05 5km
5.0 m3 5.00
RAZEM 5.00
6|SST.II.A KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t
d.l 1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
80*20/1000 t 1.60
RAZEM 1.60
2 Roboty rozbiérkowe
7|SST.ILL KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.2 0312-03 stupkami z rur lub ksztattownikdw stalowych - rozebranie
2-2a 4.45*1.50 m?2 6.68
7-8 4.45*1.50 m?2 6.68
RAZEM 13.36
8|SST.1I.1 KNR 2-25 Furtki ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.2 0313-04
analogia
7-8 1.0*1.50 m?2 1.50
13-14 1.0*1.50 m?2 1.50
RAZEM 3.00
9|SST.IIILA KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych |m?2
d.2 0307-03 - rozebranie
4-5 1.50*27.90 m?2 41.85
9-10 1.50%16.80 m?2 25.20
10-11 1.50*30.75 m?2 46.12
11-12 1.50%45.82 m?2 68.73
14-15 1.30*50.92 m?2 66.20
RAZEM 248.10
10({SST.llI.1 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabryko- |m2
d.2 0307-04 wanych osadzonych w gruncie - rozebranie
5-6 1.50*28.30 m?2 42.45
RAZEM 42.45
11({SST.lI.1 KNR 2-25 Ogrodzenie z ksztattownikéw stalowych - rozebranie m2
d.2 0309-02
analogia
2-2a 1.50%(10.80-4.45) m?2 9.52
7-8 1.50%(21.35-1.0-4.45) m?2 23.85
RAZEM 33.37
12|SST.lI.1 KNR 2-25 Ogrodzenia drewniane na stupkach drewnianych - rozebra- |m2
d.2 0310-02 nie
analogia
13-14 1.50*%(7.07-1.0) m?2 9.10
RAZEM 9.10
13|SST.1I.1 KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- |m?2
d.2 0308-02 rozebranie
analogia
5-6 0.30*27.90 m?2 8.37
RAZEM 8.37
14|SST.lI.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- m
d.2 0813-04 sypce cementowo-piaskowej
10.80 m 10.80
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RAZEM 10.80
15(SST.lI.1 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.2 0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm - cokét
7-8 0.25*0.50%(21.35-1.0-4.45) m3 1.99
10-11 0.25*0.50*30.75 m3 3.84
11-12 0.25*0.50*45.82*0.5 m3 2.86
14-15 0.25*0.50*50.92*0.5 m3 3.18
RAZEM 11.87
16|SST.II.1 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- |m3
d.2 1101-02 niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé
1101-05 5km
11.87+0.20*0.30*10.80+8.37*0.1 m3 13.36
RAZEM 13.36
17|SST.lI.1 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t
d.2 1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
(13.36+3.0+248.10+42.45+33.37)*10/1000 t 3.40
RAZEM 3.40
3 Ogrodzenie
18|SST.1II.L19 |KNR 4-01 Wykonanie lub remont przeset stalowych z materiatu z de- |m2
d.3 1301-01 montazu ( R+S)
analogia
(29.62+10.80+34.55+27.90+28.30+33.26-5.7*4-78.0)*1.50 |m2 95.44
RAZEM 95.44
19|SST.I1.19 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3 0401-07 40x40 cm w gruncie kat.I-1l
29.62+10.80+27.90+28.30+33.26 m 129.88
RAZEM 129.88
20|SST.II1L19 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3 0402-03
(0.30*0.15+0.15*0.15)*129.88 m3 8.77
RAZEM 8.77
21|SST.IILL19 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.3 0403-01 podsypce piaskowej
129.88 m 129.88
RAZEM 129.88
22|SST.IILL19 |KNR 2-02 Ogrodzenie ksztattownikéw stalowych na stupkach stalo- |m
d.3 1802-02 wych wysokosci 150 cm( przesta z demontazu)
95.44 m 95.44
RAZEM 95.44
23|SST.II1L19 |KNR 2-02 Ogrodzenie ksztattownikéw stalowych na stupkach stalo- |m
d.3 1802-02 wych obsadzanych w gruncie wysokosci 150 cm ( srednia
masa ogrodzenia 18,36 kg/mb)
78.0 m 78.00
RAZEM 78.00
24|SST.II1L19 |KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- |m?2
d.3 0308-01 budowa
1.50%(16.80+30.75+45.82+61.25) m?2 231.93
RAZEM 231.93
25|SST.II1L19 |KNR-W 2-02 |Bramy ogrodzeniowe z ksztattownikéw stalowych (masa |m2
d.3 1205-02 bramy 187,68 kg/szt)
analogia
1.50*5.70*4 m?2 34.20
RAZEM 34.20
26|SST.II1L19 |KNR 2-25 Montaz wczes$niej zdemontowanej furtki m2
d.3 0313-01
1.0*1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
27|SST.II1.16 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbgftalowa ogrodzenia m2
d.3 1212-05
(29.62+10.80+34.55+27.90+28.30+33.26)*1.50 m?2 246.64
RAZEM 246.64
4 Roboty wyko nczeniowe
28|SST.II1.20 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm |szt.
d.4 0702-03
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
29|SST.II1.20 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic informacyjnych szt.
d.4 0703-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|SST.II1L16 |KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.4 0706-01 ciagtych na jezdni farbg chlorokauczukowa - malowamoe li-
analogia nii rozdzielajacych stanowiska sprzedazy
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0.10*(48.0*(5+4*2)+12.0*6+3.30*9+3.95*9*2+3.95*9*4+ m?2 97.85
3.95*5*2)
RAZEM 97.85
31|SST.II1L18 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci|m3
d.4 0101-01 - zebranie i zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy
666*0.001 m3 0.67
RAZEM 0.67
32|SST.II1L18 |KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci|m3
d.4 0101-04 + - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢
KNR 2-21 do 10.0 km
0101-05
666*0.001 m3 0.67
RAZEM 0.67
33|SST.I1.18 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.4 0218-02 mi na terenie ptaskim
666*0.05 m3 33.30
RAZEM 33.30
34|SST.II1.18 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2
d.4 0401-01 I-1l bez nawozenia
666 m?2 666.00
RAZEM 666.00
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