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kanallizacja deszczowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0216-02
 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

D7-D8-D9-D10-D11-D12
(40+40+40+40+46)*1.0*(((1.37+1.23+1.29+1.34+1.4+1.78)/6)+0.10) m3 309.34
D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-D7-D13-D14-D15-D16-D17 
(52+30+18+14+8+10+43+10.5+6+4+16+16)*1.0*((((2.58+1.78+1.73+1.72+
1.71+1.66+1.68+1.57+1.66+1.66+1.81+1.97)/12)+0.1)-0.5)

m3 317.17

D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23
(18+24+18+24+18+24)*1.0*((((1.97+1.94+1.91+1.5+1.54+1.5+1.52)/7)+0.1)-
0.5)

m3 163.44

przykanaliki
(95+75)*1.0*((1.6+0.1)-0.5) m3 204.00
Poszerzenie dla studni D7-D8-D9-D10-D11-D12,D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-
D13-D14-D15-D16-D17, D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23,D-24
(2.5*1.5*(((((1.37+1.23+1.29+1.34+1.4+1.78+2.58+1.78+1.73+1.72+1.71+
1.66+1.68+1.57+1.66+1.66+1.81+1.97+1.94+1.91+1.5+1.54+1.5+1.52+1.22)/
25)+0.1)-0.5))*25)

m3 116.51

RAZEM 1110.46
2

d.1
KNR 2-01
0317-0501
 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
Krotność = 0.2

m3

1110.46 m3 1110.46
RAZEM 1110.46

3
d.1

KNR 2-18
0501-01
 

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

D7-D8-D9-D10-D11-D12
(40+40+40+40+46)*1.0 m2 206.00
D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-D7-D13-D14-D15-D16-D17 
(52+30+18+14+8+10+43+10.5+6+4+16+16)*1.0 m2 227.50
D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23
(18+24+18+24+18+24)*1.0 m2 126.00
przykanaliki
(95+75)*1.0 m2 170.00
Poszerzenie dla studni D7-D8-D9-D10-D11-D12,D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-D7-
D13-D14-D15-D16-D17, D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23,D24
(2.5*1.5)*25 m2 93.75

RAZEM 823.25
4

d.1
KNR 2-18
0501-03
analogia

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z materiałów sypkich (piasku) 30 cm po-
nad wierzch rury - rurociągi o śr. 315 mm i 250 mm
Krotność = 3

m2

(40+40+40+40+46+52+30+18+14+8+10+43+10.5+6+4+16+16)*1.0 m2 433.50
(18+24+18+24+18+24)*1.0 m2 126.00

RAZEM 559.50
5

d.1
KNR 2-18
0501-04
analogia

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z materiałów sypkich (piasku) 30 cm po-
nad wierzch rury - przykanaliki, rurociągi o śr. 200 mm i 160 mm
Krotność = 2

m2

95*1.0 m2 95.00
75*1.0 m2 75.00

RAZEM 170.00
6

d.1
KNR 2-01
0322-02
 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

D7-D8-D9-D10-D11-D12
((40+40+40+40+46)*(((1.37+1.23+1.29+1.34+1.4+1.78)/6)+0.10))*2 m2 618.69
D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-D7-D13-D14-D15-D16-D17 
((52+30+18+14+8+10+43+10.5+6+4+16+16)*(((2.58+1.78+1.73+1.72+1.71+
1.66+1.68+1.57+1.66+1.66+1.81+1.97)/12)+0.1))*2

m2 861.85

D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23
((18+24+18+24+18+24)*(((1.97+1.94+1.91+1.5+1.54+1.5+1.52)/7)+0.1))*2 m2 452.88
przykanaliki
((95+75)*((1.6+0.1)-0.5))*2 m2 408.00

RAZEM 2341.42
7

d.1
KNR 2-01
0322-08
 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)

m2

Poszerzenie dla studni D7-D8-D9-D10-D11-D12,D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-
D13-D14-D15-D16-D17, D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23,D-24
((2.5*((((1.37+1.23+1.29+1.34+1.4+1.78+2.58+1.78+1.73+1.72+1.71+1.66+
1.68+1.57+1.66+1.66+1.81+1.97+1.94+1.91+1.5+1.54+1.5+1.52+1.22)/25)+
0.1))*25))*2

m2 217.85

RAZEM 217.85
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kanallizacja deszczowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.1
KNR 2-01
0320-0501
 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m  (20 %)
Krotność = 0.2

m3

zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+objetość studzienek+objętość wpus-
tów deszczowych+podbudowa pod studnie) 
1110.46-((823.25*0.1)+(559.50*0.6)+(170*0.6) +(75.4+2.51)+(10.0+0.8)) m3 501.73

RAZEM 501.73
9

d.1
KNR 2-01
0230-01
 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III  (80 %)
Krotność = 0.8

m3

501.73 m3 501.73
RAZEM 501.73

10
d.1

KNR 2-01
0236-01
 

Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

501.73 m3 501.73
RAZEM 501.73

11
d.1

KNR 2-01
0212-07
 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

1110.46-501.73 m3 608.73
RAZEM 608.73

12
d.1

KNR 2-01
0214-04
 

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

608.73 m3 608.73
RAZEM 608.73

13
d.1

KNR 2-01
0120-03
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.434+0.126+0.075+0.095 km 0.73
RAZEM 0.73

2 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTA śOWE
14

d.2
KNR 2-28
0503-04
 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300
mm

m

D7-D8-D9-D10-D11-D12,D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6-D7-D13-D14-D15-D16-D17
40+40+40+40+46+52+30+18+14+8+10+43+10.5+6+4+16+16 m 433.50

RAZEM 433.50
15

d.2
KNR 2-28
0503-03
 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250
mm

m

D17-D18-D19-D20-D21-D22-D23
18+24+18+24+18+24 m 126.00

RAZEM 126.00
16

d.2
KNR 2-28
0503-02
 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200
mm

m

przykanaliki
75 m 75.00

RAZEM 75.00
17

d.2
KNR 2-28
0503-01
 

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160
mm

m

przykanaliki
95 m 95.00

RAZEM 95.00
18

d.2
KNR 2-18
0613-03
 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm łączonych na uszczelki
gumowe w gotowym wykopie o głębok. 3m - właz Ŝeliwny D-400

stud.

25 stud. 25.00
RAZEM 25.00

19
d.2

KNR 2-18
0613-04
 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

D7-D8-D9-D10-D11-D12, D1-D2-D3-D4-D5-D5a-D6, D13-D14-D15-D16-D17-
D18-D19-D20-D21-D22-D23-D24 
(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-1)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-
2)+(-2)+(-2)+(-2)+(-3)+(-3)+(-3)+(-3)+(-4)

[0.5 m]
stud.

-61.00

RAZEM -61.00
20

d.2
KNR 2-28
0408-01
analogia

Studzienki ściekowe uliczne PE o śr. 600 mm z wpustem deszczowym szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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kanallizacja deszczowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21

d.2
KNR 2-15
0217-03
analogia

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

22
d.2

KNR-W 2-15
0208-04
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach budynków niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

17 m 17.00
RAZEM 17.00

23
d.2

KNR-W 2-18
0510-02
 

PodłoŜa betonowe o grubości 10 cm pod studzienki m3

dla studni rewizyjnych
((2.0*2.0)*0.10)*25 m3 10.00
dla studzienek deszczowych
((1.0*1.0)*0.10)*8 m3 0.80

RAZEM 10.80
24

d.2
KNR 2-18
0721-02
 

Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto-
wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych - podstawy studni

m2

((2.0*4*0.1))*25+((1.0*4*0.1)*8) m2 23.20
RAZEM 23.20

25
d.2

KNR 2-18
0721-04
 

Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych
powierzchni betonowych i murowanych - podstawy studni

m2

23.20 m2 23.20
RAZEM 23.20

26
d.2

KNR 2-18
0720-02
 

Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto-
wanie) poziomych powierzchni betonowych i Ŝelbetowych - podstawy studni

m2

(2.0*2.0*25)+(1.0*1.0*8) m2 108.00
RAZEM 108.00

27
d.2

KNR 2-18
0720-04
 

Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych
powierzchni betonowych i Ŝelbetowych - podstawy studni

m2

108 m2 108.00
RAZEM 108.00

28
d.2

KNR 2-28
0510-05
analogia

Przejścia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o śr. 315 mm szt.

33 szt. 33.00
RAZEM 33.00

29
d.2

KNR 2-28
0510-04
analogia

Przejścia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o śr. 250 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

30
d.2

KNR 2-28
0510-03
analogia

Przejścia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o śr  200 mm szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

31
d.2

KNR 2-28
0510-02
analogia

Przejścia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o śr  160 mm szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

32
d.2

KNR 2-18
0804-04
 

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

433.50 m 433.50
RAZEM 433.50

33
d.2

KNR 2-18
0804-03
 

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

126 m 126.00
RAZEM 126.00

34
d.2

KNR 2-18
0804-02
 

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

- 4 -
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kanallizacja deszczowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.2
KNR 2-18
0804-01
 

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

95+17 m 112.00
RAZEM 112.00

36
d.2

KNR-W 2-18
0901-01
 

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

37
d.2

KNR-W 2-18
0901-06
 

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

38
d.2

KNR-W 2-18
0903-01
 

MontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

39
d.2

KNR-W 2-18
0903-06
 

DemontaŜ konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

3 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY DROGOWE 
40

d.3
KNR 2-31
0803-03
 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

41
d.3

KNR 2-31
0803-04
 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

42
d.3

KNR 2-31
0802-07
 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

43
d.3

KNR 2-31
0802-08
 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 15

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

44
d.3

KNR 2-31
0813-04
 

Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

45
d.3

KNR 4-04
1103-04
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

0.48+1.8 m3 2.28
RAZEM 2.28

46
d.3

KNR 4-04
1103-05
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 8

m3

0.48+1.8 m3 2.28
RAZEM 2.28

47
d.3

KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01 
 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

48
d.3

KNR 2-31
0114-05
z.o.2.13.
9902-01 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00
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kanallizacja deszczowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49

d.3
KNR 2-31
0114-06
z.o.2.13.
9902-01 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 5

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

50
d.3

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-01 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

51
d.3

KNR 2-31
0114-08
z.o.2.13.
9902-01 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę
Krotność = 2

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

52
d.3

KNR 2-31
0311-01
z.o.2.13.
9902-01 
 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa wiąŜąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 26-75 pojazdów na godzi-
nę

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

53
d.3

KNR 2-31
0311-05
z.o.2.13.
9902-01 
 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

54
d.3

KNR 2-31
0311-06
z.o.2.13.
9902-01 
 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Ŝwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 26-75 po-
jazdów na godzinę

m2

6 m2 6.00
RAZEM 6.00

55
d.3

KNR 2-31
0401-04
z.o.2.13.
9902-01 
 

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

56
d.3

KNR 2-31
0402-03
z.o.2.13.
9902-01 
 

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę m3

0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10

57
d.3

KNR 2-31
0403-04
z.o.2.13.
9902-01 
 

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - odtworzenie

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
58

d.4
KNR 2-01
0612-02
 

DrenaŜ rurowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - rura drenaŜowa PVC z
filtrem z włókna szklanego o śr. 100-150 mm

m

200 m 200.00
RAZEM 200.00

59
d.4

KNR 2-01
0622-01
 

Studzienki połączeniowe drenaŜowe systemowe z tworzywa o śr. 500 mm w
dnie wykopu

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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kanallizacja deszczowa PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60

d.4
Wycena in-
dywidualna
 

Pompowanie wody z wykopów wraz z robotami towarzyszącymi kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT
61

d.5
KNR 2-25
0417-01
 

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00

62
d.5

KNR 2-25
0416-02
 

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

63
d.5

KNR 2-25
0417-02
 

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00

64
d.5

KNR 2-25
0416-04
 

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

65
d.5

KNR 2-25
0420-01
 

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

66
d.5

KNR 2-25
0420-02
 

Znaki drogowe podświetlane - budowa szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

67
d.5

KNR 2-25
0419-02
 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

68
d.5

KNR 2-25
0420-03
 

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

69
d.5

KNR 2-25
0420-04
 

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

70
d.5

KNR 2-25
0419-05
 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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kanallizacja deszczowa TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZO-

WEJ - ROBOTY ZIEMNE
2 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZO-

WEJ - ROBOTY MONTAśOWE
3 SIEĆ KANALIZACJI SANITAR-

NEJ - ROBOTY DROGOWE 
4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
5 ZABEZPIECZENIE TERENU

ROBÓT
RAZEM

Słownie:  
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