ART PROJEKT Henryk Wiodarczyk RADOM ul. SZCZECINSKA 12

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOSCI SKARYSZEW
ADRES INWESTYCJI : SKARYSZEW KRASICKIEGO 13 DZ. NR EWID. 3812/5, 3813/5
INWESTOR : MIASTO | GMINA SKARYSZEW

ADRES INWESTORA  :  26-640 SKARYSZEW UL. SLOWACKIEGO 6

BRANZA . PLACE MANEWROWE | MIEJSCA POSTOJOWE

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. E.Swieboda

DATA OPRACOWANIA :  LISTOPAD 2011

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Drogi PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE CPV 45111200-0
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1/01.01.01 |0121-02
4198+2588.5 m?2 6786.500
RAZEM 6786.500
2|D- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 15 cm m2
d.1/01.02.04 |0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
130+1152+64 m?2 1346.000
RAZEM 1346.000
3|D- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/01.02.04 |0813-01
59+24+5+7+5*8+40*3+23+9 m 287.000
RAZEM 287.000
4/D- KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/01.02.04 |0812-03
287*0.3*0.2 m3 17.220
RAZEM 17.220
5|D- KNR 2-31 |Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrki pojazdami skrzyniowymi na t
d.1/01.02.04 {1509-05 + |odl. 5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
KNR 2-31
1511-01
2.2*[1346*0.15+287*0.3*0.15+17.22] t 510.477
RAZEM 510.477
6|D- KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 50 cm za pomoca m2
d.1/01.02.02 |0126-01 + |spycharek
KNR 2-01
0126-02
4892 m?2 4892.000
RAZEM 4892.000
7|\D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w |m2
d.1/04.01.01 |0101-01 + |gruncie kat.I-1V gtebok. 30 cm
KNR 2-31
0101-02
56.5+65.5+1021 m?2 1143.000
RAZEM 1143.000
8|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1/04.01.01 |0101-01 + |gruncie kat.I-IV gtebok. 44 cm
KNR 2-31
0101-02
389 m?2 389.000
RAZEM 389.000
9D - KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1/02.03.01 |0235-01 gruncie kat. I-1l - uzupetnienie nasypéw pod chodnikami
[833.5+634+634]*0.39+[403+39+24.5]*0.05 m3 842.910
RAZEM 842.910
10|D - KNR 2-01 |Zatadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania wykon.koparkami|ms3
d.1/02.01.01 |0206-03 + |podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku samo-
KNR 2-01 |chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km
0214-03
4892*0.5+1143*0.3+389*0.44-842.91 m3 2117.150
RAZEM 2117.150
2 BUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW | STANOWISK HAND LOWYCH CPV 5213312-3
11|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
d.2|04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
4198-389-1143 m?2 2666.000
RAZEM 2666.000
12|D- KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grub.po za- m2
d.2|04.02.01 |0106-03 + |geszcz.
KNR 2-31
0106-04
4198 m?2 4198.000
RAZEM 4198.000
13|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 23 cm m2
d.2|04.04.02 |0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
4198 m?2 4198.000
RAZEM 4198.000
14|D - KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.2|05.03.23 |0511-03 ce cementowo-piaskowej [parkingi]
275+276+2134+55+245+269+66 +312+177+389 m2 4198.000
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RAZEM 4198.000
15|D - KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|08.01.01 |0403-03
b
135.5+128.5+128.5+26+5.5+5.5+32+6.5+8+11+10+34.5+40.5+27.5+8+ |m 895.000
2+6+53.5+77+10+17+25+0.5*4+5.5+72+5.5+3+9
RAZEM 895.000
16|D — KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|08.01.01 |0402-04
b
[0.35*0.1+0.20*0.15]*895 m3 58.175
RAZEM 58.175
3 BUDOWA CHODNIKA CPV 45233222-1
17|D- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni chodnikéw w gr.kat.I-1V
2588.5 m?2 2588.500
RAZEM 2588.500
18|D - KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej na podsyp- |m2
d.3]/08.02.02 |0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
403+833.5+634+634+39+24.5+20.5 m?2 2588.500
RAZEM 2588.500
19|D - KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.3/08.03.01 |0407-03 piaskiem
4+11+43+22+2 m 82.000
RAZEM 82.000
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