IV. Spis zawarto sci projektu wykonawczego instalacji sanitarnych - T argowisko
Skaryszew

l. Opis techniczny i obliczenia
Il. Obliczenia strat ciepta budynku

Rysunki:
1) Rzut parteru — inst. Wod-kan rys. nr S1
2) Rzut parteru — inst. Wentylacji i ogrzewania rys. nr S2

3) Rozwinkcie kanalizacji sanitarnej oraz aksonometria woidynej i cieptej rys. nr S3
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Opis techniczny
do projektu instalacji sanitarnych (wod-kan i c.a) projektowanym budynku sanitarno-
higienicznym na dzialce nr Ew. 3813/5 wchacky w sktad targowiska gminnego w
miejscowdci Skaryszew.
1) Charakterystyka obiektu.

W projektowanym budynku sanitarnymytkowanym w czasie pracy targowiska znagduj
Si¢ trzy ustpy, pomieszczenie socjalne oraz magazyn gospodarczy
Sciany zewntrzne budynku projektowaney 2 cegly silikatowej oraz styropianu gruieo
15cm. Dach i strop projektujeesiz ociepleniem gr. 20cm wetnmineral. Szczelnéc
budynkoéw wysoka.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegoélngctegrod budynku:

- sciana zewatrzna (25c.silikatowa+15styropian) - 0,235Kn
- okna zewatrzne - 1,60W/AK
- podtoga na gruncie - 0,285Win
- drzwi zewrtrzne - 1,80W/AK
- strop parteru (20cm wetna) - 0,234V¥#m

Projektowana strata ciepta dla budynku wynosi 3211W

2) Opis zasadniczych rozwi agzan projektowych.

Niniejsza dokumentacja zakresem obejmuje wgrgne instalacje sanitarne, bez
przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej. W dokumentacppkdnano rownig obliczer
zapotrzebowania ciepta do ogrzania budynkus dabor mat grzewczych ogrzewania
podtogowego elektrycznegoetp w dokumentacji elektryczne.

Zrodtem wody dla projektowanego budynkgdbie istniejcy wodocag DN150 w ul.
Mtynarskiej. Woda pod wzgtem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada
wymogom sanitarnym.

Projektowan instalacg wody zimnej projektuje siopomiarowa wodomierzem Dn25 w
studni wodomierzowej umieszczonej na terenie targkav Projekt przyiczy wod-kan ujto

w odrgbnym opracowaniu.

Ciepta woda przygotowywanactizie w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach
wody umieszczonych #obok umywalek.

Scieki z projektowanego budynku odprowadzandalprzewodem kanalizacyjnyd160 do
istniejace] kanalizacji sanitarnej Dn200 znajgltgj sk na dziatce gsiedniej nr 3812/5.

3) Instalacja wody zimnej cieptej oraz kanalizaciji sanitarne;.

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Na wegciu przyhcza do budynku za zaworem gitdwnym odciogin ugtym w
dokumentacji przyiczy wod-kan naley zainstalowa reduktor cdnienia oraz drugi zawor
odcinapcy. Na reduktorze énienia naley ustawt cisnienie wygciowe 4bar.

Woda do poszczegolnych przyborow sanitarnych rozpdzana &dzie rurami
tworzywowymi.

Przewody glébwne naky prowadzé w scianach pomieszciaew bruzdach sciennych.
Podejcia do przyboréw wykortarura o srednicy nominalnej mind16x2,0.

Przewody do punktow poboru wody naledoprowadzi na wysoké¢ 0,5 nad posadzki
poprzez przewody elastyczne gody¢ z projektowanymi przyborami sanitarnymi. W
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pomieszczeniach sanitarnych instaléveamatug z automatycznym ograniczeniem wyptywu
wody do 15 sekund, np. baterie pneumatyczne. W ggmuozeniu nr 5 sedes i umywalk
projektuje s¢ z serii dla 0so6b niepetnosprawnych tj. umywalkakiesty krawedzia, a sedes
wydtuzony.

Ciepta woda przygotowanadizie w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczacilyvo
mocy 6kW.

Rozprowadzenie przewoddw, trasyrednice nominalne pokazano we¢éa graficznej
opracowania.

Przewody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdackennych nalgy zaizolow#& otulinami
termicznymi. Otulir naktad& bezpdrednio na rug, z pomingciem peszla. Przewody wody
cieptej izolowa otuling grubgci 2cm i wspétczynniku przewodzenia 0,035W/mxK.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacg sanitara w budynku wykoné z réwniez z rur tworzywowych PVC wg
czesci rysunkowej. Piony kanalizacji sanitarnej nr 75 i K2-®110 naley wyprowadzé
rura wywiewng ponad dach budynku. Pion KR110 naley zatam& w przestrzeni dachu i
odsura¢ od skraju budynku, zgion K3-®50 zakaczy¢ zaworem napowietrzggym.

4) Obliczenia.

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wody w budymkynikajaca z ilgici urzadzea:

2 On=2,15 -z iléci urzadzen

g=0,698 £g,)°°- 0,12

g = 0,90I/s = 3,25 fith

Ow=2Xg=2x3,25=6,50h

Dobrano wodomierz typu: JS-3,5, DN25 ,(=g3,5n7/h , gna=7m/h)
Wodomierz ugto w dokumentacji przgkza wody.

5) Instalacja c.o i wentylacja pomieszcze n

Rozwigzanie instalacji c.o
Projektowane obgirenie cieplne budynku wynosi (przenikanie+went.gtagyijna) - 3328W.
Projektowana strata ciepta na wentytatjechanicza - 1904W

Do ogrzewania pomieszazezaprojektowano ogrzewanie podtogowe elektryckide.
niniejszym opracowaniu ok§eno tylko zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdinyc
pomieszcze, za& dobor mat grzejnych ogrzewania podiogowego wykonardokumentaciji
elektrycznej. W pomieszczeniu socjalnym nr 1 prajgk sk grzejnik elektryczny o mocy
1,5kW. Pomieszczenie magazynu nr 2 projektujgasio nieogrzewane.

Rozwigzanie instalacji wentylaciji

Do wentylacji poszczegolnych pomieszézsanitariatow projektuje siwentylacg
grawitacyjrs wspomagan wentylatorami tazienkowymi. Z powodu gkiszej ilasci powietrza
wymaganej do wentylowania poszczegoélnych pomieszsaaitariatow projektuje siaparat
grzewczo-wentylacyjny do ogrzewania powietrza naaieego o wydajriei 200m3/h
powietrza i mocy grzatek elektrycznych - 2000W. Agiagrzewczo-wentylacyjny projektuje
sig w pomieszczeniu wiatrotapu i uruchamiany oedzde jednoczénie z Gwietleniem
pomieszczenia wiatrotapu. Przepusgnic aparacie naly ustawt na powietrzéwieze, ktore
czerpane &dzie poprzez projektowanczerpné o wym 500x200mm, a naginie wstpnie
oczyszczane na wbudowanym w aparacie filtrze poraefrojektowany aparat wypasay
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bedzie w regulag ilosci powietrza nawiewanego (regulacjaggkosci wentylatora) oraz
elektroniczny regulator temperatury stanyj praa grzatek elektrycznych i praaventylatora

w zaleznosci od zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Wydajnaci wentylatorow tazienkowych podano w ¢gei graficznej opracowania. W
pomieszczeniu socjalnym nr 1 projektuje sawiewnik okienny o wydajriei 30nt/h.

Uwagi koncowe
- Prace instalacyjne wykotiazgodnie z niniejsg dokumentag, oraz przepisami
zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbi robét budowlano-
montaowych tom IV — instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wc dla os6b niepetnosprawnych (pom. nr 5): - wytyare montazu:
Umywalka - o minimalnych wymiarach 60x50cng, jej 50cm od bocznejciany, stabilnie
umocowana dasciany, by niepetnosprawny mogtesioprzeé o jej przedri krawedz.
Krawedz ta powinna by odsungta odsciany o 60cm. Wysokdé mocowania 80-85cm musi
zapewné min 59cm przéwitu pod umywallg. Odptyw i syfon umieszczablisko sciany i z
boku osi by nie przeszkadzaty nogom.
Sedes - montowatak, by przednia kragdz miski ustpowej byta oddalona ogtiany o 70-
75cm, a boczna 20cm.
- Po zakaczeniu montau instalacg nalery kilkakrotnie przeptuk&a woda Iub
mieszank wodno-powietrza. Przed rozpocziem badania szczeldm instalacg napeint
woda i doktadnie odpowietray Zamontowaa instalacg mozna uzna za speiajca
wymagania szczelsoi eksploatacyjnej, jeli w czasie trzy-dobowej obserwacji niecdhe
uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%epujGci ztadu.
- Elementy instalacji, szczegOty, brakcg dane, nie gje w niniejszym opisie
technicznym wykonawg czsci rysunkowej projektu.
- Trasy robdt zanikowych instalacji masby¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazaneyikownikowi lokalu (obiektu).
- Ewentualne wtpliwosci lub niezgodnéci dotyczce projektu, oraz przewidywane
zmiany wykonania instalacji nie zgodnie z dokumejatagtost przed rozpoagziem robot
do projektanta.
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