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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku sanitarnym na targowisku
przy ul. Krasickiego 13 w Skaryszewie
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- plan realizacyjny,

- warunki techniczne przytgczenia do sieci nn, nr TU/2957/2011/MD

- projekty zwigzane,

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku sanitarnego na
targowisku przy ul. Krasickiego 13 w Skaryszewie.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje:
- oSwietlenia ,
- gniazd 1-fi3-f
- ogrzewania w budynku sanitarnym
- dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.4 Zasilanie budynku sanitarnego na targowisku

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
nn-0,4 kV dla zasilania targowiska w Skaryszewie, projektuje sie wybudowanie
zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej, kablem typu YKXS 5x25 mm? od zestawu
ztgczowo — pomiarowego ZKP-3 zabudowanego przy ul.Krasickiego przy dziatce 3813/6
z dostepem od ulicy.

Zakres mocy przytaczeniowej 24 kW,

1.5 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej umieszczony zostanie w zestawie zigczowo — pomiarowym
ZKP (wedtug odrebnego opracowania).

Licznik tréjfazowy bezposredni , zabezpieczenia przelicznikowe 40A.

1.6 Instalacja elektryczna odbiory 1-fi 3f w budynku sanitarnym

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano rozdzielnice gtdéwng targowiska ,RG”.
Instalacje elektryczng w budynku sanitarnym przedstawiono na rys. 2 i 3. Dla
ogrzewania pomieszczenia socjalnego zaprojektowano grzejnik  elektryczny
konwektorowy wyposazony w termostat do regulacji temperatury w zakresie 5 — 35°C.
W pomieszczeniach wyposazonych w armature sanitarng projektuje sie wykonanie
ogrzewania pomieszczen z zastosowaniem mat grzejnych DEVIMAT o mocach
jednostkowych 200W/m? (o tacznej mocy 2,5 kW). Zasilanie mat grzejnych wykonaé
z odrebnego obwodu z tablicy ,RG” poprzez termostat DEVIREG 535 z regulacjg
temperatury w zakresie 5 do 45°C, zabudowany w pomieszczeniu socjalnym.
Sterowanie termostatu wykonaé za pomocg czujnika temperatury umieszczonego
w podiodze w czesci sanitarnej . Czujnik temperatury powinien by¢é umieszczony
w zaslepionej na koncu rurce instalacyjnej PCV o srednicy min. 5/8” , ktéra powinna
dochodzi¢ do termostatu umozliwiajgc tatwg wymiane czujnika. Gtéwka czujnika
powinna zagtebia¢ sie¢ przynajmniej 0,5 m w strefe grzewczg. Do wylewek pod
instalacje ogrzewania podtogowego zastosowa¢ beton B-35 z kruszywem o frakcji 0 dO 8
mm. Przed wigczeniem kabli grzejnych nalezy odczeka¢ ok. 30 dni do zakonczenia
procesu wigzania betonu. Podtogi powinny posiadac izolacje termiczng zapewniajgcg
zatrzymanie 85% strumienia cieplnego . W pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowag uniemozliwiajgcg przenikanie wilgoci przez podioge. Nie
nalezy uktadaé¢ mat grzewczych pod zabudowg trwatg. Przed utozeniem kabla nalezy
sprawdzi¢ rezystancje izolacji. Na rysunku 3/E podano moce mat grzejnych
w poszczegolnych pomieszczeniach. Dodatkowo w wiatrotapie do pomieszczen



sanitarnych  przewiduje sie zabudowanie aparatu grzewczo wentylacyjnego
z mozliwoscig sterowania go poprzez zatgczenie oswietlenia w wiatrotapie.

Gniazda 1-f instalowac na wysokosci 1,1m od posadzki. Zasilanie gniazd oraz obwodow
ogrzewania wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? . Zasilanie podgrzewaczy wody
oraz, gniazda 3-f z wylgcznikiem wykonaé przewodami YDYZo 5x2,5mm?,

1.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy jarzeniowe. W pomieszczeniu socjalnym
zabudowac¢ oprawe swietldwkowg 2x36W IP 43 w pozostatych pomieszczeniach oraz
na zewnagtrz budynku plafoniery 24/38W P 54/65(np.: LEOPARD 1X24W) . Instalacje
wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5 mm?® p.t tgcznikiinstalowa¢ na 1,1 mw
wiatrotapie oraz dla WCDnps, dla pozostatych pomieszczen na wysokosci 1,4 m od
posadzki.

1.8 Ochrona od porazen i przepieé¢

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przed dotykiem posrednim, projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C-S, realizowane przez
bezpieczniki dla tablicy ,RG” oraz realizowane przez wylgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o I,n= 0,01A dla obwodow zasilanych ze skrzynek przytgczowych
oraz o Iyn= 0,03A, dla pozostatych obwoddw w budynku sanitarnym oraz oswietlenia
terenu i odwietlenia wiat. Przewodoéw PE nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpiecza¢
bezpiecznikami itp. Z przewodem PE nalezy potgczy¢ : =zaciski ochronne opraw
oswietleniowych , bolce ochronne gniazd wtykowych , zacisk PE tablicy rozdzielczej , itp.
Zaprojektowano 2-stopniowy system ochrony instalacji i urzgdzen elektrycznych od przepiec
atmosferycznych i fgczeniowych w oparciu o hybrydowe ograniczniki przepiec¢ klasy B+C typu
DEHNventil TNS 255 4P firmy DEHN . Instalacje od przepie¢ wykonac¢ zgodnie PN-IEC 60364.

1.9 Uziemienia wyréwnawcze

W tablicy pomiarowej szyny N i PE uziemi¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm.

Przy budynku sanitarnym dla potrzeb uziemienia rozdzielnicy ,RG” wykona¢ uziom
poziomy bednarkg Fe/Zn 25x4 mm i potgczy¢ go réwniez z uziomem fundamentowym
budynku. Rezystancja uziemienia R <5 Q.

2 Obliczenia techniczne

2.1 Okreslenie bilansu mocy szczytowej
- Targowisko

Pi =345 kw

ki=0,7

Ps =24 kW

Is =37,3A

Iz = 40AWTN1 gG w ZKP

2.2 Dobér wewnetrznej linii zasilajacej (wlz)
Ps =24 kW

kz=1,0

U =400/230V; 50 Hz

cos ¢ = 0,92

Prad znamionoF\)Ny wynosi:

24000
| zn = =

1,73-U -cos @ 1,73 - 400 - 0,92
Sprawdzenie na spadek napiecia :
| = 60m — dtugos¢ linii zasilajgcej
100 - P - | 100 - 40000 - 185

376 A

AU% = =3,36 %

y-S-U? 55 - 95 - 160000



Dobiera sie linie (wlz) wykonang kablem YKXS 5 x 25 mm? 1 kV o trwatym obcigzeniu
Id=111A.
Zabezpieczenie od zwar¢ — bezpiecznik 40A.

2.3 Obliczenie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Ukfad sieci TN-C-S

- zwarciewRG (t<55)

Ib = 40A - WTN1gG

la=180A, Ra<230:180=1,28Q

- zwarcie w obwodach odbiorczych
wytgcznik réznicowoprgdowy o I,,=0,03A

Raxlan=UL
przy zatozeniu : U =25V ; 1,,=0,03 A
L= 22 _ 83330
0,03

przyjmujemy R <200 Q
Ochrona bedzie skuteczna przy zachowaniu powyzszych wartosci rezystancji.

3  Uwagi

a)Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne” oraz warunkami technicznymi przytgczenia do sieci energetycznej. Prace
powinna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot w zakresie elektrycznym., zapewniajgce wymagang jako$¢ robét.
b)Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentdow zostaty przyjete jako
przyktadowe, na podstawie ktoérych zostaly dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny
dobdr producenta materiatdw czy urzadzen zostanie dokonany przez inwestora przy
jednoczesnym zachowaniu parametréw materialdow i urzadzen podanych jako
przyktadowe. Przyjecie przez inwestora materiatéw czy urzadzen o innych parametrach
jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody projektanta.

€)Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddéw zeliwnych i stalowych od przewodéw elektrycznych
przy ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m w miejscach skrzyzowan
0,05m

d)Po zakonhczeniu robét elektrycznych nalezy wykonac : pomiary rezystancji izolacji obwodow
elektrycznych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE,
poprawnosci dziatania wylgcznikéw réznicowoprgdowych oraz wykonaé pomiary instalacii
odgromowej. Jedynie po prawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do
przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

e)Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przediozy¢ atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych urzgdzen elektrycznych,
osprzetu elektroinstalacyjnego, instalowanych przewodow, kabli, i itp.
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