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Targowisko w Skaryszewie
la. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest proje&kgozpodarowania terenu dla
przebudowy targowiska gminnego tj. budowy budynlkanitrno-higienicznego wraz z
infrastruktug, budowy zadasze parkingu, éwietlenia i utwardzenia terenu oraz przebudowa
zjazdu i budowa drugiego zjazdu publicznego z dpmyviatowej. Targowisko zlokalizowane
na dziatkach nr ewidencyjny 3812/5 i 3813/5 w Skaewie ul. Janka Krasickiego 13.

Inwestorem jest Ugd Miasta i Gminy Skaryszew z siedzil26-640 Skaryszew ul.
Stowackiego 6.

2. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany przebudowy targowiska
- dokumenty formalno-prawne zawarte w projekciedwidnym
- projekty brazowe

3. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Dziatki nr ewidencyjny 3812/5 i 3813/5 zlokalizomea g pomidzy drog powiatowg
ul. Krasickiego, a draggminrg ul. Mtynarsk.

Targowisko gminne zajmuje tylko €€ wymienionych dziatek i oznaczone jest na
mapie literami A, B, C, D, F, J, K, L, £, M.

Ulica Krasickiego jest o nawierzchni asfaltoweg zwirowymi poboczami, bez
chodnikéw, ul. Miynarska cata o nawierzchni szlakgw

Teren targowiska, w €%ci poOtnocnej, jest ezciowo utwardzony, z nawierzchni
betonowg drog i placu, na ktérym znajdugiec zamocowane na state metalowe stoliki.

Przez plac przechodzi, ze wschodu na zachdd, drgardzona kostkbetonow, po
jej poinocnej stronie miejsca handlowe o nawierkzchwirowej. Pozostaly plac jest o
nawierzchni trawiaste;.

Teren jest agciowo ogrodzony, od strony ul. Krasickiegaueowe ogrodzenie z profili
stalowych zimnogitych z bram i furtka, od ul. Miynarskiej cgiciowe ogrodzenie zairowe
jw. z dwoma bramami. Pozostate odcinki to istsiejogrodzeniagsiednich dziatek z siatki na
stupkach stalowych Ilub stupkach betonowych orazfaprgkowane ogrodzenie z piyt
betonowych.

Miejsca parkingowe dla klientéw zlokalizowargea ul. Miynarskiej na utwardzonym
kruszywem placu.

Naturalny spadek terenu w kierunku poétnocno-wsaimadz rénica terenu dochodica
do 1.90m.

Na terenie olgtym opracowaniem émie duwy swierk przy ogrodzeniu frontowym oraz
sosna pasrodku placu, po wschodniej stronig pozostatéci po ogrodzie tj. kilka starych
drzew i krzewdw owocowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest budowa, w namiku potudniowo wschodnim terenu, parterowego
budynku sanitarno-higienicznego, we¢éz srodkowej placu budowa trzech rownolegtych
zadasze nad stanowiskami handlowymi, przy budynku budowaartego zadaszenia. Pod
wiatami zaprojektowano podtoe cihgi piesze.

Stanowiska handlowe otwarte zlokalizowano wzdlinii ogrodzer, z dosgpem z
wewretrznych drog manewrowych.
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Targowisko w Skaryszewie

Dodatkowe miejsca parkingowe w § 26szt. zaprojektowano na placu targowym od
ul. Krasickiego, w tym 2 miejsca dla oséb niepeprasynych oraz 5 miejsc wzdtwgrodzenia
od ul. Miynarskiej.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny zapewnia dojaidtargowiska z dwoch ulic.
Projektowana przebudowa zjazdu i budowa nowegalgjgziblicznego z drogi powiatowej ul.
Krasickiego zapewnia bezkolizyjny wjazd i wyjazdruchu jednokierunkowym wokot miejsc
parkingowych oraz dojazd do stanowisk handlowyctl weatami. Dodatkowo dwa wjazdy na
plac z parkingu od strony ul. Mtynarskiej.

Nawierzchng drég manewrowych, parkingu i handlowych stanowiskwvartych
utwardzono kostk betonow gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego stabviEmego
mechanicznie z obramowaniem z kegnikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Chodniki i nawierzchnia pod wiatami posiaglapwierzchnie z kostki brukowej gr. 6cm
na podsypce cemen.-piaskowej z obera betonowym na podsypce cementowo-piaskowe.

Spadek terenu w kierunku potnocno-wschodnim pegastchowany.

Zaopatrzenie budynku w wedzgodnie z warunkami technicznymi, z projektowaneg
przylacza z ul. Mtynarskiej, pomiar zycia wody w studni wodomierzowej zlokalizowanej za
ogrodzeniem. Na przytzu przed ogrodzeniem zaprojektowano hydrant j080.

Odprowadzenie sciekbw z budynku, zgodnie 2z warunkami technicznymi,
projektowanym przyczem kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej aliowanej na dziatce
3812/5, whczenie poprzez nabudowanie studni.

Zaopatrzenie targowiska w energilektryczm, zgodnie z warunkami technicznymi, z
istniejgcego z4cza usytuowanego w ul. Miynarskiej, pomiar liczwko zabudowany przy
ztaczu. Linia kablowa zasilaga targowisko poprowadzona zeycza do budynku sanitarno-
higienicznego, gdzie zabudowano tapligtdwrg. Z niej rozprowadzenie linii kablowych
oswietlenia zewntrznego placu i zadaszonych stoisk.

Zaprojektowano gwietlenie placu lampami usytuowanymi wzgtogrodzenia oraz
oswietlenie wewgtrzne wiat, w kilku punktach placu rove jest podiczenie urgdzen, np.
chtodniczych oséb handhgych, do gniazd wtykowych.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku, zadaszeawierzchni utwardzonych
placu do projektowanej kanalizacji deszczowej, ri@dze spadkiem terenu, w kierunku ul.
Krasickiego. Z dachu budynku sanitarnego, od strathwardzonej, odprowadzenie wody
opadowej do kanalizacji deszczowej, z drugiej potaiprowadzenie wody bezfrednio na
teren zielony przy budynku. W drodze powiatowej Kitasickiego zaprojektowano odcinek
sieci kanalizacji deszczowej zagkeniem jej do istniegego kanatu w ul. Sktodowskiej.

Ogrodzenie wokot placu targowego odcinkami do puzi®wy, remontu, wymiany i
uzupetnienia.

Teren biologicznie czynny znajduje¢swzdiuwz chodnika wejciowego, wzdha
ogrodzenia od strony istnigiego budynku mieszkalnego, wz#dhlogrodzé z dwoch stron
projektowanego budynku sanitarnego oraz paski tikewvzdtuz pozostatych linii ogrodze

Istniegce drzewa zostaty zachowane, a wokot nich zostahydaone trawniki.

5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu ofip opracowaniem 7 756.00 m2 100.00 %
Powierzchnia zabudowy projektowana 1817.60 m2 23.43 % <25%
w tym: budynek sanitarny 52.40 m2
wiata A 652.80 m2
wiata Bl 494.40 m2
wiata B2 494.40 m2
wiata C 123.60 m2
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Targowisko w Skaryszewie

Powierzchnie utwardzone 5271.90 m2 67.97 % 70%
w tym: istniejca droga 400.00 m2
proj. drogi wewatrzne 4101.00 m2
proj. chodniki z kostki betonowej 770.90 m2
Powierzchnia zieleni 666.50 m2 8.60%>5%

Powierzchnie w/wgzgodne z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

6. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Warunki gruntowe ok&ono na podstawie dokumentacji geotechniczne] awaoej
w pazdzierniku 2011 roku przez EKO Pracownia Ochrditpdowiska Tomasz Stany ul.
Wilcza 8, 26-600 Radom.

Pod warstw humusu o grubiei 0,5m zalegaj utwory piaszczystéredniozagszczone
w postaci piasku drobnego o stopniugagzenia ID=0,50. Piaski te zalegdp gkbokaici od
0,9 do 1,9 m potej poziomu terenu.

Ponizej zalegaj grunty spoiste w postaci glin i piaskow gliniagtye konsolidacji typu
,B” do gtebokasci od 2,0 do 2,5 m pomej poziomu terenu o stopniu plastycgciolL = 0,1-
0,3. Na gtbokaici 2,6m pojawiag sie piaski gliniaste w stanie plastycznym o 1L=0,45.

Woda gruntowa wysgpuje w jednym otworze najwgj potazonym na gibokasci 2,7m
i w drugim otworze najiej potawonym na gibokasci 1,2m. W srodkowym otworze
paosrednim wody gruntowej nie stwierdzono.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszajégorii geotechnicznej.
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Targowisko w Skaryszewie

Ib. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. Dane ogolne

Projektowany budynek sanitarno-higieniczny na oaigku w Skaryszewie petni
funkcje ustpu publicznego dla klientdw i oséb sprzedsch oraz funke pomieszczenia
socjalnego obstugi.

Targowisko czynne jest raz w tygodniu, przez kijaalzin dopotudniowych. Sprzeda
artykutow spaywczych, z wyjtkiem misa, artykutdbw rolnych oraz artykutow
przemystowych odbywa @ina stanowiskach handlowych otwartych, stanowiskacil
zadaszeniami i bezp@dnio z samochodow.

2. Podstawa opracowania

Wg zalazen i norm przedmiotowych
- Il strefasniegowa (Qk=0,90 kN/m2)
- | strefa wiatrowa (gk=0,30 kN/m2)
- teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej
- glebokas¢ przemarzania gruntu Hz=1.0m wg PN-81/B-03020
- dopuszczalne nagtenie na grunt przgjo 0.15 MPa
- Norma ochrony cieplnej budynkéw PN-EN ISO 6946

3. Dane oqgo6lne dotycrce projektowanego budynku

Projektowany budynek sanitarno-higieniczny jesttggawy, bez podpiwniczenia, ze
stropodachem wentylowanym, w konstrukcji murowanaglycyjnej, z drewniankonstrukcy
dachu.

Na program funkcjonalny sktada;si
- pomieszczenie socjalne obstugi z fuakepboru optat
- magazyn gospodarczy ze sgiem poradkowym, zesrodkami czystéci
- sanitariaty ogolnodogbne: neski oraz damski przystosowany dla 0sob niepetneapyah
- sanitariat dla 0oséb z kgieczkami zdrowia, sprzedajych artykuty spgywcze, zamykany

Maksymalne wymiary budynku w rzucie 8.00m x 6.55%wsoka¢ budynku od terenu
do kalenicy 3.98m. Poziom parteru 0= 181.35 m npm.

Powierzchnia zytkowa 33.98 m2
Powierzchnia catkowita 49.52 m2
Kubatura catkowita 191.50 m3

Powierzchnia tytkowa pomieszczeliczona jest wswietle wykaiczonychscian.

Program funkcjonalny:

1. pomieszczenie socjalne personelu 6.41 m2
2. magazyn gospodarczy 4.38 m2

3. sanitariat mski 7.91 m2

4. sanitariat personelu 3.88 m2

5. sanitariat damski z funkgnps 5.46 m2

6. wiatrotap 5.94 m2
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Targowisko w Skaryszewie

4. Zatrudnienie

Ze wzgkdu na tylko kilkugodzinne funkcjonowanie targowiskatygodniu, obstuga
targowiska jest dorma.

Jeden pracownik otwiera bramy, aeta dwietlenie zewgtrzne, pobiera optaty
stanowiskowe, wydaje klucz do sanitariatu persanéla on do swojej dyspozycji
pomieszczenie socjalne.

Po zakdczeniu handlu przychodz dodatkowi pracownicy na krotko, tylko do
pospratania placu i sanitariatow.

5. Dosepnosé dla osdb niepetnosprawnych

Do ustpu w budynku dogp dla oséb niepetnosprawnych poruseggh sé na wozku
inwalidzkim zapewniony zostat przez krgtgochylnk.

Przedsionek i kabina sanitariatu damskiego zostptaystosowana dla 0s6b
niepetnosprawnych poruszaych s¢ na wozku inwalidzkim, wymiary pomieszazpozwalaj
na petny obrot wozka, zaprojektowano wydiny sedes, umywatkz wklesta przedni strorg
oraz komplet uchwytow, statych i uchylnych, przghyprzyborach.

6. Konstrukcja budynku

Wykopy- przed przysipieniem do robot naky usumé wierzchng warstwe humusu z
catej powierzchni budynku.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych grunt w poziompasadowienia chroéiprzed zmiag
konsystencji i przemarzaniem. Fundamenty posadomai gruncie rodzimym. W przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nigmego naley go wybra do poziomu gruntu
nosnego i zasipi¢ chudym betonem.

Fundamenty - tawy wylewane z betonuwirowego B-20, powyej murowane z
bloczkow betonowych na zaprawie cementowej marki Mbry zewrgtrzne ocieplone ptytami
styropianu ekstrudowanego, tj. o zangkych porach.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw i muréw fundamentéw oraz pionowe - 2x
smarowanie z masy bitumicznej dopuszczonej do ktuntze styropianem, na wyréwnanym i
zagruntowanym podia, zgodnie z zaleceniami producenta, izolacja tggkiego.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie 2x smar@vanmasy bitumicznej dopuszczonej do
kontaktu ze styropianem, na wyrGwnanym i zagruntowa podiau, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Sciany zewetrzne i wewrtrzne - z bloczkoéw silikatowych dgonych gr. 25cm na
zaprawie cem.-wap. marki M5ciany zewrtrzne dwuwarstwowe ocieplone styropianem gr.
15cm z tynkiem cienkowarstwowym.

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw silikatowychzmych gr. 12cm na zaprawie cem.-
wap. marki M5, pod kominami wentylacyjnysgiany pogrubione dogiymi bloczkami.

Rdzei zelbetowy- w stupie murowanym z bloczkéw silikatowych wemtgyjnych z
otworem fi 16cm, z betonu B-20, zbrojony wg opisurpsunkach.

Nadpraia - prefabrykowane typu L-19, diugooparcia nadprgy nie mniej nk 10cm.

Strop - zelbetowy gstazebrowy typu Teriva-1, o rozstawie belek 60cm, hee
zbrojone wg opisu na rysunku, beton B-20. Dldégoparcia belek na murze 8-10cm. Strop
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wykonywa zgodnie ze szczegbétowymi wytycznymi producentad@oy montaowe naley
ustawid pod weztami pasa dolnego kratownicy do momentezeshia nadbetonu. Rozstaw
belek izeber rozdzielczych na rysunku konstrukcyjnym.

Dach - konstrukcja z drewna sosnowego C 24, krokwiowdwptava, wymiary podano
na rysunku rzutu wiby. Murtaty kotwt srubami fi 16 dazelbetowego wigcascian.

Drewno dachu impregnowarodkami chemicznymi wielofunkcyjnymi przeciw owadpm
grzybom pléniowym i domowym. Styk drewna z murem izolawpap asfaltows lub folig
izolacyjn.

Pokrycie dachu blaghtrapezow T-35 gr. 0.75mm, staloyy ocynkowan, na tatach 5x5cm
co 50cm, z foli dachovd paroprzepuszczain

Na potaci dachu od strony weéjdo budynku, w linii murtatu, zamontowasystemowe
stoperysniezne w postaci pojedynczych profili.

Kominy wentylacyjne - murowane z bloczkow ceramicznych wentylacyjnych
19x19x30cm z otworem fi 150mm, pierwszy pustak lémmnio pod stropem. Na stropie
pustaki obudowane cegteramiczg petrg na zaprawie cem-wap.

Kominy zak@czone czapkzelbetowg z obréblg blacharsk. Otwory boczne zabezpieczone
kratkami przeciw ptakom.

7. Wykonczenie wewgtrzne

Podica pod posadzki na gruncie ptyta z betonu B-15 na gsgrzonym podkiadzie
zwirowo-piaskowym. Nad warsiywocieplenia ze styropianu wylewki cementowe, zelkpmi
do krateksciekowych.

Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach sanitariatéw - tzw. ptynnaafdtiolacyjna
w 2 warstwach, bezgrednio pod ptytki z masy uszczelrjegj. Styki posadzki zécianami i
narazniki wewnretrznescian uszczelnione dodatkowataami systemowymi.
Na écianach nad zlewem, umywalkami i pisuarami izolgmaeciwwodna jw. tylko jedn
warstwg, jako fartuch wokét przyboréw, z ewentualnym wyigtiem na gsiedng sciare.

Izolacje termiczne stropu poddasza z welny mineralnej w matach gr.26cm.
Izolacje posadzki na gruncie z piyt twardegogtianu EPS 100-038 (FS-20).

Stolarka okienna- typowa, pvc 6-cio komorowe, kolor biaty, szklesigyly zespolon,
termoizolacyjm niskoemisyja o wspétczynniku U<1.1 W/m2K, szyba od zejm
antywtamaniowa klasy P2, okucia obwiedniowe rozame-uchylne 2z blokadami
antywywaeniowymi, wspoétczynnik przenikania ciepta dla catedkna U<1.80W/m2K.

W gornym ramiaku okien montowany fabrycznie Wigavnik wentylacyjny cinieniowy o
wydajnasci 30m3/h.
Montaz okna w licu zewegtrznymsciany na listwie progowe;.

Parapet wewatrzny - gr. 2.5cm zzywic syntetycznych, mocowany do pogéo
silikonem szklarskim.

Stolarka drzwiowa- zewretrzne stalowe, gtadkie, ocieplone, kompletszieznics, 2
zamki antywlamaniowe.

Drzwi wewrgtrzne ptytowe, wzmocnione z piyty wiérowej otworgweawieszone na 3
zawiasach, gtadkie, z okleino podwyszonych parametrackcieralngci i odporndgci na
wilgo¢, folia dekor drewnopodobna w jasnym kolorzécieznice metalowe wyké@czone
fabrycznie.
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Drzwi sanitariatbw wypogane w kratk lub podcécie wentylacyjne,dczna powierzchnia
otwordw i szczeliny pod skrzydiem min ~200cm?2.

Drzwi do przedsionkdw z zamkiem z wktadpatentow, w drzwiach kabin sedesowych
blokady tazienkowe.

Klamki standardowe z szyldem.

Tynki - cementowo-wapienne kat. Ill, pod glagaaprawa wyréwnawcza.

Obudowa pionu kanalizacyjnege- rury wywiewnej, cegt ceramiczg petrg lub
dziurawlg gr.6.5cm na zaprawie cementowo-wapiennej z drgicd rewizyjnymi.

Posadzki - ptytki matowego gresu 30x30cm, klasa antyagowosci R10, na
uelastycznionej zaprawie kigej do ogrzewania podtogowego.
W pomieszczeniach sanitariatbw w zaprawie klejowvtopione maty ogrzewania
elektrycznego, zgodnie z projektem elektrycznym.
Cokoliki w pom. socjalnym i pom. magazynowymiygtek gresu wysokii 10cm.
Do fugowania spoina elastyczna o szeftokalo 5mm, odporna na wnikanie wody, o
wiasciwosciach hydrofobowych.

Okfadziny scian - w sanitariatach z piytek glazurowanych do wyswgka2.10m,
wszystkie nargniki wypukte i krawedzie wykaiczone listwami pcv profilowanymi.
Do fugowania spoina odporna na wnikanie wodyiasciwosciach hydrofobowych.
W pom. socjalnym pas ptytek nad szafkami kuclammwysokaci 60cm, z wywingciem na
boczny Sciare.
Preferowany zielony odcieptytek.

Malowanie - sciany i sufity malowanie farbami o podwszonej odporrgei na
zawilgocenie, w kolorze jasnej zieleni s§@anach i biatym na suficie.

Krata— w pom. socjalnym wewitrzna, rozsuwana, malowana w kolorze biatym

8. Wykonczenie zewetrzne

Ociepleniescian fundamentowych- na gebokas¢ ~1.0m poniej poziomu posadzki
parteru, zamocowana klej na zaizolowanym przeciwwilgociowo pozlioptyty styropianu
ekstrudowanego, o zamkiych porach, gr. 12cm.

W ziemi styropian chrodgifoliag budowlan izolacyjrs PE, od poziomu 20cm pamj opaski
do listwy cokotowej, wykona wyprawe z zaprawy klejowej z siaik zbropca z widkna
szklanego jak dla metody “lekkiej-mokrej*“.

Powyzej opaski cokot wykaczony tynkiem mozaikowym akrylowym.

Ociepleniescian nadziemia -samogasgcym styropianem frezowanym gr. 15cm EPS
100-038 (FS-20).

Przygotowanie podfa - powierzchng oczysci¢ szczotlg drucian, ewentualne ubytki
uzupeiné zapraws wyroéwnupca. Catag¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym
zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianuzapravg klejowa do suchej elewacjicisle uktadagc do siebie
poszczegolne piyty, pilngg kierunku frezowania, szczeliny nie madgy¢ wicksze nk 2mm.

Piyty uktadé od dotu do gory, z listwy startowej w poziomie obk z przesugiciem spoin
pionowych w kadej warstwie. Ewentualne nierowdwd powierzchni zeszlifowapapierem, a
szczeliny uzupehdi paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowedéugasci min 22cm
mocowa& na powierzchni i w natgmikach scian w ilasciach okrélonych w instrukcji
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producenta systemu,adzniki wklejac przed nateeniem warstwy zbragej. Ocieplenie
styropianem zachodzi naaeze okien i drzwi na szeroké 3cm.

Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktada giwarstwe kleju i zatapia s w nig
odcinki siatki z widkna szklanego, zaktady min 10cBeczegllnej staranfm wymaga
obrobienie narmikoéw i déciezy. Naraza zewrtrzne gciezy drzwi, okien i naréniki budynku
wzmocnt azurowymi kgtownikami aluminiowymi. Przy diezach okien siatk zbrojca
podwija s¢ pod styropian, a szczetinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np. silikonowym.
Dodatkowo wklet ukaosnie paski siatki zbrapej w naranikach &ciezy. Wygtadze
powierzchn¢ metalowg paa, po wyschngciu ewentualne nieréwidoi nalezy zeszlifowa.

Podktad -nanoszony watkiem bez rozaezania, izoluje od podia warstwe tynku pod
wzgledem chemicznym i poprawia jego przyczefinostabilizuje podiee pod wzgidem
chtonnaci i znacznied redukuje.

Masa tynkarska- tynk akrylowy barwiony w masie w gotowe] mieszendypu
“baranek” o uziarnieniu 2.0mm zgodnie z kolorystylPo wymieszaniu zaprawuktada
stosugc zasad mokre na mokre. Przerwy technologiczne wykona naranikach budynku
lub w miejscu zmiany koloru. Masnaktad& pacami stalowymi i wygtadZado uzyskania
faktury. Gicieza okna w kolorze i fakturze jakiana obok.

Tynk mozaikowy w warstwie cokotowej, na stupie oraz opaski skesoi 20cm wraz
z csciezami wokot drzwi wejciowych, zzywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego wg kolorystyki. Uktadawarstwe tynku o grubéci kruszywa i rozprowadza
mokry tynk w tym samym kierunku, bez zacieraniazelwy technologiczne planowav
zatamaniach i na natoikach.

Przed tynkowaniem wykotatechnilky malarsly podktad z tynku podktadowego w
kolorze zblzonym do koloru mozaiki, zgodnie z wytycznymi prodota systemu.

Utozenie tynku dopiero po wyschitiu podktadu.

Parapet zewgtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowystapcy
min 5cm poza lico wykéczonej sciany, styki uszczeldi masg trwale plastycza np.
silikonows.

Okapy- wykonczone systemoavpodsufitky winylowa perforowan, dla przewietrzania
potaci dachu. Mocowanie do drewnianych tat.

Obrobki - komindéw, okapdw, wiatrownic z blachy stalowej peldnej gr. 0.75mm w
kolorze pokrycia.

Rynny i rury spustowe z utwardzonego pvcgézonego na zatrzask z uszczelkami
gumowymi, z metalowymi rynhakami, system 125/100hmzblizony.
Minimalny spadek podimy 0.3%, rozstaw hakow max 0.60m. Przy doborze efttéw
mocupcych rury spustowe uwzglnic 15cm grubé¢ ocieplenia, maksymalny odgt
pomiedzy hakami 1.50m.

Opaska, stopnie zewtrzne, pochylnia- z kostki betonowej w kontrastowym kolorze
w stosunku do chodnika, na podsypce z piasku stabhibtnego cementem
Opaska uktadana ze spadkiem 2% od budynku, apat&pnie zakeczone krawznikiem.

9. Kolorystyka elewacii

Dach- blacha trapezowa w kolorze ciemno-zielonymzbily do RAL 6016
Kominy- tynk akrylowy “baranek”, ziarno 2.0mm, kolor twelony zielony, jakiciany
Sciany- tynk akrylowy “baranek”, ziarno 2.0mm, kolor roelmny zielony.
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Cokot- tynk mozaikowy, ziarna mieszanka zielengaw, szarego
Okna- pvc biate

Drzwi - stalowe w kolorze zowym

Parapety- w kolorze ciemno lazowym

Rynny i rury spustowepcv ciemno kyzowe

10. Wyposaenie

Uchwyty w wc niepetnosprawnychprzy sedesie nécianie staty uchwyt pionowy i
poziomy oraz uchwyt poziomy skladany z drugiej syrasedesu. Przy umywalce po obu
stronach staty uchwyt poziomy wspornikowy.

Przybory w pom. nr 5 umywalka i sedes z seritdsowanej dla osob niepetnosprawnych, tj.
umywalka z wkésta przedni krawedzia, a sedes wydony.

Wc dla os6b niepetnosprawnychwytyczne montau:

Umywalka - o minimalnych wymiarach 60x50cm, jej 50cm od bocznejciany, stabilnie
umocowana ddciany, by niepetnosprawny mogksiprze o jej przedni krawedz. Krawedz
ta powinna by odsun¢ta odsciany o 60cm. Wysok@ mocowania 80-85cm musi zapewni
min 59cm przéwitu pod umywall§. Odptyw i syfon umieszczablisko sciany i z boku osi by
nie przeszkadzaty nogom.

Sedes - montowaak, by przednia kragdz miski ustpowej byta oddalona oftiany o 70-
75cm, a boczna 20cm.

Elementy wizualizacjt tabliczki opisugce pomieszczenia mocowane do drzwiddej
do przedsionkow, tabliczki opisige drzwi zewgtrzne.
Dodatkowa tabliczka w wiatrotapie z inform@agj sposobie pobierania klucza do sanitariatu
personelu (z kgzeczkami zdrowia).

Szafki kuchenne— w pomieszczeniu socjalnym, sfog, jedna pod zlewozmywak,
druga z potkami zamykana drzwiczkami, wierzch wigaony meblowym blatem kuchennym,
szerokd¢ zabudowy 120cm, wysoké 85cm, fronty gtadkie, wykonanie standardowe.

Szafki ubraniowe — typowe pracownicze, zestaw 2 szafek metalowych,
2x40x50x180cm, wgtrze kadej szafki dwudzielne na odzigvierzchng i robocz.

Szafka nasrodki czystéci — 60x40x180cm, z ptyty meblowej laminowanej, padizi
przestrzeni umdiwiajacy przechowywaniesrodkow czystéci i sprztu porzdkowego.
Drzwiczki zamykane na zamki z kluczem, w dolnepirgej czsci drzwi otwory wentylacyjne.

Meble —w pom. socjalnym:
- biurko 100x60x75cm z szuflad 1 szt.
- krzesto z mgkkim siedziskiem, z metalowymi akami 2 szt.

Regat metalowy- w pom. gospodarczym 80x40x180cm, otwarty, z pex@symi 5-ma
potkami, o matym obaizeniu

Wyposdenie sanitariatow:

- lustra nad umywalkami i w pom. socjalnym z4 s
- szczotki sedesu z pojemnikiem mocowanym na siaseiany 3 szt.
- pojemniki na papier toaletowy w kabinach mocowaaestate déciany 4 szt.
- pojemniki na ¢czniki jednorazowe w przedsionkach wc i pom. sogjat
mocowane na state doiany 4 szt.
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11. Instalacje

Projektuje sj instalacje:

- elektryczne éwietlenia i gniazd wtykowych z projektowanegaca w ul. Miynarskiej

- wodno-kanalizacyjne — z projektowanego pszyh z ul. Miynarskiej, studzienka
wodomierzowa przy ogrodzeniu

- cieptej wody aytkowej — z 2-ch przeptywowych podgrzewaczy wody

- ogrzewania — w sanitariatach podtogowe elektrgcmn pom. socjalnym grzejnik elektryczny
konwektorowy z czujnikiem temperatury

- wentylacja grawitacyjna — w pom. socjalnym i godarczym

- wentylacja mechaniczna — sanitariatow wywiewnawentylatorami tazienkowymi na
kanatach, podgrzewanie powietrza nawiewnego nagrzgwelektryczm.

12. Charakterystyka energetyczna budynku

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych zgodnie z npoieplng:

- strop poddasza U=0.234 Wm2K < U max = G\2m2K

- §ciany zewntrzne U=0.235 W/m2K < U max =0.30 W/m2K
- okna min  U=1.60 Wm2K < U max=1.80 Wkn2
- drzwi min U=1.80 W/m2K < U max =2.60 W/iK2

- podtoga na gruncie U=0.285W/m2K < U max450W/m2K

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do celow geayeh  3.21 kW

Moc zainstalowanych ugdzex elektrycznych Pi=21.95 kW
Moc szczytowa Ps = 15.80 kW

13. Charakterystyka ekologiczna

Woda w budynku wykorzystywana tylko do celéw sbajabytowych i poradkowych,
brak wody technologicznej.

Scieki tylko bytowe.

Pomieszczenia ogrzewane elektrycznie, tempergaiasjete zgodnie z norm

Oswietlenie naturalne pomieszazea staty pobyt ludzi min 1:8.

Stwierdza s, ze ze wzgddu na swqj funkcje i zastosowane w nim rozgaania
techniczne, nie dglzie on miat wptywu na pogorszenieodowiska przyrodniczego, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

14. Warunki p.pozarowe targowiska

Kategorie pgarowe:

Obchzenie ogniowe placu PM < 500 MJ/m2

Wielkos¢ strefy paarowej zadasze ~2 200 m2
Budynek sanitarno-higieniczny kwalifikowany jako:

Kategoria zagreenia ludzi ZL 1

Obchzenie ogniowe do 500 MJ/m2

W budynku brak pomieszazeagraonych wybuchem, budynek niski.

Strefa pgarowa- dopuszczalna dla ZL 111 i budynku o wysakodo 12.0m wynosi
8 000 m2. Caly budynek n$i@ sic w jednej strefie poarowe].
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Klasa odpornéci pazarowej budynku- wymagana “D”

sciany konstrukcyjne R 30
stropy REI30
sciany dziatowe (-)
konstrukcja dachu (-)
przekrycie dachu (-)

Zaprojektowane elementy budynku spetpiajw wymagania.

Gasnice - obiekt naley wyposayé¢ w podeczny sprzt gasniczy o masiesrodka
gasniczego min 2kg umieszczony w pomieszczeniu obstugi

Hydranty - niezlzdna ilas¢ wody do zewstrznego gaszenia paru wynosi 20 dcm3/s,
zapewniag to dwa hydranty fi 80 po 10dcm3/s Z&iy. Na istniegcych wodocigach ul.
Krasickiego i Miynarskiej $ dwa hydranty oraz projektowany hydrant fi 80 pogrodzeniu
placu od ul. Mtynarskiej, usytuowane w odlegi@ach mniejszych @i75m od placu.

Drogi pcarowe -funkcje drog paarowych petni ulice.

15. Uwagi dodatkowe

Warunkiem rozpoczxia prac budowlanych jest uzyskanie decyzji o pdenio na
budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorobot, zgodn& ich wykonywania z
zasadami wiedzy technicznej, dokumentagprojektowy, szczegdétowymi wytycznymi
wykonawczymi producentéw systemow i materiatdw widnych oraz pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zastosowane materialy budowlane i agzenia powinny odpowiada Polskim
Normom, posiada wymagane prawem certyfikaty, aprobaty technicoweny zgodnsi i
stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawawvatego), mié aktualm ocere
higieniczry wydary przez PZH oraz liyoznaczone znakiem budowlanym.

Podczas realizacji rob6t naleprzestrzega przepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy, w szczegoldo zapewnt urzadzenia zabezpieczaje, sprzt i odziez ochronn
dla personelu.

Podane na rysunkach wymiagystate pod wzglddem liczbowym, a nie rysunkowym.

Ujete w opracowaniu nazwy produktow lub systemow mtoyjprzyktadowo. Przy

realizacji projektu md@na zamiené powysze produkty, systemy i wdzenia o zbjonych
charakterystykach i parametrach nie gorszych; podano w projekcie.

LART PROJEKT” 26-603 Radom ul. Szczéska 12 13



