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OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projgtomawczy remontu, przebudowy i
uzupetnienia brakggych elementow ogrodzenia terenu Targowiska Gmione@karyszewie
ul. Krasickiego 13, dziatki nr ewidencyjny 3812/8813/5, w zwizku z jego projektowan
przebudow.

Inwestorem jest Miasto i Gmina Skaryszew ul. Sickiego 6.

2. Podstawa opracowania

- kopia mapy zasadniczej

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt wykonawczy nawierzchni drogowych

- uzgodnienia robocze oktajaca zakres robot

- wizja w terenie

- inwentaryzacja ogrodzenia do celow projektowyphacowana w 10.2011r

3. Roboty przygotowawcze

Demontae i rozbiorki:

- Cigcie krzakowzywoptotu wzdhi linii ogrodzenia z wywiezieniem ggdi

- wykarczowanie krzewow owocowych w projektowanyiciach ogrodzenia z wywiezieniem
gakzi

rozbidrka istnigjcych stanowisk handlowych: stoly atkwnikow metalowych spawanych,
nogi zabetonowane w nawierzchni betonowej, ptasataystotow z siatki ogrodzeniowe;.
Projektowane odecie konstrukcji od podim, pocecie elementdw na mniejsze odcinki,
wywo0z ich na ziomowisko.

zadaszenia z piyt falistych pvc na konstrukcjlewvej z rurek i ktownikow, nogi
zabetonowane w podta betonowym. Projektowane odcie konstrukcji od podim,
pockcie elementow na mniejsze odcinki, wywdz ich narmavisko.

betonowe stupki na gazgqgu do usunicia, z wykonaniem domiaru do linii projektowanego
ogrodzenia, dla przeniesienia oznaczenia

rozbiérka resztek murdw z cegly ceramicznej pehree zaprawie cementowo-wapiennej, z
usuneciem muréw fundamentowych naegbkas¢ okoto 40cm, z wywiezieniem gruzu do
utylizacji

rozbiorka nawierzchni betonowych chodnikoéw i plac frontu od ul. Krasickiego ¢ta w
projekcie drogowym

4. Dane 0g0lne dotycrce stanu istniepceqo ogrodzenia

Teren Targowiska Gminnego zlokalizowany jest martie czsciowo ogrodzonym. Od
strony ul. Krasickiego i ul. Mlynarskiegarowe ogrodzenie z profili stalowych zimneiich,
pozostate odcinki to istnigge ogrodzeniagsiednich dziatek z siatki na stupkach stalowych lub
stupkach betonowych oraz prefabrykowane ogrodzepigt betonowych.

odcinek 1-2 L=29.62mb
Aktualnie brak ogrodzenia, po zdemontowanychegdarh i stupkach metalowych mogty
pozosta w gruncie fragmenty betonu fundamentéw stupkéwoPo stronach linii ogrodzenia
trawa i chwasty.
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odcinek 2-2a L =10,80 mb

Azurowe ogrodzenie metalowe z profili zimnetgch, na stupkach wysoko 1.55m, z
cokolikiem. Brama szerokoi 4.45m dwuskrzydtowa rozwierana, zamykana nakgod

Rygle poziome z profili 50x30mm, przyspawane dich na ptask pionowe odcinki
katownika zimnogttego 30x30mm, naprzemiennie 2 krétkie i jeden dipogofil, przesta
szerokdci osiowejsrednio 2.05m. Stupki peset z rury oksggtej fi 50mm, stupki bramy rura
kwadratowa 100x100mm. W kilku miejscach w ¢gstach brakuje odcinkow pionowych
katownikow, farba jest ziuszczona. Ogrodzenie malavarkolorze zielonym.

Cokolik betonowy z kragznika drogowego, dogiego na ditugéci pomiedzy stupkami,
wystapcy srednio 10cm nad teren, w uskokach rgaujacych do spadku terenu.

Od strony targowiska trawa, od ul. Mitynarskiajxierzchniazwirowa.

odcinek 2a-3 L =34.55mb
Azurowe ogrodzenie metalowe z brgarwg opisu jak wyej.

odcinek 3-4 L=51.15mb
Ogrodzenie 24,5 pggta z plyt betonowych wysoko srednio 1.90-2.0m, dolne 2 piyty
petne, 2 gérne zzarowym pionowym wzorem, ogrodzenie zwrdcone jestaigowiska strom
tylng ptyt. Brak potowkowej gornej ptyty przy nanoiku nr 4.

odcinek 4-5 L =27.90 mb
Ogrodzenie z siatki metalowej ogrodzeniowej, @eget, na stupkach z teownikéw z
wysi¢gnikiem, na ktorych rozegniety jest drut kolczasty. Brak cokolika.

odcinek 5-6 L=28.30mb
Ogrodzenie z siatki metalowej ogrodzeniowej,ptZ:set, na stupkach betonowych, u géry
rozciggniety drut kolczasty. Cokolik z betonowej ptyty prefgkowanej.

odcinek 6-7 L=9.90mb
Azurowe ogrodzenie metalowe, jak od ul. Mtynarskigy, opisu jak odcinek 2-3.

odcinek 7-8 L =33.26 mb
Frontowe aurowe ogrodzenie metalowe z bramfurtka, jak od ul. Miynarskiej, wg opisu
jak odcinek 2-3.
Brama z furtl wycofane z linii ogrodzenia o okoto 2.70m, cokétdnowy wylewany.

odcinek 8-9 L=36.64mb
Ogrodzenie z siatki metalowej ogrodzeniowejepla diugdci okoto 2.50m, na stupkach z
dwuteownikow 80mm wysokoi 1.60m, brak cokolika. Siatka pdrocta winobluszczem.

odcinek 9-10 L =16.80 mb
Ogrodzenie =z siatki metalowej ogrodzeniowej jvBiatka czsciowo porgnicta
winobluszczem, teren wzdhogrodzenia z zielegi

odcinek 10-11 L =30.75mb
Ogrodzenie z siatki metalowej ogrodzeniowej, stapkach z dwuteownikéw 80mm
wysokasci 1.50m, brak cokolika.
Ogrodzenie zdewastowane, pozostato tylko 11 kéwp i potowa siatki, ktora jest
przer@gnicta chwastami i krzewami owocowymi.

odcinek 11-12 L=45.82mb
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Ogrodzenie zdewastowane, pozostato tylko 18zzmanych stupkéw betonowych i siatka
ogrodzeniowa na 5 pggtach. Teren za ogrodzeniem pamgty chwastami, starymi drzewami
owocowymi i krzewami owocowymi.

odcinek 12-13 L=3.25mb
Ogrodzenie ze starej siatki metalowej ogrodasajona betonowych stupkach, od strony
targu teren zagmiety wg opisu jw.

odcinek 13-14 L=7.07mb
Ogrodzenie drewniane, plot ze sztachet wystkel.20m, w nareniku oznaczonego na
mapie nr 13 stupek betonowy, przy nim metalowajrewa furtka zawieszona na stupkach
metalowych.

odcinek 14-15 L =50.92 mb
Ogrodzenie z siatki metalowej ogrodzeniowej luplsach z teownikow, wysokoi ~1.30m.
Wzdtwz ogrodzenia, na dzialcesedniej stary, nie piggnowanyzywoptot. Siatka w gornej
czesci jest przerénicta jego gadzkami.

odcinek 15-1 L=17.30 mb
Ogrodzenie 8,5 pesta z ptyt betonowych wysoka 1.90-2.0m, dolne 2 piyty petne, 2 gérne
Z azurowym pionowym wzorem, ogrodzenie zwrdcone jestalgowiska stromtylng piyt.

t aczna diuga¢ catego ogrodzenia 434.00 mb

5. Ogrodzenie do demontzu

Do demontau odcinki ogrodzenia, zgodnie z opisem jakeqi

- 2-2a L=10.70mb — demorit@o powtdérnego monta 2 przset ze stupkami oraz cokotu,
demonta bramy ze stupkami. Do wykorzystania, po przeroetementy bramy.

-4-5 L=27.90 mb — demontaatkowity.

-5-6 L=28.30 mb — demontzatkowity

-7-8 L=21.35 mb — demontalo powtérnego monta odcinkOw ogrodzeniagé¢znie z

odcinkami prostopadtymi do linii ogrodzenia orazoefary bramy i furtka, pod
projektowane nowe usytuowanie bram i furtki, rozk& odcinkow cokotu pod
projektowanymi bramami i furtk oraz na demontowanych odcinkach
prostopadtych do linii ogrodzenia. Do wykorzystan@o przerobce, elementy
bramy i przset.

-9-10 L=16.80 mb — demoritatupkow i siatki do utylizacji

-10-11 L=30.75 mb — demortaesztek stupkéw i siatki, do utylizacji, wykarczamie
paska zieleni pod ligiogrodzenia

-11-12 L=45.82 mb — demortaesztek stupkoéw i siatki, do utylizacji, wykarczamie
paska zieleni pod nawlinie ogrodzenia, gcznie z trojlgtem zieleni pomidzy
nowy i stay linig ogrodzenia

-12-13 L-3.25mb — demontatupkow betonowych i siatki do utylizacji

-13-14 L=7.07 mb - catkowity demountadrewnianego ptotu z metalgwfurtka do
utylizacji

- 14-15 L=50.92 mb — catkowity demontagrodzenia, wykarczowanie paska zieleni pod
linig ogrodzenia, ecie piekgnacyjne przylegagych krzewow

taczna diuga¢ ogrodzenia do demontau 239.60 mb
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6. Projektowane ogrodzenie

Projektowane odcinki ogrodzenia mont@émao wykonaniu nawierzchni drogowych,
uskoki gsiednich przset nawgzat do wynikowego nachylenia w terenie, dtdgioskrajnych
przeset zda¢ z natury po ich wytyczeniu i ewentualnie skorygéwane w projekcie.

odcinek 1-2 L=29.62mb

Projektowane ogrodzeniezuaowe, na wzoér jak pozostate od ul. Miynarskiejzepta
wysokaci 1.50m, szerokiei osiowej 2.05m, z &ownikow zimnoggtych na ryglach, cokét z
docietych kraweznikdéw drogowych.

Do wykorzystania materiat na 3 psia, po ich przerdbce, z demaniabramy i przset z
odcinka 2-2a.

Brama wjazdowa o osiowym rozstawie stupkow 5mtf) prowadzi bedzie w przysztéci na
dodatkowy parking dla samochoddéw. Brama rozwieraiwayskrzydtowa, z zamkegtiem na
ktddke.

odcinek 2-2a L =10.80 mb
Skrécenie 2 peset i powtdrny ich montapo obu stronach bramy, moataowej bramy z
wykorzystaniem zdemontowanych stupkéw bramowych.
Uzupetnienie kilku brakggych elementow z gtownikdéw, oczyszczenie i malowanie
wszystkich elementéw stalowych, ewentualne skoryoer posadowienia kraynikdw
drogowych pod prgstem.

odcinek 2a-3 L =34.55 mb
Uzupetnienie kilku brakggych elementéw z gtownikdéw, oczyszczenie i malowanie
wszystkich elementéw stalowych. Ewentualne przespasv gora-dét mocowa rygli do
stupkow i skorygowanie posadowienia kkgwikéw drogowych pod pgstami w nawgzaniu
do nachylenia terenu po niwelacji.

odcinek 4-5 L=27.90mb
Projektowane nowe ogrodzenie metalowerawe, presta, stupki, cokét jak odcinka 2a-3.

odcinek 5-6 L =28.30 mb
Projektowane nowe ogrodzenie metalowsirawe. Przsta i stupki do cgsciowego
wykorzystania z demonta ogrodzenia frontowego i bramy, po ich uzupetnieni
dopasowaniu, cokot z kraxgnikow betonowych.

odcinek 7-8 L = 33.26 mb, w tym 17.05 mb istqeejgo do adaptacji
Skrécenie 4 peset przy projektowanych bramach i powtdrny ich na@rio obu stronach
bram, monta nowych bram o rozstawie stupkow 5.70m oraz futtkil.20m z demontau,
catas¢ w linii istniejacego ogrodzenia.
Uzupetnienie kilku brakggych elementow z gtownikdw, oczyszczenie i malowanie
wszystkich elementéw stalowych, uzupetnienie bradego przsta L=3.40m i cokotu
kraweznikami drogowymi pod prstem.

odcinek 9-10 L=17.00 mb
odcinek 10-11 L =30.65mb
odcinek 11-12 L =45.60 mb
odcinek 12-15 L=61.25mb

Projektowane typowe ogrodzenie betonowe, 2 dplyy petne, na gorze 1 plytawmrowa o
wzorze zblkonym jak istniejce na odcinku 3-4, tylko stramicowg do placu targowego.
Geodezyjne wytyczenie nowych odcinkow trasy dgemia nr 10-11, 11-12, 12-13.
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7. Roboty budowlane ogrodzenia

Fundamenty— pod stupki ogrodzenia wylewane z betonu B-15d&ment stupkow
ogrodzenia 30x30cm, fundament stupkéw bram 40x4Q@eytewane do poziomu terenu lub do
poziomu posadowienia krggnikow drogowych.

Przy wylewaniu fundamentow rmavos¢ wykorzystania, oczyszczonego z ziemi, gruzu
betonowego z rozbiérek nawierzchni drogowych.

W miejscu blokady bramy dodatkowy fundament be B-15, wierzch w nawzaniu do
projektowanych nawierzchni drogowych.

Cokét — pod aurowymi przstami metalowymi, z kragznikbw betonowych
drogowych 100x30x15cm na fundamencie betonowym bpresp, tak jak w detalach
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Istniejgce stupki metalowe- do pozostawienia i te do powtérnego manta do
oczyszczenia z resztek farby oraz z rdzy, wyrowa@owierzchni po odetych przstach.

Istniejgce przsta i furtka metalowa do pozostawienia i te do powtérnego mantpo
niezlednych przerdbkach, tj. skroceniu po domiarach wimat - do oczyszczenia z resztek
farby oraz z rdzy, wyréwnanie powierzchni po @tigth mocowaniach. Uzupetnienie
brakupcych pionowych ktownikéw, remont zamkagcia na furtce.

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystademontowane elementy.

Projektowane presta i bramy- z profili metalowych na wzér istniggego ogrodzenia,
wg rysunkow.
Bramy rozwierane dwuskrzydiowe, zawiasy ewemigaldostosowa do istniejcych
zawiasoOw przyspawanych do istaigych stupkow do adaptacii.
Dodatkowe elementy blokige i zamykajce ustak w naturze, dostosowag je do
istniejgcych poziomow drogi.

Malowanie catego ogrodzenia metalowegooczyszczenie wszystkich powierzchni
metalowych i przygotowanie podia w stopniu St 3 wg PN-ISO 8501-1:1996, powierzehni
powinny by suche, wolne od oleju, pytu i innych zanieczysacze

Przygto srodowisko C2 wg 1SO-12944-2. Zabezpieczenie antykgine przez malowanie
farbg ftalowg na podkiadzie antykorozyjnym. Barwa emalii zielonak istniegcego
ogrodzenia.

Ogrodzenie betonowe prefabrykowanalwie dolne ptyty petne, trzecia gérnaueowa
0 wzorze nawjzujacym do istniejcego ogrodzenia odcinka 3-4, tylko stgdicowa do placu
targowego.

8. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Tablice informacyjne- monta 4 szt. typowych tablic od strony gtéwnych wjazdoa
teren. Miejsce ich usytuowania i forma tablic dgadnienia z Inwestorem.
Dwie tablice z regulaminem targowiska oraz duadlice z nazwy targowiska, kada
mocowana na dwdéch stupkach w fundamencie betonowyemi.

Oznakowanie gazoggu — naniesienie na ogrodzenie tabliczek z oznakowarnrasy
gazocigu, zamiast zdemontowanych betonowych stupkow.
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Trawniki — oczyszczenie pasOw terenu wzdlagrodzenia i w miejscach zieleni,
rozscielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawnikow dymowych siewem na gruncie, bez
nawazenia.

9. Uwagi dodatkowe

Wymiary przed montaem sprawdzi w naturze. Podane na rysunkach wymiargtate
pod wzgtdem liczbowym, a nie rysunkowym.

Wszelkie niejasrimi i niescistosci nalezy uzgodné z projektantem - obowzuje forma
pisemna.

Podane na rysunkach wymiagystate pod wzgldem liczbowym, a nie rysunkowym.

Ujete w opracowaniu nazwy produktéw lub systeméw mtoyjprzykiadowo. Przy

realizacji projektu mdna zamiené powysze produkty, systemy i wdzenia o zbfonych
charakterystykach i parametrach nie gorszych; podano w projekcie.
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