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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznej oswietlenia placu targowiska  przy
ul. Krasickiego 13 w Skaryszewie
1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- plan realizacyjny,

- warunki techniczne przytgczenia do sieci nn, nr TU/2957/2011/MD

- projekty zwigzane,

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna oswietlenia placu targowiska wraz
z zasilaniem skrzynek przytgczowych gn. 1-f ul. Krasickiego 13 w Skaryszewie.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje:
- oswietlenia zewnetrznego terenu,
- zasilaniem skrzynek przytgczowych gn. 1,
- dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

1.4 Zasilanie oswietlenia

Zasilane oswietlenia nalezy wykona¢ z rozdzielni gtéwnej ,RG” zabudowanej w pomieszczeniu
socjalnym budynku sanitarnego. Zatgczanie oswietlenia reczne wytgcznikami w rozdzielni ,RG”.
W rozdzielni mozliwe jest zabudowanie dodatkowo ukfadu sterowania zatgczaniem oswietlenia
przy pomocy zegara astronomicznego .Wykonanie uktadu sterowania pozostawia sie decyzji
Inwestora.

taczna moc zainstalowanych opraw 2,25 kW,

1.5 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu wewnetrznego targowiska zaprojektowano
z zastosowaniem stupow stalowych szesciokgtnych typu S10 z oprawami sodowymi 150W
montowanymi do stupéw na wysiegnikach 5° dt. 1m. Zasilanie o$wietlenia od rozdzielnicy
gtdwnej ,RG” kablem YKY 3x10mm?” . Dla stupéw zastosowaé fundamenty prefabrykowane F
150/200. W stupach zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe TB-1. Potgczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawg wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? . Zatgczanie oswietlenia reczne
z rozdzielni gtébwnej RG. W rozdzielni przewidziano rezerwe na zmontowanie zegara
astronomicznego dla automatycznego sterowania oswietleniem. W miejscach skrzyzowania
kabla oswietleniowego z drogami dojazdowymi oraz uzbrojeniem podziemnym kabel oswietlenia
terenu ukfada¢ w rurach ochronnych odpowiednio SRS 50 i A 50.

1.6 Instalacja skrzynek przytaczowych z gniazdami 1-f

Stupy oswietleniowe oznaczone jako L 5 i L13 przystosowa¢ do zamontowania na nich skrzynek
przytgczowych z gniazdami 1-f. Skrzynki przytagczowe zasili¢ z ,RG” odrebnymi obwodami
wykonanymi z zastosowaniem kabla YKY 5x6mm? . Skrzynki przytaczowe w obudowie IP 54/65
wyposazy¢ w wytgcznik roznicowoprgdowy 25A/10mA oraz wytgczniki instalacyjne zgodnie ze
schematem zasilania. Stupy koncowe oraz stupy z zamontowanym skrzynkami przytgczeniowymi
nalezy uziemi¢. Uziom Fe/Zn 25x4 mm uktada¢ na gtebokosci m 0,8 m, w rowach pod kablami
zasilajgcymi. Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

1.7 Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przed dotykiem posrednim, projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S, realizowane przez bezpieczniki w
tabliczkach TB , wytgczniki instalacyjne w ,RG” oraz realizowane przez wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe o I,n= 0,01A dla obwoddéw zasilanych ze skrzynek przytgczowych oraz o Iyn=
0,03A, dla pozostalych obwodow oswietlenia terenu. Przewodéw PE nie wolno przerywac
tacznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp. Z przewodem PE nalezy polaczy¢ : zaciski ochronne
opraw oswietleniowych , bolce ochronne gniazd wtykowych , zacisk PE tablicy rozdzielczej , itp.



2  Uwagi
a)Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje elektryczne” oraz
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci energetycznej. Prace powinna wykona¢ osoba,
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym., zapewniajgce wymagang jakos¢ robot.
b)Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaty przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktérych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobdér producenta
materiatéw czy urzadzen zostanie dokonany przez inwestora przy jednoczesnym zachowaniu
parametrow materiatdw i urzadzen podanych jako przyktadowe. Przyjecie przez inwestora
materiatbw czy urzadzen o innych parametrach jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody
projektanta.
c)Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ : pomiary rezystancji izolacji obwoddw
elektrycznych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punktu PE,
poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;.
Jedynie po prawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacii
elektrycznej w uzytkowanie.
d)Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy przeditozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do
obrotu krajowego dla zastosowanych urzgdzen elektrycznych, osprzetu elektroinstalacyjnego,
instalowanych przewodéw, kabli, i itp.
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