KOSZTORYS OFERTOWY
budowy drogi gminnej - ulicy Btonie w Skaryszewie wraz z infrastrukturg

Zat. Nr 2.2. do SIWZ

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena zt Wartos¢ zt (5
wyceny miary X 6)
1 2 3 4 5 6 7
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY ZIEMNE
1d.1 |KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 1.04
012003
analogia
2d.1 |KNR 2-01|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 5281.86
020604 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(80 %) Krotnos¢ = 0.8
3d.1 |[KNR 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku m? 5281.86
030102 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lll) (20%)
Krotnos¢ = 0.2
4d.1 |KNR 2-01|Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 5281.86
021404 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I -1V Krotnos¢ = 8
5d.1 |KNR 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 148.50
021802 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
(odkrywki uzbrojenia kolidujgcego) Krotnos¢ = 0.7
6d.1 |KNR 2-01|Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach m3 148.50
031902 kat.lI-IV Krotno$¢ = 0.3
7d.1 |KNR  2-18|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 1490.93
050103 grubosci 20 cm - fawa ttuczniowo-zwirowa
8d.1 |KNR 2-18|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o m2 1490.93
050101 grubosci 10 cm - piasek
9d.1 |KNR 2-18|Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku m2 159.59
050102 rurociggéw o $r. 600 mm (30 cm ponad wierzch rury)
analogia Krotnos$¢ = 6
10 [KNR  2-18|Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku m2 347.21
d.1 |050103 rurociggow o $r. 500 mm (30 cm ponad wierzch rury)
analogia Krotnos¢ = 4
11 [KNR  2-18|Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku m2 469.52
d.1 |050103 rurociggéw o $r. 400 mm (30 cm ponad wierzch rury)
analogia Krotnos¢ = 4
12 [KNR  2-18|Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku m2 80.00
d.1 |050103 rurociggéw o $r. 300 mm (30 cm ponad wierzch rury)
analogia Krotnos¢ = 3
13 [KNR  2-18|Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociggu |m2 260.85
d.1 |050104 0 $r. 200 mm (30 cm ponad wierzch rury) Krotnosé = 2
analogia
14 [KNR  2-01|Zasypywanie recznie wykopdw liniowych o $cianach m3 3731.80
d.1 |032004 pionowych piaskiem dowiezionym (20 %) (wymiana
gruntu) Krotno$¢ = 0.2
15 [KNR  2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 3731.80
d.1 023001 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l piaskiem dowiezionym (80 %) (wymiana
gruntu) Krotnos¢ = 0.8
16 |KNR  2-01|Zageszczenie zasypki piaskowej ubijakami m? 3731.80
d.1 |023601 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill
17 [KNR  2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych |m2 8780.19
d.1 032202 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.| II-
IV wraz z rozbiér.(szer.do 1 m)
18 [KNR  2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych |m2 1023.83
d.1 |032208 o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV

wraz z rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)




19 [KNR  2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych |m2 314.55
d.1 |032203 o gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II
wraz z rozbior.(szer.do 1 m)
20 |KNR  2-01|Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych |m2 122.33
d.1 (032209 o gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV
wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
2 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROBOTY MONTAZOWE
21 d.2|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $ér. zewn. 630|m 106.39
0408-08 mm - wykopy umocnione - przepusty
z.52.3.4.
9908
22 d.2|KNR-W 2-18|Kanaty z rur dwusciennych tgczonych na wcisk o s$r.|m 231.47
0408-07 zewn. 500 mm - wykopy umocnione - np.PP X-Stream
z.52.3.4. SN 8 lub réwnowazne
9908
23 d.2|KNR-W 2-18|Kanaty z rur dwusciennych fgczonych na wcisk o $r.fm 469.52
0408-06 zewn. 400 mm - wykopy umocnione - np.PP X-Stream
2.52.3.4. SN 8 lub réwnowazne
9908
24 d.2|KNR-W 2-18|Kanaty z rur dwusciennych taczonych na wcisk o $r. m 116.00
0408-05 300 mm - wykopy umocnione - np.PP X-Stream SN 8
2.52.3.4. lub réwnowazne
9908
25 d.2|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200{m 224.86
0408-03 mm - wykopy umocnione - przykanaliki
z.52.3.4.
9908
26 d.2|KNR  2-18|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych tgczonych na |stud. 20.00
061303 uszczelki gumowe o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m
27 d.2|KNR  2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm p.5 m] stu -31.00
061304 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
28 d.2|KNR  2-18|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych tgczonych na |stud. 10.00
061305 uszczelki gumowe o $r. 1500 mm w gotowym wykopie
o gtebokosci 3 m
29 d.2|KNR  2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500 mm p.5 m] stu -10.00
061306 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.
30 d.2|KNR-W 2-18|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych ofm? 13.85
0530-01 |objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - podstawy
studni betonowych (cokoty)
31d.2]JKNR  2-18|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe |szt. 27.00
062502 o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
32d.2| KNR 2-20 |Plyty kanatowe ptaskie - ptyta fundamentowa pod szt 27.00
010501 [wpust uliczny
analogia
33d.2| KNR 2-31 |Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 60 cm z betonu szt. 28.00
060207 [(Scianka oporowa - prefabrykat)
analogia
34 d.2| KNR 2-31 |Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 20 cm z betonu szt. 4.00
060203 [(Scianka oporowa prefabrykat)
analogia
35d.2|KNR  2-18]Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m? 20.58
062701
36 d.2|KNR  2-01|Darniowanie skarp na ptask z humusem m2 129.60
050801
37 d.2|[KNR  2-01|Brukowanie skarp,przekopdéw i nasypéw na podsypce z|m2 128.00
051204 piasku lub pospdtki z zalaniem szczelin zaprawg
cementowg
38 d.2|KNR-W 2-18|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o [m? 2.20
0530-01 [objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - osadnik

przy wlocie do studni




39 d.2|KNR-W 2-18|Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych|m2 11.20
0612-01 |z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) -
pierwsza warstwa
40 d.2|KNR-W 2-18|Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych|m2 11.20
0612-02 |z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) -
kazda nastepna warstwa
41 d.2|KNR-W 2-18|Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych|m2 11.20
0612-03 |z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
42 d.2|KNR-W 2-18|Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych|m2 11.20
0612-04 |z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastgpna
warstwa
43 d.2|] KNR 2-02 |Kraty zabezpieczajgce wlot do osadnika - do 1 m2 m2 1.60
121001
analogia
1 2 3 5
44 |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m? 0.12
d.2 |021203 zbrojonych - wtagczenie osadnika do studni
analogia
45 |KNR-W 2-18|Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PP o o $r. szt 20.00
d.2 |0422-07 zewn. 500 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
analogia
46 |KNR-W 2-18|Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PP o $r. szt 28.00
d.2 [0422-06 zewn. 400 mm
z.52.3.4.
9908
analogia
47 |KNR-W 2-18|Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PP o $r. 300|szt 8.00
d.2 |0422-05 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
analogia
48 |KNR-W 2-18|Przejscia szczelne w studzienkach dla rur PVC o $r. szt 46.00
d.2 [0422-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9908
analogia
49 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej  |m 231.47
d.2 |080406 500 mm
50 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm|m 469.52
d.2 [080405
51 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej  |m 116.00
d.2 |080404 300 mm
52 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej  |m 224.86
d.2 [080402 200 mm
53 |KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i [kpl. 31.00
d.2 |0902-01 telekomunikacyjnych o rozpigtosci elementu 4.0 m
54 |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - m 21.00
d.2 |030302 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
55 |KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - m 10.00
d.2 |030302 zabezpieczenie kabli energetycznych
56 |KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o|kpl. 24.00
d.2 |0903-02 rozpietosci elementu 6.0 m - przewody gazowe i
wodociggowe
57 |KNR-W 2-18|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i|kpl. 24.00
d.2 |0903-07 kanatéw o rozpietosci elementu 6.0 m
58 |wycena Wideoinspekcja utozonych kanatéw deszczowych m 816.99
d.2 [wykonawcy
3 ROBOTY DROGOWE
59 d.3|KNR  2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 26.00
080303 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm




60 d.3|[KNR  2-31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 26.00
080304 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
61 d.3|[KNR  2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 26.00
080207 kamiennego o grubosci 15 cm
62 d.3|[KNR  2-31|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 26.00
080208 kamiennego - dalszy 1 cm grubosci Krotnos¢ = 5
63 d.3|[KNR  2-31|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej |m2 60.00
080503 na podsypce cementowo-piaskowej
64 d.3|[KNR  2-31|Rozebranie ftaw pod krawezniki z betonu m3 10.00
081203
65 d.3|[KNR  2-31|Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na m 10.00
081304 podsypce cementowo-piaskowej
66 d.3|[KNR  2-31|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej [m 60.00
081402
67 d.3|[KNR  2-31|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m2 26.00
010304 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
68 d.3|KNR  2-31|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 60.00
010101 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
69 d.3|KNR  2-31|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy |[m2 26.00
010903 po zageszczeniu 12 cm
70 d.3|[KNR  2-31|Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |[m2 26.00
010904 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu Krotnos¢ = 8
71 d.3|[KNR  2-31|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirom2 26.00
031303 wej - warstwa wigzgca o grubosci 2 cm
72 d.3|[KNR  2-31|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirom2 26.00
031304 wej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
73 d.3|[KNR  2-31|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirom2 26.00
031403 wej - warstwa $cieralna o grubosci 2 cm
74 d.3|[KNR  2-31|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirom2 26.00
031404 wej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci Krotnosc¢ = 2
75 d.3|[KNR  2-31|Nawierzchnia z kostki nieregularnej na podsypce ce-  |m2 60.00
030204 mentowo-piaskowej
76 d.3|KNR  2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce|m 60.00
040705 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
77 d.3|KNR  2-31|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m? 0.60
040204
78 d.3|[KNR  2-31|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm [m 10.00
040304 na podsypce cementowo-piaskowej
79 d.3|[KNR  4-04|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym|m? 14.12
110102 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
na odl. do 1 km
80 d.3|KNR  4-04|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m? 14.12
110105 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotnosc¢ = 4
4 ROBOTY ODWODNIENIOWE
81 d.4|KNR  2-01|Drenaz rurowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -|m 820.00
061202 rura drenazowa PVC z filtrem z wtékna szklanego o $r.
100-150 mm
82 d.4|KNR  2-01|Studzienki potaczeniowe drenazowe systemowe o0 $r.|szt. 17.00
062201 500 mm w dnie wykopu
83d.4] Wycena [Pompowanie wody z wykopéw wraz z robotami|kpl 1.00
indywidualn |towarzyszgcymi
a
5 ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT
84 d.5|KNR  2-25|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - |m 1700.00

041701

budowa




85 d.5|KNR  2-25|Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3 2.37
041602

86 d.5|KNR  2-25|Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - [m 1700.00
041702 rozebranie

87 d.5|KNR  2-25|Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 2.77
041604

88 d.5|KNR  2-25|Znaki drogowe ptaskie - budowa szt. 13.00
042001

89 d.5|KNR  2-25|Znaki drogowe pod$wietlane - budowa szt. 18.00
042002

90 d.5|KNR  2-25|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 szt. 31.00
041902 mm - budowa

91 d.5|KNR  2-25|Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 13.00
042003

92 d.5|KNR  2-25|Znaki drogowe podswietlane - rozebranie szt. 18.00
042004

93 d.5|KNR  2-25|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 szt. 31.00
041905 mm - rozebranie

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét netto

Stownie:




