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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana na terenie gminy Skaryszew i obejmuje budowe
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz odwodnienia. W lokalnym uktadzie komunikacyjnym
zadaniem drogi bedzie potaczenie droge powiatowg nr 3529W Kiedrzyn — Mateczyn- do drogi krajowej
nr 9 Radom — Barwinek z droga powiatowg nr 3531W Kuczki — Kazimieréwka — Skaryszew, obstuga
komunikacyjna istniejgcej niskiej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej m. Skaryszew oraz dojazd
do pdl uprawnych, tak i pastwisk.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000

2. Podstawa opracowania

Dziennik Ustaw RP nr 220 z dn. 23.12.2003

mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500

inwentaryzacja pasa drogowego w terenie

Prawo o Ruchu Drogowym

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem
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3. Stanistnigjacy

Zabudowe obrzezng projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowg mieszkalno —
gospodarczg niskg oraz niezabudowane — pola uprawne, tgki i pastwiska. Nawierzchnie drogi stanowi
nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz gruntowa. Szerokos$¢ istniejgcej nawierzchni wynosi 4,20 -
4,50m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowe drogi. Nawierzchnia
istniejgca nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji jezdni: wzmochienia z betonu
asfaltowego. Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni i chodnikow.

Na przewazajgcej czesci odcinka — o nawierzchni gruntowej - nie wystepuje oznakowanie pionowe jak i
poziome. Ruch odbywa sie na zasadach ogélnych. Piesi i pojazdy poruszaja sie calg szerokoscig pasa
drogowego.

W czesci o nawierzchni z betonu asfaltowego wystepuje jeden znak (A-7) na wlocie do drogi
powiatowej (strona wschodnia).

4. Stan projektowany

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie nawierzchni jezdni, chodnikoéw i zjazdéw oraz
urzadzen odwodnienia drogi gminnej na odcinku fgczacym dwie drogi powiatowe o nawierzchni
Z betonu asfaltowego w m. Skaryszew o dtugosci okoto L =1 514m.

Projekt zaktada wykonanie korytarza o przekroju:

" ulicznym — odcinek od ulicy Makowskiej do ulicy Kochanowskiego
pétuliczny — odcinek od ulicy Kochanowskiego do ulicy gimnazjalnej (dojazd do szkoty)
drogowy — odcinek od ulicy gimnazjalnej (dojazd d o szkoty) do ulicy Bogustawskiej

W przekroju ulicznym:

Jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym 2% prowadzona jest
w krawezniku betonowym typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm, wystajagcym na +12cm. Po obu
stronach jezdni zlokalizowano zielence szerokosci 2,00-3,00m. Za zielencami zaprojektowano chodniki
0 nawierzchni z kostki betonowej (bezfazowej) szerokosci 2,00-3,00m prowadzonych w obrzezach
betonowych o wymiarach 8x30x100cm. Obrzeza wewnetrzne (od strony jezdni) zaprojektowano jako
wtopione do poziomu -1cm, a obrzeza zewnetrzne jako wystajgce na +5cm. Spadek poprzeczny 1-2%
chodnika uksztattowano w kierunku do jezdni.

Dodatkowo zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 4,00m
zakonczonych fazg 1:1. Zjazdy nie zachowujg ciggtosci na wysokosci chodnika — nalezy dostosowaé w




uksztattowaniu wysokosciowym i materiatowym rozwigzanie zjazd do chodnika. Ciggtos¢ materiatowa i
wysokosciowa ciggow pieszych okresla wyzszos$¢ pieszych nad pojazdami.

Chodniki w $ladzie zjazdu indywidualnego oraz przylegajace do jezdni nalezy wykona¢ o wzmaocnionej
konstrukcji oraz z kostki grubosci 8cm w kolorze takim jak ciggi piesze.

Przed przejsciami dla pieszych, na chodnikach umieszczono po dwa rzedy zoitych plytek
z wybrzuszeniami od strony najscia pieszych.

W przekroju drogowym:

Jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym 2%. Poszczegoélne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonac¢ z zaktadem poszerzajac je zgodnie z zasada o wartos¢
rowna min 1,5xgrubosc warstwy poprzedniej. Za jezdnig zlokalizowano pobocza szerokosci 1,00m
o spadku 6-8% w kierunku od jezdni. Od strony poétnocnej zlokalizowano réw trapezowy ktéry nalezy
uksztaftowaC zgodnie z niweletg jak w czesci sanitarnej opracowania. Zjazdy indywidualne
zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa, szerokosci 5,00m i sadku poprzecznym jednostronnym
zgodnym z niweleta projektowanej ulicy. Uksztattowanie zjazdu w profilu podiuznym zaktada spadek
od jezdni. W przypadku braku mozliwosci uksztattowania niwelety od jezdni nalezy tak uksztattowac
niwelete zjazdu aby wody opadowe nie zalewaly projektowanej jezdni. Nawierzchnia zjazdéw faczy sie
z nawierzchnig pobocza z wyokragleniem o promieniu R=2,00m. Pod zjazdami w S$wietle rowu
zaprojektowano przepusty D600 wraz ze $ciankami czotowymi co okresla czesci sanitarna
(szczegbtowe rozwigzanie przedstawia projekt czesci sanitarnej).

Projektowany odcinek znajduje sie w potnocnej czesci Skaryszewa i stanowig potgczenie drég
powiatowych (droga powiatowa nr 3529W Kiedrzyn — Mateczyn- do drogi krajowej nr 9 Radom —
Barwinek i droga powiatowa nr 3531W Kuczki — Kazimierowka — Skaryszew.

Obszar niezabudowany gdzie predkos¢ dopuszczalna pojazdéw wynosi do 90 km/h to skrzyzowanie
z ulicg Bogustawska oraz odcinek ulicy Btonie od ulicy skrzyzowanie dojazd do szkoty (gimnazjalna)
do Bogustawskiej. Pozostata czes¢ odcinka to obszar zabudowany z obowigzujaca predkoscig do
50km/h.

Opracowanie zaktada wprowadzenie petnego oznakowania na catym nowo projektowanym odcinku
ulicy Btonie. Cigg faczacy dwie drogi powiatowe nalezy oznakowaé jako priorytetowy -
z pierwszenstwem przejazdu. Znaki zmiany pierwszehstwa pojawig sie jedynie na koncach
opracowania — na wlotach do drég powiatowych. Wszystkie ulice dochodzace objete opracowaniem
planuje sie pozostawi¢ bez oznakowania pionowego i poziomego. Ruch wewnatrz dzielnicy — na
ulicach dochodzacych do ulicy Btonie — odbywaé sie bedzie na zasadach ogélnych prawa o ruchu
drogowym. Obowigzuje zasada — pierwszenstwa z prawej strony — skrzyzowania réwnorzedne.

Znaki D-1 na ciggu ulicy Btonie nalezy ustawi¢ zgodnie z zasada: pierwszy znak D-1 od strony
najazdu na odcinku - $redni, kazdy kolejny jako powtérzenie — maly.

Dodatkowo wprowadzono system aktywnej informacji wizualnej przejscia dla pieszych APM na
przejsciu dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Btonie i Kochanowskiego.

Dla znakéw pionowych zastosowano stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm. Wszystkie znaki
pionowe zaprojektowano jako mate ,M” — dla drogi gminnej — ulicy Btonie i $rednie (S) — dla drég
powiatowych oraz dla znaku A-7 z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie poziome
zaprojektowano jako grubowarstwowe przy uzyciu mas chemoutwardzalnych.

Szczegdtowe rozmieszczenie i usytuowanie znakéw drogowych przedstawia rysunek numer 1.1 1.2.

5. Uwagi wykonawcze

Oznakowanie pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczaé
zgodnie ze Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dziennika
Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
(rys. 1.1i1.2).

6. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to Ill - IV kwartat 2013r.
Opracowali :

mgr inz. Janusz K ar peta

mgr inz. Michal Rzymczyk



