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@ JEZDNIA
AC 115 PMB 45/60-55 gr Sem
AC 16P 50/70 gr Jem

kruszywo famane  stabilizowane mechanicznie 0/65mm qr 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=29MPa gr l4cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=15MPa gr 10cm

@
ZJAZD INDYWIDUALNY
kostka belonowa wibroprasowana gr 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr Jem
grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa gr 20cm

piasek gr 15cm

®

CIAG PIESZY

kostka betonowa bezfazowa bem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm

grunt stabilizowany Rm=1,5MPa 15cm
piasek qr 10cm

®

CIAG PIESZY PRZYLEGLY DO JEZDNI

kostka betonowa bezfazowa 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3cm

qrunt_stabilizowany Rm=2,5MPa 15cm
piasek gr 10cm

© poocze

| kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr 15cm

®

kraweznik betonowy 20x30x100cm

fawa betonowa C12/15 7 oporem 40x35x15cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr T4cm
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr 10cm

®
kraweznik betonowy 20x30x100cm

fawa betonowa C12/15 zwykla 40x30x15¢m
grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr 10cm

©

obrzeze betonowe 8x50x100cm
fawa betonowa C12/15 z oporem 25x25x10cm
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