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1. PROJEKT BUDOWLANY
1.1.CZESC OPISOWA

1.1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane ( Dz. Ust. Nr. 207
z2003r poz. 2016 =z pobdzniejszymi zmianami ) Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,DAKAR?”, Janusz Karpeta 26 - 600 Radom
ul. Swietojanska 3 lok. 27 o$wiadcza , ze dokumentacja techniczna:

,Projekt budowy drogi gminnej ulicy Btonie i ulic dochodzacych
wraz z infrastrukturg w Skaryszewie”

wykonana zostata zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz , ze jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Mirostaw Kijak mgr inz. Andrzej Rodak

SANITARNA

Radom, sierpien 2012 rok.




1.1.2. Przynaleznos¢ projektanta do MOIIB.
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1.1.3. Uprawnienia projektanta.

MATOWIECHA

;jhg DRREGOWS
TAE v -
Tt INIVMIERDOW

SLODWNICTWA

sygn, akt. MAZTI31-T132377/04/5 Warszawa, dnia 22.12 2004 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samoreadach
zawodowych architektdw, indynieréw budownicten oraz urbandstdw (De U z 2001 . or § poz. 42, = podn. zm.),
art 12 ust. 1 pht. 1-5 oraz pat. 3, art 13 ust 1, uat, 3§ ust. 4, ant. 14 o=, 1 plt 4 ustawy = dnea 7 lipca 1004 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz UL 2 2003 r, Nr 207, poz. 2006 z podn. zm.) omz §4ust 2just 4, §9
wst. | maporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa = dnia 30 grodmia 1994 r w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie { Dz, U, 1995 1. nr 8 poz, 38, z pagn &m.), Okmegowa
Komisia Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby Inzymieréw Budownictwa deiabujges w skludzie
orzckajgeym: 1/Zygoumt Garwolifski, 2/ Trena Charska, 3/ Marek Karpifski stwierdzs, ze;

Pan Miroslaw Grzegorz Kijak
magister inZynier
urodzony duia 13 lutego 1974 roku w m, Zqbkowice Slaskie, syn Zbigniewa
uzyshal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZLAO3HPWOS04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciephnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiszku 2 wwaglednieniem w calodei tadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odsiepule sig od uzasadniznia decyzi.
Szcregilowy zakres nadanych vprawnich zostal opisany na edwrocie ainitjseej decyzji.

POUCEENIE

1 Zgndnie z art. 12 w7 ustawy — Prawo bedowlane, podstawg do wykooywania samodeielmych fundocyi
technicznych w budownictwie stanowd wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
rudzors Budowlanego orxz wpis na listg celonkéw windciwej izhy samorzady zawiodowego.
I Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Ewalifikacyjnej Mazowiockiej Okregowe]
Lzby Inzynierow Budosmictwa w Wiarszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Shdad Orzekajycy
I/ mgr ink. Zygmunt Garwoliniski
L mgr ink. Irena Churska
3 mgr ind. Marck Karpiiski

Preewodniczycy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objptym wyiej wymieniona specjalnodcia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

I/ projektowanis, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzore awtorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng, wytwarzania tych elementaw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art
G2 ust. 5 1 ust 6.

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemncj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, minigjsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosc, zgodnie z art. 34
ust. 3b wstawy — Prawo budowlane (jezeli caloit problematyki jest przedstawiona w
projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu). /,?{:FE&‘R

Crrmymuy:

1. P Mirsslaw Ciezegors Kijak o
ul Jurijn Oagarisa 2% m, 30

26-511 Radom

2, Uelinwy Tespektor Madeoru Halvaiansgo
3.ak




1.1.4. Przynaleznosé¢ sprawdzajgcego do MOIIB.

MAZOWAECKA

il INZYMIEROW
1 BUDDWHICTWA

\Warszawa, 1B stycznia 2012

Zaswiadczenia

Pan ANDRZEJ RODAK

migjsce zamieszkania:
KOTARBINSKIEGD 4 m 39
26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe lzby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidsncyjmym: MAZAS/568607

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Ninigjsze zaswladozenie jest wazne

ad drig: 1 sfycania 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.
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1.1.5. Uprawnienia sprawdzajgcego.
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1.1.6. Opis techniczny
1.16.1 Podstawa opracowania:

aktualna na 24.07.2012 roku mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Opinia geotechniczna - rozpoznacie warunkéw gruntowo-wodnych wykonane w lipcu 2012r
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce i niwelacja pasa drogowego w terenie

Opinia ZUDP nr 823-1/2012 z dnia 22.08.2012

Warunki techniczne UMIG Skaryszewa odwodnienia nr RP0O.7020.51.26.2012.MR z dnia 06.06.12

1.1.6.2.  Zakres opracowania.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana na terenie gminy Skaryszew i obejmuje budowe
nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow oraz odwodnienia. W lokalnym ukfadzie komunikacyjnym
zadaniem drogi bedzie potaczenie droge powiatowg nr 3529W Kiedrzyn — Mateczyn- do drogi krajowej
nr 9 Radom — Barwinek z drogg powiatowa nr 3531W Kuczki — Kazimieréwka — Skaryszew, obstuga
komunikacyjna istniejgcej niskiej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej m. Skaryszew oraz dojazd
do pdl uprawnych, tak i pastwisk.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

1.1.6.3.  Warunki gruntowo wodne.
Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez
Pracownie Ochrony Srodowiska ,EKO” Tomasz Spetany w lipcu 2012 roku. Do okreslenia warunkow

gruntowo - wodnych wykorzystano 13 otworéw geotechnicznych D85mm do gtebokosci 2,0-3,0 m ppt.
Na ich podstawie w przekrojach stwierdzono wystepowanie w podtozu 3 warstw geotechnicznych:

warstwa | Piasek
warstwa | Piaski drobne
warstwa lll Gliny twardoplastyczne, plastyczne, piaszczyste, miekkoplastyczne

Warunki wodne: na catym odcinku projektowanej ulicy stwierdzono wody gruntowej na gtebokosci 1,8-
2,5m wiercenia.

Glina stanowi grupe nosnosci G1-2

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla rejonu Radom wynosi Hz=1,0m ppt.

1.1.6.4.  Stan istniejacy.

Zabudowe obrzezng projektowanej drogi stanowig tereny zabudowane z zabudowg mieszkalno —
gospodarczg niskg oraz niezabudowane — pola uprawne, taki i pastwiska. Nawierzchnie drogi stanowi
nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz gruntowa. Szerokos$¢ istniejacej nawierzchni wynosi 4,20 -
4,50m i przebiega regularnie w pasie terenu przeznaczonego pod budowe drogi. Nawierzchnia
istniejgca nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji jezdni: wzmocnienia z betonu
asfaltowego. Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni i chodnikow.

W pasie drogi prowadzone sg hastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- hapowietrzna sie¢ energetyczna

- kablowa sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja teletechniczna / z przytaczami kablowymi /

- siec gazowa

- kanalizacja sanitarna



Po istniejgcej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw indywidualnych, ruch pojazdow
rolniczych i pojazdow obstugujacych urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej.

1.1.6.5.  Uzbrojenie istniejace.

gazociag,

wodociag miejski,
linia energetyczna
linia telefoniczna
kanalizacja sanitarna,

1.1.6.6.  Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej
w projektowanych drogach, z odprowadzeniem wod opadowych do kanatu w ul. Jasminowej,
Kochanowskiego i Stonecznej.

Zakres projektu obejmuje rozwigzania techniczne: sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikéw od
studzienek $ciekowych ulicznych i rowu. Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie
nastepujacych sieci i urzadzen:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP X-STREAM SN8 lub réwnowaznych o $rednicach:

- @300 mm

- @400 mm

- @500 mm (PP)

» przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kI ,S” LITE & 200 mm

* studzienki kanalizacyjne @ 1200 z pierscieniem odcigzajacym

* studzienki kanalizacyjne @ 1400 z pierscieniem odcigzajacym

» studzienki sciekowych @ 500 z pojedynczym wpustem ulicznym i osadnikiem

1.1.6.7.  Ustalenie wielkosci zlewni i ilosci $ciekéw deszczowych.

Catkowitg ilo$¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z projektowanego
terenu wyliczono w oparciu o powierzchnie zlewni ktéra wynosi

Q [dm3/s]
Q q F v ¢ - elzelrivéﬂitu zlev(\/gni[?:r;rigs\}vitej
R1 452 0,1 0,5 0,3 0,3
p. zach. 1270 0,9 0,95 14,1 14,4
R2 411 0,7 0,8 3,0 3,0
K1 4812 0,8 0,8 40,0 59,8
K4 648 0,9 0,95 7,2 7,2
K2 130 1505 0,9 0,95 = 16,7 16,7
K3 1909 0,9 0,95 21,2 52,5
R3 4008 0,8 0,75 31,3 31,3
R4 1901 0,8 0,75 14,8 14,8
R5 489 0,8 0,75 3,8 3.8
p. wsch. 100 0,1 0,5 0,1 0,1

F=1,75ha.
Maksymalny odptyw obliczono ze wzoru

Q=FxqgxY [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia odwadniana w [ha ]
g - natezenie deszczu miarodajnego w [dm3/s x ha]
Y - wspétczynnik sptywu
j - wspotczynnik opdznienia



przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu p =50 % raz na 2 lata o natezeniu g = 300
[dm3/s x ha] dla czasu trwania t= 10 min

Wspotczynnik sptywu przyjeto zgodnie z powyzsza tabelka:

llos¢ sciekow odptywajacych kolektorem deszczowym do istniejacej kanalizacji
Qs =479 [dm3/s]

1.1.6.8. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacje deszczowg (przykanaliki) od @200mm projektuje sie wykona¢ z rur kanatowych PVC-U
z wydtuzonym kielichem, klasy S, SN8 (SDR34), ze $cianka litg, typ ciezki a kanalizacje @300, @400
i @500 z rur dwusciennych PP X-STREAM SN8 lub réwnowaznych. Rury tgczy¢ za pomocy ziaczy
kielichowych na uszczelniajgcym - wargowym z elastomeru. Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej
uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Nalezy przewidzie¢ catkowite usuniecie gruntu
rodzimego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez fawe ttuczniowo — zwirowg (1:0,6),
zageszczong o gr. 0,20 m ( po zageszczeniu), z warstwg wyrdwnawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem
dna w obrebie kata 120°. Warstwa podsypki uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwe tg dogesci¢ podczas zageszczania zasypki wokot
rury. Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu wymaga zastabilizowania poprzez
wykonanie osypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego 95% do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studnie potaczeniowe i rewizyjne typowe
o s$rednicy @ 1200, ¥ 1400mm z pierscieniem odcigzajacym gr. 0,25 m. Studzienki potaczeniowe
i rewizyjne zaprojektowano jako typowe, do wysokosci okoto 1 m wylewane w dolnej czesci lub
prefabrykowane z gotowymi otworami i szczelnym przejsciem, powyzej z kregéw zelbetowych.
Studzienki przykryé ptytg nastudzienng PP — 1800/600 lub PP — 2300/600, z otworem g 600 mm na
whlaz Zeliwny typu D400 w drogach wg PN-H-74051-2. W $cianach studni zamontowa¢ stopnie
zlazowe zeliwne w odstepie, co 30 cm rozmieszczone w dwoch rzedach. Kinety przeptywowe
wykona¢ z betonu B- 15 z dodatkiem s$rodka wodoszczelnego. Studzienki posadowi¢ na podtozu
betonowym bedacym przedtuzeniem podtoza piaskowego kanatu. Powierzchnie zewnetrzne
studzienek dwukrotnie izolowa¢ abizolem R lub innym dostepnym srodkiem Przy przejsciu rur PVC-U
przez $ciane betonowg studzienki zastosowac przejscia szczelne, z uszczelnieniem gumowym.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych sptywa¢ beda do projektowanej kanalizacji zeliwnymi
wpustami ulicznymi klasy D wg PN-88/H- 74080/04 osadzonymi na studzienkach betonowych g 500
mm. Studzienki nalezy wykona¢ jako osadnikowe, tzn. z przegtebieniem wymuszajgcym osadzanie sie
piasku i ograniczenie przedostawania sie go do kanatéw. Projektuje sie osadniki o wysokosci 0,95 m.
Krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego.

Utozenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosciach nie
krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegtosci pomiedzy studniami.

Jakos¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprocz préb szczelnosci nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié
nagraniem video z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz i pomiar spadkow.

Oprocz kanatéw nalezy wykonaé réw przydrozny: trapezowy o wymiarach 0,40m — szerokos$¢ dna,
1:1,5 skosy skarp, 0,8-1,5m gtebokosc¢i. Trase i szczegot pokazano w czesci rysunkowej.

1.1.6.9. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach Kkolizji recznie. Projektuje sie wykopy
waskoprzestrzenne o scianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym
za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zageszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania $cian wykopu za pomoca lekkich profili, dyli,
Rozstaw rozpér nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze wzgledu na dtugosci stosowanych rur. Z uwagi
na fakt, ze rodzaj zabezpieczenia scian wykopu ma duzy wptyw na wyniki obliczen statyki rurociagu,
w przypadku zmian zabezpieczania oraz zasypywania i zageszczania wykopu nalezy przeprowadzic¢
obliczenia sprawdzajace.

Zaprojektowano wykopy o szerokosci :

* Rury ¢ 315-400 — 1,00 m

* Rury ¢ 150-600 — 1,50 m

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzglednia¢ jedynie podsypke piaskowa
ewentualnie drenaz. Jezeli w trakcie prowadzenia robét napotkamy grunt torfiasty lub gliniasty,

nalezy go bezwzglednie wybraé, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem. Przewiduje sie, ze w wiekszosci
konieczna bedzie catkowita wymiana gruntu na zwir i piasek. Grunt z wykopéw nadajacy sie do
zasypki sktadowac¢ na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na wyznaczone stanowisko nie dalej
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jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robot. Na odcinkach zlokalizowanych w terenach zielonych
nalezy oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢ na odktad w celu ponownego rozscielenia po zakonczonych
robotach. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przewodéw krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajacy ich
dziatanie. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji, krzyzujgce sie

lub biegnace po trasie ktérych prowadzony bedzie nowoprojektowana kanalizacja zdemontowac
i przekaza¢ do dyspozycji wtasciciela. Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowié¢ na gruntach

nosnych. Nalezy przewidzie¢ catkowite usuniecie gruntu rodzimego az do gtebokosci zalegania
i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — zwirowg (1:0,6), zageszczong o gr. 0,20 m ( po zageszczeniu),
z warstwg wyréwnawczg 0,10 m, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 120°. Warstwa podsypki
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki.
Uktadanie projektowanej sieci i przykanalikéw nalezy wykonywa¢ odcinkami o dtugosciach nie
krétszych niz wynika to z odlegtosci pomiedzy studniami. W przeciwnym wypadku nie mozna
prawidiowo wykonaé¢ zasypki juz utozonych rur. Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie osypki ochronnej
z piasku dobrze zageszczonego (do wspétczynnika 95%) do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury,
nastepnie zasypki recznej do wysokosci 0,5 m ponad lico rury. Najpierw trzeba

podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na to by w zasypce nie bylo kamieni lub innych ciezkich
przedmiotow. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m

ponad wierzch rury warstwami 20 cm do uzyskania wspotczynnika 0,98; powyzej zasypywac tatwo
wigzacym sie gruntem, moze to byé grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm
do uzyskania wspotczynnika 1,0 w pasie jezdni, 0,95 poza pasem jezdni zgodnie z normg BN-
72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego
odcinka.

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod urzadzeniami.
W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow nalezy kierowac sie wymienionymi nizej zaleceniami:

- prace sprzetu mechanicznego zakohczy¢ 0,3 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia, a
pozostawiona w dnie wykopu warstwe ochronng wybraé narzedziami recznymi bezposrednio przed
przystapieniem do podsypki, w przypadku zbierania sie mniejszej ilosci wod gruntowych i opadowych,
na dnie wykopu wykona¢ studzienki odwadniajgce z rur betonowych g 500 mm, h=1 m. Wode ze
studzienek pompowa¢ pompami P1-B. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien
podja¢ za zgoda inwestora na etapie realizacji robét, dostosowujac metode odwodnienia do
panujacych aktualnie warunkéw. W trakcie wykonywania robot nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania
ruchu kotowego, oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie
skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowa do poszczegoélnych posesji lub ciggi piesze. Na przejazdach
nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego. Przejscia dla pieszych zapewni¢ wykonujac
ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm utozonych na krawedziakach 120x60 mm. Balustrady wykonac¢
na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prawidiowo zabezpieczy¢ i oznakowaé, aby unikng¢ wypadkow.
Wykopy muszg by¢é zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢
w pomaranczowe pulsujgce $wiatto ostrzegawcze oraz ustawienie odpowiednich znakoéw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po zakonczeniu robét nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw,

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy:

- zapoznac sie z oryginatem protokotu ZUD oraz uzgodnieniami dodatkowymi,

- zawiadomi¢ wiascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomié uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu o przystapieniu do rob6t w poblizu tego
uzbrojenia,

- wykona¢ tzw. Przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

1.1.6.10. Kolizje - zabezpieczenie przewoddw i obiektéw kolidujacych z wykopami.
1.1.6.10.1. Zatozenia lokalizacyjne i wysokosciowe.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w ZUD. Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien
zwroci¢ sie do osrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizacji w terenie. Ulice na ktorych
zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa posiadajg istniejgce uzbrojenie podziemne. Przed
rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwréci¢ sie do osrodka geodezyjnego o zaktualizowanie
na planie sytuacyjnym wskazania w terenie istniejacego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza sie
istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego
tworzacego kolizje z projektowang siecia. W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji deszczowej z
istniejacymi przewodami wodociggowymi i gazowymi nalezy zachowaé minimalng odlegtosé pionowg
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rowng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu
z jednostkami branzowymi.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego takich jak sieci i przytacza wodociggowe, sieci i przytgcza gazowe, kable energetyczne
i telekomunikacyjne. Dlatego zatozono, ze:

- sieci wodociggowe sg standardowo posadowione ok. 1,60 — 1,80 m ponizej poziomu terenu

- przytacza wodociggowe sg standardowo posadowione ok. 1,50 — 1,60 m ponizej poziomu terenu

- sieci gazowe sg standardowo posadowione ok. 0,8 — 1,0 m ponizej poziomu terenu

- kable telekomunikacyjne sg standardowo posadowione ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu.

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,6 — 0,8 m ponizej poziomu terenu.

1.1.6.11. Zabezpieczenie sieci gazowej.

W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugosci gazociggu, roboty prowadzi¢ recznie do
gtebokosci posadowienia gazociggu pod nadzorem pracownika MOZG Rozdzielni Gazu w Radomiu
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Zblizenia i skrzyzowania gazociggu wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dziennik Ustaw Nr 139/ oraz zgodnie z PN-
91/M-34501.

W miejscach skrzyzowanh sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi przewodami gazowymi nalezy
zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowg réwng 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe w okresie
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed promieniowaniem stonecznym rurami
ostonowymi bez materiatléw bitumicznych. Mozna zastosowa¢ rury ostonowe dzielone typu PS firmy
AROT - Polska Spétka z 0.0. 64 - 100 Leszno ul.Spotdzielcza 2.

1.1.6.12. Zabezpieczenie kanalizacji telefoniczne;.

Wykopy prowadzi¢ recznie do gtebokosci posadowienia, w obrebie 5 m na dtugosci kanalizacji
telefonicznej. Nad odkopang kanalizacjg utozy¢ belke drewniang i podwigza¢ do niej co okoto 0,5 m
kanat. Po zakonczeniu prac ziemnych grunt pod kanalizacjg ubi¢ i na szeroko$¢ wykopu wzmaocnic
tawg betonowg w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i haruszeniem kanalizacji.

W przypadku kolizji z kanalizacjg telefoniczng nie obudowang kable nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dzielong typu PS firmy AROT — Polska Spotka z 0.0. 64 - 100 Leszno ul. Spoétdzielcza 2.
Prace ziemne wykonywa¢ pod statym nadzorem pracownika spétki telekomunikacyjne;.

1.1.6.13. Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugo$ci wodociggu. Nad wodociggiem utozy¢
belke drewniang i opasac je linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w obrebie kolizji
wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu.

W przypadku zbyt bliskiej odlegtosci pionowej przewodow, zwtaszcza gdy wodociag znajduje sie pod
przewodem kanalizacji deszczowej, na wodocigg natozy¢ rure stalowg ochronna.

1.1.6.14. Zabezpieczenie kabli i stupéw energetycznych.

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m
na diugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, pracownikéw Rejonu
Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi grubos$ciennymi typu AROT wpuszczonymi w boczne
Sciany wykopu.

Utrzymac odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonac recznie w obrebie
stup6w. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

1.1.6.15. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robét ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez
ustawienie barier oswietleniowych, $wiecacych w nocy Swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

1.1.6.16. Warunki BHP.

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla os6b postronnych jak réwniez dla
personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

12



a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

¢) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI a dnia 16 czerwca
2003 roku , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych

i terendw (wraz z pézniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow
BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (Dz.U.nr 13/72, poz.93),

[) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r w sprawie BHP
w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U.nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych.

- Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatdw i urzgdzen
zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegbélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robo6t powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy
nadzoru.

Wymagania spetniajagce warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikéw zagrozonych
zatruciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzyé przez otwarcie pokryw wlazowych na
stropie pompowni oraz najblizszej komory na kanale doptywowym, na okres 24 godzin. Otwarte wtazy
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie kratg i oznakowanie ostrzegawcze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy bezpieczenstwa
obecnos¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne nalezy przewietrzy¢ obiekt stosujac
wentylatory przenosne.

4. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed nagtym podniesieniem poziomu
sciekow lub przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych dla zycia lub zdrowia,
przez opréznienie zbiornika ze $ciekéw i odciecie doptywu sciekdw.

1.1.6.17. Warunki odbioru.

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego uzytkownika.

W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. roboty zanikowe, tzn. roboty nie
dajace sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja;

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz ukfadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potgczenia rur,

Odbidér koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru korncowego
Wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjna,

- protokot roboét zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robot,
naniesionymi na planie sytuacyjnym.

UWAGI!

1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z normami przedstawiajgcymi zasady
przeprowadzania préb i odbiorow dotyczace robét budowlanych
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektow budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelnos¢ przewodow z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”
3. Warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujgcych odbioréw technicznych.
4. Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentdw materiatdw i urzgdzen
zastosowanych w projekcie oraz przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP.
5. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji robét w pasie drogowym oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego u zarzadcéw drog.
6. W terenie moze znajdowaé sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na plan
sytuacyjny dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpocza¢ po zlokalizowaniu i wykryciu
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow np. typu USCAN i SCANSMITTER itp. —
w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegoélne urzadzenia
uzbrojenia podziemnego.
7. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykona¢ bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie
z projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.
8. Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane:
- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- Certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
- Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatdw i urzgdzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami jest niedopuszczalne.
9. Rzeczywiste ilosci:

Gruntéw przeznaczonych do wymiany i skladowania
 Elementow szalunku i rozpor zuzytych na budowie
 Elementow stalowych $cianki szczelnej
» Czasu pompowania i urzadzen zastosowanych do odwodnieh nalezy okresli¢ na etapie realizacji
robét.
10. Zasypke wykopoOw i zageszczenie wykona¢ zgodnie z normg PN-68/13-06050 oraz BN-72/8932-
01

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczyé inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,, Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji inwestyciji.

Przed przystgpieniem nalezy zinwentaryzowaé wszystkie sieci wodociggowej krzyzujace sie
z projektowanym kanalem deszczowym. Przypadku Kkolizji nalezy zawiadomié projektanta.

W przypadku kolizji z przylaczem wodociagowym do srednicy @63 mm, przylacze nalezy
przetozyé pod lub nad kanat deszczowy.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Kijak
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1.1.6.18. Warunki, uzgodnienia i opinie

RaDOM  2012-08-22
STAROSTWO POWIATOWE W RaDOMIU
POWIATOWY CSRODEK DOKLUMENTACH
GEODEZEYINE] | KARTCKRAFICZNE]

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUPMENTACH PROJEKTOWE)

B0 Rndom

wl Granicznn 24

OPINIA NR B23-1/2012
uzgadnienia dokum, projektowsj

Przedmiot uzgodnienia - BUDOWY DROG| GMINNE

Dia:

LRZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW
Adres

25-840 SKARYSZEW

SEOWACKIEGO B

Ma zlecenie 4440-1/2012  zdniz:  znak' . Data wphywu zlecenia do Zespotu: 2012-07-25
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektows] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego |
MSKARYSZEW ULBLONIE, gmina: SKARYSZEW m.
Inwestar
URZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW

26-840 SKARYSZEW

SLOWACKIEGD &
Jednostka projektowa -

KARPETA JANLISZ

26-600 RADOM
SWIETDJANSKA 327
Data posledzenia | 2012-07-26
Uwagi i zlecenia:
Hiniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od wiyskania z wiadciwegs organu do spraw
nadzoru ‘architektoniczne - budowlanage pozuwolenia na budowe,
W przypadku robdt w pasach drogowych Inwestar zobowlazany jest uzyskad
zezwolenie ne wejscle W pas drogowy od zarzgdrajgcege drega.
Uzgadnienle zachowuje waZnodé przez okres 3 lat od dnia wydania cpinii.
Uzgodnienie traci wainosd w prrzypadiu gdy:

&) Inwastor nle zrealizowal projektu w ckresie 3 lat,

bjdacyzja o wartnkach zabudowy | ragospodarcwanis terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnegg lub o p{:zwelﬂn;}u na bodowes sosxlats smienions lub r..'a'.".'!_'f.'.l.‘u'r:i,

¢l dakenano emiany miejscowege planu zagespoderewanis prrestozennsgo.

QO wystapieniu w/'w przyvpadkow Inwaator chowigzany Jjest sawiadomic bezzwioczois

Zaspdl Uzgadniania Dokumentacii. -

1.Pezy skrezyzowaniach i zhlifeniach projekbewanyeh sieei od lstniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace riemne wykonad recznie, ber uzycia sprzetu
zmechanizowanego i1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wWykonawces
rebét.

2.W razie niezgodnofci realizacji obiektdw z projektem, inwWwestor zobowigzany jest
do wystgpienia do LUD o wydanie opinii w Sprawie dalszeqo postepowania.
Realizacia inwestycji niezgodnie z prolektem mo2e spowodowad nakaz przekudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektdw, badf innych bedacych = nimi w kalizii,

3.2godnie = act.48 use.1l pkt & ustawy Prawe Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kars grzywny zapewnid geadazyine wytyezenie projektowanyoch
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacie powykonawcza zrealizowanych cbiekidw
(przed zasypaniem).

4,Podozas prac nale?y zwréoclé szczegolna uwage na zachowanie w 3tanie
nisnacuszonym punktéw geocdezyinych, ktdre podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartegraficznego (Dz.U.30/33 1 15/31).

5.Prace rismne wykonad pod nadzorem prredstawicieli inatytucjl zarzadzajacych
sieciami uzbrojenis tereny, krezy2usacymi sie i zbliizonymi do uzgadnianego
opiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instyiucje braniowe winny byd zawiadomicne =

tygednlowym wyprzedzenism.

Wystapic do TP 54 o werunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjne|.

Wystapié do RDG l2a, ul. Rademska 17 o wydanie warunkdw technicznyeh zabazpleczenia SJFCI q I:Im;'.-j.. )

yok; Lizg iy Borumentac|
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EPO.T021.51 26,2012 MR

P.W, \DAKAR"
mgr ink. Junuse Karpeta
ul. Swietojaniska 3 m 27
26-610) Radom

Urzgd Miasta i Gminy w Skaryszewie odpowiadajac na ztozony wiiosek w sprawie
budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Blonie w Skaryszewie okresls nastepujsee waronki
techniczne budowy kanalu deszezowego:

1. Wody opadowe ulicy Blonic w Skaryszewie wigeryé do istnieigoveh studni rewizyinyeh
w ulicy Jadminowe] araz ulicy Kochanowskiepo,

2. Istniejgee studnie i ich rzedne:

- ulicy Jasminowa ~ kanat o drednicy fi 315, rzedna studni 177,10/175.27

- ulica Kochanowskiego — kanat o srednicy fi 500, ezedna studni 176,37/172.47.

Kanal deszczowy zaprojektowad z mur PVC lub PEHD. Obliczenia i plan crientacyiny
elewni zataczyé do projekiu,

3. Zalecanc jest opracowanie projektn kanety deszezowego na baxie projektu drogowego.
Pozwali to na poprawne rozmieszezenic studziensk rewizyjnych.

4. Btudrienki rewizyjne w jezdni zaprojektowat z kregdw betonowych laczomych na
uszizzelke gumows 1 wyposazyé je w plerdcienic odeigzajace lub stozki (konusy) oraz
whazy reliwne klasy D400, DMa studzienek poze jezdnia wystarcza wiazy klasy C230 (ale
2 wypelnicniem betonowym i wentylucju) a pierscienie cdcigzajgce nie sg wymagane.

5. Lekalizacje i flos¢ wpustdw deszezowych wstalié w oparciu o spadki i powierzchnie
odwadnianych nawierzehni. Wpusty deszezowe klasy D400 zaprojekiowaé 2 pierscieniami
odeigFajacymi i osadnikami.

Z up. BURMVISTRIA
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1.2.2. Zagospodarowanie terenu skala 1:1000 rys. nr0
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1.2.3. Plan sytuacyjny - 1/3 - skala 1:500 rys.nrl.1
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1.2.4. Pian sytuacyjny - 2/3 - skala 1:500 rys.nrl1.2
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1.2.5. Pian sytuacyjny - 3/3 - skala 1:500 rys.nr1.3
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1.2.6. Proiil podtuzny — KD JASMINOWA L skala 1:50/500 rys.nr2.1

22



1.2.7. proii podtuzny — KD JASMINOWA L - PRZYKANALIKI skala 1:50/500 rys. nr2.2
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1.2.8. Proiil podiuzny — KD JASMINOWA P skala 1:50/500 rys. nr2.3
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1.2.9. Profil podtuzny — KD KOCHANOW SKIEGO skala 1:50/500 rys. nr2.4
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1.2.10. Profil podtuzny — KD KOCHANOWSKIEGO + ROW  skala 1:100/1000 rys. nr2.5
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1.2.11. Profil podtuzny — KD KOCH. PRZYKANALIKI | PRZYLACZA skala 1:50/500 rys. nr2.6
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1.2.12. Profil podtuzny — KD SLONECZNA — LACZNIK + ROW  skala 1:50/500 rys. nr 2.7
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1.2.13. Prof. podt. - KD SLONECZNA — PRZEPUST, PRZYLACZA | PRZYKANALIKI skala 1:50/500 rys. nr 2.8
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1.2.14. Profil podtuzny — PRZEPUST WSCH. +ROW P skala 1:50/500 rys. nr2.9
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1.2.15. Uliczny wpust deszczowy skala 1:25 rys. nr3
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1.2.16. swdzienka rewizyjna bez pierécienia odcigzajacego skala 1:25 rys.nr4.1
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1.2.17. swudzienka rewizyjna z pierécieniem odciazajacym skala 1:25 rys. nr4.2
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1.2.18. o0osadnik przy wlocie do studni kanalizacyjnej skala 1:25 rys. nr5



1.2.19. Przekréj normalny i konstrukcyjny rowu przydroznego  skala 1:25i 50 rys. nr 6
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1.2.20. Wykop waskoprzestrzenny rysnr7.1
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1.2.21. Wykop szerokoprzestrzenny rys.nr7.2
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

przy budowie ulicy Bfonie i ulic dochodzgcych wraz z infrastrukturg w Skaryszewie.

2.1.CZESC SANITARNA
1. ZAKRES ROBOT

Celem odprowadzenia wod opadowych oraz przepiecia kanalu sciekéw sanitarnych w zwigzku
z budowa ulicy Miodowej jako ciggu pieszo-jezdnego w Radomiu zaprojektowano przedtuzenie
istniejagcego  kanalu deszczowego wraz z wykonaniem deszczowych wpustéw ulicznych
z przykanalikami oraz odcinek kanalizacji sanitarne;.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg nastepujace obiekty budowlane:
a- budynki mieszkalne
b- budynki gospodarcze
c- ulice miejskie
d- stupy energetyczne
e- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telefoniczne, wodociggi, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa.

3. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementéw zagrozenia zagospodarowania terenu pod sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaliczamy :

A - wykopy wykonywane w poblizu stupéw energetycznych

B - wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji robét budowlanych
mozemy zaliczy¢ :

a- obsuniecie ziemi do wykopu — w catym cyklu realizacji przedsiewzigecia

b- porazenie prgdem — w czasie robot w poblizu stupéw energetycznych oraz w czasie roboét
w poblizu kabla energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystgpi¢ w czasie robo6t w pasie drogowym

5. INSTRUKTARZ BHP

» Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

* Pracownicy powinni byé wyposazeni w odziez ochronng dostosowang do rodzaju
wykonywanej pracy

* Obstugujacy urzadzenia i sprzet powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i uprawnienia do
jego uzytkowania

* Wszyscy pracownicy majg obowigzek powiadamiania kierownika budowy o niesprawnosci,
sprzetu, narzedzi i zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku lub
zagrozeniu.

Przygotowac narzedzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szufle, motyki, dragi stalowe,
kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zaleznosci od rodzaju robét i kategorii gruntu.

W zaleznosci od gtebokosci wykonywanego wykopu, przygotowaé odpowiednig ilosé i rodzaj
materiatéw zabezpieczajacych $ciany wykopu. Sciany wykopu powinny byé zabezpieczone
(obudowa S$cian), jesli gtebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych.
W pozostatych gruntach - jesli gtebokos¢ przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopow do giebokosci nie przekraczajacej 4m, w razie gdy

w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez

budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru robot nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 5 mm Kl. [lI/IV lub elementy profilowane
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z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej balom drewnianym,

bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm Ki, 111/V,

bale drewniane pod zastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm Kl. 11I/1V,

okraglaki o srednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe

rozpory stalowe,

zastrzaly do zabezpieczenia podpartych s$cian wykopu, wykonane z okraglakéw o $rednicy
wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow

w ukfadzie pionowym do 1 m,

w ukfadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopow w warunkach nie okreslonych w pkt 1 sposéb podparcia lub rozparcia
Scian wykopow powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.
Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Czynnosci tej nie
wolno wykonywaé w okresie zimowym.
Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych opr6cz wymagan wyzej wymienionych,
powmny by¢ spetnione nastepujace warunki:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$é co najmniej 0,15 m ponad
teren,
wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikéw do wykopu,
rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — 0 0,3 m
moze odbywac sie po odeskowaniu scian,
w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost.
Stan rozparma lub podparcia $cian wykopu
rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych — 0 0,3 m
moze odbywac sie po odeskowaniu scian,
w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow
gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
grunt stanowig sity sktonne do pecznienia,
wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:
w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki terenu umozliwiajgce fatwy odptyw wod opadowych
w kierunku od wykopu,
likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu haruszonego,
z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
sprawdzaé skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeh wykop osiggnie gtebokos¢é wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowaé sie
w bezpiecznej odlegtosci.
Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:
w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego s obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem,
w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.
Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywa¢ sie poza klinem odtamu gruntu.
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Przy zasypywaniu obudowanych wykopow, deskowanie nalezy usuwac¢ stopniowo, poczynajac od dna
wykopu, w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac¢ jednorazowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych — nie wiecej niz na 0,5 m,

w pozostatych gruntach — nie wiecej niz na 0,3 m

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m a ustawionymi
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami. Wykopy na placach, ulicach
i innych miejscach dostepnych dla oséb postronnych zabezpieczy¢é barierkami z napisami
ostrzegawczymi oraz palagcymi sie o zmroku $wiattami ostrzegawczymi.

b- Uporzadkowa¢ teren robét ziemnych. Oczysci¢, zakonserwowaé i przenie$¢ narzedzia do
przeznaczonego pomieszczenia.

W razie prowadzenia wykopow w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robdt powinno okresli¢ bezpieczng odlegtosé w pionie
i poziomie, od ww. instalacji.

c- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopow, jakichkolwiek instalacji, nalezy niezwtocznie
przerwaé prace i zawiadomi¢ kierownictwo w celu podjecia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopéw niewybuchéw lub nie zidentyfikowanych
przedmiotéw, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzi¢ i zaopatrzyé
W napisy ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt sie wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy, pracownik ma prawo przerwac prace
i zwrdci¢ sie do przetozonego o wyjasnienie sytuaciji.
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