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|. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania;
e PT budowlane
» Obowhzujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu siecigkizacji deszczowej i przykanalikéw w

projektowanych do wykonania drogach (ulica Btonigi¢e dochodzce) z odprowadzeniem wéd
opadowych do kanatu w ul. shainowej, Kochanowskiego i Stoneczne;j.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuije :

WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W zwiazku z inwestycj drogowa , budowy ulicy Btonie i ulic dochodzych w Skaryszewie,
przewidziano wykonanie sieci kanalizacji deszczomeflprowadzeniem wod opadowych do kanatu w ul.
Jaminowej, Kochanowskiego i Stonecznej. Kanalizatgszczow nalezy wykona z rur dwigciennych
PP SN-8 kielichowych. Przykanaliki z rur PVC-U keS8 SN8 z&cianka lita,. Studzienki rewizyjne z
kregbw betonowych ér. 1200 mm oraz 1500 mradzonych na uszczellgumows. Studnie przykryte
ptyta nadstudzienn zelbetows z wlazem klasy D-400 z pi@ieniem odcizajacym - w ulicy oraz
wlazem typu C-250 bez pimienia odcizajacego - w terenach zielonych i chodnikach . Wpusty
deszczowe nahy wykona jako studzienki z kigow betonowych ér. 500 mm z osadnikiem h-950 mm i
zeliwnymi kratamisciekowymi klasy D 400. Kratwpustu ulicznego natg osadzé z wykorzystaniem
pierscienia odcizajacego. We wskazanych miejscach w dokumentacji ptoyedj posadowd przepusty
rurowe.

Wykopy naley wykona: jako liniowe oscianach pionowych, umocnione. Pod ruagtikanalizacyjne
wykona nalezy tawe ttuczniowozwirowa, zag:szczom o grub.20 cm oraz podsypk piasku grub. 10
cm. W pasie drogowym grunt w wykopie wymiémia piasek i zagci¢. Roboty oznakow@ana czas
wykonywania rob6t zgodnie z obayzujacymi w tym zakresie przepisami. W przypadku wpgtnia

wody gruntowej naley wykona odwodnienie wykopdéw. Jaké wykonanych sieci przed odbiorem,
oprécz prob szczeldoi, nalezy sprawdzt i potwierdzé nagraniem kamery wypasanej w dalmierz i
pomiar spadkow.



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji techninej (OST) s wymagania ogolne dotycgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej przykanalikami — ulica Btonie i ulice dochodzace
w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagwopracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetamyvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robét obptych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmyjmagania ogdine, wspdine dla robét
budowlanych oktych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Roboty budowlane w zakresie rurocjgéw do odprowadzania wody burzowej
KOD CPV 45232130-2
- Roboty budowlane w zakresie wylotow kanaldéciekowych KOD CPV 45232424-0

- Instalacja rurociggéw KOD CPV 4523P-3

1.4 Okre&ilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j@kizh wykonania oraz
za ich zgodn& z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okronym w dokumentach umowy przekaWykonawcyteren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyndiirénistracyjnymi,poda lokalizagj i wspéirzdne
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekdziennikbudowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialti@a ochron przekazanych mu punkté@omiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pamiewykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.
|.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawvapes, cz&¢ graficzry, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwgarunkach umowy.
1.5.3. _Zgodné¢ robét z dokumentach projektowa i SST




Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmernekazane Wykonawgyzez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnienehaiby jednym z nichs
obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catdftoentaciji. W przypadku rozbienosci
w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohawje kolejndé ich wanaosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mige wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amia
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbici podane na rysunku wiels@ liczbowe
wymiaréw ¢ wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadja iy zgodne z dokumentagprojektows i SST.
Wielkosci okreilone w dokumentacii projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe pd ktorych
dopuszczalnegdchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatow i elementow budowli mubst jednorodne i wykazywazgodnéc z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie kbda zgodne z dokumentacj
projektovs lub SST i maj wplyw na niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materiggstan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyk@ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4._ Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaiawaalizacji kontraktaz
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywé tymczasowe ueglzenia zabezpieczage, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inngrodki niezledne
do ochrony robét, wygody spotecZobi innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje Gize jest whczonyw
cerg Umowrn.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wigeeniowych Wykonawcaebzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowawszelkie konieczne kroki mggje na celu stosowanie sio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgizle uniké uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub whasnii spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stassk do tych wymaga Wykonawca tdzie miat szczegoiny
wzglad na:
1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,
2) $rodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnydamy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. _Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca kdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprt przeciwpagarowy, wymagany odpowiednirprzepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniagiowigch, mieszkalnychmagazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dia skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi praepiszabezpieczone
przed dogpem osdb trzecich.




Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovigmarem wywotanymako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1 .5.7. Ochrona wlasngti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchtgrenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni \&awve oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iagizer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgikonawca bezzwiocznie powiadomspektora
nadzoru i zainteresowanyckytkownikOw oraz kdzie z nimi wspétpracowadiostarczajc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorselzdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzastalacji na powierzchni ziemi i wdzehr podziemnych
wykazanych w dokumentaclostarczonych mu przez Zamawaiggo.

1 .5.8. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ogranigzebciazenia na & przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszetkezlz:dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiabty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukonczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadata napraw wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonyagodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegolsoi wykonawca ma obowazek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawée nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisgj ze
wszelkie koszty zwgizane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@nobét i za wszelkie materiaty i uidzenia uywanedo
robot od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpastwowe;j i
samorzdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotamibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczngolczas prowadzenia robot. Np. rozpdeenie
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w .sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanyd®z. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) ordnisdra Pracy i
Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigsteea i higieny
pracy(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialnga wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odn@nie wykorzystania opatentowanych adze lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzora swoich dziataniach, przedstavi@kopie zezwolei inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacje dotyexce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty técime lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorgkdfawca zobovgzany jest do prowadzeniayglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materialy uzyskar@dopuszczalnegarédia
spelniaj wymagania SST w czasie pgst robdt. Pozostate materiaty budowlane powinpajrsat



wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitd@rych mowa w
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawi@@go i jest
zobowhzany dostarczyinspektorowi hadzoru wymagane dokumenty przedamzpiem eksploatacii
zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyahraz
zaproponowamprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdwe
jakiegokolwiek ziaa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, clighaostanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowiinaczej. Humus i nadktad czasowoetéjz terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypekultywacji terenu
po ukaiczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéierenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowvegidbwykorzystane do robét lub odwiezione na odkddgowiednio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.
Eksploatacja&rédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym
Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostam przez Wykonawgwywiezione z terenu
budowy, ldz ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@aayodzaj robét, w ktorym
znajduj Sk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Sie Z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nayedo czasu gdydola one potrzebndo robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhew@ja jakos¢ | whasciwosé do robdti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatédslzlokalizowane w olgbie terenu budoww miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigazliwosé zastosowania #ych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélinych elementow robot Walk@a powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wyliraagkceptowany rodzaj materiatu nieamby
p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakm lub projekcie organizacji robét zaakceptowanymeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoged do pracy. Bdzie spetnié normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagntli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwos$¢ wariantowego tycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska



jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii Inspektora nadzoru, niezenbyé
p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidodkow transportu, ktére nie wplkyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkziwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami éémymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia& wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagktiina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych afiei na osie maghby¢
dopuszczone przez wtawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa dzie usuwé na biegaco, na
wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegoepojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoryipien sktada sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebdt zgodnie z umow lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, zeeh zgodndgé z dokumentach
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. .Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza petia obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robét okénych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpémie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek leHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykoraveontasny koszt
5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaabwy, dokumentacji projektowejiw SST, a
takze w normach i wytycznych

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzatatyczc realizacji rob6t &da wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgonstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosykgnawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, méliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacy projektowa, SST. Program zapewnienia jakéci winien zawieraé:
organizaci wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlaot, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczydh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osidpowiedzialnych za jaké i terminowaé
wykonania poszczegoélnych elementéw roboét, systposéb i procedg) proponowanej kontroli i
sterowania jakézia wykonywanych robdwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium witasnego lub laboratorium, kidue/Vykonawca zamierza zlégrowadzenie bads



sposoOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposoéb i fogm
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn i ueglzea stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypesgém w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isddrodkow transportu oraz urdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw $jposob i procedepomiarow i bada (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedmen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpaegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aazahc w to personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie we
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robét. Wykonawcedaie
przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokunentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu hadieh czstotliwosci 53 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ékiee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfedt konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzorugolzie mie€ nieograniczony dogp
do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisprektor Nadzorudalzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaieciach dotycacych uradze laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluratod badawczych. Z&i niedocagniecia te leda
tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie
do rob6t badanych materiatow i dépije do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fekiych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki kzda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania prdactych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdaie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtpnzez
Wykonawe usungte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimrgrzypadku koszty te pokrywa Zamawij
.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonayiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykongghe bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargdl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoéon@na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptewamez inspektora Nadzoru. Przed prgishiem
do pomiardéw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bdasykonawca przedstawi namiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikamidsaidk najszybciej,
nie pé&niej jednak ni w terminie okrélonym wprogramie zapewnienia jad@.
Whyniki bada (kopie) leda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonradh wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisggorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badamaateriatow wrodta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli



zapewniona émzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waykoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systerantroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstavyieikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowad&ibadania niezaleie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze giwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgaimeateriatow i
robot z dokumentagijprojektovy i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdimlub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostarzez \Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

1.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

posiada certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjick oraz wiéciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslg Norma lub aprobat techniczi, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono KiefsNormy, jezeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywwmagane przez SST,Ada ich partia dostarczona
do robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnigfych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedavym obowazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usranyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trvagtiechnile, w porzdku chronologicznym, bezfednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zg¢zone do dziennika budowy protokoty i inne dokumémtla oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgalprzediagone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wpis projektantdo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsitmsunkowania i
Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy robét,
[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprraesse sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynidah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach [l]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budayw
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b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustdle

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawderhbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okrédlac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powasaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kaiki obmiaréw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzki ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagoiie. Obmiar gotowychobét kedzie
przeprowadzony z egtascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub w innym
czasie okrédonym w umowie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow
Zasady okréania iloci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznjgh w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jediaostlokrelonymi w dokumentacijprojektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Ydzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jereli uradzenia te lub spex wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadualzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawgutrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob agly zachowaniedoktadndci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. . Rodzaje odbioréw robot
W zaleznasci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu @i@wemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu cavemi.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jahavykonywanych

robot oraz iléci tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdisviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélipestpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruiddigdzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokyd
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadei@imentéw
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav
konfrontacji z dokumentagjprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét.

Odbioru czsciowego robét dokonujessilla zakresu robét oldlenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kdécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakéci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dcad dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokonaddianvyznaczona przez Zamaviieggo w

obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny jakiowej

na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow batiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania rob6z dokumentagj projektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw giiowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigjych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @ekowych lub robét uzupetnigych w
poszczegdbinych elementach konstrukeyjnych i viigkeniowych, komisja przerwie swoje czyécia

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypestiwierdzenia przez komisjze jaka¢
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentémacznie odbiega od wymaganej dokumesptacj
projektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma ekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwarta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagezyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (oowe)

N

ook w

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostaego robét, spasdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiarego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowanastpujace
dokumenty:

dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramiyg@nawczymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstewodokumentow umowy i ew. uzupetaiEg lub
Zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegaych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw e£ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiki obmiaréw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
Zzapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgod#d lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniaga{RZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboétaxaysacych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robo6t wicicielom
urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego ridatgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniwkdawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zaizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo.Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniggcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

0.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okreskajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwiazanych z usurciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,,Odbic@testzny robot(kacowy) robét".

PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykoaaa jednosti obmiarove
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu prztg przez Zamawiapego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoik ryczattowedulzie uwzgtdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okiéone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgmdzenie ryczattowe robotdn obejmowda:
robocizre bezpdrednia wraz z narzutami,

wart@¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymimyawentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wart@g¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obawiljacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. I. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgnizacji ruchu obejmuje:

(@)

opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonaizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekixganizaciji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigrinprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanidatszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot

(b)
(©)
(d)
()
(f)

ustawienie tymczasowego oznakowaniaviailenia zgodnie z wymaganiami bezpidgtste/a ruchu,
optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, raofmdnikow, krawznikdw, barier, oznakowsi drenau,
tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i orgamacji ruchu obejmuje:

()
(b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycisuniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatel,
utrzymanie ptynrici ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazd6w i orgaiizacji ruchu obejmuje:

(@)

usurgcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objamd przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoel§adnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016
Z p&n. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdréawidowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochrgmigeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pbéz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztezbnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zmé&m.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zzmdzm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publ@zjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z
2086).

10.2.  Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgogmno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikomveniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okigenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivéonych do wydawania europejskich aprobat techyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielanéhylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzenia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlari@zh U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotyaee]
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkgechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalngalsowego (Dz. U. Nr 202, p6éz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198, péz.
204)).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnf#02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mowtei rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarmamawiajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd42).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlano-montzowych, (tom |, 1I, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Ganyr Gsrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw@02
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lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45232130-2

(Roboty budowlane w zakresie rurocagéw do odprowadzania wody burzowej)
KOD CPV 45232424-0

(Roboty budowlane w zakresie wylotow kanatovgciekowych)

KOD CPV 45231112-3

(Instalacja ruroci agow)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t
dotyczicych budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykkami — ulica Blonie i ulice dochodeze w
Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuoh@ent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu
budowe sieci kanalizacji deszczowej .
Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

- wykonanie ruroaigéw z rur kanalizacyjnych PP SN-8

- wykonanie przykanalikdw z rur kanalizacyjnyeWC-U SN 8

- wykonanie studzienek rewizyjnychiiednicy 1200 mm

- wykonanie studzienek rewizyjnychéiednicy 1500 mm

- monta wpustow ulicznych z osadnikami na studzienkacbhi@irych osrednicy 500 mm

- wykonanie przepustéw rurowych

- wykonanie robét ziemnych wraz z odwozem urobkasyplq piaskiem

1. Przyjete rozwigzania projektowe

Celem opracowania jest rozwanie techniczne budowy sieci kanalizacji deszcyeawe
projektowanych drogach, z odprowadzeniem wod opgdowlo kanatu w ul. 3aninowej,
Kochanowskiego i Stonecznej.

Zakres projektu obejmuje rozaiania techniczne: sieci kanalizacji deszczowejykamalikow od
studzieneléciekowych ulicznych i rowu.

Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacg deszczow nalezy wykona z rur dwigciennych PP X-STREAM SN8 lub réwnowaych,
natomiast przykanaliki @200mm projektuje siykona& z rur kanatowych PVC-U z wydhonym
kielichem, klasy S, SN8 (SDR34), gaank lita, typ ckzki. Rury laczy¢ za pomog ztaczy
kielichowych na uszczelniggym - wargowym z elastomeru. 8ieraz obiekty stanowte jej
uzbrojenie nalgy posadowd na gruntach rimych. Naley przewidzi€ catkowite usuricie gruntu
rodzimego a do gkbokdici zalegania i zagpienie przez tawtluczniowo —zwirowsg (1:0,6),
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zag:szczon o gr. 0,20 m ( po zagzczeniu), z warstywyréwnawca 0,10 m z piasku, z
wyprofilowaniem dna w olebie kata 120°. Warstwa podsypki ukladana bezpdnio pod
przewodem nie powinna byag:szczana bardziej hdo standredniego zagszczenia. Pozwoli to na
elastyczne utzenie przewodoéw przy wykonywaniu zasypki. Warkstwdog:$ci¢ podczas
zag:szczania zasypki wokot rury. Utony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu
wymaga zastabilizowania poprzez wykonanie obsypkiannej z piasku dobrze zggczonego 95%
do wysokdci 0,3 m ponad wierzch rury.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wideiano studnie pakzeniowe i rewizyjne
typowe osrednicy @ 1200, @ 1500mm z gdeieniem odcizajacym gr. 0,25 m. Studzienki
pofaczeniowe i rewizyjne zaprojektowano jako typowewsokdci okoto 1 m wylewane w dolnej
czesci lub prefabrykowane z gotowymi otworami i szca@nprzegciem, powyej z kegdw
zelbetowych. Studzienki przykéyptyta nastudziens z otworem g 600 mm na wiaeliwny typu
D400 - w jezdniach oraz na wtaz typu C-250 z wymtiem betonowym i wentylaci poza
jezdniami wg PN-H-74051-2.

W écianach studni zamontowatopnie ztazoweeliwne w odstpie, co 30 cm rozmieszczone w
dwdch rzdach. Kinety przeptywowe wykotha betonu B- 15 z dodatkiefnodka wodoszczelnego.
Studzienki posadowina podtau betonowym bdacym przedtazeniem podiaa piaskowego kanatu.
Powierzchnie zewgtrzne studzienek dwukrotnie izolowabizolem R lub innym dogbnym

srodkiem Przy przégiu rur przeZciare betonovy studzienki zastosowarzegcia szczelne, z
uszczelnieniem gumowym.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych spkbeda do projektowanej kanalizacjeliwnymi
wpustami ulicznymi klasy D wg PN-88/H- 74080/04 dmanymi na studzienkach betonowych g 500
mm. Studzienki naley wykon& jako osadnikowe, tzn. z przegleniem wymuszagym osadzanie
sie piasku i ograniczenie przedostawaniageo do kanatéw. Projektujesspsadniki o wysokéxi 0,95
m. Krak wpustu ulicznego natgy osadzt z wykorzystaniem piécienia odcizajacego.

Utozenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnéginawykona odcinkami o dtuggciach nie
krotszych nk wynika to z zaprojektowanych odle§éd pomiedzy studniami.

Jaka¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprocz préb srakel wg. wymogoéw normy PN/B-10735
oraz wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej, zatyeh w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych. MBgania Techniczne COBRTI Instal, zeszyt nr
9,

nalezy sprawdzt i potwierdzt nagraniem video z zastosowaniem kamery wyjpmsgj w dalmierz i
pomiar spadkow.

Wyloty ciagéw kanalizacji deszczowej do rowéw najleaopatrz§ w osadniki wykonane z betonu
B-200 i uzbrojone w kraty stalowe zepdw o$r. 14 mm. Skarpy woko6t osadnikéw umogiarnir.
Oprécz kanatéw nakgy wykona przepusty pod drogami z rur PVC typgakiego osr. 600 mm
zakaiczone prefabrykowanyn§ciankami oporowymi.

Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wykottezgodnie z przepisami zawartymi w normie kh@mej BN-62/8836-
02. Wykopy prowadzi mechanicznie, tylko w miejscach kolizgiaznie. Projektuje siwykopy
waskoprzestrzenne @ianach prostych. Wykopy zabezpiecnpudowami z rozparciem brzegowym
za pomog ptyt przengnych lub przesuwnych wygjanych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zag:szczanie warstwowe) lub pionowego deskowaaian wykopu za pomadekkich profili, dyli,
Rozstaw rozpér nie powinien ynniejszy nk 2,5 m ze wzgldu na dhugéci stosowanych rur. Z
uwagi na faktze rodzaj zabezpieczenieian wykopu ma diy wptyw na wyniki obliczé statyki
rurociagu, w przypadku zmian zabezpieczania oraz zasyppwaagszczania wykopu natg
przeprowadz obliczenia sprawdzage.

Zaprojektowano wykopy o szerad@ :

* Rury¢ 200-300-400 mm — 1,00 m

* Rury¢ 500-600 mm — 1,50 m
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Wykopy nie powinny b§ przekopane, ich ghokas¢ powinna uwzgidniat jedynie podsypk

piaskovg ewentualnie drera Jezeli w trakcie prowadzenia robét napotkamy grunfidasty lub
gliniasty,

nalezy go bezwzgidnie wybra, a miejsca te uzupethpiaskiem. Przewiduje Gize w wigkszaci
konieczna bdzie catkowita wymiana gruntu ravir i piasek. Grunt z wykopow nadajy sk do
zasypki sktadowana odklad, natomiast pozostaly wywdena wyznaczone stanowisko nie dalej
jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia rob6t. Neirdéch zlokalizowanych w terenach zielonych
nalezy oddzielt warstwe humusu i ztay¢ na odklad w celu ponownego soelenia po

zakaczonych robotach. Wszystkie napotkane przewodyipatize na trasie przewodow kezyace
sie lub biegrace réwnolegle z wykopem, zabezpiecpyzed uszkodzeniem w sposéb zapevaiaj
ich dziatanie. Wszystkie przewody przewidzianei@wibacji, krzyzujace st lub biegnce po trasie
ktorych prowadzonydulzie nowoprojektowana kanalizacja zdemontbwarzekazé do dyspozycji
wiasciciela. Powysze prace wykortgpod nadzorem odpowiednich ghueksploatacyjnych. Sieoraz
obiekty stanowice jej uzbrojenie naly posadowd na gruntach rimych. Naley przewidzi€
catkowite usunjcie gruntu rodzimegozado gkbokdsci zalegania i zagpienie przez tawttuczniowo
—zwirowa (1:0,6), zagszczonr o gr. 0,20 m ( po zagzczeniu), z warstywyréwnawca 0,10 m, z
wyprofilowaniem dna w olgbie kata 120°. Warstwa podsypki uktadana beapdnio pod
przewodem nie powinna byag:szczana bardziej hido stanuredniego zagszczenia. Pozwoli to na
elastyczne ulzenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Uktadgmiejektowanej sieci i
przykanalikdw nalgy wykonywa odcinkami o dtuggciach nie krotszych niwynika to z odlegtéci
pomigdzy studniami. W przeciwnym wypadku nie ima prawidtowo wykonazasypki ju

utozonych rur. Ulgony odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzgmawidtowaci jej spadku
wymaga zastabilizowania przez wykonanie osypki oghej z piasku dobrze zgggczonego (do
wspotczynnika 95%) do wysoka 0,3 m ponad wierzch rury, naphie zasypki¢cznej do

wysokaci 0,5 m ponad lico rury. Najpierw trzeba podsypare z bokéw, dobrze ubijag¢ grunt
warstwami 20 cm, do wysokci 30 cm ponad lico rury. Natg zwrac& szczegbla uwag: na to by w
zasypce nie byto kamieni lub innycledkich przedmiotow. Wykopy zasypywaiaskiem z ¢cznym
zag:szczeniem, do wysokoi 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 20 cm do kapsa
wspotczynnika 0,98; powgj zasypywa fatwo wiazacym sk gruntem, meée to by grunt rodzimy,
oraz zagszcz& mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspéitka 1,0 w pasie jezdni, 0,95
poza pasem jezdni zgodnie z narBN- 72/8932-01 oraz PN-68/13-06-50. Obsypllery wykona

z zachowaniem dogtu do dotka montaowego. Dotki montzowe ulegaj zasypaniu piaskiem po
probie szczelnii ztacz danego odcinka.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe pgpleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

Warunki wodne: na catym odcinku projektowanej uktyierdzono wody gruntowej naghlokasci
1,8-2,5m wiercenia.

Szczegbln uwag; nalezy zwrécic na prawidtowe wykonanie i odwodnienie wykopu pod
urzadzeniami.

W trakcie prac przy wykonywaniu wykopow najekierowa sie wymienionymi niej zaleceniami:

- prae sprztu mechanicznego zakozy¢ 0,3 m powyej projektowanego poziomu posadowienia, a
pozostawiona w dnie wykopu warstwchronm wybrat narzdziami kcznymi bezpérednio przed
przystpieniem do podsypki, w przypadku zbieraniamsniejszej iléci wod gruntowych i
opadowych, na dnie wykopu wykahstudzienki odwadniage z rur betonowych g 500 mm, h=1 m.
Wodk ze studzienek pompowgompami P1-B. Decyzjo wyborze metody odwodnienia wykonawca
powinien podj¢ za zgod inwestora na etapie realizacji robét, dostosawujetod odwodnienia do
panupcych aktualnie warunkéw. W trakcie wykonywania robélezy zapewné mazliwosé
utrzymania ruchu kotowego, oraz praga dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie skrzpwanie ulicy, drog dojazdowa do poszczegolnych posesji lulgi piesze. Na
przejazdach naky wykona pomosty przejazdowe typuegkiego. Przejcia dla pieszych zapewni
wykonuijac ktadki z bali drewnianych o gr. 32 mm @mych na krawdziakach 120x60 mm.
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Balustrady wykonana wysokéci 1,2 m. Wykopy naley prawidtowo zabezpiec#y oznakowa, aby
unikna¢ wypadkow.

Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni banefgy zaopatrzg w
pomaraczowe pulsujce $wiatlo ostrzegawcze oraz ustawienie odpowiednickaw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowym. Po za&peniu robot nabey nawierzchng doprowadz do stanu
pierwotnego z uwzghnieniem odbudowy nawierzchni drogowej, 28nia nowych chodnikéw,
Przed przysipieniem do robét ziemnych nale

- zapozné si¢ z oryginatem protokotu ZUD oraz uzgodnieniami dédaymi,

- zawiadomé witascicieli gruntdéw o planowanym wigjiu na ich teren,

- zawiadomé uzytkownikéw istnieicego uzbrojenia terenu o przygieniu do rob6t w pobtiu tego
uzbrojenia,

- wykon& tzw. Przekopy kontrolne celem dokladnego zlokaliaoia istniejcego uzbrojenia.
Kolizje - zabezpieczenie przewodow i obiektow koligjacych z wykopami.

Zalozenia lokalizacyjne i wysokdciowe.

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona w ZUD. Przapoczciem budowy wykonawca powinien
zwréci¢ sie do grodka geodezyjnego o wytyczenie trasy kanalizadgrenie. Ulice na ktorych
zostala zaprojektowana kanalizacja deszczowa pajsietiniepce uzbrojenie podziemne. Przed
rozpoczciem budowy wykonawca powinien zwrédiec do grodka geodezyjnego o zaktualizowanie
na planie sytuacyjnym wskazania w terenie istigejjo uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza si
istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgltoszodegawentaryzacji) uzbrojenia podziemnego
tworzacego kolizje z projektowansiech. W miejscach skrzpwan sieci kanalizacji deszczowej z
istniejpcymi przewodami wodoggowymi i gazowymi naley zachowa minimalm odlegia¢
pionowg réwng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych aaleastosowarury ochronne po
uzgodnieniu z jednostkami braswymi.

Mapy geodezyjne nie posiadayszystkich rgdnych zagibienia istniegcych uradzen uzbrojenia
podziemnego takich jak sieci i pragka wodocigowe, sieci i przycza gazowe, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Dlatego zaiono, ze:

- sieci wodocigowe @ standardowo posadowione ok. 1,60 — 1,80 mzgppioziomu terenu

- przylacza wodocigowe g standardowo posadowione ok. 1,50 — 1,60 mzgppioziomu terenu

- sieci gazowegsstandardowo posadowione ok. 0,8 — 1,0 mzmrpoziomu terenu

- kable telekomunikacyjneystandardowo posadowione ok. 0,6 — 0,8 m j@jrpoziomu terenu.

- kable energetyczne standardowo posadowione ok. 0,6 — 0,8 m j®jrpoziomu terenu.
Zabezpieczenie sieci gazowe.

W miejscu skrzyowania w obg¢bie 2 m na diugéei gazocigu, roboty prowadzir¢ecznie do
glebokasci posadowienia gazagu pod nadzorem pracownika MOZG Rozdzielni Gazuaddniu z
zachowaniem szczegOlnej ostnosci. Zblizenia i skrzgowania gazoaigu wykond zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.195rQw sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe /Dziennik Ustaw Nr 139/ oraz zgodnigN-
91/M-34501.

W miejscach skrzyowan sieci kanalizacji deszczowej z istrieymi przewodami gazowymi naie
zachowé minimalm odlegta@é pionowg rowm 20 cm. Naley zabezpieczyrury gazowe w okresie
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ppzedhieniowaniem stonecznym rurami
ostonowymi bez materiatéw bitumicznych. bt zastosowarury ostonowe dzielone typu PS firmy
AROT — Polska Spétka z 0.0. 64 - 100 Leszno ul.&nélcza 2.

Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej.

Wykopy prowadzi recznie do gitbokasci posadowienia, w obbie 5 m na diugii kanalizacji
telefonicznej. Nad odkoparkanalizaci utozy¢ belke drewniam i podwiazat do niej co okoto 0,5 m
kanal. Po zakiiczeniu prac ziemnych grunt pod kanalizadpi¢ i na szerok& wykopu wzmocni
tawa betonow w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntuoisaaniem kanalizacji.
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W przypadku kolizji z kanalizagjtelefoniczi nie obudowas kable naley zabezpieczyrura
ostonowy dzielory typu PS firmy AROT — Polska Spétka z 0.0. 64 - 1@8zno ul. Spétdzielcza 2.
Prace ziemne wykonywagod statym nadzorem pracownika spotki telekomuryjee).
Zabezpieczenie przewodow wodogijowych.

Wykopy naley prowadzt recznie w obgbie 2 m na diugixi wodocikgu. Nad wodoeigiem utazy¢
belke drewnian i opasé je linami co ok. 0,5 m. Po zakczeniu robét przestraev obrebie kolizji
wypeinic piaskiem, dobrze go zeggczajgc recznie w celu unikricia obsungcia przewodu.

W przypadku zbyt bliskiej odlegioi pionowej przewodow, zwlaszcza gdy wodgcznajduje s pod
przewodem kanalizacji deszczowej, ha wodgciatay¢ rure stalova ochronm.

Zabezpieczenie kabli i stupéw energetycznych.

W miejscu zblkenia i skrzgowania z kablem energetycznym wykopy prowadzcznie w obgbie 2
m na dtugéci kabla pod nadzorem odpowiednichzheksploatacyjnych, pracownikéw Rejonu
Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu o pgpiesiu do prac. Kable energetyczne ngle
zabezpieczy rurami ochronnymi dwudzielnymi grubgennymi typu AROT wpuszczonymi w
bocznesciany wykopu.

Utrzyma® odlegta¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nglerykona recznie w obgbie
stupdéw. Stupy podeprzenvyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robot ziemnych i montawych w obebie pasa ruchu drogowego naleabezpieczyprzez
ustawienie barierfvietleniowych,swiecacych w nocyswiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksewgbwym.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczia
Pogcia ogdlne
- Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzeistigkow
opadowych.
Kanaly
- Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzeniasciekow
opadowych.
- _Kanal zbiorczy— kanat przeznaczony do zbieras@ekoéw opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.
- _Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.
- Przykanalik — kanal przeznaczony do pacdtenia studzienkisciekowej z sieci kanalizacji
deszczowe,.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
- _Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowymeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
- _Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na agidingrostych.
- Studzienka pakzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpeinia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdci, w
ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub popraaretrzny
odciazajacy przewdd pionowy.
- Wylot kanatu— element na kcu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
- Separator urzadzenie przeznaczone do zredukowaniaazkéw ropopochodnych wciekach
opadowych.
- Studzienkasciekowa — uradzenie do odbiorgciekéw opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.
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- Osadnik wod opadowych obiekt, w ktérym naspuje czs$ciowe osadzenie zawiesin znajgujch
si¢ w éciekach opadowych.
- Korytka odptywowe do liniowego odwodnieniascieki rynnowe zamkmie rusztem, uksztatto-
wane ze spadkiem poditym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.
- Studzienka wlotowa studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpmydraznego przed
wlotem do kanalizacji doprowadaagj scieki do uradzex oczyszczajcych.
- _Osadnik studzienki wlotowe} element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego przed
studzienlg wlotowa, przeznaczony do wsginego podczyszczenigiekOw sptywagcych rowami z
jezdni.
- Rura ochronna rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia ohgen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy prdejpod przeszkagdterenovy.
Elementy studzienek
- Komora robocza- zasadnicza €%¢ studzienki przeznaczona do czyiecioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki agtima spocznika lub dna studzienki.
- __Komin wlazowy- szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.
- Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.
- Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reymggh, umdali-
wiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramich posiadaice aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawd¥gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjlnwestora.
Uwaga:Elementy do montal studzienek powinny kdywykonane z betonu dobrze zawibrowanego o
gtadkichicianach zewgtrznych i wewrtrznych.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersastpujace materiaty:

- sié - rury dwucienne PP X-STREAM SN8 lub rownowee osér. 300 mm, 400 mm oraz 500 mm

- przykanaliki - rury kielichowe do sieci kanal@agnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC klasy S SN 8 (SDR34) zianlq lita typ ciezki z wydluzonym kielichem wg PN-85/C-
89205, PN-EN 1401-1:1995 i ISO 4435:199%rednicy 200 mmaczone na uszczelki gumowe,
ktére dostarcza producent rur;

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PNBE8B9203 i ISO 4435:1991.

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie lub tacuchy uszczelniage (dla przejcia szczelnego przez
scianki betonowe studzienek)
z PVC i PP d@rednicy 500 mm, 400 mm, 300 mm , 200 mm

- rury PVC typu aizkiego osr. 600 mm dla przepustow

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztone g z nast¢pujacych zasadniczych egci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatu) powinna liywykonana z materiatow trwatych:
- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych cr. 120 cm wg BN-86/8971-08

- cz$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738-03 -04, -
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07 . Stopié@ wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktérym nie

zauwaa sk jej przesakania przez prolkbetonowa po 90 dniach twardnienia. Stopiedporndci

betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 100layk kolejnego zamarzania i odnismnia

prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarae prébki przez okres 4 godzin, a rpate jej

rozmrazenie réwnie przez 4 godziny);

- komoe robocz przykry piyta pokrywows zelbetovy okragta wg KB-38.4.3./1;

- studzienki bez komina odpowiednio @ednicy: 144/60, 180/60

- studzienki z kominem odpowiednio deednicy pityt pokrywowy posredni: PPS 144/80, PPS
180/80.

- studzienki z pigicieniem odcizajacym gr. 0,25 m

2.2.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowychsr. 80 cm o wysokéi 30 cm lub 60

cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najeprzykry¢ pokrywg PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73 .

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kR2§, W-4, M-

100, w gruntach nawodnionych z dodatkignmdka uszczelniagego.

2.2.4. Wiaz kanatowy

Na studzienkach natg stosowdé wlazy zeliwne — typ C-250 z wypelnieniem betonowym

wentylach poza jezdniami lub D-400 w jezdniach wg PN-H-74@51994 .

2.2.5. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowad stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. taczenie prefabrykatow

Kregi oraz plyty prefabrykowanadzy¢ przy pomocy uszczelek gumowych.

2.2.7. Posadowienie studzienek

Studzienki nalgy posadowé na dobrze zagzczony podiou, na podstawie betonowej (cokét) z
betonu B-20 wylewanej na mokro lub prefabrykowane;j.

2.3. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe naley wykona z nastpujacych elementow prefabrykowanych:
- wpustu ulicznegeaeliwnego klasy D 400 wg PN-88/H-74080/01 ;
- kosza stalowego z otworami ( w niniejszym wy&oiu nie wystpuje);
- piescienia odcizajacego;
- rur (kregéw) betonowychr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02
- osadnikoéw betonowych @. 500 mm h-0,95 m
- piyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betdtasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
lub piasek stabilizowany cementem lub gaagzonym kiicem.
Gtéwne wymiary i mas wpustéwzeliwnych dobierd wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-
88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 . Tolerancje wyroiee nie powinny przekraczalV klasy
doktadndci wg PN-72/H-83104 . Powierzchnie skrzynek i ranpekvinny by pokryte warstwy
smoly pogazowej. Powierzchnie przylega i wspOtpracujce kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny ldydoktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usunite.
Luz maksymalny pomdzy kratl i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansmigepowinien
przekraczéd 8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny loglane nagpujace dane:
nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Prefabrykowanescianki oporowe przepustéw
Na zakaczeniach przepustéw pod drogami przewidziano prgkalvane scianki oporowe dla
przepustéw rurowych (prefabrykowany wylot dla raryr. PVC 600 mm). Wyloty przepustu wokét
prefabrykatu natey odpowiednio umocgii wybrukow&.

2.5. Osadniki przy wylotach do rowu
Wyloty ciagéw kanalizacji deszczowej do rowdw nglezaopatrzy w osadniki wykonane z betonu
klasy B-200 i uzbrojone w kraty stalowe zfgw o $r. 14 mm. Skarpy wokot osadnikow naye
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wzmocni darnir,
2.7. Sktadowanie

2.7.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainie
stonecznych, temperatura nieasya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Bze sktadowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o ré&nych srednicach i grub&iach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by skitadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekragza,5 m. Sposob skltadowania nie zagowodowé nacisku
na kielichy rur, powodug ich deformag.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem doinej warstwy rur mma dokona za pomog kotkéw i kli-
néw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur wiezaansportu i magazynowania natezesci
uszkodzone odgé, a kaice rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczellkérodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane w
sposéb uporakowany, z zachowaniem wgj oméwionychérodkow ostranacsci.

2.7.2. Kregi, prefabrykowane wyloty
Sktadowanie kigéw mae odbywé sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremki
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyaksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Sktadowanie powinno umvi¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub poje-
dynczych kegow.
Powyzsze odnosi giréwniez do innych elementéw prefabrykowanych.

2.7.3. Whazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moodbywé sie na odkrytych sktadowiskach, z dala od
substancji dziatagych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.7.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosesth
0 wysokdci maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny ky uktadane w stosy z zachowaniem wolnych pgtzemiedzy nimi,
gwarantujcych maliwosé¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podiaze skitadowiska powinno By réwne, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jedgd@wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Whytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia z belkh umazliwiajaca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowanes seleskopowo (rury o mniejszejednicy

21



wewnmntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyja¢ rury ,wewretrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno giwykon& przy temperaturze powietrza —-5°C do +30°C, przaycpowinna
by¢ zachowana szczegllna osmo$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ekszory
krucha¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyetekielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szeré&oco najmniej 10 cm i grulBoi co najmniej 2,5 cm, uimnych
prostopadle do osi rur, wysaltadunku na samochodzie nie powinna przekrackanm, rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce boczneciany skrzyi samochodu, przy zatadowaniu rur niezme ich rzucé ani
przetaczé po pochylni, przy diugiach wiekszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie
moze przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naly przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci
jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi oraz inne elementy prefabrykowane

4.3.

4.4.

4.5.

Transport kegébw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ut@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykéct@namisrodka transpor-
towego naley stosowad przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yol odpowiednich mate-
riatdw oraz ctgna z drutu do podktadéw lub zaczepdwsradkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieeddw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpieezyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy gipgkiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleuktad& na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tasma stalowa.

Wopustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Naig je
ustawt réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obsiebie, i zabezpieczy przed
mozliwos$cia przesuwania gipodczas transportu. Jednostki fadunkowe ayaldtada& w warstwach
w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czeensportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodow&

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnienia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogoélne

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichdozie wykonana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna hy oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. ©
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przewodu wyznaczyw sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy naig oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z giwvo
dziami. Kolki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c80450
m. Na kadym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata ztiwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenie zabudowanym repery robocze halesadzt w scianach budynkow w postaci hakéw lub
bolcéw. Cag reperéw roboczych natg nawiazat do reperéw sieci gstwowej.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczaje
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymirugtowymi. Uradzenie odprowadzaje
nalezy kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podézenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PNBMO.
Wykop pod kanat nafsy rozpoca¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowgda
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnianrzliwosé¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wgkopawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopatildrasy
kanatu, potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krasiziowych, nacigniecie
sznura wzdha nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat
Wykopy liniowe gkbsze nt 1m naley umocnt wypraskami.
Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowé wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego kravedzi, aby utworzy przefcie wzdtw wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosizgodnie z BN-83/8836-
02, przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinachmoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych I:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphovu wod opadowych od krazi wykopu
Z pasa terenu szerakad réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umochione.
Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdryikopy naley umocnt wypraskami. Obudowa
powinna wystawé& 15 cm ponad teren.
Spoéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 éfykopy naley wykon& bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Paglienie wykopu do projektowanej ednej naley wykona
bezpdrednio przed ukkeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpnterenu w odgpach
co 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomygvanego wykopu, krzyjace st lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaaijch eksploataej
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniccia gkbokasci
wickszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegétach nie przekraczajych 20 m.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegnfaojektowe;.
Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwiztych, £5 cm
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dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegokarykopu wynosi +5 cm.
Pod studzienki kanalizacyjne betonowe pgleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m natomiast
pod osadnik i separator, wykop obiektowy o 0,5 ozgpobrys zbiornika.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgemia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeziozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawt zaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egékowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizegjizczowej, zapewnigy bezpieczistwo
pracy i ochroa wykonywanych robaot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokaosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvysktpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody grue.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych mé& dvykopu naley utozyé warstve
filtracyjna z tlucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsmay filtracyjnej rug drenaows o $r. 80
mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studkiehérczych csr. 500 mm umieszczonych w
dnie wykopu , skd zostanie odpompowana poza ggsiob6t wzgtdnie spiynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresgtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowa typowe zestawy igtofiltréow a gbokasci 5-6 m montowane za pompwptukiwanej rury
obsadowejfr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwg& w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldgge.
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru naleprzeprowad proke pompowania w czasie 6 godzin za
pomog pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatiady i prawidtowdci obsypki
filtracyjnej.

Zakres robo6t odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtae

5.3.4.1. Podt@e naturalne

Podiae naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggtipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie puyko

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlae naturalne nahy zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phate wody opadowe lub powierzchniowe za pomaavka o gébokasci 0,2-
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obursttna wykopu w sposdb zapobiegaj dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromg@g st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania pogdéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podtae wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podiaze wzmocnione.

Podiaze wzmocnione naly wykon& jako:

- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstapowé miat podiaze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytiny(gity), makroporowatych i kamienistych;

- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
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- przy gruntach nawodnionych stabych i tatéeiliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubiei po ich
usungciu;

- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadgich);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowiat podtaze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczr&zi obetonowania rur.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podia na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona po prébie szczelroi

odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padtoziemiy z urobku lub podkitadanie pod rury kawatkéw

drewna, kamieni lub gruzu.

Podlae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedizwart swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidev wykonanego podi@ wzmocnionego od

ustalonego na fawach celowniczych kierunku osiywagkl nie powinno przekrac&a

- dla przewodéw PVC 10 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by wicksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiéga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii

Projektowej nie powinno przekraczer zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganienmny PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie peminspowodow& uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji asxtzelnej. Grubd warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu posvignosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC .
Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamapz wylczeniem odcinkéw na gtzach;

etap Il — po probie szczelw ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstgach
pofaczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwaz jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozpérscian wykopu.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i kamie-
ni, mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasymwinien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggidmym uwzgidnieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdwyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, jeeli spetnia powygsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym
zagszczeniem i ewentualimozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grub&ei dostosowanej do prayej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagdotyczicych zagszczenia gruntéw okénych w Specyfika-
cji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BRIg932-01 oraz PN-S-0-02205 dla drdg o
ruchusrednim.
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w s&rafiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag:szczenia powinien wynasD,85.

5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 ama przysipi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgal rob6t montzowych naley przestrzega zasady budowy
kanalu od najmiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spaspadki i gtbokasci
posadowienia kolektora powinny®ygodne z DokumentacProjektowvy.
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5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z punktem 5.3. dma przysipic do wykonania
montazowych robo6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mima przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
poditaza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej ngleitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dygodne z DokumentacProjektova i ST. Rury
do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopezypaczyscic od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transporkldadowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigen
rur do wykopu. Rury naly uklad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadia
wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej
diugasci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dompj

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazdcelu umaliwienia
whasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegdblne rury najeunieruchomt (przez obsypanie ziempo
srodku dlugdci rury) i mocno podhdi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego poteenia do
czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za
pomoa ftaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémrumieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien bjednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekracza+l cm.

Po zakdczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wgogruntove lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedobnalery rury zasypéa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemtiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC i PP

Rury z PVC oraz PP nmoa uktadé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pidgdaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigganym podiaem, naley:

- wstpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest Weisy bosy koniec naginej rury)
winna by uprzednio obsypana warsiwochrona 30 cm ponad wierzch rury, z vigzeniem
odcinkéw podczenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowa na jednej prostej, co
nalezy uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych pohczer wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaemhontau
przewodu nalegy wiasciwie przygotowa rury , wykonuac odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosychkéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kdace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢ kipkie, aby powierzchnia potowy gruimd
scianki rury byla nadal prostopadita do osi rury. Naesym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacéygtebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowars piercieniowa uszczelg gumows, a nasipnie wciskajc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosegorka
rury przysrednicach powsej 90 mm uywat nalery weiskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania qgm#enia powinno by oshgniccie przez czoto kielicha
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granicy wcisku oraz wspétosiowdtaczonych elementow.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem ggleowina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przaédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rurochgi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 10 cm.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Og6lne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne &. 1.0 1,2 m naley wykon& zgodnie z DokumentacpProjektovy i
wymaganiami normy PN-92/8-10729 , PN-EN 476, PNH91..

Elementy prefabrykowane, zatée od cézaru, mana uktadé recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy monta elementow nalg zwrdcié uwag: na widciwe ustawienie kr
gow i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce sé na wyej wymienionych
elementach. Studzienki naiewykona: réwnolegle z budowkanatéw deszczowych.

Studzienki posadowina podsypce z piasku stabilizowanego cementeratm ¢6 cm.

5.4.3.2. Wykonanie poszczeg6lnych elementow studzie

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysakd powinna mié érednie komory
roboczej. Komora robocza powinna éigrysok@é minimum 2,0 m. Komar wykonuje s¢ z
materiatéw trwatych: z kigéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Rejrur PVC przez
sciare komory roboczej nafs wykona poprzez tulej ochronn PVC.

W cze$ci monolitycznej nalgy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem powinn
pozosté nadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz by¢ zatarte na
gtadko z obu stron zapraveementow marki ,80".

Wtaczenie projektowanych kanatow do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy
réznice rzdnych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przeksa0,50 m naly dokond
poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanejzeamtrz studzienki, z zastosowaniem
elementéw (ksztaltek) z PVC. Na spadzie wylkioobudow z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzroke szczelnéci, a nasfpnie spad
zabezpieczytasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegow zelbetowych dér. 0,80 m. Posadowienie komina
nalezy wykona na plyciezelbetowej przejciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naly wykona na mokro w formie piyty dennej z betonu B25, w rgiie
nawodnionym z dodatkiedrodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montow& na plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémigaz typu cizkiego D-400sr. 600 mm,
natomiast poza jezdniami witazy klasy C-250.

E. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe vcianie komory roboczej oraz komina wlazowego aalaontowa mijankowo w
dwéch rzdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopig w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

F. Staki (konusy)

Studzienki wyposaono w staki (konusy). W miejscach zlien kanatu deszczowego do kraxmika
projektowanej jezdni naky zwrocik szczegéla uwag: na monta konusa skosem do krainika w
celu umaliwienia wykonania konstrukcji kragznika.

5.4.4. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyezdni drég powinny léyz

27



wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepewinny wynost:

- gkbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika wg. Dokumentacji
Projektowej,

- gkbokas¢ osadnika 0.95 m;
- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.
- dno osadnikéw wpustoéw powinnodwykonane 4cznie z osadnikiem jako monaolit.
5.4.5. Osadnik
Wykonanie osadnikéw zgodnie z ge¢onym do projektu rysunkiem konstrukcyjnym. Wylotyloty
osadnikéw zaopatréyw kraty z petow stalowych osr. 14 mm. Skarpy wokét osadnikdw umoeni
darnin.
5.4.6. Prefabrykowane wloty/wyloty przepustéw

Jako wyloty/wyloty przepustow rurowych przewidziawgkorzystanie typowego prefabrykatuso
600 mm. Skarpy, po zamontowaniu wylotu paledtworzy¢, umocné i zabezpieczynp.brukiem
5.4.7. Préba szczelriui

Proly szczelnéci przewodow nakey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz
PN-EN 1610 oraz wytycznymi Instytutu Techniki Budamej zawartych w opracowaniu ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru robét sieci kanaljzaych. Wymagania techniczne COBRTI Instal,
zeszyt 9.

5.4.8. Wideoinspekcja

Jaka¢ wykonanych sieci przed odbiorem oprocz préb srcéel naley sprawdzt i potwierdzé
nagraniem video z zastosowaniem kamery wyjpmsej w dalmierz i pomiar spadkow

5.4.9. Izolacja rur, studzienek

Izolacg rur, studzienek, naty wykona zgodnie z DokumentacpProjektova, dwukrotnie Bitizolem
R+2P..

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczela, jednolih powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinme® pecherzy, odpryskow igknieé. Ztacza
w wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelramlcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrar wewratrz powinno stanowiszczela, jednolity
powtokg, trwale przylegajca do scian, ségajaca 0,5 m ponad najwgzy przewidywany poziom
wody gruntowej oraz poziom podfizonych wéd w studzienkach. Roktenie izolacji pionowej z
poziomy oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.

5.4.10. Regulacja istniejcych studzienekiciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wilazéw studzienek kanalizacyjnymaz wpustéw studzienekciekowych,
regulacg pionowa nalezy dokona przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurosvaréegty
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.4.11. Udranienie istniejacej kanalizaciji

Przed podiczeniem kanaléw do istnigjych chgéw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwikzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna frgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy-32¥B-10735 . Wyniki przeprowadzonych
bada nalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssmetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uznéa za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przepmzi@badania ponownie. Kontrola jada
rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag Projektove, badania
wykopéw otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu, padiavzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodOw na podto, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia
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przewodu i studzienek przed korgzjvykonania wylotéw, separatoréw.

- Sprawdzenie zgodia z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych rob6t z DokumentacjProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftiona
podstawie ogidzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmljadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpigiez
wykopoéw przed zalaniem wadz opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkowibezgistwa
pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podia naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt podip stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalmlgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpgada wymaganiom normy PN-86/B-
02480 . W przypadku niezgodsod z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej nale
przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopgresywngci srodowiska i
wprowadzé koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawd akceptacji Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo
do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu aglerykona przez pomiar jego wysoka nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sypgkd materiatu uytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie niecej niz
50 m.

- Badania nasypu statego sprowadzadsl badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn&ci zag:szczonego gruntu.

- Badania podim wzmocnionego przeprowadza girzez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaniopa w planie, rzdne podiaa i
gtebokas¢ utozenia podtaa.

- Badanie materiatdwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow
okreslajacych jakd¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmamni przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami ckoaymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywdwylo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatorow obejmajczynndci wsttpne sprowadzage sé do pomiaru diugéri (z doktadnécia do

10 cm) isrednicy (z doktadngcia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podto w planie i w profilu,
badanie paiczenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewrdi oparcie rur na co hajmniej 1/4 obwodu. Sprawdze&njikonania paiczen rur i
prefabrykatow naley przeprowad#i przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €
préby naley prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelém nalezry poprawé uszczelnienie, a w razie niegligvosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgeia przyczyn nieszczelfol.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej doegvodu. W czasie trwania préby szczétiio
nalezy prowadz¢ obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. polenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnytrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziene&dpkmrozj naley wykona od zewatrz po
prébie szczelnei odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po prébie szczelsoi na
infiltracje. lzolack powierzchniow przewodu i studzienek nale sprawdzté przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoitadkin zabezpieczgjych izolacg studzienek
przez ogtdziny zewrtrzne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

Jednostk obmiarowy kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlazdego typugsrednicy.

Jednostk obmiarow separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzenia dla kadego typu.
Jednostk obmiarow korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tkary

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbi6r casciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejerij zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednigj
kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki baflagruntow, ich uwarstwig glebokaici przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podégruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wéd gruntciwy
i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomstepier agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw woddngch; stan terenu oldeny przed przyspieniem do robét
przez podanie znakéw wysadladowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggagjo wzdha i

w poprzek trasy przewodu, a t@kprzekroje poprzeczne i przekréj padiy terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotycce jak@ci wbudowanych materiatow;

- dane okrdajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mopgrzenika w grunt, stwierdzenie koniecz-
nosci przeprowadzenia baflsszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkgcflane okréajace
dopuszczalsp objetos¢ wéd infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntows i z opadow atmosferycznych, przydatcio podicza naturalnego do budowy
kanalizacji (rodzaj podim, stopié@ agresywnéci, wilgotnaici),warstwy ochronnej zasypu oraz
zasypu przewodow do powierzchni terenu,ggagzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétio

- podiza wzmochionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢dnych i gkbokasci
utozenia, jakdci wbudowanych materiatdow oraz ich zgoécioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normaméegmnzotowymi; utaenia przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym; diugoi i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonaniaag@énia rur

i prefabrykatow; szczeldoi przewodow i studzienek na infiltragjmateriatdw aytych do zasypu i
stanu jego ubicia, izolacji przewodéw i studzienek.

Odbidér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicz Dokumentagj Projektova i ST, wycia wiaci-
wych materiatow, prawidtowai montau, szczelnéci oraz zgodngci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegafpego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegia¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hagawinny by ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér techniczny kaicowy

Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycke&@owych;

- protokét przeprowadzonego badania szczeincatego przewodu;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatéw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdav planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyijn.

Przy odbiorze kiacowym naley sprawdzt:
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- zgodné¢ wykonania z DokumentacjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczica usunkcia usterek;
- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci catlego przewodu
- raport z wykonania wideoinspekcji kanatu deszczgov

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania rozliczenia robét

0Ogb6lne wymagania dotygz rozliczenia rob6t podano w OST .

9.2. Szczegbtowe wymagania rozliczenia robét

Oferent jest zobowkany do zagigniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozimy
informacji odndnie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta jest
ztozenie ryczattowej oferty uwzginiajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymaganiadstora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowkzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infocjia
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumtach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowd z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowedrezpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 »Roboty ziemne budowlane. Vgania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

[5] PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 LZaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 LJAntykorozyjne zabezpieczenidudownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&enia.”

[9] PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 .Roztwor asfaltowy do gruntovia'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Whtazy kanatowe klasy B, .

[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 +Rury stalowe ze szwem przeowod.”

[16] PN-EN 1852-1:1999 ,Systemy przewodowe zriaya sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu”

[17] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z twerartucznych. Podziemne begdeniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztaltek i
systemu.”

[18] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanalowe klasy B,[T,

[19] PN-EN 13101:2005 ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.
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