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Projektowat:

inz. Marian Mierzwa
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Sprawdzit:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016
z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany sporzadzono zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Radom, lipiec 2012

Powyzsza dokumentacja jest chroniona przez prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U. Nr 24 poz.83). Nabywca nie ma prawa kopiowania, wypozyczania, modyfikowania lub innych form
przekazywania dokumentacji bez pisemnej zgody projektanta.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia oraz przebudowy

urzadzen energetycznych kolidujacych z budowa ulicy Blonie w Skaryszewie.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
zlecenie inwestora
warunki techniczne zasilania
aktualne podktady geodezyjne

uzgodnienie w ZUD

3. Przebudowa urzadzen energetycznych NN i SN

Zgodnie z wtz wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Radom
nalezy:
1. Przebudowaé lini¢ kablowa 15kV HAKFtA 3x120 relacji stacja transf.
»Skaryszew Btonie 2” — ,,Skaryszew Gimnazjum” w ul. Kochanowskiego
2. Przebudowaé lini¢ kablowa NN YAKY 4x120 relacji st. transf. ,,Skaryszew
Bogustawickal” — ZKP dziatka 1207/1
3. Przebudowa¢ lini¢ kablowg NN YAKY 4x120 relacji zlagcze ZK ul. Blonie 39 —

ZK ul. Btonie 80 (zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 2”)



4. Przebudowa¢ lini¢ kablowa NN YAKY 4x120 relacji ztacze ZK ul. Btonie 39 —
ZK ul. Blonie 84 (zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 27)

5. Demontaz linii napowietrznej NN na stupach ZN-10 od stupa nr 1/1 do stupa nr
1/5 z przewodami Al. 4x50+35 (zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 27)

6. Przebudowac lini¢ kablowg NN YAKY 4x35 relacji ztacze ZK ul. Blonie 18/20 —
ZK ul. Makowska 2 (zasilana ze stacji ,,Skaryszew Btonie 17)

Ad. 1 — Istniejagcg lini¢ kablowa 15kV HAKFtA 3x120 nalezy przesunaé i
zabezpieczy¢ na czas budowy kanalizacji deszczowe;.

Ad. 2 — Lini¢ kablowa YAKY 4x120 relacji st. transf. ,,Skaryszew Bogustawickal” —
ZKP dziatka 1207/1 nalezy przesuna¢ na odcinku kolidujagcym z rowem odwadniajacym

Ad. 3 - Lini¢ kablowa YAKY 4x120 relacji ztagcze ZK ul. Btonie 39 — ZK ul. Btonie
80 (zasilana ze stacji ,,Skaryszew Btonie 2°) nalezy wypia¢ ze zlacza ZK Btonie 39, odkopaé
i przelozy¢ po nowej trasie i wpig¢ do ww. zlacza. Na skrzyzowaniu z projektowang ulica
kabel utozy¢ na glebokosci 1m i zabezpieczy¢ rura DVK110. Obok utozy¢ zapasowa rurg i
zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

Ad. 4 — Lini¢ kablowa YAKY 4x120 relacji ztacze ZK ul. Blonie 39 — ZK ul. Btonie
84 (zasilana ze stacji ,,Skaryszew Btonie 2°) nalezy wypiac ze zlacza ZK Btonie 39, odkopaé
1 przelozy¢ po nowej trasie i wpig¢ do ww. zlacza. Na skrzyzowaniu z projektowang ulica
kabel utozy¢ na glebokosci 1m i zabezpieczy¢ rura DVK110. Obok utozy¢ zapasowa rurg i
zabezpieczy¢ przed zamulaniem.

Ad. 5 — W ul. Kochanowskiego istnieje linia napowietrzna NN z o$wietleniem. Linia
wykonana jest na stupach betonowych ZN-10. Lini¢ od stupa nr 1/1 do stupa nr 1/5 nalezy
zdemontowac a materiaty z demontazu zda¢ do magazynu RE Radom.

Ad. 6 — Lini¢ kablowg YAKY 4x35 relacji ZK ul. Blonie 18/20 — ZK ul. Makowska 2

(zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 1) nalezy odkopac i przetozy¢ po nowe;j trasie.



Istniejagce kable NN krzyzujace si¢ z projektowang jezdnig nalezy ostoni¢ rurami
dwudzielnymi opisanymi na planie. Skorygowac¢ gtebokos$¢ utozenia kabli pod jezdnig na

normatywna.

4. Oswietlenie ulicy Blonie

Obliczenia luminancji jezdni przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego

Dialux.

Oswietlenie ulicy projektuje si¢ wykona¢ oprawami ze zrodtami $wiatla sodowymi
wysokopreznymi o mocy 150W. Obwody oswietleniowe wykonaé¢ kablami YAKY 4x25
wyprowadzonymi z istniejacych latarni o§wietlenia ulicznego. Na ciagu ulicy projektuje si¢
zainstalowaé shupy stalowe SR-1 o wysokosci 8m z wysiegnikami 1,0x1,5x10°. W stupach
montowaé ztacza stupowe izolowane typu IZK z bezpiecznikiem Wts 6A. Koncowe shupy
uziemi¢. Na skrzyzowaniach z projektowanymi jezdniami kable o$wietleniowe nalezy

zabezpieczy¢ rurami DVK75 o dlugo$ciach podanych na planie.

5. Ukladanie kabli

Projektowane kable uktada¢ bezposrednio w ziemi na glebokosci 0,7m. Na
skrzyzowaniu z utwardzeniem kable uktadaé¢ na glebokosci 1,0m w rurach ochronnych DVK
o $rednicach 1 dlugosciach podanych na planach. Na skrzyzowaniach zuzbrojeniem
podziemnym kable ostoni¢ rurami DVK o dlugosci po 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.
Istniejace kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi opisanymi na planie. Projektuje si¢ utozenie

zapasowych rur na skrzyzowaniach kabli z drogg. Kable uktada¢ w ziemi na podsypce



z piasku 1 przykry¢ odpowiednio folig koloru czerwonego i niebieskiego. Catos¢ prac

wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Ochrona od porazen

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym jest
dostatecznie szybkie wylaczenie napigcia. Mas¢ kazdego stlupa i oprawy nalezy ochronié¢

przez polaczenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Koncowe stupy uziemic.

oprac. Zbigniew Kara



7. Warunki PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik 1

Radom, dnia 03.08.2012r.

: V4 T
Nr. RE-M/K=2/RM/SzG/z</€837/2m2

Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.07.2012 nr. 2/2012 okresla si¢ nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang budowa;
Drogi gminne , ulica Blonie, Kochanowskiego
1. Miejsce wystepujacej kolizji: Skaryszew, ul. Bionie, Kochanowskiego
2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budows, bedace wtasnoscig Spotki:
(nalezy okreslié parametry obiektow podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj
urzadzen, typ Iihii, przekroj przewodow oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)
1. linia kablowa 15kV HAKFta 3x120 relacji stacja transformatorowa
»Skaryszew Blonie 2” — ,,Skaryszew Gimnazjum”
2. skrzyzowanie linii éredniego napigcia z projektowanq droga wykonaé zgodnie
z PN-E-05100-1
3. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji Stacja transformatorowa
~Skaryszew Bogusiawicka 1” — ZKP dziatka 1207/1
4. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji ztacze ZK ul. Blonie 39 — ZK
ul. Blonie 80 (linia kablowa zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 2”)
5. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji zlacze ZK ul. Blonie 39 — ZK ul Blonie
84 (linia kablowa zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 2”)
6. linia napowietrzna nn na stupach ZN-10 od stupa nr 1/1 do stupa 1/5 przewod
Al 4x50+35mm2 ( linia napowietrzna zasilana ze stacji ,,Skaryszew Blonie 2”)
7. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x35mma2 relacji ZK ul. Blonie 18/20-

ul. Makowska 2 (linia kablowa zasilana ze stacji ,,Skaryszew Bilonie 1”)

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyC. Przedmiotowe
urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.



3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w
przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$¢/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunigciem Kkolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Linii kablowych sredniego napiecia
2. Linii napowietrznych i kablowych niskich napie¢

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czes¢ dotyczacg

budowy/przeniesienia urzadzen elekiroenergetycznych:

1. linia kablowa 15kV HAKFta 3x120 relacji stacja transformatorowa ,,Skaryszew
Blonie 2” - ,,Skaryszew Gimnazjum”.

2. skrzyzowanie linii napowietrznej $redniego napiecia ,,Poludniowa - Skaryszew” z
projektowang drogg wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1

3. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji  Stacja transformatorowa
»okaryszew Bogustawicka 1”7 — ZKP dziatka 1207/1.

4, linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji ziacze ZK ul. Blonie 39 — ZK
ul. Blonie 80. !

5. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 relacji zigcze ZK ul. Bionie 39 - ZK-
ul. Blonie 84

6. linia napowietrzna nn na stupach ZN-10 od stupa nr 1/1 do stupa 1/5 przewéd
Al. 4x50+35mm2.

7. linia kablowa niskiego napiecia YAKY 4x35mm2 relacji ZK ul. Bionie 18/20-
ul Makowska 2

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym w Radomiu ulica
Srednia 49 26-600 Radom
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na . budowe ‘przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (i
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umoéw. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wtascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,



f)

9)
h)

)

k)

spowodowaé ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebno$é przesytu musi by¢é zawarty przed demontazem urzadzen’).
Stuzebno$é powinna byé ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnoséci przesyiu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego sluzebnoscia.
Stuzebno$é powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnosé
PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomoéci w celu usunigcia awarii,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukfadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci ....... m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacii,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii, dokonywania Kkontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.
przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowad urzadzenia zwigzane z usunieciem Kolizji,

pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizj,

rozliczyé sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy o przeniesieniu na Spotke w
drodze nieodptatnego przekazania lub jako $wiadczenia za dziatania na majatku Spotki
whasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na
urzadzeniach Spoétki w zwigzku z usunigciem kolizji oraz wydania urzadzen po ich
przeniesieniu. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
roboty budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na 2 lata od daty doreczenia



7. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 14
dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej] umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
porozumienia/umowy pomiedzy Stronami.

Kamienna
TP es0

ownika
Skrolt

10



8. Warunki Urz¢du Miasta i Gminy wSkaryszewie

Skaryszew, 22-06-2012r.
RP0.7021.51.26.2.2012.MR

P.W. ,DAKAR”

mgr inz. Janusz Karpeta
ul. Swietojariska 3 m 27
26-600 Radom

Urzad Miasta i Gminy w Skaryszewie odpowiadajgc na ztozony wniosek przedktada

warunki na zaprojektowanie o$wietlenia wydzielonego w ulicy Btonie w Skaryszewie:
1.

2.

3.

Zasilanie linii oswietleniowej kablem ziemnym (przekréj kabla zgodny z normg), kabel
ziemny nalezy umiescié¢ w pasie zieleni lub pod chodnikiem,

Stupy o$wietleniowe stalowe np. firmy ELGIS — GARBATKA typu SR-1 o wysokosci
8,0m wysokos$é lamp nad jezdnig 8,5-10m.

Pozostate elementy o$wietlenia zgodnie z wytycznymi do projektowania.
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9. Uzgodnienie ZUD

RADOM 2012-08-22
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 823-1/2012
uzgodnienia dokum. projektowej
Przedmiot uzgodnienia: BUDOWY DROGI GMINNEJ
Dla:
URZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW

Adres :
26-640 SKARYSZEW
StOWACKIEGO 6
Na zlecenie 4440-1/2012  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2012-07-25
Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
M.SKARYSZEW UL.BLONIE, gmina: SKARYSZEW m.

Inwestor :
URZAD MIASTA | GMINY SKARYSZEW
26-640 SKARYSZEW
StOWACKIEGO 6
Jednostka projektowa :
KARPETA JANUSZ

26-600 RADQM
SWIETOJANSKA 3/27
Data posiedzenia : 2012-07-26
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z witasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskac
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje waznos$é¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0 wystagpieniu w/w przypadkdéw Inwestor obowigzany jest zawiadomic¢ bezzwiocznie

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji.

1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od 1stn1e]acego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.W razie niezgodnoséci realizacji obiektdédw z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowac¢ nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektédw, badz innych bedacych z nimi w kolizji.

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowigzany jest pod kara grzywny zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektow
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegbdlng uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.30/89 1 15/91).

5.Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Wystgpi¢ do TP SA o warunki techniczne zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wystgpi¢ do RDG ltza, ul. Radomska 17 o wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia si“eci gazowej.
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