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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Temat opracowania 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy oświetlenia oraz przebudowy 

urządzeń energetycznych kolidujących z budową ulicy Błonie w Skaryszewie. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

. zlecenie inwestora 

. warunki techniczne zasilania 

. aktualne podkłady geodezyjne 

. uzgodnienie w ZUD 

 

3. Przebudowa urządzeń energetycznych NN i ŚN 

 

Zgodnie z wtz wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Radom 

należy: 

1. Przebudować linię kablową 15kV HAKFtA 3x120 relacji stacja transf. 

„Skaryszew Błonie 2” – „Skaryszew Gimnazjum” w ul. Kochanowskiego 

2. Przebudować linię kablową NN YAKY 4x120 relacji st. transf. „Skaryszew 

Bogusławicka1” – ZKP działka 1207/1 

3. Przebudować linię kablową NN YAKY 4x120 relacji złącze ZK ul. Błonie 39 – 

ZK ul. Błonie 80 (zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 2”) 
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4. Przebudować linię kablową NN YAKY 4x120 relacji złącze ZK ul. Błonie 39 – 

ZK ul. Błonie 84 (zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 2”) 

5. Demontaż linii napowietrznej NN na słupach ŻN-10 od słupa nr 1/1 do słupa nr 

1/5 z przewodami Al. 4x50+35 (zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 2”) 

6. Przebudować linię kablową NN YAKY 4x35 relacji złącze ZK ul. Błonie 18/20 – 

ZK ul. Makowska 2 (zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 1”) 

Ad. 1 – Istniejącą linię kablową 15kV HAKFtA 3x120 należy przesunąć i 

zabezpieczyć na czas budowy kanalizacji deszczowej.  

Ad. 2 – Linię kablową YAKY 4x120 relacji st. transf. „Skaryszew Bogusławicka1” – 

ZKP działka 1207/1 należy przesunąć na odcinku kolidującym z rowem odwadniającym 

Ad. 3 - Linię kablową YAKY 4x120 relacji złącze ZK ul. Błonie 39 – ZK ul. Błonie 

80 (zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 2”) należy wypiąć ze złącza ZK Błonie 39, odkopać 

i przełożyć po nowej trasie i wpiąć do ww. złącza. Na skrzyżowaniu z projektowaną ulicą 

kabel ułożyć na głębokości 1m i zabezpieczyć rurą DVK110. Obok ułożyć zapasową rurę i 

zabezpieczyć przed zamulaniem.  

Ad. 4 – Linię kablową YAKY 4x120 relacji złącze ZK ul. Błonie 39 – ZK ul. Błonie 

84 (zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 2”) należy wypiąć ze złącza ZK Błonie 39, odkopać 

i przełożyć po nowej trasie i wpiąć do ww. złącza. Na skrzyżowaniu z projektowaną ulicą 

kabel ułożyć na głębokości 1m i zabezpieczyć rurą DVK110. Obok ułożyć zapasową rurę i 

zabezpieczyć przed zamulaniem.  

Ad. 5 – W ul. Kochanowskiego istnieje linia napowietrzna NN z oświetleniem. Linia 

wykonana jest na słupach betonowych ŻN-10. Linię od słupa nr 1/1 do słupa nr 1/5 należy 

zdemontować a materiały z demontażu zdać do magazynu RE Radom.  

Ad. 6 – Linię kablową YAKY 4x35 relacji ZK ul. Błonie 18/20 – ZK ul. Makowska 2 

(zasilana ze stacji „Skaryszew Błonie 1”) należy odkopać i przełożyć po nowej trasie. 
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Istniejące kable NN krzyżujące się z projektowaną jezdnią należy osłonić rurami 

dwudzielnymi opisanymi na planie. Skorygować głębokość ułożenia kabli pod jezdnią na 

normatywną. 

 

4. Oświetlenie ulicy Błonie 

 

Obliczenia luminancji jezdni przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego 

Dialux. 

Oświetlenie ulicy projektuje się wykonać oprawami ze źródłami światła sodowymi 

wysokoprężnymi o mocy 150W. Obwody oświetleniowe wykonać kablami YAKY 4x25 

wyprowadzonymi z istniejących latarni oświetlenia ulicznego. Na ciągu ulicy projektuje się 

zainstalować słupy stalowe SR-1 o wysokości 8m z wysięgnikami 1,0x1,5x100. W słupach 

montować złącza słupowe izolowane typu IZK z bezpiecznikiem Wts 6A. Końcowe słupy 

uziemić. Na skrzyżowaniach z projektowanymi jezdniami kable oświetleniowe należy 

zabezpieczyć rurami DVK75 o długościach podanych na planie. 

 

5. Układanie kabli 

 

Projektowane kable układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Na 

skrzyżowaniu z utwardzeniem kable układać na głębokości 1,0m w rurach ochronnych DVK 

o średnicach i długościach podanych na planach. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem 

podziemnym kable osłonić rurami DVK o długości po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. 

Istniejące kable osłonić rurami dwudzielnymi opisanymi na planie. Projektuje się ułożenie 

zapasowych rur na skrzyżowaniach kabli z drogą. Kable układać w ziemi na podsypce 
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z piasku i przykryć odpowiednio folią koloru czerwonego i niebieskiego. Całość prac 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

6. Ochrona od porażeń 

 

Przyjętym systemem dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym jest 

dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia. Masę każdego słupa i oprawy należy ochronić 

przez połączenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Końcowe słupy uziemić. 

 

      oprac. Zbigniew Kara  
 



 7

7. Warunki PGE Dystrybucja S.A. 
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8. Warunki Urzędu Miasta i Gminy wSkaryszewie 
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9. Uzgodnienie ZUD 

 


