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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane o§wiadczam, ze Projekt Wykonawczy
»Przebudowy ul. Kopernika w Skaryszewie” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1.z B 1
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1 ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §daust. 1, §
5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z p6zn. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz Zygmunt Garwolifiski Wr
2/ mgr inZz. Irena Churska «ﬁ{f ........
3/ mgr inz. Marek Karpinski s

Przewodniczacy /_‘/;:-‘O.h\ Przewodniczacy
A =" o Mazowieckiej Okregowej Izby
S A o Inzynieréw Budownictwa

} *‘g- ;55: mgr in: i ?)lechnow;icz
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I~ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 13 lutego 2013

Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ NACHYtA

miejsce zamieszkania:
SZCZECINSKA 78/1
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/B0O/6390/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

MAZOWIECKA
INZYNIEROWT BUDOWHILTWA

Grodzki

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49



OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Kopernika w Skaryszewie dtugosci 222m.
Inwestorem przedsigwzigcia jest Urzad Miasta i Gminy w Skaryszewie.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa ulica potozona jest w Skaryszewie, powiat radomski.
W szczegolnosei ul. Kopernika potozona jest na dziatce nr 1132 obrgb Skaryszew.

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa, war-
stwy z destruktu asfaltowego oraz podwdjnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni.

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zwigkszy przydatno$¢ eksploatacyjna drogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Istniejaca ul. Kopernika w Skaryszewie posiada nawierzchnig¢ z kruszywa o szerokosci 3,5 —
4,0m. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi okoto 6,0m.
Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo na dziatki przylegte.

2.2 Zagospodarowanie terenu przyleglego.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie
przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu planowanej drogi wystgpuje luzna zabudowa

mieszkalno — gospodarcza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Droga w planie sytuacyjnym

Parametry geometryczne ulicy Kopernika w planie sytuacyjnym, przyje¢to dla nastepujacych

parametrow technicznych:



e Kklasa drogi D w strefie zamieszkania,

e predkosc projektowa 30 km/h,

e szeroko$¢ jezdni 3,5m,
Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne okreslono wspotrzednymi geodezyjnymi i
pokazano na planie sytuacyjnym. O$§ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzystac ist-
niejaca nawierzchni¢ z kruszywa.
Poczatek drogi dowiazano do istniejacego wlotu bitumicznego z drogi powiatowe;j.

3.2 Droga w profilu podtuznym.

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacego uksztaltowania terenu, tak aby nie naruszy¢
istniejacych warunkow wodnych.

3.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nastgpujacy przekroj poprzeczny:
e jezdnia szerokos$ci 3,5m o spadku daszkowym 2%
e obustronne opaski szerokosci 0,25m i spadku 8% skierowanym na zewnatrz

3.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Na wyprofilowanej istniejacej nawierzchni z kruszywa nalezy wykonac:
e podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 8cm;
e warstwa z destruktu asfaltowego grubosci 6¢cm;
e podwojne powierzchniowe utrwalanie;
Opaski z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm.

3.5 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym systemie odwodnienia.

3.6 Oznakowanie

W zwiazku z utwardzeniem ul. Kopernika wlot do drogi powiatowej nalezy oznakowac za po-
moca znakéw pionowych.

3.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powoduja koniecznosci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga. Nalezy jedynie wyregulowa¢ rzg¢dne istnieja-

cych studni.



PLAN TYCZENIA

Pikietaz Promierr A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Diugoscé T1 T2 Kat zwrotu X(E) -W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -$riuku

0.00 0.00 0.00 308.72269g 7517837.63 5685776.16 W1
19.90
19.90 -500.00 0.00 308.7226g 7517817.92 5685778.88
12.33 6.16 6.16 -1.5695g 7517811.81 5685779.72 W2
12.33 307.9378g 7517749.62 5685283.56
32.23 0.00 0.00 307.1531g 7517805.69 5685780.41
53.50
85.73 0.01 0.00 307.1531g 7517752 .52 5685786.41
0.00 0.00 0.00 -0.7257g 7517752 .52 5685786.41 W3
0.00 106.7900g 7517752 .52 5685786.42
85.73 0.00 0.00 306.4274g 7517752.52 5685786.41
61.61
147.34 0.01 0.00 306.4274g 7517691.22 5685792.62
0.00 0.00 0.00 0.5278g 7517691.22 5685792.62 W4
0.00 306.6912g 7517691.22 5685792.63
147.34 0.00 0.00 306.9552g 7517691.22 5685792.62
74.66

222.00 0.00 0.00 306.9552g 7517617.01 5685800.76 W5



CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny
3. Przekroj Konstrukcyjny



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Przebudowa ul. Kopernika w Skaryszewie

Inwestor: Miasto i Gmina Skaryszew,
ul. Slowackiego 6;
26 — 640 Skaryszew



1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robdt pomiarowych;

profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie podbudowy z kruszywa oraz destruktu;

wykonanie podwojnego powierzchniowego utrwalenia;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Istniejaca ul. Kopernika oraz droga powiatowa.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacej ulicy zwlaszcza na drodze

powiatowe].

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz czg$¢ robot realizowany bedzie ,,pod ruchem” nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage

na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robot budowlanych.
Dodatkowo nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie wykonywania prac w odlegtosci

mniejszej niz 2m od urzadzen 1 kabli energetycznych oraz teletechnicznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacjg ro-
bot poprzez prawidtowe ich kierowanie 1 nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w

kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé



kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzg-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, regkawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).



