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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWY UL. KWIATOWEJ | BLUSZCZOWEJ W SKARYSZEWIE

Lp.

Kod
podstawy opisu robét

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlos¢

2

3

4

5

6

45100000-8

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
(250+94+13)/1000

0,36

45233300-2

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
1251+438

1689

- wykonanie koryta pod konstrukejg na glgboko$¢ 20cm z wywozem gruntu
poza teren budowy (ul. Bluszczowa).
438

438

D.04.02.01

Warstwa odsaczajaca

Warstwa odsaczajaca z pospotki, grubos¢ 10cm (ul. Bluszczowa).
(8,046,0)+75,15%4,5+68,6+2%94*0,09

438

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy o gr. 8cm (ul. Kwiatowa)
55,0+(75,65-10,0+13,0)*4,5+49,07*4,5+70,0+(250,0-
140,64)*4,5+(8,0+4,0)+2*263*0,09

1251

- warstwa podbudowy o gr. 10cm (ul. Bluszczowa)
(8,0+6,0)+75,15%4,5+68,6+2%94*0,09

438

45233000-9

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.08

Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalana

- podwojne powierzchniowe utrwalanie
(55,0+(75,65-10,0+13,0)*4,5+49,07*4,5+70,0+(250,0-
140,64)*4,5+(8,0+4,0))+((8,0+6,0)+75,15*4,5+68,6)

1625

D.05.03.27

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

- warstwa z destruktu grub. 6cm . Materiat pozyskuje Wykonawca.
(55,0+(75,65-10,0+13,0)*4,5+49,07*4,5+70,0+(250,0-
140,64)*4,5+(8,0+4,0))+((8,0+6,0)+75,15*4,5+68,6)

1625

45233000-9

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

Pobocza gruntowe

- opaska z mieszanki kruszywa famanego, grubos¢ warstwy 10cm
2*((250,0+94,0+13,0)*0,50)

357

45233000-9

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.10.10

Regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych
2

szt.

- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
1

szt.

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
7

szt




