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OŚWIADCZENIE  

 

 
Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane oświadczam, że Projekt Wykonawczy  „Przebudowy 

drogi w m. Kobylany” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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SPIS  ZAWARTOŚCI 

 

 Uprawnienia i zaświadczenia 

 Opis Techniczny 

 Plan Tyczenia 

 Część Rysunkowa 

 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

OPIS TECHNICZY 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w m. Kobylany (za remizą OSP) o długości 

240m.  Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie. 

1.1 Podstawa opracowania 

  Umowa z Gminą Skaryszew. 

  ocena wizualna w terenie 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie  

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa droga położona jest w m. Kobylany, Gmina Skaryszew, powiat radomski.  

W szczególności położona jest na działce o nr 214. 

1.3 Rodzaj i cel inwestycji. 

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa, war-

stwy z destruktu asfaltowego oraz podwójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni.  

Powyższe zamierzenie inwestycyjne zwiększy przydatność eksploatacyjną drogi. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego  

Istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirową.  

Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi od 4,5 do 6,5m  

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo do rowów drogowych oraz na 

działki przyległe. 

2.2 Zagospodarowanie terenu przyległego. 

Pod względem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie płaskim o pochyleniu nie 

przekraczającym 5%. W bezpośrednim otoczeniu planowanej drogi występuje luźna zabudowa 

mieszkalno – gospodarcza oraz tereny sportowo – rekreacyjne (boisko). 

 

 

 

 



 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Droga w planie sytuacyjnym 

Parametry geometryczne projektowanej drogi w planie sytuacyjnym, przyjęto dla następują-

cych parametrów technicznych:  

 klasa drogi D w strefie zamieszkania, 

 prędkość projektowa 30 km/h,  

 szerokość jezdni 3,5m; 

Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne określono współrzędnymi geodezyjnymi i 

pokazano na planie sytuacyjnym. Oś drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzystać ist-

niejącą nawierzchnię żwirową. 

3.2 Droga w profilu podłużnym. 

Niweletę drogi należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu, tak aby nie naruszyć 

istniejących warunków wodnych. 

3.3  Droga w przekroju poprzecznym. 

Zaprojektowano następujący przekrój poprzeczny:  

 jezdnia szerokości 3,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo 

 obustronne opaski szerokości 0,25m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz 

3.4  Konstrukcja nawierzchni drogi  

Na wyprofilowanej istniejącej nawierzchni z kruszywa należy wykonać: 

 podbudowę z kruszywa łamanego grubości 8cm; 

 warstwa z destruktu asfaltowego grubości 4cm; 

 podwójne powierzchniowe utrwalanie; 

Opaski z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm. 

3.5  Odwodnienie 

Nie przewiduje się zmian w istniejącym systemie odwodnienia. Należy jedynie podczyścić ist-

niejące rowy otwarte. 

3.6  Urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z drogą 

Zaprojektowane elementy dróg nie powodują konieczności przebudowy istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.  



 

 

PLAN TYCZENIA  

------------------------------------------------------------------------------- 

    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 

                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

        0.00        0.00      0.00    8.4303g   7519697.13    5685679.85  W1 

       26.78 

 

       26.78        6.00      0.00    8.4303g   7519700.67    5685706.40   

        7.22        4.12      4.12   76.5993g   7519701.21    5685710.48  W2 

                              6.79   46.7300g   7519706.61    5685705.60   

 

       34.00        0.00      0.00   85.0297g   7519705.22    5685711.44   

      102.89 

 

      136.89       70.00      0.00   85.0297g   7519805.27    5685735.41   

       18.42        9.27      9.27   16.7562g   7519814.28    5685737.57  W3 

                             18.37   93.4077g   7519821.58    5685667.34   

 

      155.31        0.00      0.00  101.7858g   7519823.54    5685737.31   

        6.28 

 

      161.59     -300.00      0.00  101.7858g   7519829.82    5685737.13   

       20.24       10.12     10.12   -4.2941g   7519839.94    5685736.85  W4 

                             20.23   99.6388g   7519838.24    5686037.02   

 

      181.83        0.00      0.00   97.4918g   7519850.05    5685737.25   

       58.17 

 

      240.00        0.00      0.00   97.4918g   7519908.18    5685739.54  W5 



 

 

 
 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan Orientacyjny 

2. Plan Sytuacyjny 

3. Przekroje Konstrukcyjne 



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA. 

 

 

 

Przebudowa drogi w m. Kobylany 

 

 

 

 

Inwestor:     Miasto i Gmina Skaryszew,  

ul. Słowackiego 6;  

26 – 640 Skaryszew     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

   Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie podbudowy z kruszywa oraz destruktu; 

 wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

      Istniejąca droga gminna. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Elementami zagospodarowania terenu mogącego stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi stanowi ruch kołowy generowany na istniejącej drodze. 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji     

     robót szczególnie niebezpiecznych:  

Ponieważ część robót realizowany będzie „pod ruchem” należy zwrócić szczególną uwagę 

na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację ro-

bót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z 

odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w odpowied-

nie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w 

każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą posiadać 

kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego sprzę-

tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.).  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 

września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126). 

 

 


