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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowa oraz zgodnie z treScig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888), ja nizej podpisany o$wiadczam, ze Projekt Budowlany ,,OSWIETLENIA
PLACU POSTOJOWEGO I DOJAZDU PRZECIWPOZAROWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA
W M-CI SKARYSZEW?”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Radom, GRUDZIEN 2016r.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. Mirostaw Ciucias mgr inz. Zbigniew Siwek
MAZ/0034/PWOE/10 MAZ/0417/PWOE/11
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CZESC OPISOWA

Informacje ogo6lne

Projekt w swym zakresie ma na celu popraw¢ bezpieczenstwa w ruchu
pieszo-jezdnym uzytkownikom placu postojowego, a w szczegdlnosci
zapewnienie dobrej widocznosci dla stuzb przeciwpozarowych dla ktérych
placem tym bedzie zapewniony dojazd do obiektéw sakralnych w m-ci
Skaryszew. Zakres projektu  bedzie realizowany w catosci przez Gming
Skaryszew.

Wymagania oSwietleniowe

Dla placu przyjeto klas¢ oswietleniowa S1 dla ktérej nalezy spetni¢ wymagania
nat¢zenia o$wietlenia:
-E¢=151x

Dane energetyczne

- moc przylaczeniowa (5 oprawy x 80W), Po=400W;
- napig¢cie zasilajace 230V, S0Hz;
- uktad sieciowy TN-C;

Zakres projektowy

Projekt przewiduje budowe o$wietlenia placu postojowego z drogg pozarowag

wydzielonego z terenu dziatki nr 1057/2 w Skaryszewie.

W zakresie projektowym jest:

a) budowa oswietlenia 5 latarn na stlupach stylowych z oprawami sodowymi
T0W;

b) Utozenie linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x35mm?” o tacznej diugosci
119m zasilajacej oswietlenie ze stupa nr 5 linii niskiego napigcia ,,Skaryszew
UG” obwdd nr 3.

Zasilanie, sterowanie

Oswietlenie placu zasilane bedzie z istniejgcego stupa nr 5 linii niskiego napigcia
»okaryszew UG” obwdd nr 3 przy ul. Mickiewicza. Sterowanie zapalaniem
oswietlenia odbywac si¢ bedzie jak dla oswietlenia istniejacego w ul. Mickiewicza
—z SO przy stacji ,,Skaryszew UG”.

Latarnie oswietleniowe

Do doswietlenia placu projektowane sg latarnie o$wietleniowe typu stylowe S60
(o wysokosci 6m) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i cokotu zeliwnego.
Stupy oswietleniowe winny nawigzywa¢ do istniejgcego oswietlenia ul.
Stowackiego 1 ul. Konopnickiej, a takze do istniejacego zagospodarowania terenu.
Stupy nalezy zabudowac na uprzednio wykonanych fundamentach typu F130. Na
stupach zainstalowa¢ stylowe wysiggniki W-1,0m . Na wysiggnikach zabudowac¢
oprawy oswietleniowe sodowe o mocy 70W. Stopien ochrony opraw — IP 66,
klasa ochronnosci II. Latarni¢ nr 1, koncowa nr 5 oraz stup linii nN przy ul.
Mickiewicza nalezy uziemi¢ stosujagc uziom szpilkowy z preta stalowego
ocynkowanego. Warto$¢ opornosci uziemienia nie powinna przekracza¢ 30,0Q.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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Na stupie linii napowietrznej nN zabudowac 1 ochronnik przeciwprzepigciowy.
W kazdym stupie oswietleniowym przewdd PEN kabla zasilajacego polaczy¢ z
obudowg metalowg stupa.

7. Kable oswietleniowe

Zasilanie projektowanych latarn zaprojektowano kablami typu YAKXS 4x35mm’
od istniejgcej latarni oswietleniowej przy ul. Sienkiewicza. Dodatkowo kabel
oswietleniowy wprowadzi¢ na istniejacy stup przy ul. Radomskiej. Kable nalezy
ukfada¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 — plan sytuacyjny. Przed ulozeniem kabli
nalezy wykona¢ podsypke o grubosci min 10cm. Na utozone kable nasypaé
warstwe 10cm piasku, 20cm gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Gigboko$¢ ulozenia kabli winna wynosi¢ 70cm, 100cm przy
skrzyzowaniu z drogami. Odleglo$¢ folii od kabla — 30cm.

8. Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy podzieli¢ na :

e podstawowa czyli ochrong przed dotykiem bezposrednim do czynnych
elementéw obwodu elektrycznego. Srodkami ochrony podstawowej jest:
izolacja robocza przewodéw i innych metalowych czesci obwoddéw
elektrycznych, ostony goltych czesci znajdujacych si¢ pod napigciem,
wlasciwe odstgpy izolacyjne, zabezpieczenie przewodéw i kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

e dodatkowg czyli ochrong przed dotykiem posrednim realizowang poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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II. CZESC OBLICZENIOWA

1. Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Projekt 1 By D |A LUX

18.12.2016
Uslugi Projektowe Edytor Zbigniew Siwek
PROJEKTzs Telefon 607443800
ul. Gebarzewska 41/43 lok. 47 faks 48 386 9063
26-600 Radom e-Mail projektzs@plusnet.pl

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

Taz40m

T 29.91

T 2861
27.71

40 60. 60
20 =
\ 40—40-40" 20
20—20—-—.20/
T 25.40

T2359

T 20.46
T19.26
T1s.03

T16.64
1571

T14.22
T12.82

20 o] 10.27

A

20720.99 20
vl
20

T7.41

40"40'\ T 576

[ 4.41

Taz2s
1.33

[ L k Il ' 'l k. 1 Il J --0'00
0.00 1.99 408 672859 10.74 13.07 15.38 18.45 23.23m

Wartosci Lux, Skala 1 : 254
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(56.851 m, 7.290 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

B[] Emmin [ Emax [X] Emin / Em Enmin / Emax
23 1.12 66 0.049 0.017
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Projelct 1 rE

Uslugi Projektowe Edytor Zbigniew Siwek
PROJEKTzs Telefon 607443800

ul. Gebarzewska 41/43 lok. 47 faks 48 386 90 63

26-600 Radom e-Mail projekt.zs@plusnet.pl

DIALux

18.12.2016

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / Stopnie szarosci (E)

L L L L b i b L L I
1

T3240m

T29.91
12861
27.71

T25.40

T2359

T 20.46
T19.28
T18.03

T1664  (—
[15.71

T14.22
T12.82

T1027

T7.41

5.76
Ta.41

[ 225
1.33

~0.00

0.00 199 408 672859 10.74 13.07 15.38 1845 23.23m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(56.851 m, 7.290 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix] Emin [1X] Emax 1]
23 1.12 66

Projektowat: Zbigniew Siwek
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Projekt 1 B D | A L UX

18122016

Ustugi Projektowe Edytor Zbigniew Siwek

PROJEKTzs Telefon 607443800
ul. Gebarzewska 41/43 lok. 47 faks 48 386 90 63

26-600 Radom e-Mail projekt.zs@plusnet.pl

Scena zewnetrzna 1 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T3z40m
T 29.91
1 28.61
5 11 27.71
21 23 16 764 1
8.16 12 12 588 5.5 25 40
337 383575 - 4 49 1
1.70 3.53 23.59
2.36 2.03 2.65
3.27 348
287 4.39 425
437 3.93 3.74 572 6.02 1
6.709.24 42 20.46
13 T19.26
T1s03
11664
15.71
- 27 23 27 T4
55 o9 2o 32 32 19 4.22
456 25 22 44 4g 21 21 18 13 T1zs2
57 34 21 53 39 16 19 20 19 18
33 21 47 40 20 21 29 29 L4 T1027
23 19 5 4 26 25 ar .,
22 21 21 20 26 28 48 64 - +741
33 44 20 25 25 35 48 1
25 22 37 5.76
55 og 18 23 1
12 4.41
29 15 13 9.35
6.18 X 7.52 I
11 718 3.32 225
1.90 T 133
: , 0.0
000 199 408 672859 1074 1307 1538 1845 2323m
Wartosci Lux, Skala 1 - 254
Mie wszystkie obliczone wartosci moga zostacd przedstawione.
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(56.851 m, 7.290 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [|X] Emax [|X] Ernin / Em Emin ! Emax
23 1.12 G6 0.049 0.017

2. Obliczenia parametrow elektrycznych

Metoda komputerowa sprawdzono spadek napigcia i skuteczno$¢ ochrony od porazen.
Dobrany kabel, spetnia w/w wymagania

Projektowat: Zbigniew Siwek
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UPRAWNIENIA, OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CSC-QNH-5YF *

Pan ZBIGNIEW ANTONI SIWEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6368/03

adres zamieszkania GEBARZEWSKA 41/43 M 47, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podom st
e Tl

Projektowat: Zbigniew Siwek
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—— MAZOWIECKA IS
OKREGOWA

N1 z 8B A 2
E— .

{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

5=

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 652 /09 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodz1elnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mirostawowi Janowi Ciucias
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 19 wrzesnia 1960 roku w Radomiu, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0034 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. -
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samod-=ielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prze= Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy o SR
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ;

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Jan Ciucias
ul. Grédecka 3 m. 65
26-600 Radom
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

[V S}

Projektowat: Zbigniew Siwek
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@ POLSEKA
I 1 B A

W

INZYMNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-RW1-LAD-EVA *

Pan MIROSEAW CIUCIAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5640,/01

adres zamieszkania ul. GRODECKA 3 m. 65, 26-500 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-2% roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wadnego bwalifivowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswizdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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2. Warunki przylaczeniowe RM/MBi/1649/12311/2016 z 18.11.2016r

/m‘% PGE Dystrybucija S.A.
"3?\\ Oddziat Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Radom

26-600 Radom, ul. Srednia 49
—_— tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os @ pgedystrybucja.pl

Radom, dn. 18.11.2016r.

RM/MBi/1649/12311/2016

Biuro Projektowo-Ustugowe
»DRAGON”

ul. Szczeciriska 78/1

26-600 Radom

Dotyczy: Oswietlenia miejsc postojowych i dojazdu przeciwpozarowego przy ul. Mickiewicza wraz
ze zjazdem z drogi wojewodzkiej nr 733 w Skaryszewie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie dobudowy oswietlenia ulicznego dla miejsc postojowych
i dojazdu przeciwpozarowego wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 733 przy ul. Mickiewicza w

Skaryszewie, uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode pod warunkiem:

1. Zabudowa¢ kabel YAKXS 4x35mm? miedzy projektowanymi stupami o$wietleniowymi.

2. Nawigza¢ projektowane oswietlenie do istniejgcej linii niskiego napiecia przy
ul. Mickiewicza na stupie nr 5 obwdd 3.

3. Zasilanie ze stacji , Skaryszew UG”.

4. Moc zamoéwiona o$wietlenia ulicznego ze stacji pozostaje bez zmian.

5. Prace realizowac wtasnym kosztem i staraniem zlecajac uprawnionej firmie elektrycznej

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlano-elektryczne.

Na powyisze prace wykonac projekt budowlano-elektryczny.

Uzgodni¢ projekt w RE Radom.

Materiaty z demontazu naszych urzgdzen nalezy zda¢ do magazynu RE Radom.

o o N o

Prace po zakoriczeniu realizacji podlegaja odbiorowi technicznemu przy wspétudziale
przedstawiciela RE Radom Wydziatu Majgtku Sieciowego.

10. Nowo zabudowane urzadzenia oswietlenia drogowego pozostajg na majatku Gminy.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garb: 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow pro

S; Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial G darczy nr KRS: 000! NIP: 9
zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2
10010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Projektowat: Zbigniew Siwek
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11. Waznos¢ niniejszych warunkdéw okresla sie na dwa lata od daty wydania.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. jest Marek Bielik tel.: 483657165.

Z powazaniem:

ke-Kamienna

Rc;oq Energetffczny Radom

Wydziat Majgtk (Sieciowego
Kle k?k

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:
1. Adresat.
2. RM.

Zataczniki:

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniafej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa no$nikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000 124, NIP: 946-25-93-855 2:z2
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Projektowat: Zbigniew Siwek
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3. Uzgodnienie MZDW U-1.483.76.2016.733.1 z 8.12.2016r

-

M iecki Z d Drdg Wajswddzikich w Wars i . 5

UL Mazowipcka 1, @-GHS Wer sz i Mazowiecki Zarzad
et Driég Wojewddzkich
dyrekeja@madwal w Warszawie

wwmemzdwpl

Warszawa, dnia 08.12.2016 r.

117 17

k

£, .
1\‘:‘] "l.{/-’ .er_nj 1

e+

Urzad Gminy Skaryszew .
l. Stowackiego 6
B6-640 Skaryszew

dot. lokalizacji kabloweij linii oSwietlenia u(ane 0 wdr. woj. nr 733 m. Skaryszew

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewéddzkich w Warszawie w zwigzku z wnioskiem z dn.25.11.16r
pozytywnie opiniuje lokalizacje kabli i stupa o$wietleniowego w pasie drogi woj. nr 733 dz. nr
ew. 1591/2 obr. Skaryszew Miasto przedstawiong w zataczonej koncepgji i niniejszym wyraza
zgode na budowe kablowej linii owietlenia ulicznego na nizej wymienionych warunkach:

1. Realizacja i koszt budowy oraz modernizacji urzgdzenia zwigzanego z wykonaniem
zadania ponosi inwestor.

2. Dokona¢ uzgodnienia z Rejonem Drogowym Radom projektu budowlanego (przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem robat).

3. Uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

4. Dostosowac sig do uwag i zalecen zawartych w protokole koordynacyjnym sieci uzbrojenia
terenu, (d. ZUD), o ktory nalezy wystapié i uzyskaé.

5. Uzyskac¢ zezwolenie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewadzkich Rejon Drogowy Radom
na prowadzenie robot w pasie drogowym.

6. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryzacje i przekazaé jeden
komplet do Rejonu Drogowego Radom.

7. W przypadku wystapienia kolizji urzadzenia z elementami pasa drogowego, wlasciciel
urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie
wyznaczonym przez zarzadcg drogi , zgodnie z art. 39 ust 5 pkt 2 ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. nr 19z 2007 r. poz. 115).

8. Utrzymanie zadrzewienia w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia nalezeé bedzie do jego
wiasciciela.

9. Whnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacja kolizji urzgdzen.

10.Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe urzadzenie jest zwigzane z potrzebami przebudowy drogi
woj.nr 733 nie ma zastosowania rozpatrzenie ww. wniosku w trybie decyzji administracyjnej
— art. 39 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

Do wiadomo3ci:
1.RD Radom +1 egz k%cepcji budowy oswietlenia

/ . Dyrektor
/ Mazowieckiego Zarzadu Drég Wofewédzkich
w Warszawle

mgr inz, begL}lv Ostrowski

Projektowat: Zbigniew Siwek
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Zamawiajacy: Stadium:
Gmina Skaryszew
i ul. Stowackiego 6, PROJEKT BUDOWLANY
26 - 640 Skaryszew
Fire Frjaliows - e Biure Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
proj. kraweinik betonowy N ¥ Grzegorz Nachyla
ssssmcsaszs  proj. krawednik betonowy zanitony |mrmm e 26-600 Radom, . Sacoacirieln 781

tel; 508 348 065, drogan@interia.eu
proj. obrzeze betonowe

Zamierzenie budowlane: g ROWA ZIAZDU PUBLICZNEGO

Z DROGI WOJEWODZKIE] NR 733 NA DZIALKE NR 1057/2
proj. slupy wraz z oprawami oéwietleniowymi WRAZ Z PRZEBUDOWA, ZATOKI AUTOBUSOWE] W SKARYSZEWIE
Branza: Tytuf rysunku:
proj. przylacze oswietlenia DROGOWA Plan Sytuacyjny
B i Data: Skala: Ni LITH
PR A 11.2016 . . 1:500 i 2
Stanowlisks Imig | nazwisko Uprawnlenla Podpls

Budowlane do projektowania f{

DROGOWA inz. w specjalnoici drogowe] ﬂ/é

Froiaktmgk || Tr Ik, Grangara hacies e ogrankceen
MAZ/D278/POOD/04

Projektowat: Zbigniew Siwek
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IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia dla potrzeb budowy oswietlenia placu

postojowego z dojazdem przeciwpozarowym

Zgodnie z:

w Skaryszewie

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Nazwa obiektu:

Oswietlenie placu postojowego w Skaryszewie

Ul. Mickiewicza dziatki 1591/6, 1057/2 w Skaryszewie

Adres:
(miejscowosé, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dziatki)
mgr inz. Zbigniew Siwek
Projektant: upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11

(imig i nazwisko, nr odp. uprawnien) (podpis)

Radom, 12.2016r

Projektowat: Zbigniew Siwek
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1. OPIS.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,,informacji” dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

1.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem, polega¢ beda na budowie sieci
kablowej  niskiego napiecia — oswietleniowe] do zasilania oswietlenia placu
postojowego i drogi przeciwpozarowej przy ul. Mickiewicza w w m-ci Skaryszew.

1.2.1. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTEPNE

— Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow;

—  Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowych o§wietleniowych wraz z lokalizacjg stupéw
o$wietleniowych;
—  Okreslenie i wytyczenie wystepujacych kolizji oraz wystepujacych zagrozen przy realizacji budowy
o$wietlenia.
BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

— Reczne lub mechaniczne wykonanie wykopéw pod kable o§wietleniowe nN;

— Mechaniczne wykonanie wykopéw pod fundamenty latarn o§wietleniowych oraz osadzenie
fundamentéw latarn;

— Nasypanie warstwy piasku na dnie rowéw kablowych;

— Rozciagnigcie i ulozenie kabli o§wietleniowych;

—  Zalozenie na kablach o§wietleniowych rur ochronnych, zatozenie opasek informacyjnych na trasie
kabli i przy ich koncach;

— Nasypanie warstwy piasku, nasypanie warstwy 30cm gruntu rodzimego, przykrycie kabli folig koloru
niebieskiego, zasypanie wykopu;

— Zageszczenie ziemi, wywéz nadmiaru ziemi;
— Montaz stupéw o$wietleniowych na uprzednio wykonanych fundamentach,
— Montaz uziemien;

—  Zarobienie koncéw kabli i podpigcie ich pod zaciski przytaczeniowe w latarniach;

PRACE WYKONCZENIOWE

— Inwentaryzacja sieci o$wietleniowej i niskiego napigcia;

— Pomiary, linii kablowej niskiego napig¢cia, pomiar uziemien, ochrony przeciwporazeniowej, pomiary
parametréw o$wietleniowych;

—  Uporzadkowanie terenu budowy, wywo6z zbednych materialéw i odpadkéw;

— Dokonanie komisyjnego odbioru robét.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze realizacji inwestycji wystepuja:
—droga wojewddzka — ul. Mickiewicza;
—istniejgca sie¢ napowietrzna w ul. Mickiewicza.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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1.4. Zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

istniejaca sie¢ napowietrzna w ul. Mickiewicza.

— Upadek cztowieka z wysokosci przy budowie linii niskiego napigcia oswietleniowej;
— Upadek narzedzi z wysokosci przy prowadzeniu w/w prac;

— Ruch pojazdéw na drodze wojewddzkiej;

— Ruch pojazdéw dostarczajagcych materiaty budowlane.

1.5. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

— Prace przy czynnych liniach nn wykonywac¢ po wylaczeniu ich spod napigcia;

— Rejon wykopéw pod kable niskiego napigcia, stupy, nalezy wygrodzi¢ i oznakowacé
tablicami ,,Uwaga gtgbokie wykopy”.

— Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;

1.6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
— Zasady organizacji budowy;
— Zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
— Wystepujace zagrozenia,
— Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

1.7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych

W celu wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

1.7.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

— Prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu ich
spod napigcia lub przez pracownikéw uprawnionych do wykonywania prac pod
napieciem,

— Do pracy przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ oddelegowane osoby posiadajace
uprawnienia BHP, prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia
dozoru;

— Osoby prowadzace prace powinny uzywac sprzetu BHP posiadajacego aktualne atesty
1 badania;

— Osoby prowadzace prace na wysokosci i operatorzy sprzgtu mechanicznego powinni mie¢
do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Srodki tgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe, tacznos¢ firmowymi radiotelefonami.

1.7.2. Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez 1 obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi polskich norm w
tym wzgledzie.

1.7.3. Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem rob6ot odpowiedzialni sg:
Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;
Inwestor.

1.7.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o niniejszg ,,informacj¢”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”;

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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V. CZESC GRAFICZNA

Projektowat: Zbigniew Siwek
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