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1. 1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia placu postojowego
wraz z droga przeciwpozarowa przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt przy budowie o§wietlenia obejmujacych
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podlaczenie pod napigcie o$wietlenia
drogowego. Budowa obejmuje wykonanie nastgpujacych robét elektrycznych :

a) Montaz 5 latarn o$wietleniowych sktadajacych si¢ z opraw sodowych o mocy 70W zamocowanych na
wysiggnikach W-1,0m na stylowych stupach o$wietleniowych. Stupy winny by¢ posadowione na
fundamentach F130;

b) Wrykonanie zasilania latarn, kablem typu YAKXS 4x35 mm’ o lacznej dtugosci 119m od istniejacego
stupa energetycznego nr 5 przy ul. Mickiewicza. Kabel os$wietleniowy przy skrzyzowaniach z
projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi ulozy¢ w rurach ochronnych DVK ¢75 o facznej
dhugosci 27m.

¢) Montaz uziemienia latarni poczatkowej i krancowej oraz stupa nr 5 przy ul. Mickiewicza — 3 komplety;

d) Montaz ogranicznika przepieé— 1 sztuka — na stupie nr 5 przy ul. Mickiewicza;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.43. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysytanego przez zrédto §wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ nad i pod ziemig.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagt¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa o§wietleniowego,
pod znak lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robé6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane s3 w SST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt. 2.1.

2.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego

klasy 32,5 bez dodatkéw, spetniajacego wymagania PN-B-19701. Cement powinien by¢ dostarczany w

opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i

zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

2.2. Folia

Foli¢ stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalendrowej z
uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grub. 0,5 mm, gat. I. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

2.3. Fundamenty pod stupy stalowe.
Pod stupy o$wietleniowe stalowe blaszane zaleca si¢ stosowanie fundamentéw gruntowych prefabrykowanych
typu F130. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych, nalezy wykonaé
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zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych".
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.4. Kable
Wymagania dotyczace ukladania kabli o§wietleniowych przeznaczone do budowy oswietlenia drogowego
podano w SST D.01.03.02

2.5. Zrédia $wiatla, oprawy.

Dla o$wietlenia nalezy stosowaé zrédla §wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314 i
podanych w Dokumentacji Projektowej. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem
swiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP66 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy takie jak uktad
optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Stopien ochrony dla osprzetu
elektrycznego IP-43 wg PN-E-08106. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-O-79100. Napiecie zasilania 230V/50Hz. Sodowe Zrédia §wiatta do o$wietlenia drég powinny spetniaé
wymagania BN-85/3061-29 i emitowac strumien $swietlny o minimalnej warto$ci 100lm/W.

2.7. Stupy oswietleniowe, wysiegniki

Dla o$wietlenia drég nalezy stosowal stylowe stupy o$wietleniowe o wysokosci 6m realizujace zawieszenie
opraw na wysokosci min. 4,7m. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej zgodnie z PN-E-05100 1 PN-B-02011. Kazdy stup powinien
posiada¢ mozliwo$¢ zamocowania wysiegnika rurowego. W dolnej czeéci shupy powinny posiada¢ jedng wneke
zamykane drzwiczkami. Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej. Stalowe stupy winny by¢ wykonane z tasSmy stalowej St3SX o grubosci 4 mm 1 stali
rurowej R35 ugigtej na profil o przekroju o§miokata lub kota o statej zbieznosci. Stupy winny by¢ przystosowane
do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wykonywanych w
miejscach lokalizacji stupa. Ich powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone
warstwg ochronng antykorozyjng dzigki ocynkowaniu ogniowym zapewniajacym powloke cynkowa o grubosci
nie mniejszej niz 450g/m’. Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-
B-03200. Spoiny nie moga wykazywac¢ pekniec, a otwory na elementy aczace nie powinny mie¢ podniesionych
krawedzi. Sktadowanie stupéw os$wietleniowych na terenie budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w
pozycji poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego. Wysiegniki dla stupdw o$wietleniowych
powinny by¢ o wysiegu Im. Przy doborze wysiegnikéw nalezy uwzgledni¢ producenta stupéw. Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do opraw i slupéw oS$wietleniowych uzywanych do o$wietlania drég i placow.
Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz rur tak jak shupy o$wietleniowe i pod znak. Sktadowanie wysiggnikéw na terenie budowy w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa stup o$wietleniowego

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST. Nalezy
stosowac tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe typowe. Tabliczka powinna posiada¢ zabezpieczenia wkiadka
topikowa 4A dla zabezpieczenia kazdej oprawy, oraz zaciski umozliwiajace podtaczenie 3 kabli o przekroju do
35 mm’, zaciski dla przewodu zasilajacego oprawe do 4 mm’. Zastosowa¢ nowe tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe. Pokrywa z uszczelka gumowa mocowana do stupa za pomoca dwoéch srub M6 z tbem walcowym
winna zapewni¢ ochronne wneki w stopniu [P43.

2.9. Uziemienie
Uziom punktowy wykonany z preta stalowego ocynkowanego ¢18 lub miedziowanego o dlugo$ci min. 3m.
Bednarka stalowa ocynkowana spetniajagca wymagania PN-H-92325.

2.10. Przewody kabelkowe

Przewody do podtaczenia tabliczki bezpiecznikowej z oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy
stosowa¢ przewody o napieciu 750V, wielozylowe z zytami miedzianymi o przekroju 2,5 mm® i izolacji
polwinitowej z wyjatkiem przewodéw krétszych od 6 m, ktérych przekr6j moze byé zredukowany do 1,5 mm’.
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Wszystkie przewody powinny posiadac izolacje oznaczong kolorami.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn , ktére gwarantuja wlasciwa realizacje robot. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu:

- zurawia samochodowego do 4t.

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,

- zestawu wiertniczo-dzwigowego & 800mm/3m,

- spawarki spalinowej ,

- recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworéw do $r. 15 cm.

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m’/h

Do obstugi sprzetu powinny by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastepujacych §rodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dluzycowej,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na S$rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwércéw dla poszczegdlnych
elementow.

4.2. Skladowanie materialéw

Oprawy oswietleniowe, tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, bezpieczniki , przewody i szafki elektryczne nalezy
przechowywa¢ w suchych i zamykanych pomieszczeniach. Stupy, wysiegniki, bednarke ocynkowang i elementy
prefabrykowane moga by¢ sktadowane na placu budowy lub zapleczu budowy w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.1 Roboty nalezy
wykonywa¢ jedynie w suchych warunkach lub z zabezpieczeniem chronigcym przed dostepem wody do
urzadzen elektrycznych.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych wykonywaé sposobem wierconym po uprzednim
upewnieniu si¢, ze nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Wykopy pod fundamenty j.w. zaleca si¢ wykonywac
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Montaz stupéw oswietleniowych.

Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane fundamenty. Spéd stupa powinien
opiera¢ na warstwie betonu marki B10 wg PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wym.
50x50x7 cm. Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowe;.
Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy
ustawia¢ tak, aby jego wnegka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Stup
ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac
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odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem z haka ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony
przed upadkiem. Nakretki srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa. Po wykonaniu
rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkéw
uzupetni¢ powtoki. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza przekraczajacej 80%. Odlegtos$¢ stupa od krawedzi jezdni (pasa ruch) minimum 0,5 m.

5.4. Montaz opraw i przewodow w stupach

Montaz opraw na stupach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie za§wiecenia si¢ lampy). Oprawy
montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajacych do stupéw i wysiegnikéw. Przewody powinny by¢
prowadzone wewnatrz stupéw. Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe wspdlne YDY o izolacji wzmocnionej z
zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 2.5 mm’. Dla jednej oprawy przewidzie¢ 3 przewody. Od
tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikow sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym
tréjzylowym przewodzie. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach i gtowicach stupéw w sposéb wskazany
przez producenta opraw (znaku), po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie
pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

5.5. Ukladanie kabli
Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z PN-E-05125 i wg wymagan podanych SST D.01.03.02.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej nalezy stosowaé
istniejacy (zastany) obowiazujacy w linii zasilajacej RE jako szybkie wylaczenie z ukltadem sieci zasilajace;j
TN-C. Szybkie wylaczenie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym
PE i powodujagcym, w warunkach zakidceniowych, wylaczenie zasilania w czasie krétszym niz S5s przez
wkladke topikowa 4A. Poszczegdlne stupy, wysiegniki, szafki oS§wietleniowe, ztacze nalezy przytaczy¢ do
przewodu ochronnego "PEN". Do punktu PEN przytaczy¢ bednarka uziemiajaca FeZn25x4 mm. Laczenie
odcinkéw bednarki nalezy wykonaé przez spawanie. Uziom taSmowy laczy¢ z uziomem ochronnym stupéw
oswietleniowych. Laczenie odcinkéw bednarki nalezy wykona¢ przez spawanie. Stup kofnicowy uziemic przy
uzyciu pretéw stalowych ér. 6 mm di. min 3 m wbitych pionowo do ziemi i podlaczy¢ bednarke stalowa
ocynkowang FeZn 25x4 mm. Rezystancja uzioméw szpilkowych nie moze przekracza¢ 5 oméw. Bednarka w
ziemi nie powinna by¢ ukfadana ptycej niz 0,6 m i zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Po wykonaniu
rob6t kablowych i instalacyjnych sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony szybkiego wytaczenia pomiarem i
potwierdzi¢ protokétem.

6. Kontrola jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.1.

Kazda jednostke o$wietlenia ulicznego, drogowego 1 sieci zasilajacej po jej wykonaniu i przed podiaczeniem
zasilania, nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci z wymaganiami PN-E-05125.

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu fundamentéw lub
wykonaniu ustojow, sprawdzeniu podlega stopien zaggszczenia gruntu (0.85 wg PN-S-02205) i usunigcia
nadmiaru ziemi.

6.2. Fundament i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-B-03322 i1 PN-B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$cig ustawienia w planie i rz¢dne posadowienia.
Maksymalna odchytka gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie moze przekracza¢ 1:5000. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw gabarytowych 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z tolerancja
+10 cm.
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6.3. Shupy oswietleniowe.

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 BN-79/9060-01

Latarnie o$wietleniowe po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidlowoSci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi jezdni, skrajni.

- jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy.
- jakosci potaczen Srubowych stupéw, wysiggnikdw , opraw.

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

- wysokosci zainstalowanych opraw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakofczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci
kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary giebokosci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 0,60m. Stopien zaggszczenia gruntu jak dla wykopu pod fundamenty. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie powinny by¢ gorsze od wartosci
podanych w Dokumentacji Projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy powierzy¢
wartosci opornosci uziemienia. Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy sprawdzi¢ skutecznosci ochrony
przed porazeniem wg PN-E-05009/01. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
Pomiar6w nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz, itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
nat¢zenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej a element §wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-E-02032.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla o$wietlenia jest:

-1 szt. (sztuka) stupa z wysiggnikiem i przewodem zasilajacym, oprawa o§wietleniowa,
-1 m (metr) utoZenia kabli, bednarki, uziomu prgtowego, przepustu kablowego

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,
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- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

- protokét odbioru Robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-E-02032
2. PN-E-06305
3. PN-E-06314
4. PN-E-90301

5. PN-E-05125
6. PN-E-05021
7. PN-B-03322
8. PN-B-06050
9. PN-B-03200
10. PN-E-06160/10

11. PN-E-06300/03

12. PN-E-06314
13. PN-E-08106

14. PN-E-90184
15. BN-85-/3061-29
16. BN-79/9068-01

Oswietlenie drég publicznych.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli.
Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napigcie do 1000. Ogdlne
wymagania i badania.

Wyroby elektroinstalacyjne  .Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne..

Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopien ochrony. Podzial, wymagania i
badania

Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;j.

Lampy sodowe wysokoprezne do ogdélnych celéw oswietleniowych.
Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

17. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robér budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.

10.04.19721.”

18.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych- Czgs¢ V Instalacje elektryczne

1988.

19. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

20. PN-IEC 60364-4-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

21. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

22. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

23. "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych"




