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Zamierzenie budowlane :

Nazwa opracowania:

Branza:
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UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH
1 DOJAZDU PRZECIWPOZAROWEGO
W SKARYSZEWIE

Przedmiar Robot i Kosztorys Ofertowy

Drogowa Numer egzemplarza: 2

Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Imi¢ i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant : mgr inz. Grzegorz Nachyta MAZ/0278/POOD/04
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PRZEDMIAR ROBOT



PRZEDMIAR ROBOT

UTWARDZENIE DOJAZDU PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W SKARYSZEWIE

Lp.

Kod

podstawy opisu robét

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

5

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

- roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych
505/10000

ha

D.01.02.01

Usunigcie drzew, pni i krzewow

- §cinanie drzew o $rednicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dhuzyc, galezi i karpiny
3

szt

- $cinanie drzew o $rednicy 16-35¢cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
2

szt

- §cinanie drzew o $rednicy 66-75cm w warunkach utrudnionych wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatgzi i karpiny
1

szt

- $cinanie drzew o $rednicy 76-100cm w warunkach utrudnionych wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
1

szt

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po
karczowaniu
6+1+24+25+13

m2

69

D.01.02.03.

Rozbidrka obiektow budowlanych

- rozbidrka ogrodzenia

cokot betonowy, stupki betonowe, presta stalowe.

Gruz z rozbidrki do wywiezienia poza teren budowy w gesti Wykonawcy.
Przgsta stalowe do przekazania Wiascicielowi.

30

30

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto oraz profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ chodnika na gtgboko$¢ srednio 20cm z
wywozem gruntu poza teren budowy.
72

m2

72

- wykonanie koryta pod konstrukcje¢ drogi przeciwpozarowej oraz miejsc
postojowych na gigbokos¢ srednio 50cm z wywozem gruntu poza teren
budowy.

(261+53)+82+(19+112)*0,28

m2

433

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne (droga
przeciwpozarowa, miejsca postojowe, chodniki)
433+72

m2

505

D.04.02.01

Warstwa odsaczajaca

- warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 10cm (chodniki)
60+12

m2

72

- warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm (dojazd przeciwpozarowy,
miejsca postojowe)
(261+53)+82+(19+112)*0,28

m2

433

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy o gr. 25 cm (droga przeciwpozarowa)
261+53

m2

314

- warstwa podbudowy o gr. 15 cm (miejsca postojowe)
82

m2

82

D.04.05.01.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

- podbudowa pod chodnik z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0
grubosci 10cm
60+12

m2

72

- wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci
15¢m (droga przeciwpozarowa, miejsca postojowe)
(261+53)+82+(19+19)*0,28

m2

407




UTWARDZENIE DOJAZDU PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W SKARYSZEWIE

PRZEDMIAR ROBOT

— — D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = =
— — D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — —
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
kamien brukarski, koloru czarnego gr. 8cm na podsypce cementowo-
17 . . . . . m2 261
piaskowej gr 3cm (dojazd przeciwpozarowy)
261
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
kamien brukarski, koloru bezowego gr. 8cm na podsypce cementowo-
18 . . m2 53
piaskowej gr 3cm (opaska)
12+21+10+10
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
kamien brukarski, koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo-
19 . . . . m2 82
piaskowej gr 3cm (miejsca postojowe)
38+26+18
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
kamien brukarski, koloru bezowego gr. 6cm na podsypce cementowo-
20 . . . m2 72
piaskowej gr 3cm (chodnik)
60+12
= — D.08.00.00 ELEMENTY ULIC — —
— — D.08.01.01. Krawezniki betonowe — —
- ustawienie krawgznikow betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na fawie betonowej z oporem
21 m 112
C12/15
60+32+20
— — D.08.01.02. Krawezniki kamienne — —
- ustawienie krawegznikow kamiennych ulicznych, tukowych, 15x30cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na fawie betonowej z oporem
22 m 19
C12/15 (wewngtrzne rondo)
19
- - D.08.03.01 Obrzeza betonowe - -
-ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-
23 piaskowe;j m 4
4
= = D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA = =
— — D.09.01.01. Zielence — —
- wykonanie trawnikow
24 454984256 m2 399
= = D.10.00.00 INNE ROBOTY = =
— — D.10.10.10 Roboty dodatkowe — —
25 - zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi m 26
14+15+30+13+14
2% l— regulacja pionowa studzienek teletechnicznych ot )
- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN rurami dwudzielnymi
27 PS 110mm m 8
8
- wykonanie ogrodzenia z elementow stalowych, kutych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo o wysokosci do 140cm. Stupki oraz cokét z cegly
28 betonowej, tupanej. Wysokos¢ cokotu do 50cm. Fundament z betonu C16/20 m 25
glebokoscei 1,1m
25
- zamontowanie bramy stlowej, z elementéw kutych, przesuwnej,
samonosnej. Szeroko$¢ bramy w $wietle 5,5m. Maksymalna catkowita
29 o kpl 1
dlugo$¢ bramy 8,5m
1
- renowacja cokotu z elementow kamiennych, polegajaca na oczyszczeniu
oraz wymianie uszkodzonych fragmentow oraz zabezpieczenie figury na czas|
30 kpl 1
budowy
1




KOSZTORYS OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY

UTWARDZENIE DOJAZDU PRZECIWPOZROWEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W SKARYSZEWIE

Lp.

Kod
podstawy
opisu robét

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie

Jednostka

Elementéw rozliczeniowych

Nazwa

Hosé

Cena

[21]

Wartos¢

[21]

2

3

4

5

8

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoSciowych

- roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych

ha

0,05

D.01.02.01

Usuniecie drzew, pni i krzewow

- §cinanie drzew o $rednicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny

szt

- §cinanie drzew o $rednicy 16-35¢cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny

szt

- §cinanie drzew o $rednicy 66-75cm w warunkach utrudnionych wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

szt

- §cinanie drzew o $rednicy 76-100cm w warunkach utrudnionych wraz 7|
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

szt

- karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostato$ci p
karczowaniu

m2

69

D.01.02.03.

Rozbidrka obiektow budowlanych

- rozbiorka ogrodzenia

cokot betonowy, stupki betonowe, presta stalowe.

Gruz z rozbiorki do wywiezienia poza teren budowy w gesti Wykonawcy
Przgsta stalowe do przekazania Wtascicielowi.

30

RAZEM DZIAL 01.00.00

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto oraz profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy

konstrukcyjne

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ chodnika na glgboko$¢ srednio 20cm
wywozem gruntu poza teren budowy.

N

m2

72

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi przeciwpozarowej oraz miejsc
postojowych na glebokos¢ srednio 50cm z wywozem gruntu poza teren
budowy.

m2

433

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne (droga
przeciwpozarowa, miejsca postojowe, chodniki)

m2

505

D.04.02.01

Warstwa odsaczjaca

- warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 10cm (chodniki)

m2

72

- warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15cm (dojazd przeciwpozarowy,
miejsca postojowe)

m2

433

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy o gr. 25 cm (droga przeciwpozarowa)

m2

314

- warstwa podbudowy o gr. 15 cm (miejsca postojowe)

m2

82

D.04.05.01.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

- podbudowa pod chodnik z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0
grubosci 10cm

m2

72

- wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosq
15cm (droga przeciwpozarowa, miejsca postojowe)

m2

407

RAZEM DZIAL 04.00.00




UTWARDZENIE DOJAZDU PRZECIWPOZROWEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH W SKARYSZEWIE

KOSZTORYS OFERTOWY

— D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE — —
— D.05.03.23  |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j — —
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
17 kamien brukarski, koloru czarnego gr. 8cm na podsypce cementowo- m2 261
piaskowej gr 3cm (dojazd przeciwpozarowy)
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
18 kamien brukarski, koloru bezowego gr. 8cm na podsypce cementowo- m2 53
piaskowej gr 3cm (opaska)
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
19 kamien brukarski, koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo- m2 82
piaskowej gr 3cm (miejsca postojowe)
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, postarzanej, imitujacej
20 kamien brukarski, koloru bezowego gr. 6cm na podsypce cementowo- m2 72
piaskowej gr 3cm (chodnik)
— — RAZEM DZIAL 05.00.00 — —
— D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC = =
— D.08.01.01. |Krawezniki betonowe — —
- ustawienie krawegznikow betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm rja
21 podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na fawie betonowej z m 112
oporem C12/15
— D.08.01.02. |Krawezniki kamienne — —
- ustawienie krawegznikow kamiennych ulicznych, tukowych, 15x30cm na
22 podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na fawie betonowej z m 19
oporem C12/15 (wewngtrzne rondo)
— D.08.03.01 |Obrzeza betonowe — —
23 -ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo- m 4
piaskowej
— — RAZEM DZIAL 08.00.00 — —
= D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA — —
— D.09.01.01. |Zielence — —
24 - wykonanie trawnikow m2 399
— — RAZEM DZIAL 09.00.00 — —
— D.10.00.00 |INNE ROBOTY — —
— D.10.10.10  |Roboty dodatkowe — —
25 - zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych rurami dwudzielnynji m 86
26 - regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 1
- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN rurami
27 . ; m 8
dwudzielnymi PS 110mm
- wykonanie ogrodzenia z elementow stalowych, kutych, ocynkowanych |
28 malowanych proszkowo o wysokos$ci do 140cm. Stupki oraz cokoét z cegt m 25
betonowej, lupanej. Wysokos¢ cokotu do S0cm. Fundament z betonu
C16/20 glgbokosci 1,1m
- zamontowanie bramy stlowej, z elementow kutych, przesuwnej,
29 samonos$nej. Szeroko$¢ bramy w $wietle 5,5m. Maksymalna catkowita kpl 1
dhugos¢ bramy 8,5m
- renowacja cokotu z elementéw kamiennych, polegajaca na oczyszczenip
30 oraz wymianie uszkodzonych fragmentow oraz zabezpieczenie figury na kpl 1
czas budowy
— — RAZEM DZIAL 10.00.00 — —

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

RAZEM BRUTTO
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