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Radom 12.2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Budowlany ,Utwardzenia miejsc postojowych i dojazdu
przeciwpozarowego w Skaryszewie” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant

Sprawdzajacy



S MAZOWIECKA
OKREGOWA
b 7 gy
" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D

Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z pozn. zm.)oraz § 4ust. 2iust. 4, §da ust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. 19951 nr 8
poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, Ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski W —
o

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZz, Marek Karpinski cesnesrs A PECRRR

Przewodniczacy Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr Chacinski InZynieréw Budownictwa
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MAZOWIECKA
DKREGOWA
I z B A
INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust, | pkt I, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budowniciwa stwierdza, Ze:

Pan Szymon Jozef Materek
magister inzynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy _,-.ér"'/' .
I/ mgr inz Krzysztof Latoszek s veamearansaranasns
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3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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Orange Polska Biuro Projektowo-Ustugowe

Domena Hurt LDROGAN"

Dostarczanie | Serwis Ustug Grzegorz Nachyta

Dzial Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom Ul Szczeciriska 78/1
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom 26-600 Radom

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01

www.hurt-orange.pl Radom; 23 listopada 2016r.

Numer pisma: 78301/TODDRRU/W/2016

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z
projektem ,Utwardzenie miejsc postojowych i dojazdu przeciwpozarowego na czesci dziatki nr 1057/2
przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie”

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu pn.: ,Utwardzenie miejsc postojowych i dojazdu
przeciwpozarowego na czesci dziatki nr 1057/2 przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie” informuje, ze
projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do istniejace] sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, wykonaé zabezpieczenie istnigjacych urzadzeri telekomunikacyjnych, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujgce rozwiazania techniczne, dotyczgce sposobu zabezpieczenia istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych:

1. Zachowaé normatywna grubos¢ przykrycia istniejacej kanalizacji kablowej i kabli doziemnych od
projektowanych nawierzchni (zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywne] grubosci przykrycia nalezy infrastrukture doziemna zabezpieczyé
dodatkowa rurg ochronna dzielona np. typu AROT P120S.

2. Wykonaé regulacje wysokosciowg wilazéw do studni kablowych do poziomu projektowanych
nawierzchni.

3. Prace ziemne w migjscach zblizen do istnigjacej sieci telefonicznej prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

4. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacii
istnigjacej sieci telefoniczne.

5. W przypadku uszkodzenia istniejacej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonac wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacji kablowej - nalezy wykona¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposéb wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

» koszt naprawy uszkodzonych odcinkow sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

6. Zabezpieczenie i przebudowa wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

7. Zabezpieczenie | przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-
027 i powigazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami.

8. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dzial Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir
Wolczynski tel. 48 362 48 84).

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.



9. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cislym nadzorem przedstawicieli
sluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A. '

10.Koszty przebudowy i zabezpieczenia urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia Iub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

11.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

12.Inwestor zobowiazany jest zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robét w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

13.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydzial Utrzymania Usiug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia
robot wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniemn sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.  zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

14.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Warszawie

ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 657 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Radomiu Biuro Projektowo Ustugowe
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom .. Drogan" Grzegorz Nachyta
tel. 48 332 41 41, faks 48 332 42 01
sekretariat.owzr@warszaw.psgaz.pl

ul.Szczecinska 78/1
26-600 Radom

Wasz znak: Radom , 03.11.2016
Nasz znak: R140/I10/G/89/RW/2016

Dot.: utwardzenia miejsc postojowych i dojazdu przeciw pozarowego wraz ze zjazdem z drogi
wojewodzkiej nr.733 w Skaryszewie .

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25.10.2016 w sprawie wydania
warunkéw technicznych na zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej w ramach
planowanej inwestycji budowy utwardzenia miejsc postojowych i dojazdu przeciw-
pozarowego wraz ze zjazdem z drogi wojewddzkiej nr.733 w Skaryszewie ,Rejon
Dystrybucji Gazu w Radomiu po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacja
informuje, ze przy projektowaniu i budowie nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r (Dz.U. z 2013r. poz.
640).

Jednoczesnie podajemy warunki dodatkowe, ktére nalez spetnié:

1. Istniejaca w terenie armature gazowa pozostawi¢ widoczng.

2. Prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela PSG Oddzialu
w Warszawie Zaktad w Radomiu.

3. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji
Gazu Radom z min. tygodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia
nadzoru.

4. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci gazowej nalezy wystapi¢ do PSG
Oddziat w Warszawie Zaktad w Radomiu o dodatkowe szczegétowe warunki
techniczne.

Folska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul M. Kasprzaka
Oddzial w Warszawie, ul. Rownolegla 4a, 02

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dl zawy w Warszawie
NIP 525 24 96 411, REGON 14 i




W  przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznoéci wykonania
dodatkowych prac zabezpieczajacych gazociag np.: montaz lub podniesienie skrzynek
sgczkéw wechowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przediuzenie rur
ochronnych, obnizenie posadowienia gazociagu inwestor ma obowigzek zleci¢ do
Zaktadu w Radomiu odptatne wykonanie tych prac.

Warunki Techniczne s3 wazne do dnia: 03.11.2018r
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie miejsc postojowych i dojazdu przeciwpozarowego
do kosciota zlokalizowanego na dziatce 1057/2 w Skaryszewie.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew

e Mapa do celéw projektowych

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicach administracyjnych miasta Skaryszew (te-
ren zabudowany), Gmina Skaryszew, powiat radomski na czesci dzialki o nr ewidencyjnym
1057/2 (jednostka ewid: 142510 2 Skaryszew Miasto; obrgb 0001 — Skaryszew Miasto).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie dojazdu przeciwpozarowego do kosciota oraz
miejsc postojowych. Wjazd na teren dziatki odbywac si¢ bedzie poprzez zjazd publiczny z dro-

gi wojewodzkiej nr 733 (ul. Mickiewicza) realizowany wedlug odrebnego opracowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka potozona jest na terenie o zwartej zabudowie mieszkaniowe;.

Cze$¢ dziatki zabudowana jest budynkiem kosciola oraz plebania.

Obszar przeznaczony pod utwardzone miejsca postojowe oraz droge przeciwpozarowa jest nie-
zabudowany — sg to tereny zielone obsadzone drzewami i krzewami iglastymi.

Na $rodku usytuowana jest na wykonanym z plyt kamiennych cokole biata figura Maryi.

Plac przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony. Od strony poéinocnej dziatka przylega do
drogi wojewodzkiej nr 733 (ul. Mickiewicza). Od strony wschodniej ograniczona jest murem
cmentarnym zabytkowego zespotu koscielnego. Na dziatce usytuowane sg sieci teletechniczne,

gazowe, elektryczne oraz kanalizacja sanitarna.












3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G3.

Glegbokos¢ przemarzania h, = 1,0m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Utwardzenie miejsc postojowych i dojazdu przeciwpozarowego w planie sytuacyjnym

Dojazd przeciwpozarowy zaprojektowano o szerokosci jezdni 5,0m jako przedtuzenie projek-
towanego wedtug odrebnego opracowania zjazdu publicznego z drogi wojewoddzkiej nr 733.
Wokot cokotu z figurg zaprojektowano mate rondo o promieniu wewngetrznego kota R=3m.
Promien zewnetrznego kota R=8m. Krawedzie jezdni dojazdu przeciwpozarowego przecinajg-
ce si¢ z zewnetrzng krawedzig ronda wyokraglono tukami o promieniu R=5m. Dojazd przeciw-
pozarowy umozliwial bedzie dojazd do placu wokoét kosciota (poprzez planowang brame w mu-
rze cmentarnym) oraz do terenow zlokalizowanych przy plebani.

Wzdtuz dojazdu przeciwpozarowego przewidziano wykonanie miejsc postojowych dla samo-
chodéw osobowych parujacych prostopadle do jezdni. L.acznie zaprojektowano 6 miejsc posto-
jowych, w tym jedno dla pojazdu uprzywilejowanego. Wymiary miejsc postojowych 2,5x5,0m.
Miejsce dla pojazdu uprzywilejowanego (osoba niepelnosprawna, pojazd §lubny) o wymiarach
3,6x5,0m. Miejsca postojowe usytuowano w trzech zatoczkach.

Wewngtrzne kolo nalezy wykona¢ z kraweznikow kamiennych tukowych 15x30cm ustawio-
nych na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.
Swiatlo kraweznika ronda wewnetrznego 14cm ponad jezdnie.

Wokot ronda oraz miejsc postojowych nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe 15x30x100cm za-
nizone, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz tawie z oporem z
betonu C12/15. Kraweznik oddzielajacy chodnik od jezdni powinien posiada¢ §wiatto 6cm.
Chodnik od terenow zielonych nalezy oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm ustawio-
nym na podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm.

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Dojazd przeciwpozarowy:
e nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm, postarzanej, imitujacej kamien brukarski,
e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25cm,

e wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo$ci 15¢m,



e warstwa odsagczajgca z pospotki grubosci 15¢m;
Nawierzchnia drogi przeciwpozarowej oraz ronda na szeroko$ci 4m z kostki koloru grafitowe-
go (czarnego). Obustronnie, wzdluz krawegznikow opaska szerokosci 0,5m z kostki koloru be-
ZOWEgO.
Miejsca postojowe:
e nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubosci 8cm postarzanej, imitujgcej kamien
brukarski,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm,
e wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 15¢cm,
e warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 15cm;
Chodnik dla pieszych:
e kostka betonowa bezowa grubosci 6¢cm, postarzana, imitujaca kamien brukarski,
e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3cm,
e podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm,
e warstwa odsgczajgca z pospotki grubosci 10cm;
wnetrze ronda (pomiedzy istniejgcym cokotem z figurq, a kraweznikiem):
e kostka betonowa bezowa grubos$ci 6cm, postarzana, imitujaca kamien brukarski,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,
e podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm,
e warstwa odsaczajaca z pospotki grubosci 10cm;

4.3 Uksztaltowanie wysoko$ciowe

Dojazd przeciwpozarowy oraz miejsca postojowe uksztaltowano wysokosciowo w nawigzaniu
do projektowanego zjazdu z drogi wojewddzkiej oraz poziomu terenu wokot inwestycji.
Zaproponowane spadki poprzeczne i podtuzne umozliwia sptyw wod opadowych z powierzch-
ni utwardzonego terenu na okoliczne zielence usytuowane na dzialce inwestora.

4.4 Zielen

Tereny zielone wokot utwardzonego dojazdu przeciwpozarowego oraz miejsc postojowych na-
lezy po zakonczeniu budowy uporzadkowaé. Uszkodzony trawnik odtworzy¢.

Drzewa kolidujace z planowang inwestycja nalezy wykarczowa¢ (wraz z pniami i korzeniami)
oraz wywiez¢ poza teren budowy.

4.5 Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na tereny zielone Inwestora.



4.6 Oswietlenie

Wzdtuz utwardzonego placu zostang ustawione shupy oswietleniowe zasilane kablami z istnie-
jacej linii niskiego napigcia przy ul. Mickiewicza.
Szczegbdlowy zakres wedlug odrebnego opracowania.

4.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej

Utwardzenie drogi przeciwpozarowej oraz miejsc postojowych nie powoduje koniecznosci
przebudowy istniejagcych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Sie¢ teletechniczna

Prace w poblizu sieci teletechnicznej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznos$ci
pod nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych Orange Polska S.A. Przed wykonaniem
robot ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefoniczne;.
Studnie teletechniczng nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzgdnych.

Sie¢ teletechniczng kablowg usytuowang pod projektowang droga dojazdowa, miejscami posto-
jowymi oraz fundamentem pod bram¢ nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Sie¢ gazowa

Prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. O zamierzonym rozpoczgciu prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Radom.

Sie¢ elektryczna

Istniejace kable elektryczne krzyzujace si¢ z projektowang droga przeciwpozarowa nalezy za-
bezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ¢100. Prace ziemne w poblizu kabli nalezy wykonywac recz-
nie bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego.

4.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu koryta
pod projektowang konstrukcj¢ dojazdu przeciwpozarowego oraz miejsc postojowych i chodni-

ka.

4.9 Qgrodzenie

Istniejace ogrodzenie z przgset stalowych usytuowane od ul. Mickiewicza zostanie rozebrane.
Pod nowe ogrodzenie nalezy wykona¢ fundament z betonu C16/20 o gtebokosci 1,1m.
Szeroko$¢ fundamentu na odcinkach migdzy stupkami minimum 30cm, pod stupki 50x50cm.

Rozstaw stupkow $rednio co 2m. Brama wjazdowa o szerokosci w swietle 5,5m.



Cokot ogrodzeniowy z cegly betonowej, tupanej szerokosci minimum 20cm oraz wysokosci
45cm — 50cm.

Stupki z cegly betonowej, tupanej o wymiarach 40x40cm 1 wysokos$ci 130-140cm zakonczone
daszkami.

Przesta oraz brama wjazdowa z elementéw metalowych kutych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo o profilu zamknigtym minimum 30x30mm. Wysoko$¢ przesel oraz bramy dostoso-
wana do wysokosci stupkow.

Brama przesuwna, jednoskrzydlowa, typu samonosnego z przeciwwagga. Catkowita dtugos¢
bramy z przeciwwaga 8,5m.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego uzgodnienia
wygladu oraz uzytego materiatu do wykonania ogrodzenia.

Ogrodzenie cmentarne zostanie wyremontowane. W ogrodzeniu cmentarnym wykonana zosta-
nie brama przeciwpozarowa o szerokosci 4m.

Remont ogrodzenia oraz brama przeciwpozarowa wykonane zostang wedtug odrgbnego opra-
cowania.

4.10 Cokoéti figura Matki Bozej

Cokot nalezy oczysci¢, za§ uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe dostosowane kolorystycz-
nie do pozostatych. Nie przewiduje si¢ zadnych prac przy figurze. Na czas budowy nalezy ja

zabezpieczy¢ aby unikng¢ jej przypadkowego uszkodzenia.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dojazdu przeciwpozarowego —314m>.
Powierzchnia miejsc postojowych - 82m?.
Powierzchnia chodnika - 72m?.
Powierzchnia zielencow — 399m?.
Powierzchnia inwestycji — 867m>.

Powierzchnie utwardzone stanowia 54% powierzchni inwestycji. Pozostata czgs$¢ to tereny zie-

lone, biologicznie czynne.

6. Rejestr zabytkow
Teren przedmiotowej inwestycji polozony jest w Obszarze Krajobrazu Chronionego ,,Itza —
Makowiec”. Na dzialce usytuowany jest zabytkowy zesp6t koscielny ogrodzony murem cmen-

tarnym.



7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i tym samym niema

wplywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowane utwardzenie miejsc postojowych oraz dojazdu przeciwpozarowego nie stanowi
zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw

budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)



CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny

2. Plan Zagospodarowania

3. Szczegoly konstrukcyjne

4. Uksztaltowanie wysokosciowe

5. Plansza technologiczna
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Legenda:
proj. kraweznik kamienny 15x30cm
proj. kraweznik betonowy 15x30x100cm
proj. kraweznik betonowy 15x30x100cm zanizony

proj. obrzeze betonowe 8x30x100cm

proj. warstwice wysokosciowe nawierzchni
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1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robdt pomiarowych;

wykonywanie robot ziemnych;

profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne dojazdu, miejsc postojo-
wych oraz chodnika;

ustawienie kraweznikow 1 obrzezy;

wykonanie podbudowy 1 nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych;

wykonanie chodnika;

uporzadkowanie terenu budowy;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejagca droga wojewodzka nr 733 (ul. Mickiewicza), mur cmentarny, ogrodzenie z
elementow stalowych.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktore moglyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot to:

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy bra-

ku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke,

walec

najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",

przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatow przy braku zachowania szcze-

g6lnej ostroznosci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie plano-

wanych robot budowlanych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i1 szkolenie okreso-

we. Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szko-



lenia. Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrud-
niani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakta-
dzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wy-
stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-
wym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslo-
nym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazo-
wymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaja-

cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do



pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacje
robot poprzez prawidlowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie muszg by¢ wyposazeni w
odpowiednie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi
widocznymi w kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzagdzeh musza
posiada¢ kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego
sprzetu (np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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