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Drogowa Numer egzemplarza: 1

Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
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Projektant : mgr inz. Grzegorz Nachyta MAZ/0278/POOD/04

sierpien 2016r




PRZEDMIAR ROBOT



PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY DROGI GMINNEJ W SKARYSZEWIE - UL. ZLOTA

Lp.

Kod
podstawy opisu robét

Numer

Specyfikacji Technicznej

Wyszczegolnienie

Elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

5

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
388,84/1000

km

D.01.02.01

Usunigcie drzew, pni i krzewow

- karczowanie krzakow, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostatosci po karczowaniu
215/10000

ha

0,022

D.01.02.04.

Rozbiérka elementéw drog i ulic

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego (wlot do drogi krajowej)
grubosci do 8cm wraz z podbudowa oraz z wywozem materiatu z rozbiorki
poza teren budowy
124

m2

124

45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw i nasypow

- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ ulicy, zjazdéw, chodnika wykonanie
rowOw z wywozem gruntu poza obrgb budowy.
(935,59-82,89)*1,1+6,5%2,0

m3

951

- wykonanie koryta pod konstrukcje¢ drogi oraz zjazdow z przewozem gruntu
W obrgbie budowy.
82,89%1,1

m3

91

- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z wykopu.
82,89%1,1

m3

91

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.03.00.00

ODWODNIENIE DROG

D.03.01.01

Przepusty pod korong drogi

- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o $rednicy 50cm
sztuk 1

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie tawy fundamentowej zwirowej gr. 25cm

- utozenie rur PEHD

- wykonanie zasypki wraz z jej zaggszczeniem

- wykonanie zakonczen kohierzowych z prefabrykowanych elementow
zelbetowych do rur o $rednicy 50cm
2

szt

- podczyszczenie przepustu pod zjazdem o $rednicy 40cm
7,0

D.03.02.01

Kanalizacja deszczowa

- wykonanie studzienki $ciekowej D-500mm dla wpustéw ulicznych wraz z
osadzeniem na pier$cieniu odcigzajacym wpustu zeliwnego o wym.
62x42cm.Glegbokos¢ studni do 1,2m w tym wysoko$¢ osadnika 0,5m.
Zakres zgodny z dokumentacja projektowa i ST w tym m.in.:

- Wykonanie podtoza pod wpust z piasku stabilizowanego cementem

- Montaz rur bet. Dn 500 wraz z wykonaniem izolacji

- Montaz zelbetowych pierscieni odciazajacych fi 114/64 z betonu
wibrowanego zbrojonego stala

- Montaz wpustu ulicznego zeliwnego przejezdnego typ ciazki 62/42cm

szt.

- wykonanie przykanalika z rur PVC SN8 ze $cianka litg o $red. 200mm
wraz z wykonaniem wykopow waskoprzestrzennych umocnionych o szer.
1,0 m, na gruncie rodzimym.

8,0




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY DROGI GMINNEJ W SKARYSZEWIE - UL. ZLOTA

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne
(jezdnia ulicy, chodnik, zjazdy)
2089+452+334

m2

2875

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
2089

m2

2089

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
2089

m2

2089

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
2089

m2

2089

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
2089

m2

2089

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (jezdnia ulicy, zjazd publiczny)
(388,84*5,0+125,0+(15,0+5,0))+39,0

m2

2128

- warstwa podbudowy o gr. 15 cm (zjazdy indywidualne)
(18+17+18+18+19+18+17+17)+(13+13+14+13+15+14+13+14+15+15+14)

m2

295

- warstwa podbudowy o gr. 10 cm (chodnik)
(814+31+24+11+69+82+22+27+67+38)

m2

452

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

20

- warstwa $cieralna grub. 4 cm (KR1)
388,84*5,0+125,0+(15,0+5,0)

m2

2089

21

- warstwa wigzaca grub. 4 cm (KR1)
388,84*5,0+125,0+(15,0+5,0)

m2

2089

D.05.03.23

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

22

- nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na
podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm
(18+17+18+18+19+18+17+17+39)+(13+13+14+13+15+14+13+14+15+15+
14)

m2

334

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.06

Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi

23

- umocnienie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu ptytami azurowymi,
betonowymi, prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm
26

m2

26

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

24

- ustawienie stupkow do znakow
3

szt.

25

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych A-7, wielko$ci $redniej,
folia odblaskowa II typu.
1

szt.

26

- zamocowanie tarcz znakoéw konwencjonalnych D-1, wielkosci matej, folia
odblaskowa I typu.
2

szt.

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.

Krawezniki betonowe

27

- ustawienie krawgznikow betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na fawie betonowej z oporem
C8/10
(266+93)+(342+2%6)

713




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY DROGI GMINNEJ W SKARYSZEWIE - UL. ZLOTA

D.08.02.02.

Chodniki z betonowej kostki brukowej

28

- wykonanie chodnikoéw z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub.
6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm
(81+31+24+11+69+82+22+27+67+38)

m2

452

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

29

-ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej

(11+11+1 1+ 1141241241 1+12+12+12+12)+(330+26+47+24+19+10+49+57
+18+22+45+25)

799

D.08.05.01.

Scieki uliczne z elementéw betonowych

30

- wykonanie $ciekow ulicznych z bloczkow betonowych 20x40x14cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie z betonu
C8/10
312

312

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01.

Zielenice

31

- wykonanie trawnikow
((44+19+15+6+45+53+14+18+42+30)+(75+23+18+9+64+74+16+18+5+44
+36))H((78+47+51+65+54+30+39+55+223)+(144+76+60))

m2

1590

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.10.10

Roboty dodatkowe

32

- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN rurami dwudzielnymi
PS 110mm
10,0+10,0+11,0+16*6,0

127

33

- utozenie rur zapasowych SRS110 wzdtuz istniejacych kabli
energetycznych nN
10,0+10,0+11,0+16*6,0

127

34

- regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych
2

szt.

35

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
9

szt




Zalaczniki do przedmiaru

Tabela obje¢tosci robot ziemnych

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

0.00 3.13 0.14 0.0
11.56 0.86 0.9 10.7

4.00 2.65 0.29 10.7 10.7
17.04 1.26 1.3 15.8

10.00 3.03 0.13 26.5 26.5
105.45 10.07 10.1 95.4

48.00 2.52 0.40 121.9 121.9
77.14 8.41 8.4 68.7

77.00 2.80 0.18 190.6 190.6
83.49 8.91 8.9 74 .6

110.00 2.26 0.36 265.2 265.2
04.68 10.22 10.2 54.5

138.00 2.36 0.37 319.6 319.6
74.72 11.52 11.5 63.2

170.00 2.31 0.35 382.8 382.8
87.67 10.15 10.2 77.5

205.00 2.70 0.23 460.4 460.4
93.28 8.57 8.6 84.7

240.00 2.63 0.26 545.1 545.1
95.99 3.77 3.8 92.2

269.00 3.99 0.00 637.3 637.3
149.38 4.62 4.6 144.8

313.00 2.80 0.21 782.0 782.0
75.19 4.52 4.5 70.7

338.84 3.02 0.14 852.7 852.7



KOSZTORYS OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWY DROGI GMINNEJ W SKARYSZEWIE - UL. ZLOTA

Lp. Kod Numer Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartos¢
podstawy Specyfikacji . . : §¢
opisu robot Technicznej Elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢é [zH] [zH]
1 2 3 4 5 6 7 8
= 45100000-8 = PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE — — = =
— — D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
e e D.01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych e e e e
1 - odtworzenie przebiegu trasy drogi km 0,39
e e D.01.02.01 |Usuniecie drzew, pni i krzewdw e e e e
- karczowanie krzakow, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i
2 . L. . ha 0,022
spaleniem pozostatosci po karczowaniu
— — D.01.02.04. |Rozbidrka elementow drog i ulic — — — —
- rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego (wlot do drogi krajowe;j)
3 grubosci do 8cm wraz z podbudowg oraz z wywozem materiatu z rozbiorki m2 124
poza teren budowy
— — — RAZEM DZIAL 01.00.00 — — —
. 45111200-0 . ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD . . . .
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
— — D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE — — — —
— — D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw i nasypéw — — — —
- wykonanie koryta pod konstrukcje ulicy, zjazdéw, chodnika wykonanie|
4 / m3 951
rowow z wywozem gruntu poza obrgb budowy.
- wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi oraz zjazdow z przewozem
5 . m3 91
gruntu w obregbie budowy.
- wykonanie nasypu, regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z
6 m3 91
wykopu.
— — — RAZEM DZIAL 02.00.00 — — —
ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
— 45233000-9 = FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA — — — —
NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
- - D.03.00.00 |ODWODNIENIE DROG — — — —
— — D.03.01.01  |Przepusty pod korong drogi — — — —
7 - wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o $rednicy 50cm m 15,7
- wykonanie zakonczen kotnierzowych z prefabrykowanych elementow
8 . . szt 2
zelbetowych do rur o $rednicy 50cm
9 - podczyszcezenie przepustu pod zjazdem o $rednicy 40cm m 7
— — D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa — — — —
- wykonanie studzienki $ciekowej D-500mm dla wpustow ulicznych wra:
10 z osadzeniem na pier$cieniu odcigzajacym wpustu zeliwnego o wym. szt. 1
62x42cm.Glgbokos¢ studni do 1,2m w tym wysoko$¢ osadnika 0,5m.
- wykonanie przykanalika z rur PVC SN8 ze $cianka litg o $red. 200mm
11 wraz z wykonaniem wykopow waskoprzestrzennych umocnionych o szer. m 8
1,0 m, na gruncie rodzimym.
— — — RAZEM DZIAL 03.00.00 — — —
— — D.04.00.00 |PODBUDOWY = = = =
— — D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne — — — —
12 - proﬁlowf'mle i zaggszezenie pod warstwy konstrukcyjne m2 2875
(jezdnia ulicy, chodnik, zjazdy)




KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWY DROGI GMINNEJ W SKARYSZEWIE - UL. ZLOTA

— D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — —
13 - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 2089
14 - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 2089
15 - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 2089
16 - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 2089
— D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — —
17 - warstwa podbudowy o gr. 20 cm (jezdnia ulicy, zjazd publiczny) m2 2128
18 - warstwa podbudowy o gr. 15 cm (zjazdy indywidualne) m2 295
19 - warstwa podbudowy o gr. 10 cm (chodnik) m2 452
— — RAZEM DZIAL 04.00.00 — —
— D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE — —
— D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego — —
20 - warstwa $cieralna grub. 4 cm (KR1) m2 2089
21 - warstwa wigzaca grub. 4 cm (KR1) m2 2089
— D.05.03.23  |Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j — —
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na

22 . . m2 334

podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm
— — RAZEM DZIAL 05.00.00 — —
— D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE — —
— D.06.01.06 |Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi — —

- umocnienie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu ptytami azurowymi,
23 betonowymi, prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo- m2 26

piaskowej gr. Sem
— — RAZEM DZIAL 06.00.00 — —
— D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =
— D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe — —
24 - ustawienie stupkoéw do znakow szt. 3

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych A-7, wielkoéci $redniej,
25 . szt. 1

folia odblaskowa II typu.

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych D-1, wielko$ci male;j,
26 . szt. 2

folia odblaskowa I typu.
— — RAZEM DZIAL 07.00.00 — —
— D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC = =
— D.08.01.01. |Krawezniki betonowe — —

- ustawienie krawegznikow betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm
27 podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na lawie betonowej z m 713

oporem C8/10




KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWY DROGI GMINNEJ W SKARYSZEWIE - UL. ZLOTA

D.08.02.02.

Chodniki z betonowej kostki brukowej

28

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub.
6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm

m2

452

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

29

-ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cemento
piaskowej

799

D.08.05.01.

Scieki uliczne z elementéw betonowych

30

- wykonanie $ciekdéw ulicznych z bloczkow betonowych 20x40x14cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz tawie z beton
C8/10

312

RAZEM DZIAL 08.00.00

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01.

Zielence

31

- wykonanie trawnikow

m2

1590

RAZEM DZIAL 09.00.00

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.10.10

Roboty dodatkowe

32

- zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych nN rurami
dwudzielnymi PS 110mm

127

33

- utozenie rur zapasowych SRS110 wzdtuz istniejacych kabli
energetycznych nN

127

34

- regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych

szt.

35

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

szt

RAZEM DZIAL 10.00.00

OGOLEM

PODATEK VAT [23%]

RAZEM BRUTTO
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